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& Lesen Sie vor der ersten Benut-

zung lhres Gerétes diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder flir Nachbesitzer auf.
Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshin-
weise Nr. 5.956-250 unbedingt lesen!
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Wenn Sie beim Auspacken einen Trans-
portschaden feststellen, dann benachrichti-
gen Sie lhr Verkaufshaus.

— Die an dem Geréat angebrachten Warn-
und Hinweisschilder geben wichtige
Hinweise fir den gefahrlosen Betrieb.

— Neben den Hinweisen in der Betriebs-
anleitung missen die allgemeinen Si-
cherheits- und
UnfallverhGtungsvorschriften des Ge-
setzgebers bertcksichtigt werden.

Fahrbetrieb
A\ Gefahr
Verletzungsgefahr!
Kippgefahr bei zu grol3en Steigungen.
Kippgefahr bei zu groRer seitlicher Nei-
gung.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
In Fahrtrichtung nur Steigungen bis zu
2% befahren.
Quer zur Fahrtrichtung nur Steigungen
bis maximal 2% befahren.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
In Fahrtrichtung nur Steigungen bis zu
15% befahren.
Quer zur Fahrtrichtung nur Steigungen
bis maximal 2% befahren.
Kippgefahr bei instabilem Untergrund.
=> Das Gerét ausschlieBlich auf befestig-
tem Untergrund bewegen.

— Es missen grundsatzlich die Vor-
schriftsmalnahmen, Regeln und Ver-
ordnungen beachtet werden, die flr
Kraftfahrzeuge gelten.

— Die Bedienperson hat das Gerat be-
stimmungsgeman zu verwenden. Sie
hat bei ihrer Fahrweise die ortlichen
Gegebenheiten zu berlcksichtigen und
beim Arbeiten mit dem Gerat auf Dritte,
insbesondere auf Kinder, zu achten.

— Das Gerat darf nur von Personen be-
nutzt werden, die in der Handhabung
unterwiesen sind oder ihre Fahigkeiten
zum Bedienen nachgewiesen haben
und ausdriicklich mit der Benutzung be-
auftragt sind.

— Das Gerat darf nicht von Kindern oder
Jugendlichen betrieben werden.

= Um unbefugtes Benutzen des Gerates
zu verhindern, ist der Schlussel des
Hauptschalters abzuziehen.

=> Das Gerat darf niemals unbeaufsichtigt
gelassen werden, solange der Motor in
Betrieb ist. Die Bedienperson darf das
Gerat erst verlassen, wenn der Motor
stillgesetzt, das Gerat gegen unbeab-
sichtigte Bewegungen gesichert, die
Feststellboremse betatigt und der
Schllissel des Hauptschalters abgezo-
gen ist.
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Batteriebetriebene Gerate

Hinweis: Nur wenn Sie die von Karcher

empfohlenen Batterien und Ladegerate be-

nutzen, besteht Garantieanspruch.
Die Betriebsanweisungen des Batterie-
Herstellers und des Ladegerateherstel-
lers sind unbedingt zu beachten. Be-
achten Sie die Empfehlungen des
Gesetzgebers im Umgang mit Batteri-
en.

— Batterien niemals in entladenem Zu-
stand stehen lassen, sondern moglichst
bald wieder aufladen.

— ZurVermeidung von Kriechstrémen die
Batterien stets sauber und trocken hal-
ten. Vor Verunreinigungen, zum Bei-
spiel durch Metallstaub, schiitzen.

— Keine Werkzeuge oder ahnliches auf
die Batterie legen. Kurzschluss und Ex-
plosionsgefahr.

— Keinesfalls in der Nahe einer Batterie
oder in einem Batterieladeraum mit of-
fener Flamme hantieren, Funken er-
zeugen oder rauchen.
Explosionsgefahr.

— Heilde Teile, zum Beispiel Antriebsmo-
tor, nicht beriihren (Verbrennungsge-
fahr).

— Vorsicht beim Umgang mit Batteriesau-
re. Beachten Sie die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften!

— Verbrauchte Batterien sind, entspre-
chend der EG-Richtlinie 91/ 157 EWG,
umweltgerecht zu entsorgen.

Zubehor und Ersatzteile

— Es diirfen nur Zubehor und Ersatzteile
verwendet werden, die vom Hersteller
freigegeben sind. Original-Zubehor und
Original-Ersatzteile bieten die Gewahr
daflir, dass das Gerét sicher und sto-
rungsfrei betrieben werden kann.

— Eine Auswahl der am haufigsten beno-
tigten Ersatzteile finden Sie am Ende
der Betriebsanleitung.

— Weitere Informationen Uber Ersatzteile
erhalten Sie unter www.kaercher.com
im Bereich Service.

Symbole in der Betriebsanleitung

A GEFAHR
Warnt vor einer unmittelbar drohenden Ge-

fahr, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod fiihrt.

N\ WARNUNG

Warnt vor einer méglicherweise geféhrli-
chen Situation, die zu schweren Kérperver-
letzungen oder zum Tod fiihren kénnte.
VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu leichten Verletzungen
oder zu Sachschéden fiihren kann.
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Die Kehrmaschine arbeitet nach dem Uber-

wurfprinzip.

— Der Seitenbesen (3) reinigt Ecken und

Kanten der Kehrflache und beférdert

den Schmutz in die Bahn der Kehrwal-

ze.

— Die rotierende Kehrwalze (4) beférdert

das Kehrgut direkt in den Kehrgutbe-
halter (5).

— Der im Behalter aufgewirbelte Staub
wird Gber den Staubfilter (1) getrennt
und die gefilterte Reinluft durch das
Sauggeblase (2) abgesaugt.

Verwenden Sie diese Kehrmaschine aus-
schliellich gemal den Angaben in dieser
Betriebsanleitung.

= Das Gerat mitden Arbeitseinrichtungen
ist vor Benutzung auf den ordnungsge-
mafen Zustand und die Betriebssicher-
heit zu prufen. Falls der Zustand nicht
einwandfrei ist, darf es nicht benutzt
werden.

— Diese Kehrmaschine ist zum Kehren
von verschmutzten Flachen im Innen-
und AuBenbereich bestimmt.

— Das Gerat ist nicht zur Reinigung 6f-
fentlicher Verkehrswege bestimmt.

— Das Gerét ist nicht fir die Absaugung
gesundheitsgefahrdender Staube ge-
eignet.

An dem Gerat durfen keine Verande-
rungen vorgenommen werden.
Niemals explosive Flissigkeiten,
brennbare Gase sowie unverdlinnte
Sauren und Lésungsmittel aufkehren/
aufsaugen! Dazu zahlen Benzin, Farb-
verdiinner oder Heizdl, die durch Ver-
wirbelung mit der Saugluft explosive
Dampfe oder Gemische bilden kénnen,
ferner Aceton, unverdiinnte Sduren und
Losungsmittel, da sie die am Gerat ver-
wendeten Materialien angreifen.

— Keine brennenden oder glimmenden
Gegenstande aufkehren/aufsaugen.

— Das Geréat ist nur fur die in der Betriebs
anleitung ausgewiesenen Belage ge-
eignet.

— Es dirfen nur die vom Unternehmer
oder dessen Beauftragten fiir den Ma-
schineneinsatz freigegebenen Flachen
befahren werden.

— Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist
verboten. Der Betrieb in explosionsge-
fahrdeten Raumen ist untersagt.

— Generell gilt: Leichtentziindliche Stoffe
von dem Geréat fernhalten (Explosions-/
Brandgefahr).

Geeignete Beldge

— Asphalt

— Industrieboden
— Estrich

- Beton

— Pflastersteine
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Die Verpackungsmaterialien sind
recyclebar. Bitte werfen Sie die
Verpackungen nicht in den Haus-
muill, sondern fihren Sie diese ei-
ner Wiederverwertung zu.

203)

Altgerate enthalten wertvolle re-
cyclingfahige Materialien, die ei-
ner Verwertung zugefiihrt werden
sollten. Batterien und Akkus ent-
halten Stoffe, die nicht in die Um-
welt gelangen durfen. Bitte
entsorgen Sie Altgerate, Batteri-
en und Akkus deshalb Uber ge-
eignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH



Bedien- und Funktionselemente

N

Schubbiigel

Hebel zum Absenken und Anheben der
Grobschmutzklappe

Verschluss des Kehrgutbehalters
Staubfilter e |
Kehrgutbehilter i g
Antriebsrader

Hintere Dichtleiste
Kehrwalze

9 Seitliche Dichtleiste

10 Vordere Dichtleiste

11 Grobschmutzklappe

12 Lenkrolle mit Feststellbremse

Bedienfeld Hauptschalter

N

0 ~NO O~ W

13 Seitenbesen 1 Ladekontrollanzeige fiir Batterien 0 Motor aus
14 Haubenverschluss 2 Batterieladebuchse 1 Motor ein
15 Geratehaube KM 85/50 W Bp

Schliissel abziehen:

16 Filterablr.einigung fur Staubfilter KM 85/50 W Bp Adv Schliissel des Hauptschalters iiber Stel-
17 Schubbugelverriegelung 3 Hauptschalter lung ,0" hinaus drehen und abziehen.
KM 85/50 W Bp Adv 4 Seitenbesen anheben/absenken -
KM 85/50 W Bp Pack Adv 5 Betriebsstundenzahler Farbkennzeichnung
KM 85/50 W Bp Adv — Bedienelemente fiir den Reinigungs-
KM 85/50 W Bp Pack Adv prozess sind gelb.
6 Kehrwalze anheben/absenken — Bedienelemente fur die Wartung und
KM 85/50 W Bp Adv den Service sind hellgrau.

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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Geratehaube 6ffnen

Hinweis: Die Geratehaube wird mit dem

Schlissel des Hauptschalters verriegelt.

Der Schlissel kann nur abgezogen wer-

den, wenn die Geratehaube verriegelt ist.

= Schlissel des Hauptschalters in den
Haubenverschluss stecken und um
180° drehen.

= Geratehaube 6ffnen.

> Gerétehaube-mit Jer Hubenst[]tze vor
dem Zufallen sichern.

Geratehaube schlieen

=>» Haubenstlitze entfernen.
=>» Geratehaube schlielen.

= Geratehaube mit Schllssel des Haupt-
schalters abschliel3en.

Vor Inbetriebnahme

Abladen

/\ GEFAHR

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!

Keinen Gabelstapler zum Abladen des Ge-

rétes verwenden.

Gehen Sie beim Abladen folgendermalfen

vor:

= Packband aus Kunststoff zerschneiden
und Folie entfernen.

= Holzklétze zur Sicherung der Rader
entfernen und Gerat von Hand von der
Palette heben.

Seitenbesen montieren

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung gegen Uhrzei-
gersinn drehen, Verriegelung ist gelost.

= Kehrgutbehalter entnehmen.

= Gerat nach hinten auf den Schubbligel
kippen.

L

> SeitenbeseaufMitnehmer aufstecken
und festschrauben.

= Gerat nach vorne kippen.
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Batterien

Sicherheitshinweise Batterien
Beachten Sie beim Umgang mit Batterien
unbedingt folgende Warnhinweise:

Hinweise auf der Batterie, in
der Gebrauchsanweisung und
in der Fahrzeugbetriebsanlei-
tung beachten!

Augenschutz tragen!

D @
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Kinder von Séure und Batterien
fern halten!

Explosionsgefahr!

Feuer, Funken, offenes Licht
und Rauchen verboten!

Veratzungsgefahr!

Erste Hilfe!

Warnvermerk!

Entsorgung!

Batterie nicht in Miilltonne wer-
fen!

e obere

A\ Gefahr

Explosionsgefahr! Keine Werkzeuge oder

Ahnliches auf die Batterie, d.h. auf Endpole

und Zellenverbinder legen.

A\ Gefahr

Verletzungsgefahr! Wunden niemals mit

Blei in Bertihrung bringen. Nach der Arbeit

an Batterien immer die H&nde reinigen.

A\ Gefahr

Brand- und Explosionsgefahr!

— Rauchen und offenes Feuer ist verbo-
ten.

— Ré&ume in denen Batterien geladen
werden, miissen gut durchliiftet sein,
da beim Laden hochexplosives Gas
entsteht.

A\ Gefahr

Verétzungsgefahr!

— Séurespritzer im Auge oder auf der
Haut mit viel klarem Wasser aus- bezie-
hungsweise absplilen.

— Danach unverziiglich Arzt aufsuchen.

— Verunreinigte Kleidung mit Wasser
auswaschen.

Batterien einbauen

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Adv

Hinweis: Empfohlene Batterien und Lade-

gerat, siehe Zubehor.

= Geratehaube offnen.

= Geratehaube mit der Haubenstitze vor
dem Zufallen sichern.

VORSICHT

Beschédigungsgefahr. Vor dem Einsetzen
der Batterie Bowdenzug vom Halteblech I6-
sen.

Einstellmutter

Mutter

Scheibe

Halteblech

Scheibe

Kontermutter

Gabelkopf

Hebel

Bowdenzug l6sen:

=>» Stift aus Gabelkopf und Hebel heraus-
ziehen.

= Kontermutter l6sen.

=>» Einstellmutter aus Halteblech aushan-

gen.

ONO OB~ WODN -

=>» Batterie auf den Motortrager stellen.
=>» Batterie mit Halteband sichern.

Bowdenzug wieder anbringen:

=>» Einstellmutter in Halteblech einhangen.

= Kontermutter festziehen.

= Gabelkopf am Hebel positionieren und
Stift durch Gabelkopf und Hebel schie-
ben und sichern.



= Zweite Batterie in den Batteriekasten
stellen.

= Polklemme (rotes Kabel) am Pluspol
(+) von Batterie (2) anschlief3en.

=> Verbindungsleitung an Batterien an-
schrauben.

= Polklemme am Minuspol (-) von Batte-
rie (1) anschliefRen.

Hinweis: Die Batteriepole und Polklem-

men auf ausreichenden Schutz durch Pol-

schutzfett kontrollieren.

VORSICHT

Vor Inbetriebnahme des Gerétes Batterien
aufladen.

m KM 85/50 W Bp Adv

abziehen.

= Verbindungsstecker des Ladegerates

anschlief3en.

= Netzstecker einstecken und Ladegerat,

= Abdeckkappe von Batterieladebuchse

falls erforderlich, einschalten.
m KM 85/50 W Bp Pack Adv
= Geratehaube 6ffnen.

=>» Geratehaube mit der Haubenstiitze vor

dem Zufallen sichern.

= Netzstecker des integrierten Ladegera-

tes an Steckdose anschliel3en.

E\ |
| o [
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Anzeige Batterieladezustand

Batterien werden ge-
laden

Kontrolllampe
leuchtet gelb

Batterien sind gela-
den

Kontrolllampe
leuchtet griin

Stérung

Kontrolllampe
blinkt gelb

Batterien laden
A\ Gefahr

Verletzungsgefahr! Sicherheitsvorschrif-
ten beim Umgang mit Batterien beachten.
Gebrauchsanweisung des Ladegeréther-
stellers beachten.

= Gerat ausschalten.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack
= Geratehaube o6ffnen.

= Geratehaube mit der Haubenstiitze vor

dem Zufallen sichern.

DE

>

>

Verbindungsstecker des Ladegerates
anschlielen.
Netzstecker einstecken und Ladegerét,
falls erforderlich, einschalten.

Batterien ausbauen

>
>
>
>
>
>
2>
>
2>
>

Geratehaube 6ffnen.

Geratehaube mit der Haubenstutze vor
dem Zufallen sichern.

Polklemme am Minuspol (-) von Batte-
rie (1) abklemmen.
Verbindungsleitung der Batterien ab-
schrauben.

Polklemme am Pluspol (+) von Batterie
(2) abklemmen.

Zweite Batterie aus dem Batteriekasten
nehmen.

Bowdenzug I6sen (siehe Batterien ein-
bauen).

Halteband der ersten Batterie 16sen.
Erste Batterie vom Motortrager neh-
men.

Verbrauchte Batterien gemafR den gel-
tenden Bestimmungen entsorgen.

Inbetriebnahme

L7202
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Allgemeine Hinweise

Gerat auf einer ebenen Flache abstel-
len.

Motor abstellen.

Feststellboremse arretieren.

(Nur Adv-Variante)
Schubblgelverriegelung im Uhrzeiger-
sinn drehen, Verriegelung ist gesperrt.

Priif- und Wartungsarbeiten

Ladezustand der Batterien priifen.
Seitenbesen priifen.

Kehrwalze prifen.

Staubfilter abreinigen.
Kehrgutbehalter entleeren.

Hinweis: Beschreibung siehe Kapitel Pfle-
ge und Wartung.



Gerit starten

Hinweis: Inbetriebnahme nur bei ge-
schlossener Geratehaube.
= Feststellbremse l6sen.

=>» Schubblgelverriegelung im Uhrzeiger-
sinn drehen, Verriegelung ist gesperrt.
Gerat kann ohne Antrieb bewegt wer-
den.

=> Hauptschalter auf Stellung ,,1“ drehen.

Hinweis: Kehrwalze und Seitenbesen dre-

hen sich.

Geréat fahren

m KM 85/50 W Bp Adv
®m KM 85/50 W Bp Pack Adv
A\ GEFAHR

Das Gerét kann vorwérts und riickwérts
gleich schnell fahren. Darum Schubbligel
flir Riickwértsfahrt behutsam nach hinten
ziehen.

=> Schubbugelverriegelung gegen Uhrzei-
gersinn drehen, Verriegelung ist geldst.

Vorwarts fahren

= Schubbiigel nach vorne driicken.

Rickwarts fahren

=>» Schubbiigel nach hinten ziehen.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Vorwarts fahren

= Schubbiigel nach vorne driicken.

Hindernisse iiberfahren

Feststehende Hindernisse bis 30 mm Gber-

fahren:

= Grobschmutzklappe anheben.

=>» Langsam und vorsichtig vorwarts iber-
fahren.

Feststehende Hindernisse tiber 30 mm

Uberfahren:

= Hindernisse diurfen nur mit einer geeig-
neten Rampe Uberfahren werden.

Kehrbetrieb

A\ Gefahr

Verletzungsgefahr! Bei gedffneter Grob-
schmutzklappe kann die Kehrwalze Steine
oder Splitt nach vorne wegschleudern. Da-
rauf achten, dass keine Personen, Tiere
oder Gegenstdnde geféhrdet werden.

VORSICHT

Keine Packbénder, Dréhte oder &hnliches
einkehren, dies kann zur Beschédigung der
Kehrmechanik fiihren.

Hinweis: Um ein optimales Reinigungser-
gebnis zu erzielen, sollte die Fahrge-
schwindigkeit den Gegebenheiten
angepasst werden.

Kehren mit angehobener Grobschmutz-

klappe

Hinweis: Zum Einkehren groRerer Teile

bis zu einer H6he von 50 mm, z.B. Getran-

kedosen, muss die Grobschmutzklappe

kurzzeitig angehoben werden.

Grobschmutzklappe anheben:

= Hebel zum Anheben der Grobschmutz-
klappe ziehen.

Grobschmutzklappe absenken:

= Hebel zum Anheben der Grobschmutz-
klappe loslassen.

Hinweis: Nur bei vollstandig abgesenkter

Grobschmutzklappe ist ein optimales Rei-

nigungsergebnis zu erzielen.

Kehren mit Seitenbesen

Trockenen Boden kehren

Hinweis: Wahrend des Betriebes sollte der
Kehrgutbehalter in regelmaRigen Abstan-
den entleert werden.

Hinweis: Wahrend des Betriebes sollte der
Staubfilter in regelmafRigen Absténden ab-
gereinigt werden.

Feuchten oder nassen Boden kehren

= Verschluss des Kehrgutbehalters 6ff-
nen und eingehangt lassen.

Der Kehrgutbehalter geht ca. 8 cm auf.

Hinweis: Der Filter wird so vor Feuchtigkeit

geschitzt.

Staubfilter abreinigen

=> Griff der Filterabreinigung mehrmals
hin- und herbewegen.

Kehrgutbehilter entleeren

=> Staubfilter abreinigen.
= Verschluss des Kehrgutbehalters 6ff-
nen.

= Hebelarretierung I6sen. Seitenbesen
wird abgesenkt.

Kehrwalze absenken
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Hebelarretierung I6sen. Kehrwalze wird
abgesenkt.

DE -6

= Kehrgutbehalter herausziehen.

= Kehrgutbehalter entleeren.

= Kehrgutbehalter hineinschieben.

= Verschluss am Kehrgutbehalter ein-
hangen.

= Verschluss schlielRen.

Hinweis: Der Kehrgutbehalter ist mit
Transportrollen ausgestattet.



Gerat ausschalten

Hauptschalter auf Stellung ,0“ drehen.
Schlissel des Hauptschalters tiber
Stellung ,,0“ hinaus drehen und abzie-
hen.

Seitenbesen anheben.

(Nur Adv-Variante)

Kehrwalze anheben.

= Feststellboremse arretieren.

L2 7
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Transport

A\ GEFAHR

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes beim Transport be-
achten.

Feststellbremse arretieren.

Batterien abklemmen.

Gerat an den Radern mit Keilen si-
chern.

Gerat mit Spanngurten oder Seilen si-
chern.

Beim Transport in Fahrzeugen Gerat
nach den jeweils gultigen Richtlinien
gegen Rutschen und Kippen sichern.
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung im Uhrzeiger-
sinn drehen, Verriegelung ist gesperrt.

v v VY
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1 Befestigungsbereich liber Schubbligel

2 Befestigungsbereich unter Geratehau-
be

Hinweis: Markierungen fiir Befestigungs-

bereiche am Grundrahmen beachten (Ket-

tensymbole).

Lagerung

A\ GEFAHR

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!
Gewicht des Geriétes bei Lagerung beach-
ten.

Wenn die Kehrmaschine Uber langere Zeit

nicht genutzt wird, bitte folgende Punkte

beachten:

=> Gerat auf einer ebenen Flache abstel-
len.

= Schlissel des Hauptschalters tiber

Stellung ,,0“ hinaus drehen und abzie-

hen.

Feststellbremse arretieren.

Kehrmaschine gegen Wegrollen si-

chern.

vV

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung im Uhrzeiger-
sinn drehen, Verriegelung ist gesperrt.
(Nur Adv-Variante)

Kehrwalze anheben.

Seitenbesen anheben.

Kehrmaschine innen und aul3en reini-
gen.

Gerat an geschitztem und trockenem
Platz abstellen.

Batterien abklemmen.

Batterie laden und im Abstand von ca. 2
Monaten nachladen.

Pflege und Wartung

Allgemeine Hinweise

L 20 2 T T

— Instandsetzungen dirfen nur durch zu-
gelassene Kundendienststellen oder
durch Fachkréfte fir dieses Gebiet,
welche mit allen relevanten Sicher-
heitsvorschriften vertraut sind, durch-
geflhrt werden.

— Ortsveranderliche gewerblich genutzte
Gerate unterliegen der Sicherheits-
Uberprifung nach VDE 0701.

Reinigung

VORSICHT

Beschédigungsgefahr! Die Reinigung des
Gerétes darf nicht mit Schlauch- oder
Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr
von Kurzschliissen oder anderer Sché-
den).

Innenreinigung des Gerétes

A\ Gefahr

Verletzungsgefahr! Staubschutzmaske
und Schutzbrille tragen.

= Geratehaube 6ffnen.

=> Gerat mit einem Lappen reinigen.

= Gerat mit Druckluft ausblasen.

= Geratehaube schlielen.

AuBenreinigung des Gerétes

=>» Gerat mit einem feuchten, in milder
Waschlauge getranktem Lappen reini-
gen.

Hinweis: Keine aggressiven Reinigungs-

mittel verwenden.

Wartungsintervalle

Betriebsstundenzihler

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Hinweis: Der Betriebsstundenzahler gibt
den Zeitpunkt der Wartungsintervalle an.

Wartung durch den Kunden

Wartung taglich:

= Kehrwalze und Seitenbesen auf Ver-
schleild und eingewickelte Bander pri-
fen.

= Funktion aller Bedienelemente prifen.

= Funktion aller Kontrolllampen prifen.

Wartung wéchentlich:

= Spannung, Verschleil und Funktion
der Antriebsriemen und Antriebskette
prufen.

DE -7

Bowdenziige und bewegliche Teile auf
Leichtgangigkeit prifen.

Dichtleisten am Staubfilter prifen.
Funktion der Filterabreinigung prifen.
Dichtleisten im Kehrbereich auf Einstel-
lung und Verschleif3 prifen.
Kehrspiegel der Kehrwalze prifen.
Funktion der Kehrwalze und des Sei-
tenbesens priifen.

=>» Staubfilter reinigen.

Hinweis: Beschreibung siehe Kapitel War-
tungsarbeiten.

Hinweis: Alle Service- und Wartungsarbei-
ten bei Wartung durch den Kunden, mis-
sen von einer qualifizierten Fachkraft
ausgefuhrt werden. Bei Bedarf kann jeder-
zeit ein Kércher-Fachhandler hinzugezo-
gen werden.

L 20 7 N T

Wartung durch den Kundendienst
Wartung nach 5 Betriebsstunden:

=>» Erstinspektion durchflihren.

Wartung alle 50 Betriebsstunden
Wartung alle 100 Betriebsstunden
Wartung alle 500 Betriebsstunden
Hinweis: Um Garantieanspriche zu wah-
ren, missen wahrend der Garantielaufzeit
alle Service- und Wartungsarbeiten vom
autorisierten Karcher-Kundendienst ge-
maf Inspektionscheckliste durchgefihrt
werden.

Wartungsarbeiten

Vorbereitung:

=>» Gerat auf einer ebenen Flache abstel-
len.

=>» Schliussel des Hauptschalters tiber
Stellung ,0“ hinaus drehen und abzie-
hen.

= Feststellbremse arretieren.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung im Uhrzeiger-
sinn drehen, Verriegelung ist gesperrt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

/A GEFAHR

Verletzungsgefahr!

Der Motor benétigt ca. 3 - 4 Sekunden

Nachlauf nach dem Abstellen. In dieser

Zeitspanne unbedingt vom Antriebsbereich

fernhalten.

=> Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage
ist der Batteriestecker zu ziehen bzw.
die Batterie abzuklemmen.

=>» Vor dem Reinigen und Warten des Ge-
rates, dem Auswechseln von Teilen
oder der Umstellung auf eine andere
Funktion ist das Gerat auszuschalten,
der Schlissel des Hauptschalters ab-
zuziehen und der Batteriestecker zu
ziehen bzw. die Batterie abzuklemmen.



Ladezustand der Batterien priifen
= Hauptschalter auf Stellung ,,1“ drehen.

1 Grin: Batterien geladen
2 Gelb: Restbetriebszeit ca. 5...10 Minu-
ten

3 Rot: Geréat schaltet sich aus - Batterien
laden

Kehrwalze priifen
= Feststellbremse arretieren.

= Kehrgutbehalter entnehmen.

=>» Bander oder Schniire von Kehrwalze
entfernen.

Kehrwalze auswechseln

Der Wechsel ist erforderlich, wenn durch

die Abnutzung der Borsten das Kehrergeb-

nis sichtbar nachlasst.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung gegen Uhrzei-
gersinn drehen, Verriegelung ist gelost.

= Kehrgutbehalter entnehmen.

= Gerat nach hinten auf den Schubbligel
kippen.

> Beestigungsschrauben links und
rechts herausdrehen.
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= Kehrwalze nach unten herausnehmen.

Einbaulage der Kehrwalze in Fahrtrichtung

= Neue Kehrwalze einsetzen und befesti-
gen.

Hinweis: Beim Einbau der neuen Kehrwal-

ze auf die Lage des Borstensatzes achten.

A
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Auf die richtige Lage der rechteckigen
Klemmplatten achten. Sie missen die
Kehrwalze oben und unten Uberlappen.
Hinweis: Nach dem Einbau der neuen
Kehrwalze muss der Kehrspiegel neu ein-
gestellt werden.

Kehrspiegel der Kehrwalze priifen und

einstellen

=>» Kehrmaschine vorne anheben und auf
einen ebenen und glatten Boden fah-
ren, der erkennbar mit Staub oder Krei-
de bedeckt ist

=> Feststellbremse arretieren.

= Kehrwalze ca. 15-30 Sekunden drehen
lassen.

=>» Kehrmaschine vorne anheben und zur
Seite fahren.

Die Form des Kehrspiegels bildet ein
gleichmaRiges Rechteck, das zwischen 30-
40 mm breit ist.

B Kehrspiegelbreite einstellen:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Hinweis: Ist der Kehrspiegel zu klein und
der Bowdenzug bei abgesenkter Kehrwal-
ze gespannt, muss der Bowdenzug nach-
gestellt werden.

= Kehrspiegel am Bowdenzug einstellen.
= Kehrspiegel prifen.

B Kehrspiegelbreite einstellen:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 Drehknopf

= Drehknopf betatigen:

— Im Uhrzeigersinn: Kehrspiegel wird

kleiner

— Gegen Uhrzeigersinn: Kehrspiegel wird

grofier
= Kehrspiegel prifen.



Seitenbesen auswechseln

Der Wechsel ist erforderlich, wenn durch
die Abnutzung der Borsten das Kehrergeb-
nis sichtbar nachlasst.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung gegen Uhrzei-
gersinn drehen, Verriegelung ist geldst.
Kehrgutbehalter enthehmen.

Gerat nach hinten auf den Schubbtigel
kippen.

vV

3 Schrauben an der Unterseite des Sei-

>
tenbesens herausschrauben.

= Seitenbesen abnehmen.

= Neuen Seitenbesen auf Mithehmer auf-
stecken und festschrauben.

= Gerat nach vorne kippen.

Seitenbesenabsenkung einstellen

Eine Verstellung ist erforderlich, wenn
durch die Abnutzung der Borsten das Keh-
rergebnis des Seitenbesens sichtbar nach-
lasst.

= Kontermutter I6sen.
=> Stellschraube verstellen.
=>» Kontermutter festschrauben.

Anhebung der Grobschmutzklappe ein-

stellen

— Eine Verstellung ist erforderlich, wenn
sich die Grobschmutzklappe nicht weit
genug anheben lasst.

— Wenn das Kehrergebnis schlechter
wird, z.B. durch Verschlei® der Vorder-
lippe, muss der Bowdenzug etwas
nachgelassen werden.

= Kontermutter I6sen.
= Stellschraube verstellen.
= Kontermutter festschrauben.

Dichtleisten einstellen und auswechsein
Wenn das Kehrergebnis durch Verschleil
der Dichtleisten schlechter wird, miissen
die Dichtleisten nachgestellt oder ausge-
tauscht werden.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schubbligelverriegelung gegen Uhrzei-
gersinn drehen, Verriegelung ist gelost.
= Kehrgutbehalter entnehmen.
= Gerat nach hinten auf den Schubblgel
kippen.
B Vordere Dichtleiste

=>» Dichtleiste durch Verschieben in den
Langléchern nach unten nachstellen.

=> Befestigungsschrauben der Dichtleiste
anziehen.

=>» Gerat aufrichten und eine kurze Stre-
cke nach vorne schieben.

=>» Bodenabstand der Dichtleiste so ein-
stellen, dass sie sich mit einem Nach-
lauf von 10-15 mm nach hinten umlegt.

Hinweis: Ist der Verstellbereich nicht mehr

ausreichend, ist die Dichtleiste abgenutzt

und muss ersetzt werden.

B Hintere Dichtleiste

5x

Kehrgutbehalter entnehmen.
Befestigung der Dichtleiste 16sen.
Dichtleiste auswechseln.

Befestigung der Dichtleiste anziehen.
Seitliche Dichtleisten

2

Befestigung der Dichtleiste 16sen.
Dichtleiste auswechseln.

Neue Dichtleiste anschrauben und
noch nicht anziehen.

Unterlage mit 1 - 2 mm Starke unter-
schieben, um den Bodenabstand ein-
zustellen.

Dichtleiste ausrichten.

Befestigung der Dichtleiste anziehen.

L2
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Staubfilter auswechseln

N WARNUNG

Vor Beginn des Staubfilterwechsels Kehr-

gutbehélter entleeren. Bei Arbeiten an der
Filteranlage Staubschutzmaske tragen. Si-
cherheitsvorschriften iiber den Umgang mit
Feinstduben beachten.

= Feststellbremse arretieren.

= Kehrgutbehalter entnehmen.

.muwmmrmmff A

=> Sicherungssplint der Rl'jlttlrstange ent-
fernen.

= Stange herausziehen.

= Blechrahmen entfernen.

=>» Staubfilter auswechseln.

Hinweis: Beim Einbau des neuen Filters
darauf achten, dass die Lamellen unbe-
schadigt bleiben.

Sicherungsautomat F1 zurlicksetzen:
= Knopf driicken.

Bestell-Nr.

Seitenbesen

Mit Standardbeborstung
fir Innen- und AuRenfla-
chen.

6.906-132.0

Seitenbesen, weich
Fur Feinstaub auf Innenfla-
chen, nassefest.

6.905-626.0

Seitenbesen, hart

Zur Entfernung von fest
haftendem Schmutz im Au-
Renbereich, nassefest.

6.905-625.0

Standard-Kehrwalze

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Verschleil- und nassefest.
Universalbeborstung flr In-
nen- und AufRenreinigung.

6.906-509.0

F1 Sicherung Lastkreis, Sicherungs-
automat (50 A)

Kehrwalze, profi

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Fir den professionellen
Einsatz, besonders ver-
schleil¥fest.

6.906-508.0

F2 Sicherung Steuerkreis, Schmelzsi-
cherung (3 A)

= Abdeckung mit Hilfe eines Schrauben-
drehers abnehmen.

= Defekte Sicherung erneuern.

= Abdeckung anbringen.

Hinweis: Der Sicherungsautomat muss

gedruickt sein.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Staubfilter
Flachfaltenfilter mindes-
tens einmal jahrlich aus-
wechseln. Nassefest,
waschbar. Filterwirkung >
99,9%, entspricht der Kate-
gorie C der ZH 1/487 des

BIA.

5.731-585.0

F1 Sicherung Lastkreis, Schmelzsi-
cherung (60 A)

Sicherung auswechseln/Sicherungsau-
tomat zuriicksetzen

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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F2 Sicherung Steuerkreis, Schmelzsi-

cherung (3 A)

=> Abdeckung mit Hilfe eines Schrauben-
drehers abnehmen.

= Defekte Sicherung erneuern.
=> Abdeckung anbringen.

DE -10

Empfohlene Batterien

12V
* Gerat bendtigt 2 Batterien

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Bestell-Nr.
Wartungsfreie Batterie [6.654-141.0
105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Bestell-Nr.
Wartungsfreie Batterie |6.654-301.0
76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Bestell-Nr.
80 Ah, wartungsarm 6.654-048.0

Empfohlene Ladegerate

24V

Bestell-Nr.
KM 85/50 W Bp Pack Adv |6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0




Hilfe bei Storungen

Stoérung

Behebung

Gerat lasst sich nicht starten

Batterien laden

Sicherungen prifen, gegebenenfalls Sicherungsautomat driicken oder Sicherung austauschen

Kéarcher-Kundendienst benachrichtigen

Motor lauft, aber Geréat fahrt nicht

Riemen und Kette kontrollieren

Adv-Variante: Schubblgelverriegelung l6sen

Kéarcher-Kundendienst benachrichtigen

Gerat bleibt beim Befahren einer
Steigung stehen

Fahrweg mit geringerer Steigung befahren

Kércher-Kundendienst benachrichtigen

Gerat kehrt nicht richtig

Kehrwalze und Seitenbesen auf Verschleil® priifen, bei Bedarf auswechseln

Riemen auf Spannung und Funktion priifen, bei Bedarf auswechseln

Kehrspiegel nachstellen

Kehrwalze auswechseln

Karcher-Kundendienst benachrichtigen

Gerat staubt

Staubfilter prifen, abreinigen oder austauschen

Kehrgutbehalter leeren

Dichtprofil am Kehrgutbehalter austauschen

Dichtleisten auf Verschleild prifen, bei Bedarf einstellen oder austauschen

Schlechtes Kehren im Randbe-

Seitenbesenabsenkung nachstellen

reich Seitenbesen wechseln

Kércher-Kundendienst benachrichtigen

Seitenbesenanhebung funktioniert |Bowdenzug der Seitenbesenanhebung tberprifen

nicht Karcher-Kundendienst benachrichtigen

KM 85/50 W Bp Pack Adv

siehe Betriebsanleitung zum Ladegerat

ladegerates blinkt

Gelbe Kontrolllampe des Batterie- |Karcher-Kundendienst benachrichtigen

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausflihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gilltigkeit.

Produkt: Kehrsaugmaschine
Typ: 1.351-xxx

Einschldagige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2000/14/EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Angewandtes Konformitatsbewer-
tungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V
Schallleistungspegel dB(A)
Gemessen: 82

Garantiert: 83

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschéftsfiihrung.

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollmachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ih-
ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

DE -1
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Technische Daten

KM 85/50 W Bp |KM 85/50 W Bp Adv| KM 85/50 W Bp KM 85/50 W Bp
1.351-107.0 1.351-108.0 Pack Pack Adv
1.351-114.0 1.351-115.0
Geritedaten
Lange x Breite x Hohe mm 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Gewicht kg 115 115 175 195
Fahr- und Kehrgeschwindigkeit km/h 4.5 4.5 4.5 4,5
Steigfahigkeit (max.) % 2 2 (15 mit Zusatz- 2 2 (15 mit Zusatz-
bremse 2.640- bremse 2.640-
301.0) 301.0)
Kehrwalzen-Durchmesser mm 250 250 250 250
Seitenbesen-Durchmesser mm 410 410 410 410
Flachenleistung max. m2/h 3825 3825 3825 3825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen mm 610 610 610 610
Arbeitsbreite mit Seitenbesen mm 850 850 850 850
Volumen des Kehrgutbehalters | 50 50 50 50
Schutzart tropfwassergeschuitzt -- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Motor
Typ - Gleichstromperma- | Gleichstromperma- | Gleichstromperma- | Gleichstromperma-
nentmagnetmotor | nentmagnetmotor | nentmagnetmotor | nentmagnetmotor
Spannung \% 24 24 24 24
Nennleistung w 750 750 750 750
Drehzahl 1/min 2600 2600 2600 2600
Batterien
Typ -- - - 2x 12 V, wartungs- | 2x 12 V, wartungs-
arm frei
Kapazitat Ah -- -- 80 100
Betriebsdauer nach mehrmaligem h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
Laden
Filter- und Saugsystem
Filterflache Feinstaubfilter m?2 2,3 2,3 2,3 2,3
Verwendungskategorie Filter fiir -- L L L L
nichtgesundheitsgefahrdende Stau-
be
Nennunterdruck Saugsystem mbar 4 4 4 4
Nennvolumenstrom Saugsystem I's 45 45 45 45
Umgebungsbedingungen
Temperatur °C -5 bis +40 -5 bis +40 -5 bis +40 -5 bis +40
Luftfeuchtigkeit, nicht betauend % 0-90 0-90 0-90 0-90
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-72
Gerauschemission
Schalldruckpegel L dB(A) 66 66 66 66
Unsicherheit K, dB(A) 1 1 1 1
Schallleistungspegel Ly + Unsicher-|dB(A) 83 83 83 83
heit Kya
Geratevibrationen
Hand-Arm Vibrationswert m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Unsicherheit K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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& Please read and comply with

these original instructions prior
to the initial operation of your appliance and
store them for later use or subsequent own-
ers.
Before first start-up it is definitely neces-
sary to read the safety indications no.
5.956-250!

Safety instructions .. ... .. EN ..1
Generalnotes .. ...... EN ..1
Symbols in the operating in-
structions. ........... EN ..1

Function .. ............. EN ..2

Properuse ............. EN ..2
Suitable surfaces. . . . .. EN ..2

Environmental protection . . EN ..2

Operating and Functional Ele-

ments ................. EN ..3
Operating field. . ... ... EN ..3
Main switch. . ........ EN ..3
Colour coding . ....... EN ..3
Open the device hood. . EN ..4
Close device hood. . . .. EN ..4

Before Startup. . ......... EN ..4
Unloading ........... EN ..4
Install side brush. ... .. EN ..4
Batteries .. .......... EN ..4

Startup................ EN ..5
Generalnotes . . ...... EN ..5
Inspection and maintenance
work. . ... EN ..5

Operation .............. EN ..6
Starting the machine. . . EN ..6
Drive the machine. . . .. EN ..6
Sweeping mode . ..... EN ..6
Cleaning the dust filter . EN ..6
Emptying waste container EN ..6
Turn off the appliance . . EN ..6
Transport. ........... EN ..7
Storage . ............ EN ..7

Shutdown . ............. EN ..7

Care and maintenance. . . . . EN ..7
Generalnotes . . ...... EN ..7
Cleaning ............ EN ..7
Maintenance intervals . . EN ..7
Maintenance Works . .. EN ..7

Accessories . ........... EN .10
Recommended batteries EN .10
Recommended chargers EN .10

Troubleshooting ......... EN . 1

EC Declaration of Conformity EN . 11

Warranty . .............. EN . 1

Technical specifications . . . EN .12

Safety instructions

General notes

Your sales outlet should be informed about
any transit damage noted when unpacking
the product.

— Warning and information plates on the
machine provide important directions
for safe operation.

— In addition to the information contained
in the operating instructions, all statuto-
ry safety and accident prevention regu-
lations must be observed.

Drive mode
A Danger
Risk of injury!
Danger of tipping if gradient is too high.
Danger of tipping with excessive sideways
tilt.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
The gradient in the direction of travel
should not exceed 2%.
The gradient perpendicular to the direc-
tion of travel should not exceed 2%.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
The gradient in the direction of travel
should not exceed 15%.
The gradient perpendicular to the direc-
tion of travel should not exceed 2%.
Danger of tipping on unstable ground.
=> Only use the machine on sound surfac-
es.

— ltisimportant to follow all safety instruc-
tions, rules and regulations applicable
for driving motor vehicles.

— The operator must use the appliance
properly. He must consider the local
conditions and must pay attention to
third parties, in particular children, when
working with the appliance.

— The appliance may only be used by per-
sons who have been instructed in han-
dling the appliance or have proven
qualification and expertise in operating
the appliance or have been explicitly
assigned the task of handling the appli-
ance.

— The appliance must not be operated by
children, young persons or persons
who have not been instructed accord-
ingly.

=>» Please remove the key from the main
switch when not in use to avoid unau-
thorised use of the appliance.

= Never leave the machine unattended
so long as the engine is running. The
operator may leave the appliance only
when the engine has come to a stand-
still, the appliance has been protected
against accidental movement, the im-
mobilisation brake has been applied
and and the main switch key has been
removed.

EN -1

Battery-operated machines

Note: Warranty claims will be entertained

only if you use batteries and chargers rec-

ommended by Kércher.

— Always follow the instructions of the
battery manufacturer and the charger
manufacturer. Please follow the statu-
tory requirements for handling and dis-
posing batteries.

— Never leave the batteries in a dis-
charged state; recharge them as soon
as possible.

— Always keep the batteries clean and dry
to avoid creep currents. Protect the bat-
teries and avoid contact with impurities
such as metal dust.

— Do not place tools or similar items on
the battery. Risk of short-circuit and ex-
plosion.

— Do notwork with open flames, generate
sparks or smoke in the vicinity of a bat-
tery or a battery charging room. Danger
of explosion.

— Do not touch hot parts of the machine
such as the drive motor (risk of burns).

— Be careful while handling battery acid.
Follow the respective safety instruc-
tions!

— Used batteries are to be disposed ac-
cording to the EC guideline 91/ 157
EWG in an environment-friendly man-
ner.

Accessories and Spare Parts

— Only use accessories and spare parts
which have been approved by the man-
ufacturer. The exclusive use of original
accessories and original spare parts
ensures that the appliance can be oper-
ated safely and trouble free.

— At the end of the operating instructions
you will find a selected list of spare
parts that are often required.

— For additional information about spare
parts, please go to the Service section
at www.kaercher.com.

Symbols in the operating
instructions

/A DANGER

Warns about immediate danger which can
lead to severe injuries or death.

&N WARNING

Warns about possible danger which could
lead to severe injuries or death.
CAUTION

Points out a possibly dangerous situation
which can lead to light injuries or property
damage.
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m Proper use Environmental protection

5 4 3

The sweeper operates using the overthrow
principle.

16

The side brushes (3) clean the corners
and edges of the surface, moving dirt
and debris into the path of the roller
brush.

The rotating roller brush (4) moves the
dirt and debris directly into the waste
container (5).

The dust raised in the container is sep-
arated by the dust filter (1) and the fil-
tered clean air is drawn off by the
suction fan (2).

Use this sweeper only as directed in these

operating instructions.

= The machine with working equipment
must be checked to ensure that it is in
proper working order and is operating
safely prior to use. Otherwise, the appli-
ance must not be used.

— This sweeper has been designed to
sweep dirt and debris from indoor as
well as outdoor surfaces.

— The appliance is not intended for the
cleaning of public traffic routes.

— The machine is not suitable for vacuum-
ing dust which endangers health.

— The machine may not be modified.

— Never vacuum up explosive liquids,
combustible gases or undiluted acids
and solvents. This includes petrol, paint
thinner or heating oil which can gener-
ate explosive fumes or mixtures upon
contact with the suction air. Acetone,
undiluted acids and solvents must also
be avoided as they can harm the mate-
rials on the machine.

— Do not sweep/vacuum up any burning
or glowing objects.

— The machine is only suitable for use on
the types of surfaces specified in the
operating instructions.

— The machine may only be operated on
the surfaces approved by the company
or its authorised representatives.

— The machine may not be used or stored
in hazardous areas. It is not allowed to
use the appliance in hazardous loca-
tions.

— The following applies in general: Keep
highly-flammable substances away
from the appliance (danger of explo-
sion/fire).

Suitable surfaces
— Asphalt
— Industrial floor
— Screed

— Concrete
— Paving stones

EN
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The packaging material can be
recycled. Please do not throw the
packaging material into house-
hold waste; please send it for re-
cycling.

‘a’.
X

Cd

Old appliances contain valuable
materials that can be recycled;
these should be sent for recy-
cling. Batteries and accumulators
contain substances that must not
enter the environment. Please
dispose off old devices, batteries
and rechargeable batteries
through suitable waste collection
systems.

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the
ingredients at:
www.kaercher.com/REACH




Operating and Functional Elements

N =~

Push handle

Lever for lowering and raising the bulk
waste flap

Waste container lock

Dust filter

Waste container

Drive wheels

Rear sealing strip

Roller brush

Side sealing strip

Front sealing strip

Bulk waste flap

Steering roller with fixed position brake
Side brushes

Cover lock

Cover

Filter cleaning for dust filter

Pushing handle lock

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

1 Charging indicator for batteries
2 Battery charging bush
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Adv
3 Main switch
4 Raise/lower side-brushes
5 Operating hour counter
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
6 Raise/lower roller brush
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

Main switch

0

Motor off

1

Motor on

Remove the key:
Turn the main switch using "0" position and
pull it out.

Colour coding

The operating elements for the cleaning
process are yellow.

The controls for the maintenance and
service are light gray.

17



Open the device hood.

Note: The hood is unlocked with the same

key as the main switch. The key can only

be removed if the hood is locked.

= Insert the main switch key in the hood
lock and turn it by 180°.

= Open the device hood.

= Secure the abpliar;ce od to the hood
support to prevent it from closing.

Close device hood

Remove hood support.
Close cover.

Close the device hood with the main
switch key.

Before Startup

Unloading

vV

A\ DANGER

Risk of injury and damage! Do not use a

forklift to unload the appliance.

To unload the machine, proceed as follows:

= Cut plastic packing belt and remove foil.

= Remove the wooden blocks that secure
the wheels and raise the device from
the palette by hand.

Install side brush

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Turn the push handle lock counter-
clockwise; lock is unlocked.
Remove the waste container.

Push appliance to the back onto the
push handle.

vV

\ ?.ﬁ"

= Clip side brh on to driver and screw
on.

=>» Tilt the appliance forward.
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Batteries

Safety notes regarding the batteries
Please observe the following warning notes
when handling batteries:

Observe the directions on the
battery, in the instructions for
use and in the vehicle operat-
ing instructions!

Wear an eye shield!

D @

@

Keep away children from acid
and batteries!

Risk of explosion!

Fire, sparks, open light, and
smoking not allowed!

Danger of causticization!

First aid!

Warning note!

Disposal!

Do not throw the battery in the
dustbin!

e ober®

A Danger

Risk of explosion! Do not put tools or similar

on the battery, i.e. on the terminal poles

and cell connectors.

A Danger

Risk of injury! Ensure that wounds never

come into contact with lead. Always clean

your hands after having worked with batter-
ies.

A Danger

Risk of fire and explosion!

— Smoking and naked flames are strictly
prohibited.

— Rooms where batteries are charged
must have good ventilation because
highly explosive gas is emitted during
charging.

A Danger

Danger of causticization!

— Rinse thoroughly with lots of clear water
if acid gets into the eye or comes in con-
tact with the skin.

— Then consult a doctor immediately.

— Wash off the acid If it comes in contact
with the clothes.

EN -4

Install batteries

m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Note: Recommended battery and charger,

see Accessories.

=> Open the device hood.

=>» Secure the appliance hood to the hood
support to prevent it from closing.

CAUTION

Risk of damage. Remove battery bowden

cable from the holding plate.

1 Rating nut

2 Nut

3 Disc

4 Halting plate

5 Disc

6 Counter-nut

7 Fork head

8 Lever

Loosen the bowden cable:

=>» Pull out the pin from the fork head and
lever.

= Loosen counter-nut.

=>» Take off the rating nut from the halting
plate.

= Set the battery to motor carrier.

= Secure the battery with the holder tape.

Replace Bowden cable:

= Remount the rating nut from the halting
plate.

=>» Tighten counter nut.

=>» Position the fork head on the lever and
slide and secure the pin through the
fork head and the lever.



m KM 85/50 W Bp Adv

=>» Place the second battery into the bat-
tery holder. Pull out the covering flap from the bat-

tery charging bush.

Connect the charger plug.

Plug in mains connector and switch on

charger, if necessary.

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Open the device hood.

Secure the appliance hood to the hood

support to prevent it from closing.

>
>
>

vy m

= Connect pole terminal (red cable) to the
positive pole (+) of the battery (2).

=> Insert the plug of the integrated charger
into the socket.

;\
| X
)l

4

/m‘ :;‘-
Battery charge status indicator

Batteries are being |Indicator lamp

charged glows yellow
A 3 Batteries are charged |Indicator lamp

=>» Connect pole terminal to the negative glows green
pole (-) of the battery (1). Fault Indicator lamp

Note: Check that the battery pole and pole glows yellow

terminals are adequately protected with
pole grease.

CAUTION

Charge the batteries before commissioning
the machine.

m KM 85/50 W Bp

®H KM 85/50 W Bp Pack

= Open the device hood.

=>» Secure the appliance hood to the hood
support to prevent it from closing.

Charge the batteries

A Danger

Risk of injury! Comply with safety regula-
tions on the handling of batteries. Observe
the directions provided by the manufacturer
of the charger.

=> Turn off the appliance.

= Connect the charger plug.
=>» Plug in mains connector and switch on
charger, if necessary.

Removing the batteries

Open the device hood.

Secure the appliance hood to the hood
support to prevent it from closing.
Disconnect pole terminal on the nega-
tive pole (-) from the battery (1).
Unscrew the connection wires from the
batteries.

Disconnect pole terminal on the posi-
tive pole (-) from the battery (2).
Remove the second battery from the
battery holder.

Release the bowden cable (see "Instal-
lation the batteries").

Loosen the fastening belt of the first
battery.

Remove the first battery from the motor
support.

Dispose of the used batteries according
to the local provisions.

Start up

General notes

L2 T N T 2 e e e N

=>» Park the sweeper on an even surface.
= Switch off engine.
= Lock parking brake.
= (only Adv model)
Turn the push handle lock clockwise;
lock is locked.

Inspection and maintenance work

= Check charging status of battery.

= Check side brush.

= Check roller brush.

= Shake off dust filter.

= Empty waste container.

Note: For description, see section on Care
and maintenance.
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Starting the machine

Note: Start the appliance only when the
hood is closed.
= Release parking brake.

=>» Turn the push handle lock clockwise;
lock is locked.
Appliance can be moved without drive.
=> Turn the main switch to position “1”.
Note: The roller brush and the side brush
will rotate.

Drive the machine

B KM 85/50 W Bp Adv
B KM 85/50 W Bp Pack Adv
A\ DANGER

The appliance can drive forward and in re-
verse at the same speed. Therefore gently
pull back the push handle when travelling in
reverse.

=> Turn the push handle lock counter-
clockwise; lock is unlocked.

Drive forward

= Push the pushing handle to the front.

Reverse drive

=>» Pull the push handle backwards.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Drive forward

=>» Push the pushing handle to the front.

Driving over obstacles

Driving over fixed obstacles which are 30

mm high or less:

=>» Raise bulk waste flap.

=> Drive forwards slowly and carefully.

Driving over fixed obstacles which are

more than 30 mm high:

=> Only drive over these obstacles using a
suitable ramp.

20

Sweeping mode

A Danger

Risk of injury! If the bulk waste flap is open,
stones or gravel may be flung forwards by
the roller brush. Make sure that this does
not endanger persons, animals or objects.
CAUTION

Do not sweep up packing strips, wire or
similar objects as this may damage the
sweeping mechanism.

Note: To achieve an optimum cleaning re-
sult, the driving speed should be adjusted
to take specific situations into account.

Sweeping with bulk waste flap raised

Note: The bulk waste flap must be raised

briefly to sweep up larger items (up to 50

mm high), e.g. soft drink cans.

Raising bulk waste flap:

=>» Pull the lever for raising the bulk waste
flap.

Lowering the bulk waste flap:

= Release the lever for raising the bulk
waste flap.

Note: An optimum cleaning result can only

be achieved if the bulk waste flap has been

lowered completely.

Sweeping with side brushes

=>» Loosen the lever lock. The side-brush-
es will be lowered.

Lower roller brush
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=> Release locking device. Roller brush is
lowered.

Sweeping dry floors

Note: During operation, the waste contain-
er should be emptied at regular intervals.
Note: During operation, the dust filter
should be shaken off and cleaned at regu-
lar intervals.

EN -6

Sweeping damp or wet floors

= Open the waste container lock and let it
hang in.

The waste container will open by

approx. 8 cm.

Note: This protects the filter from moisture.

Cleaning the dust filter

= Move the handle of the filter dedusting
back and forth a few times.

Emptying waste container

= Shake off dust filter.
= Open the waste container lock.

= Hang out the lock.

= Pull out the waste container.

= Empty waste container.

= Push in the waste container.

= Hang in the waste container lock.
= Close the lock.

Note: The waste container is equipped with
transport rollers.

Turn off the appliance

Turn the main switch to position “0”.
Turn the main switch using "0" position
and pull it out.

The side-brushes lift up.

(only Adv model)

Raise roller brush.

Lock parking brake.

L 2



Transport

/A DANGER

Risk of injury and damage! Observe the
weight of the appliance when you transport
it.

Lock parking brake.

Disconnect batteries.

Secure the wheels of the machine with
wheel chocks.

Secure the machine with tensioning
straps or cables.

When transporting in vehicles, secure
the appliance according to the guide-
lines from slipping and tipping over.
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Turn the push handle lock clockwise;
lock is locked.

v v vy

7

1 Fastening area above the pushing han-
dle

2 Fastening area under the device hood

Note: Observe markings for fixing points

on base frame (chain symbols).

Storage

A\ DANGER

Risk of injury and damage! Note the weight
of the appliance in case of storage.

If the sweeper is going to be out of service
for a longer time period, observe the follow-
ing points:

=>» Park the sweeper on an even surface.

=> Turn the main switch using "0" position
and pull it out.

=>» Lock parking brake.

=>» Lock the sweeper to ensure that it does
not roll off.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Turn the push handle lock clockwise;
lock is locked.

= (only Adv model)
Raise roller brush.

= The side-brushes lift up.

=> Clean the inside and outside of the
sweeper.

= Park the machine in a safe and dry
place.

= Disconnect batteries.

= Charge battery and recharge it approx.

every 2 months.

Care and maintenance

General notes

— Maintenance work may only be carried
out by approved customer service out-
lets or experts in this field who are famil-
iar with the respective safety
regulations.

— Mobile appliances used for commercial
purposes are subject to safety inspec-
tions according to VDE 0701.

Cleaning

CAUTION

Risk of damage! Do not clean the appliance
with a water hose or high-pressure water
Jet (danger of short circuits or other dam-
age).

Cleaning the inside of the machine

A Danger

Risk of injury! Wear dust mask and protec-

tive goggles.

=> Open the device hood.

= Clean machine with a cloth.

=> Blow through machine with com-
pressed air.

= Close cover.

External cleaning of the appliance

= Clean the machine with a damp cloth
which has been soaked in mild deter-
gent.

Note: Do not use aggressive cleaning

agents.

Maintenance intervals

Operating hour counter

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Note: The elapsed-time counter shows the
timing of the maintenance intervals.

Maintenance by the customer

Daily maintenance:

=> Check the sweeping roller and the side
brush for wear and wrapped belts.

= Check function of all operator control el-
ements.

= Check functioning of all indicator lamps.

Weekly maintenance:

=>» Check tension, wear and tear and func-

tioning of the drive belts and drive

chain.

Check for smooth running of the

Bowden cables and the moveable parts

Check sealing strips at the dust filter.

Check functioning of the filter cleaning

system.

Check the sealing strips in the sweep-

ing area for position and wear.

Check the sweeping track of the sweep-

ing roller.

Check the function of the sweeping roll-

er and the side brushes.

Clean the dust filter.

Note: For description, see section on Main-

tenance work.
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Note: Where maintenance is carried out by
the customer, all service and maintenance
work must be undertaken by a qualified
specialist. If required, a specialised Karch-
er dealer may be contacted at any time.

Maintenance by Customer Service
Maintenance to be carried out after 5 oper-
ating hours:

=>» Carry out initial inspection.
Maintenance to be carried out every 50 op-
erating hours

Maintenance to be carried out every 100
operating hours

Maintenance to be carried out every 500
operating hours

Note: In order to safeguard warranty
claims, all service and maintenance work
during the warranty period must be carried
out by the authorised Karcher Customer
Service in accordance with the mainte-
nance booklet.

Maintenance Works

Preparation:
=>» Park the sweeper on an even surface.
=>» Turn the main switch using "0" position
and pull it out.
= Lock parking brake.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Turn the push handle lock clockwise;
lock is locked.

General notes on safety

A DANGER

Risk of injury!

The engine requires approx. 3-4 seconds

to come to a standstill once it has been

switched off. During this time, stay well

clear of the working area.

=>» Pull out the battery plug or clamp the
battery while working on the electrical
unit.

=> First switch off the appliance, remove
the key from the main switch and re-
move the battery plug or disconnect the
battery before performing any cleaning
or maintenance tasks on the appliance,
replacing parts or switching over to an-
other function.

Check charging status of batteries
=>» Turn the main switch to position “1”.

1 Green: Batteries are charged

2 Yellow: Operating time left: approxi-
mately 5 to 10 minutes

3 Red: Appliance switches off - batteries
are charged
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Checking roller brush
=>» Lock parking brake.
= Remove the waste container.

=>» Remove belts or cords from roller
brush.

Replacing roller brush
Replacement is due if a visible deteriora-
tion in sweeping performance caused by
bristle wear is evident.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Turn the push handle lock counter-
clockwise; lock is unlocked.
= Remove the waste container.
= Push appliance to the back onto the
push handle.

= Remove the sweeping roll downwards.

Installation position of roller brush in direc-
tion of travel
=> Insert new sweep roller and fasten it.

22

Note: When installing the new roller brush,
ensure correct positioning of the bristle as-
sembly.

B Adjusting the sweeping track:
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack

Make sure that the right angled clamping
plates are in proper position. They should
overlap the sweeping cylinder from above
and below.

Note: Once the new roller brush has been
installed, the sweeping track must readjust-
ed.

Check and adjust roller brush sweeping

track

=> Raise the sweeper from the front and
drive it on to a smooth, even surface
covered with a visible layer of dust or
chalk.

= Lock parking brake.

= Let the sweeping roller rotate for ap-
prox. 15-30 seconds.

= Raise the sweeper at the front and drive
it towards the side.

The sweeping track should have an even
rectangular shape which is between 30 and
40 mm wide.

B Adjusting the sweeping track:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Note: If the sweeping track is too small and
the Bowden cable is tensioned when the
roller brush is lowered, the Bowden cable
must be adjusted.

= Adjust sweeping trak on Bowden cablé.
= Check sweeping mirror.

EN -8

1 Rotary kob

=>» Turn the rotary knob:

— In clock-wise direction: Sweeping track
becomes smaller

— Anti-clockwise direction: Sweeping

track becomes bigger
= Check sweeping mirror.

Replacing side brush

Replacement is due if a visible deteriora-
tion in sweeping performance caused by
bristle wear is evident.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Turn the push handle lock counter-
clockwise; lock is unlocked.

Remove the waste container.

v ¥

Push appliance to the back onto the
push handle.

Unscrew 3 screws from the underside
of the side brush.

Remove the wiper blade.

Clip new side brushes on to driver and
screw on.

>
>
>
= Tilt the appliance forward.

Adjust side-brush lowering

Adjustment is necessary if a visible deterio-
ration in sweeping performance caused by
side-brush is evident.

¥
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= Loosen counter-nut.
=> Adjust the adjustment screw.
=> Tighten the counter-nut.

Adjust the raising of the bulk waste flap

— Adjustment is necessary if the bulk
waste flap cannot be raised wide
enough.

— The Bowden cable needs to be re-
leased a little if the sweeper results be-
come poorer, for e.g. due to the wearing
of the front lip.

> Loosen counter-nut.
=> Adjust the adjustment screw.
=> Tighten the counter-nut.

Adjusting and replacing sealing strips
If the sweeping results degrade due to the
wear of the sealing strips, the sealing strips
must be readjusted or replaced.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Turn the push handle lock counter-
clockwise; lock is unlocked.
= Remove the waste container.
= Push appliance to the back onto the
push handle.
B Front sealing strip

= Loosen the fastening screws of the
sealing strip.

=> Readjust the sealing strips pushing
them downward into the slot.

= Tighten the fastening screws of the
sealing strip.

= Prepare the appliance and move it a
small distance forwards.

= Set the distance between the sealing
strip and the floor so that the bottom
edge trails behind at a distance of be-
tween 10 and 15 mm.

Note: If the setting range is not sufficient,
the sealing strip is worn off and should be
replaced.

B Rear sealing strip

o5X

Remove the waste container.
Loosen the fastening screws of the
sealing strip.

Replace the sealing strip.

Tighten the fastening of the sealing
strip.

Side sealing strips

L 720

Loosen the fastening screws of the
sealing strip.

Replace the sealing strip.

Screw on new sealing strip without fully
tightening it.

To set the floor clearance, insert a
sheet with a thickness of between 1 and
2 mm under the sealing strip.

Adjust sealing strip.

Tighten the fastening of the sealing
strip.

v vy v
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Replacing dust filter

/N WARNING

Empty waste container before replacing
dust filter. Wear a dust mask when working
around the dust filter. Observe safety regu-
lations on the handling of fine particulate
material.

=> Lock parking brake.

= Remove the waste container.

IR

tor bar.
=> Pull out the bar.

= Remove the tin frame.

= Replace the dust filter.
Note: Make sure when installing the new
filter that the fins are not damaged.
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Replace the fuse/reset automatic cut-out Accessories
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv Order No.

Side brushes 6.906-132.0
With standard bristles for
indoor and outdoor areas.

Side-brushes, soft 6.905-626.0
For fine dust on inside sur-
faces; wetness resistant.

Hard side-brushes 6.905-625.0
For removing stubborn dirt
in the external area; resist-
ant to moisture.

Standard sweep roller 6.906-509.0
Reset automatic cut-out F1: KM 85/50 W Bp

= Press button. KM 85/50 W Bp Pack
Resistant of wear and
moisture. Universal bris-
tles for inside and outside
cleaning.

Roller brush, pro 6.906-508.0
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
For professional applica-
tions, especially safe
against wear and tear.
Dust filter 5.731-585.0
Replace the flat-fold filter at
F1  |Fuseload circuit, automatic cut-out | |least once a year. Resist-
(50 A) ant to moisture, washable
Filter effect > 99,9%, corre-

F2 Fuse control circuit, safety fuse

(3 A) sponds to category C of ZH

1/487 of BIA.

= Remove the cover using a screwdriver.

= Replace defective fuse. Recommended batteries

= Replace cover. 12V

Note: The automatic cut-out must be * Appliance requires 2 batteries

pressed.

KM 85/50 W Bp KM 85/50 W Bp Pack Adv |Order No.

KM 85/50 W Bp Pack Maintenance-free batter- |6.654-141.0
ies
105 Ah
KM 85/50 W Bp Adv Order No.
Maintenance-free batter- |6.654-301.0
ies
76 Ah
KM 85/50 W Bp Pack Order No.
80 Ah, low maintenance |6.654-048.0

Recommended chargers

F1 Fuse load circuit, safety fuse 24V
(60 A)
F2  [Fuse control circuit, safety fuse Order No.
(3A) KM 85/50 W Bp Pack Adv [6.654-140.0
= Remove the cover using a screwdriver. KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
> Replace defective fuse. KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0

= Replace cover.
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Troubleshooting

Fault Remedy

Appliance cannot be started Charge the batteries

Check fuses, if necessary, press automatic cut-out or replace fuse

Inform Kéarcher Customer Service.

Engine is running but machine is |Check belt and chain

not moving Adv model: Release push handle lock

Inform Kércher Customer Service.

Device comes to halt while climb- |Drive over a path with lesser slope

ing a slope Inform Karcher Customer Service.

Machine is not sweeping properly |Check roller brush and side brushes for wear, replace if necessary.

Check belts for tension and functioning; replace, if required

Adjust roller mirror

Replacing roller brush

Inform Karcher Customer Service.

Dust gathers in the machine Check dust filter, clean or replace

Empty waste container

Replace sealing profile at the waste container

Check sealing strips for wear, adjust or replace as required

Poor cleaning performance at edg-|Adjust side-brush lowering

es Replace side brush

Inform Karcher Customer Service.

Side-brush raising does not func- |Check Bowden cable of the side-brush raising

tion Inform Karcher Customer Service.
KM 85/50 W Bp Pack Adv See Operating instructions of charger
Yellow indicator light on battery  [|nform Karcher Customer Service.

charger is blinking

EC Declaration of Conformity % 'L/@gﬁ(
e IV

We hereby declare that the machine de- ~H. Jenner S. Reiser

scribed below complies with the relevant CEO Head of Approbation

basic safety and health requirements ofthe  aythorised Documentation Representative
EU Directives, both in its basic design and g Reiser

construction as well as in the version put

into circulation by us. This declaration shall  Aifred Karcher GmbH Co. KG

cease to be valid if the machine is modified Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

without our prior approval. 71364 Winnenden (Germany)

Product: Vacuum sweeper Phone: +49 7195 14-0

Type: 1.351-xxx Fax: +49 7195 14-2212

Relevant EU Directives Winnenden, 2012/04/01

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2000/14/EC ]

Applied harmonized standards The warranty terms published by the rele-
EN 60335-1 vant sales company are applicable in each
EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010 country. We will repair potential failures of
EN 60335-2-72 your appliance within the warranty period
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 free of charge, provided that such failure is

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 caused by faulty material or defects in man-
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 yfacturing. In the event of a warranty claim
EH g;ggg_%gsmm please contact your dealer or the nearest

: authorized Customer Service centre.

Applied conformity evaluation method .
250p0/14/EC: Appen‘éix v Please submit the proof of purchase.

Sound power level dB(A)
Measured: 82
Guaranteed: 83

The undersigned act on behalf and under

the power of attorney of the company man-
agement.

EN -1
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Technical specifications

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

Machine data

Length x width x height mm 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Weight kg 115 115 175 195
Driving and sweeping speed km/h 4,5 4,5 4,5 4,5
Climbing capability (max.) % 2 2 (15 with additional 2 2 (15 with additional
brake 2.640-301.0) brake 2.640-301.0)
Roller brush diameter mm 250 250 250 250
Side brush diameter mm 410 410 410 410
Surface area, max. m2/h 3825 3825 3825 3825
Working width without side brushes |[mm 610 610 610 610
Working width with side-brush mm 850 850 850 850
Volume of waste container | 50 50 50 50
Protection type, drip-proof -~ IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Engine
Type -- DC permanent sole- | DC permanent sole- | DC permanent sole- | DC permanent sole-
noid motor noid motor noid motor noid motor
Voltage \% 24 24 24 24
Rated power w 750 750 750 750
Speed 1/min 2600 2600 2600 2600
Batteries
Type - -- -- 2x 12V, low mainte-| 2x 12 V, mainte-
nance nance-free
Capacity Ah - - 80 100
Operating time after frequent charg- |h ca.2,7 ca.2,7 ca.2,7 ca. 2,7
ing
Filter and vacuum system
Filter surface area, fine dust filter m?2 2,3 2,3 2,3 2,3
Category of use — filter for non-haz- |-- L L L L
ardous dust
Nominal vacuum, suction system mbar 4 4 4 4
Nominal volume flow, suction system|l/s 45 45 45 45
Working conditions
Temperature °C -5 and +40 -5 and +40 -5 and +40 -5 and +40
Air humidity, non-condensing % 0-90 0-90 0-90 0-90
Values determined as per EN 60335-2-72
Noise emission
Sound pressure level L, dB(A) 66 66 66 66
Uncertainty K, dB(A) 1 1 1 1
Sound power level Ly, + Uncertainty |dB(A) 83 83 83 83
KWA
Machine vibrations
Hand-arm vibration value m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Uncertainty K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
EN -12
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& Lire ce manuel d'utilisation origi-

nal avant la premiére utilisation
de votre appareil, le respecter et le conser-
ver pour une utilisation ultérieure ou pour le
futur propriétaire.
Avant la premiére mise en service, vous
devez impérativement avoir lu les
consignes de sécurité N° 5.956-250 !
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Consignes de sécurité

Consignes générales

Contacter le revendeur en cas de constata-
tion d'une avarie de transport lors du débal-
lage de I'appareil.

— Afin d'assurer un fonctionnement sans
danger, observez les avertissements et
consignes placés sur l'appareil.

— Outre les instructions figurant dans le
mode d'emploi, il est important de
prendre en considération les consignes
générales de sécurité et de prévention
contre les accidents imposées par la loi.

Condition de roulage

A Danger

Risque de blessure !

Risque de basculement en cas de pente

trop forte.

Risque de basculement en cas de pente la-

térale trop importante.

= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Dans le sens de la marche, ne pas
monter des pentes supérieures a 2%.
N'empruntez aucune pente supérieure
a 2% dans le sens perpendiculaire au
sens de la marche.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Dans le sens de la marche, ne pas
monter des pentes supérieures a 15%.
N'empruntez aucune pente supérieure
a 2% dans le sens perpendiculaire au
sens de la marche.

Risque de basculement en cas de sol ins-

table.

= N'utilisez la machine que sur des sols
stabilisés.

— Doivent étre respectées les mesures de
reglement, les régles et les décrets qui
sont valables pour les automobiles.

— L'utilisateur doit utiliser 'appareil de fagon
conforme. Dans la circulation, il doit
prendre en considération les données lo-
cales et lors du maniement de I'appareil,
il doit prendre garde aux tierces per-
sonnes, et en particulier aux enfants.

— L'appareil doit uniquement étre utilisée
par des spécialistes qui sont instruits
dans lamanoeuvre ou par des personnes
qui peuvent justifiée leur aptitude d'utilisa-
tion et qui sont explicitement mandatées
pour ['utilisation.

— Ne jamais laisser des enfants ou des
adolescents utiliser I'appareil.

=> Pour éviter une utilisation non autorisée
de 'appareil, la clé de contact de l'inter-
rupteur principal doit étre retirée.

= L'appareil ne doit pas rester sans sur-
veillance pendant tout le temps ou le
moteur fonctionne. L'utilisateur ne peut
sortir de I'appareil que lorsque le mo-
teur est a l'arrét, I'appareil assuré
contre des mouvements involontaires,
le frein de stationnement actionné et la
clé du sectionneur général retirée.

FR -1

Appareils fonctionnant avec une batterie
Remarque :Tout droit de recours en ga-
rantie n'est valide qu'en cas d'utilisation
des batteries et chargeurs recommandés
par Kércher.

— Il est impératif de respecter les instruc-
tions de service du fabricant de batterie
et du fabricant du chargeur. Il convient
également d'observer la Iégislation en
vigueur en matiére d'utilisation des bat-
teries.

— Ne jamais laisser les batteries déchar-
gées. Les recharger le plus tot possible.

— Pour éviter les fuites de courants, les
batteries doivent toujours étre propres
et seches. Protéger les batteries contre
I'encrassement, par exemple contre les
poussieres métalliques.

— Ne pas poser d'outils ou d'objets simi-
laires sur la batterie. Risque de court-
circuit et d'explosion.

— Ne jamais approcher une flamme,
émettre d'étincelles ou fumer a proximi-
té d'une batterie ou d'une station de
charge pour batteries. Risque d'explo-
sion.

— Ne toucher aucune piéce chaude, telle
que le moteur (risque de bralure).

— Prendre garde lors de la manipulation
de l'acide de batterie. Respecter les
consignes de sécurité qui s'appliquent !

— Toute batterie usée doit étre éliminée
conformément a la directive CE 91/ 157
CEE relative a la de protection de I'en-
vironnement.

Accessoires et pieces de rechange

— Utiliser uniquement des accessoires et
des piéces de rechange autorisés parle
fabricant. Des accessoires et des
pieces de rechange d’origine garan-
tissent un fonctionnement sdr et parfait
de l'appareil.

— Une sélection des piéces de rechange
utilisées le plus se trouve a la fin du
mode d'emploi.

— Vous trouverez plus d'informations sur
les pieces de rechange dans le menu
Service du site www.kaercher.com.

Symboles utilisés dans le mode
d'emploi

A\ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent
entrainant de graves blessures corporelles
et pouvant avoir une issue mortelle.

N\ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
de graves blessures corporelles et méme
avoir une issue mortelle.

PRECAUTION

Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des blessures légeres ou des dommages
matériels.
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~ Fonction [l Utiisation conforme

5 4 3

La balayeuse fonctionne selon le principe
du balayage par soulévement et projection.

28

Le balai latéral (3) nettoie les angles et
les bordures de la surface a balayer et
achemine les déchets dans la zone
d'action de la brosse rotative.

La brosse rotative (4) rejette directe-
ment les déchets dans le bac a pous-
siéres (5).

La poussiére qui se souléve dans le ré-
servoir est recueillie par le filtre a pous-
siéres (1) et l'air filtré est aspiré par
l'aspirateur (2).

La présente balayeuse ne doit étre utilisée
qu'en conformité avec les consignes des
présentes instructions de service.

=> Il est nécessaire de controler I'état et la
sécurité du fonctionnement de I'appa-
reil et de ses équipements avant toute
utilisation. Ne pas utiliser I'appareil si
son état n'est pas irréprochable.

— Cette balayeuse est congue pour le ba-
layage de surfaces encrassées en inté-
rieur et en extérieur.

— L'appareil n'est pas destiné au net-
toyage de voies publiques.

— Cet appareil n'est pas congu pour aspi-
rer des poussiéres nocives.

— Aucune transformation ne doit étre ef-
fectuée sur la machine.

— Ne jamais aspirer ni balayer de liquides
explosifs, de gaz inflammables, ni
d'acides ou de solvants non dilués ! Il
s'agit notamment de substances telles
que I'essence, les diluants pour pein-
tures, ou le fuel, qui, en tourbillonnant
avec l'air aspiré, risqueraient de pro-
duire des vapeurs ou des mélanges, ou
de substances telles que l'acétone, les
acides ou les solvants non dilués, qui
pourraient altérer les matériaux consti-
tutifs de I'appareil.

— N’aspirer ou ne balayer aucun objet en
flamme ou incandescent.

— Cet appareil convient uniquement pour
les revétements de sol mentionnés
dans le mode d'emploi.

— Il doit exclusivement étre utilisé sur des
surfaces autorisées par I'entrepreneur
ou son représentant.

— Il estinterdit de séjourner dans la zone
arisque. |l est interdit d’exploiter I'appa-
reil dans des piéces présentant des
risques d’explosion.

— Enrégle générale, il convient : d'éloi-
gner les matériaux facilement inflam-
mables de la machine (risque
d'explosion ou d'incendie).

Revétements appropriés

— Asphalte

— Sol industriel

— Chape coulée

— Béton

- Pavé

FR

Protection de
I’environnement

QY

bo

Les matériaux constitutifs de
I'emballage sont recyclables. Ne
pas jeter les emballages dans les
ordures ménageéres, mais les re-
mettre a un systeme de recy-
clage.

Les appareils usés contiennent
des matériaux précieux recy-
clables lesquels doivent étre ap-
portés a un systéme de
recyclage. Les batteries et les ac-
cumulateurs contiennent des
substances ne devant pas étre
tout simplement jetées. Pour
cette raison, utiliser des sys-
témes de collecte adéquats afin
d'éliminer les batteries et les ac-
cumulateurs.

Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH



Eléments de commande et de fonction
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10
11
12

13
14
15
16

Guidon de poussée

Levier pour abaisser et lever la trappe a
gros déchets

Fermeture du bac a poussieres

Filtre a poussiéres

Bac a poussiéres

Roues d'entrainement

Baguette d'étanchéité arriére

Brosse rotative

Bague d'étanchéité arriére

Baguette d'étanchéité avant

Trappe a gros déchets

Roulettes pivotantes et frein de station-
nement

Balai latéral

Fermeture du capot

Capot

Nettoyage pour le filtre a poussiéres

17 Verrouillage du guidon de poussée

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

W

Affichage de contréle de charge pour
les batteries

Prise de charge de la batterie

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

Interrupteur principal

Relever/ abaisser le balai latéral
Compteur d'heures de service

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Relever/abaisser la brosse rotative
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

FR -3

Interrupteur principal

0 Moteur hors de service
1 Moteur marche
Retirer la clé :

Tourner la clé du sectionneur général au-
dela de la position "0" et la retirer.

Repérage de couleur

Les éléments de commande pour le
processus de nettoyage sont jaunes.
Les éléments de commande pour la
maintenance et I'entretien sont en gris
clair.
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Ouvrir le capot de I'appareil

Remarque : Le capot de l'appareil est ver-

rouillé avec la clé de l'interrupteur principal.

La clé ne peut étre retirée que lorsque le

capot de I'appareil est verrouillé.

= Enficher la clé du sectionneur général
dans le verrou de capot et la tourner de
180°.

=>» Ouvrir le capot de l'appareil.

= Fixerle capot- avec le pport de capot
pour I'empécher de tomber.

Fermer le capot de I'appareil

= Retirer le support de capot.

= Fermer le capot.

= Fermer le capot de I'appareil avec la clé
du sectionneur général.

Avant la mise en service

Déchargement de la machine

A\ DANGER

Risque de blessure et d'endommagement !

Ne pas utiliser de chariot élévateur pour

décharger l'appareil.

Pour décharger cet appareil, procéder

comme suit :

=>» Retirer le film plastique aprés avoir dé-
chiré I'adhésif.

=> Retirer les cales de bois bloquant les
roues et soulever l'appareil de la palette
a la main.

Monter les balais latéraux

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens inverse a celui
des aiguilles d'une montre, le verrouil-
lage est desserré.

= Retirer la poubelle.

= Basculer le guidon de poussée vers
l'arriére.
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=>» Fixer un nouveau balai et serrer les
écrous.

= Verser l'appareil en avant.

Batteries

Consignes de sécurité
Respecter impérativement ces consignes
en cas de manipulation des batteries :

Respecter les consignes si-
tuées sur la batterie, dans les
instructions de service et dans
le mode d'emploi du véhicule !

Porter des lunettes de
protection !

Tenir les enfants a I'écart des
acides et des batteries !

Risque d'explosion !

Toute flamme, matiere incan-
descente, étincelle ou cigarette
est interdite a proximité de la
batterie !

Risque de brilure!

Premiers soins !

Attention !

Mise au rebut !

Ne pas mettre la batterie au re-
but dans le vide-ordures !

PP ERP> PO @

A Danger

Risque d'explosion ! Ne jamais déposer

d'outils ou d'objets similaires sur les bornes

et les barrettes de connexion de la batterie.

A Danger

Risque de blessure ! Ne jamais mettre en

contact des plaies avec le plomb. Prendre

soin de toujours se laver les mains aprés
avoir manipulé la batterie.

A Danger

Risque d'incendie et d'explosion!

— Il estinterdit de fumer ou de faire briler
des objets.

— Les espaces dans lesquelles sont char-
gé les batteries doivent étre bien aere,
puisque au chargement peut apparaitre
du gaz trés explosif.

FR -4

A Danger

Risque de brilure!

— Des éclaboussures d'acide dans l'oeil
ou sur la peau laver avec l'eau.

— Apres voir imnmédiatement le médecin.

— Laver les vétements salés avec l'eau.

Monter les batteries

m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Remarque : Pour les batteries et chargeur

recommandés, voir les accessoires.

=>» Ouvrir le capot de l'appareil.

=>» Fixer le capot avec le support de capot
pour I'empécher de tomber.

PRECAUTION

Risque d'endommagement. Avant de
mettre la batterie en place, désolidariser le
céble Bowden de la téle de maintien.

Ecrou de réglage

Ecrou

Disque

Tole de maintien

Disque

Contre-écrou

Téte de fourche

Levier

Desserrer le cable Bowden :

=>» Retirerlatige de la téte de fourche et du
levier.

=>» Desserrer le contre-écrou

=>» Décrocher I'écrou de réglage de la tole

de maintien.

ONO OB WODN -

=> Disposer la batterie sir le support mo-
teur.

=>» Fixer la batterie avec une sangle de
maintien.

Apporter de nouveau le cable Bowden :

= Accrocher I'écrou de réglage dans la
téle de maintien.

=>» Serrer le contre-écrou.

=>» Positionner la téte de fourche sur le le-
vier et enfoncer la tige a travers la téte
de fourche et le levier puis la fixer.



Charger les batteries

A Danger

Risque de blessure ! Respecter les
consignes de sécurité pour l'utilisation de
batteries. Lire avec attention le mode d'em-
ploi du chargeur de batterie.

= Mettre I'appareil hors tension.

m KM 85/50 W Bp Adv

=>» Disposer deux batteries dans le com-
partiment.

=>» Retirer le couvercle de fermeture de la
prise de charge de la batterie.

= Raccorder le connecteur de liaison du
chargeur.

= Brancher la fiche secteur et mettre le
chargeur en service si nécessaire.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Ouvrir le capot de l'appareil.

=> Fixer le capot avec le support de capot
pour I'empécher de tomber.

= Monter la cosse (cable rouge) sur le
pble plus (+) de la batterie (2).

4
=>» Visser la ligne de connexion a la batte-
rie.

= Connecter la fiche secteur du chargeur
intégrée a la prise électrique.

Sy
AL

= Monter la cosse sur le pélé moins (-) de
la batterie (1).

Remarque : enduire les pdles de la batte- = L

rie et les cosses de graisse pour les proté-  Affichage I'état de chargement de la batterie
ger., Les batteries sont La lampe témoin
PRECAUTION

est allumée en
jaune

chargées
Charger les batteries avant de mettre I'ap-

pareil en service. Les batteries sont

chargées

La lampe témoin
est allumée en vert.

Panne La lampe témoin

clignote en jaune
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m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

= Ouvrir le capot de I'appareil.

=> Fixer le capot avec le support de capot
pour I'empécher de tomber.

=>» Raccorder le connecteur de liaison du
chargeur.

=>» Brancher la fiche secteur et mettre le
chargeur en service si nécessaire.

Démonter les batteries

Quvrir le capot de I'appareil.

Fixer le capot avec le support de capot
pour I'empécher de tomber.
Débrancher la borne polaire du pole
moins (-) de la batterie (1).

Dévisser le cable de raccord des batte-
ries.

Débrancher la borne polaire du péle
plus (+) de la batterie (2).

Retirer la deuxiéme batterie du compar-
timent de batteries.

Desserrer le cable Bowden (voir Mon-
tage des batteries).

Détacher la courroie de retenue de la
premiére batterie.

Retirer la premiére batterie du support
moteur.

Eliminer les batteries dans le respect
des dispositions en vigueur.
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Mise en service

Consignes générales

Garer la balayeuse sur une surface
plane.

Couper le moteur.

Serrer le frein de stationnement.
(uniquement variante Adv)

Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens des aiguilles
d'une montre, le verrouillage est ver-
rouillé.

L7200

Travaux de contréle et de
maintenance

Vérifier le niveau de charge de la batte-
rie.

Contrbler les balais latéraux.

Vérifier la brosse rotative.

Nettoyer le filtre & poussiéres.

Vider le bac a poussiéres.

Remarque : Voir la description au chapitre
Entretien et maintenance.

L2020 2 T 7
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Fonctionnement

Démarrage de la machine

Remarque : Mise en service uniquement
avec le capot fermé.
= Desserrer le frein.

=>» Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens des aiguilles
d'une montre, le verrouillage est ver-
rouillé.
L'appareil peut étre déplacé sans en-
trainement.

= Tourner le sectionneur général sur la
position "1".

Remarque : La brosse rotative et le balai

latéral tournent.

Déplacer la balayeuse

m KM 85/50 W Bp Adv
®m KM 85/50 W Bp Pack Adv
/A DANGER

L'appareil peut rouler aussi vite en avant
qu'en arriere. Pour cette raison, tirer le gui-
don de poussée avec précaution vers l'ar-
riére.

=>» Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens inverse a celui
des aiguilles d'une montre, le verrouil-
lage est desserré.

Avancer

= Pousser le guidon de poussée vers
l'avant.

Reculer

=>» Tirer le guidon de poussée en arriére.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Avancer

= Pousser le guidon de poussée vers
l'avant.

Franchissement des obstacles

Franchir des obstacles fixes jusqu'a 30 mm
de hauteur :

= Relever la trappe a gros déchets.
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= Franchir l'obstacle avec précaution en
avangant lentement.

Franchir des obstacles fixes de plus de 30

mm de hauteur :

=>» Le véhicule ne peut franchir ces obs-
tacles qu'avec une rampe appropriée.

Balayage

A Danger

Risque de blessure ! Lorsque la trappe a
gros déchets est ouverte, la brosse rotative
peut projeter des pierres ou des graviers
vers l'avant. Veiller a ne mettre en danger
aucune personne, animal ou objet.
PRECAUTION

Ne balayer ni bandes adhésives, ni fils de
fer ou autres matériaux risquant de détério-
rer le mécanisme de balayage.
Remarque : Adapter la vitesse du véhicule
aux conditions locales pour obtenir un ré-
sultat de nettoyage optimal.

Balayage avec trappe a gros déchets re-

levée

Remarque : la trappe a gros déchets doit

étre brievement relevée pour permettre

I'aspiration d'objets pouvant aller jusqu'a 50

mm de hauteur, comme les canettes de

boissons.

Relever la trappe a gros déchets :

=> Tirer le levier pour soulever la trappe a
gros déchets.

Abaisser la trappe a gros déchets :

= Relacher le levier pour soulever la
trappe a gros déchets.

Remarque :pour obtenir un résultat de net-

toyage optimal, la trappe a gros déchets

doit étre intégralement abaissée.

Balayage avec balais latéraux

= Desserrer le blocage du levier. Le balai
latéral est abaissé.

Abaisser la brosse rotative
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Desserrer le blocage du levier. La
brosse rotative est abaissée.
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Balayage de sols secs

Remarque : Le bac a poussiéres doit étre
vidé régulierement pendant I'utilisation de
la balayeuse.

Remarque : le filtre a poussiéres doit étre
nettoyé régulierement pendant ['utilisation
de la balayeuse.

Balayage de sols humides ou mouillés

=>» Ouvrir le verrou du bac a poussiéres et
le laisser accroché.
Le bac a poussiéres s'ouvre de 3“ (8 cm)
environ.
Remarque : le filtre est ainsi protégé de
'humidité.
Nettoyer le filtre a poussiéres

= Déplacer plusieurs fois d'avant en ar-
riere la poignée du nettoyage de filtre.

Vider le bac a poussiéres

= Nettoyer le filtre a poussiéres.
=>» Ouvrir la fermeture du bac a pous-
siéres.

=>» Retirer le bac a poussiéres.

=>» Vider le bac a poussiéres.

=>» Insérer le bac a poussiéres.

= Accrocher la fermeture au bac a pous-
siéres.

= Fermer la fermeture.

Remarque : Le collecteur de balayures est

équipé de roulettes de transport.



Mise hors service de I'appareil

Tourner le sectionneur général sur la
position "0".

Tourner la clé du sectionneur général
au-dela de la position "0" et la retirer.
Lever les balais latéraux.
(uniquement variante Adv)

Remonter la brosse.

Serrer le frein de stationnement.

L T T T

Transport

/A DANGER
Risque de blessure et d'endommagement !
Respecter le poids de I'appareil lors du
transport.
Serrer le frein de stationnement.
Débrancher les batteries.
Sécuriser le véhicule a 'aide de cales
sous les roues.
Arrimer la machine avec des sangles
ou des cordes.
Sécuriser I'appareil contre les glisse-
ments ou les basculements selon les di-
rectives en vigueur lors du transport
dans des véhicules.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens des aiguilles
d'une montre, le verrouillage est ver-
rouillé.

v v VY

1 Zone de fixation au-dessus du guidon
de poussée

2 Zone de fixation en dessous du capot
de l'appareil

Remarque : respecter les repéres (symbo-

lisés par des chaines) pratiqués sur le

chassis pour la fixation.

Entreposage

/A DANGER
Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de I'appareil a
I'entreposage.

Respecter les instructions suivantes si la

machine doit rester inutilisée pendant un

certain temps :

= Garer la balayeuse sur une surface
plane.

=> Tourner la clé du sectionneur général
au-dela de la position "0" et la retirer.

=> Serrer le frein de stationnement.

=> Sécuriser la balayeuse afin qu'elle ne
puisse rouler librement.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens des aiguilles
d'une montre, le verrouillage est ver-
rouillé.

= (uniquement variante Adv)
Remonter la brosse.

= Lever les balais latéraux.

= Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de la
balayeuse.

= Garer la machine dans un endroit proté-
gé et sec.

=> Débrancher les batteries.

= Charger la batterie tous les 2 mois envi-
ron.

Entretien et maintenance

Consignes générales

— Les maintenances doivent étre unique-
ment effectuées par des services d'as-
sistances au client autorisés ou par des
spécialistes.

— Les appareils utilisés industriellement a
des locaux différents doivent étre avoir
effectués une révision de protection se-
lon VDE 0701.

Nettoyage

PRECAUTION

Risque d'endommagement ! L’appareil ne

peut étre nettoyé a l'eau avec un flexible ou
au jet haute pression (Danger de court-cir-
cuits ou autres dégats).

Nettoyage intérieur du véhicule.

A Danger

Risque de blessure ! Porter un masque et
des lunettes de protection.

= Ouvrir le capot de I'appareil.

= Essuyer le véhicule avec un chiffon.
= Nettoyer le véhicule a I'air comprimé.
= Fermer le capot.

Nettoyage extérieur de I'appareil

= Nettoyer I'extérieur du véhicule avec un
chiffon humide et un détergent doux.

Remarque : n'utiliser aucun détergent

agressif.

Fréquence de maintenance

Compteur d'heures de service

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Remarque : le compteur d'heures de ser-
vice indique I'échéance des périodicités de
maintenance.

Maintenance par le client

Maintenance quotidienne :

= Controler le degré d'usure du balai-
brosse et de la balayeuse latérale et vé-
rifier I'enroulement des bandes.

=> Vérifier le fonctionnement de tous les
éléments de commande.

=> Vérifier le fonctionnement de toutes les
lampes témoin.
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Maintenance hebdomadaire :

=>» Contrdler la tension, l'usure et la fonc-

tion des courroies et de la chaine d'en-

trainement.

Contr6ler la manoeuvrabilité des cables

sous gaine et des pieces mobiles.

Controler les baguettes d'étanchéité

sur le filtre a poussieres.

Veérifier le fonctionnement du nettoyage

de filtre.

Vérifier le réglage et le degré d'usure

des joints dans le domaine de ba-

layage.

=>» Vérifier la surface de balayage de la
brosse rotative.

= Contréle du fonctionnement de la
brosse rotative et du balai latéral.

=> Nettoyer le filtre a poussieres.

Remarque : pour la description, voir le

chapitre Travaux de maintenance.

Remarque : tous les travaux d'entretien et

de maintenance devant étre faits par le

client doivent étre effectués par une per-

sonne qualifiée. Il est possible a tout mo-

ment de faire appel a un spécialiste

Karcher.

v v v v

Maintenance par le service aprés-vente
Maintenance aprés 5 heures de service :
=>» Effectuer la premiére inspection.
Maintenance toutes les 50 heures de service :
Maintenance toutes les 100 heures de
service :

Maintenance toutes les 500 heures de
service :

Remarque : pour éviter de perdre le béné-
fice de la garantie, veuillez confier au ser-
vice aprés-vente Karcher agréé tous les
travaux de maintenance et d'entretien pen-
dant la durée de la garantie.

Travaux de maintenance

Préparation :
=>» Garer la balayeuse sur une surface plane.
=>» Tourner la clé du sectionneur général
au-dela de la position "0" et la retirer.
=> Serrer le frein de stationnement.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens des aiguilles
d'une montre, le verrouillage est ver-
rouillé.

Consignes de sécurité générales
A\ DANGER

Risque de blessure !

Le moteur continue a tourner 3 ou 4 se-

condes apres l'arrét. Ne pas s'approcher

de la zone de travail pendant ce laps de

temps.

=>» Débrancher ou couper la fiche de la ba-
terie en cas de travaux a la machine
électrique

= Avant de nettoyer et d'entretenir I'appa-
reil, de changer des piéces ou de com-
muteur sur une autre fonction, I'appareil
doit étre arrété, la clé retirée de l'inter-
rupteur principal et la fiche de batterie
débranchée ou la batterie coupée.
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Vérifier le niveau de charge des batteries
urner ctionneur général sur
= Tourner le sect e éral la
position "1".

1 Vert : Batteries chargées

2 Jaune : durée de service restante env.
5 ... 10 minutes

3 Rouge : L'appareil se met hors service
- charger les batteries

Controéler la brosse rotative
=> Serrer le frein de stationnement.
= Retirer la poubelle.

= Oter les fils et bandes de la brosse rota-
tive.

Changer la brosse rotative

Il est nécessaire de remplacer la brosse

lorsque le nettoyage devient moins efficace

a cause de l'usure des crins.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens inverse a celui
des aiguilles d'une montre, le verrouil-
lage est desserré.

=> Retirer la poubelle.

=>» Basculer le guidon de poussée vers
l'arriere.

¥

= Dévisser les vis de fixation gauche et
droite.
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=>» Retirer la brosse rotative par le bas.

Positionner la brosse rotative dans le sens

de la marche.

= Mettre en place et fixer une nouvelle
brosse rotative.

Remarque : veiller au bon positionnement

de la brosse lors du montage d'une nou-

velle brosse rotative.

gulaires soient dans la position correcte.
Elles doivent chevaucher la brosse rotative
en haut et en bas.

Remarque : Aprés le montage de la nou-
velle brosse rotative, il convient de régler
de nouveau la trace de balayage.

Controler et régler la trace de balayage

= Soulever la balayeuse a l'avant et la
faire avancer sur un sol plan et lisse, vi-
siblement recouvert de poussiére ou de
craie.

=> Serrer le frein de stationnement.

=>» Faire tourner la brosse rotative pendant
15 a 30 secondes.

= Soulever la balayeuse a I'avant et la
mener sur le coté.
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La trace de balayage doit former un rec-

tangle régulier d'une largeur de 30 a 40

mm.

B Régler la largeur de la trace de
balayage :

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Remarque : Si la trace de balayage est

trop petite et le cable Bowden tendu avec la

brosse rotative abaissée, le cable Bowden

doit étre retendu.

4
/

= Régler la trace sur le cable Bowden.

= Contréler la surface de balayage.

B Régler la largeur de la trace de
balayage :

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 Bouton de réglage

= Actionner le bouton de réglage :

— Dans le sens des aiguilles d'une montre
. la trace de balayage devient plus
étroite

— En sens inverse des aiguilles d'une
montre: la trace de balayage gagne en
largeur

= Contrdler la surface de balayage.



Remplacer les balais latéraux

Il est nécessaire de remplacer la brosse
lorsque le nettoyage devient moins efficace
a cause de l'usure des crins.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens inverse a celui
des aiguilles d'une montre, le verrouil-
lage est desserré.

Retirer la poubelle.

Basculer le guidon de poussée vers
l'arriére.

v ¥

§ ]
=>» Dévisser 3 vis sur le coté inférieur du
balai latéral.

=> Enlever le balai latéral.

=>» Fixer un nouveau balai sur I'entraineur
et serrer les écrous.

=> Verser I'appareil en avant.

Régler I'abaissement du balai latéral

Il est nécessaire de procéder a un réglage
lorsque le nettoyage devient moins efficace
a cause de l'usure des crins.

=>» Desserrer le contre-écrou
= Régler la vis de réglage.
= Serrer le contre-écrou.

Régler le levage de la trappe a gros dé-

chets

— Un réglage est nécessaire quand la
trappe a gros déchets ne peut plus étre
suffisamment levée.

— Lorsque le balayage perd en efficacité,
par ex. par usure de la levre frontale, le
cable Bowden doit étre Iégérement re-
laché.

=> Desserrer le contre-écrou
= Régler la vis de réglage.
=>» Serrer le contre-écrou.

Régler et remplacer les baguettes
d'étanchéité
Si le résultat du balayage perd en qualité
du fait de l'usure des baguettes d'étanchéi-
té, celles-ci doivent étre réglées ou rempla-
cées.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Tourner le verrouillage du guidon de
pousser dans le sens inverse a celui
des aiguilles d'une montre, le verrouil-
lage est desserrée.
=> Retirer la poubelle.
=> Basculer le guidon de poussée vers
l'arriere.

B Baguette d'étanchéité avant

=>» Dévisser la fixation de la barre d'étan-
chéité.

= Régler la barre d'étanchéité en la déca-
lant vers le bas dans les trous oblongs.

=>» Serrer les vis de fixation de la barre
d'étanchéité.

= Redresser l'appareil et le pousser vers
I'avant sur une courte distance.
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= Régler la baguette avant de sorte
qu'elle s’'incurve et présente une traine
de 10 a15 mm.

Remarque : Si la plage de réglage n'est

plus suffisante, la baguette d'étanchéité est

usée et doit étre remplacée.

B Baguette d'étanchéité arriere

5x

Retirer la poubelle.

Dévisser la fixation de la barre d'étan-
chéité.

Remplacer la barre d'étanchéité.
Serrer la fixation de la barre d'étanchéi-
té.

L 20 2

Baguettes d'étanchéité latérales

Dévisser la fixation de la barre d'étan-
chéité.

Remplacer la barre d'étanchéité.
Visser la nouvelle baguette sans la ser-
rer.

Insérer une cale d'épaisseur de 1-2 mm
afin de régler I'écartement avec le sol.
Orienter la baguette d'étanchéité.
Serrer la fixation de la barre d'étanchéité.

L 720 O T

Remplacer le filtre a poussiéres

/N AVERTISSEMENT

Vider le bac a poussiéres avant de proce-
der au remplacement du filtre. Porter un
masque de protection pour effectuer des
travaux de maintenance sur le systeme de
filtration. Respecter les consignes de sécu-
rité concernant la manipulation de fines
poussieres.
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= Serrer le frein de stationnement.
= Retirer la poubelle.

il

=> Retirer la goupille fendue de protection
de la barre de vibreur.

=> Sortir la barre.

= Enlever le chassis de tole.

= Remplacer le filtre a poussiéres.
Remarque : lors du montage du nouveau
filtre, veiller a ne pas endommager les la-
melles.

Accessoires

N° de réf.

Balai latéral

Avec crins standard pour
les surfaces intérieures et
extérieures.

6.906-132.0

Balais latéraux, mous
Pour la poussiére fine sur
les surfaces intérieures, ré-
sistant a I'humidité.

6.905-626.0

F1 Fusible circuit de charge, fusible a
percuter (50 A)

F2 Fusible circuit de commande, fu-
sible a lame de plomb (3 A)

=> Enlever le couvercle a I'aide d'un tour-
nevis.

= Remplacer les fusibles défectueux.

= Fixer le capot.

Remarque : Le fusible doit étre enfoncé.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Balais latéraux, durs
Pour retirer les salissures
adhérant fortement en ex-
térieur, résistante a I'humi-
dité.

6.905-625.0

Brosse rotative standard
KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Résistante a 'usure et a
I'humidité Crin universel
pour le nettoyage intérieur
et extérieur.

6.906-509.0

Brosse rotative, profes-
sionnelle

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Pour une utilisation profes-
sionnelle, particuliérement
résistante a l'usure.

6.906-508.0

F1 Fusible circuit de charge, fusible a
lame de plomb (60 A)

F2 Fusible circuit de commande, fu-

sible a lame de plomb (3 A)

Filtre a poussiéres
Remplacer le filtre a plis
plats au moins une fois par
an. Résistant a l'eau, la-
vable. Efficacité du filtre >
99,9%, correspond a la ca-
tégorie C du ZH 1/487 du

BIA.

5.731-585.0

Remplacer le fusible/réinitialiser le fu-
sible a percuter

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Réinitialiser le fusible a percuter F1
= Appuyer sur le bouton.
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= Enlever le couvercle a I'aide d'un tour-
nevis.

= Remplacer les fusibles défectueux.

= Fixer le capot.
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Batteries recommandées

12V
* L'appareil nécessite 2 batteries

KM 85/50 W Bp Pack Adv |N° de réf.
Batterie exempte de 6.654-141.0
maintenance

105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv N° de réf.
Batterie exempte de 6.654-301.0
maintenance

76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack N° de réf.
80 Ah, sans entretien 6.654-048.0

Chargeurs recommandés

24V

N° de réf.

KM 85/50 W Bp Pack Adv

6.654-140.0

KM 85/50 W Bp Adv

6.654-102.0

KM 85/50 W Bp Pack

6.654-067.0




Assistance en cas de panne

Panne

Remeéde

Il est impossible de mettre I'appa-
reil en marche

Charger les batteries

Contréler les fusibles, le cas échéant enfoncer le fusible a percuter ou remplacer le fusible

Contacter le service aprés-vente Karcher

Le moteur tourne mais le véhicule
reste
sur place

Controler la courroie et la chaine

Variante Adv : Desserrer le verrouiller de guidon de poussée

Contacter le service aprés-vente Karcher

L'appareil s'arréte lors de déplace-
ment sur une montée

Prendre un chemin avec une pente moins abrupte

Contacter le service aprés-vente Karcher

Le balayage n'est pas effectif

Veérifier l'usure de la brosse rotative et des balais latéraux, les remplacer si nécessaire.

Contréler la tension et le fonctionnement des courroies, si nécessaire, les remplacer

Régler la trace de balayage

Changer la brosse rotative

Contacter le service aprés-vente Karcher

De la poussiére s'échappe de I'ap-
pareil

Veérifier le filtre a poussieres, le nettoyer ou I'échanger

Vider le bac a poussiéres

Remplacer le profilé d'étanchéité sur le bac a poussiéres

Controler I'usure des baguettes d'étanchéité, régler la hauteur si nécessaire ou les remplacer

Le balayage des bordures n'est
pas satisfaisant

Régler I'abaissement du balai latéral

Changer les balais latéraux

Contacter le service aprés-vente Karcher

Le levage des balais latéraux ne
fonctionne pas

Contréler le cable Bowden du levage des balais latéraux

Contacter le service aprés-vente Karcher

KM 85/50 W Bp Pack Adv
La lampe témoin du chargeur de
batterie clignote

cf. le mode d'emploi du chargeur

Contacter le service aprés-vente Karcher

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives
européennes en vigueur. Toute modifica-
tion apportée a la machine sans notre ac-
cord rend cette déclaration invalide.

Produit: Machine a aspiration inver-
sée
Type: 1.351-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procédures d'évaluation de la conformi-
té

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 82

Garanti: 83

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relevent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service aprés-vente agréé le
plus proche munis de votre preuve d'achat.
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Caractéristiques techniques

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

Caractéristiques de la machine

Longueur x largeur x hauteur mm 1355 x910x 1155 | 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Poids kg 115 115 175 195
Vitesse de conduite et de balayage |km/h 4,5 4.5 4.5 4,5
Pente (max.) % 2 2 (15 avec frein sup- 2 2 (15 avec frein sup-
plémentaire 2.640- plémentaire 2.640-
301.0) 301.0)
Diametre de la brosse rotative mm 250 250 250 250
Diamétre des balais latéraux mm 410 410 410 410
Capacité de balayage max. m2/h 3825 3825 3825 3825
Largeur de balayage sans balais laté-|mm 610 610 610 610
raux
Largeur de travail avec les balais la- |mm 850 850 850 850
téraux
Volume du bac a poussiéres | 50 50 50 50
Type de protection contre la pluie - IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Moteur
Type -~ Moteur a courant Moteur a courant Moteur a courant Moteur a courant
continu et aimant continu et aimant continu et aimant continu et aimant
permanent permanent permanent permanent
Tension \% 24 24 24 24
Puissance nominale w 750 750 750 750
Vitesse de rotation 1/min 2600 2600 2600 2600
Batteries
Type -- -- -- 2x 12V, sans entre-|2x 12 V, sans entre-
tien tien
Capacité Ah - -- 80 100
Autonomie aprés plusieurs charges |h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
Systéme de filtration et d'aspiration
Surface de filtrage pour poussiéres |m2 2,3 2,3 2,3 2,3
fines
Catégorie d'utilisation du filtre pour |- L L L L
poussiéres non toxiques
Dépression nominale du systéme mbar 4 4 4 4
d'aspiration
Débit volumique nominal du systeme |l/s 45 45 45 45
d'aspiration
Conditions environnement
Température °C -5a +40 -5 a +40 -5a +40 -5a +40
Hygrométrie, non-condensée % 0-90 0-90 0-90 0-90
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-72
Emission sonore
Niveau de pression acoustique L,, |dB(A) 66 66 66 66
Incertitude K5 dB(A) 1 1 1 1
Niveau de pression acoustique Ly, + |dB(A) 83 83 83 83
incertitude Ky
Vibrations de I'appareil
Valeur de vibrations bras-main m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Incertitude K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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& M Prima di.utilizzare I'apparecchio
=l per la prima volta, leggere le
presenti istruzioni originali, seguirle e con-
servarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.
Prima di procedere alla prima messa in fun-
zione leggere tassativamente le norma di
sicurezza n. 5.956-250!

Norme di sicurezza. . ... .. T .. 1
Avvertenze generali . . . IT M
Simboli riportati nel manua-
leduso ............. o1

Funzione............... T ..2

Uso conforme a destinazione IT .. 2
Pavimentazioni adatte. . T ..2

Protezione dell’ambiente . . IT .2

Elementi di comando e di fun-

ZIONE. . ... T ..3
Quadro di controllo . . . . T ..3
Interruttore principale . . T ..3
Contrassegno colore. . . T ..3
Aprireil cofano ... .. .. T ..4
Chiudere il cofano. . . .. T ..4

Prima della messa in funzione IT .. 4
Operazione di scarico . . T ..4
Montare le spazzole laterali IT .. 4
Batterie . ............ T ..4

Messa in funzione. .. ... .. T ..5
Avvertenze generali . . . IT .5
Interventi di controllo e di
manutenzione . . .. .. .. IT ..5

Funzionamento.......... IT ..6
Avviare I'apparecchio . . IT ..6
Guida............... IT ..6
Operazioni di spazzamento IT .. 6
Pulire il filtro della polvere |IT .. 6
Svuotamento del vano rac-
colta. . .............. IT . 6
Spegnere I'apparecchio IT . 6
Trasporto............ IT .7
Supporto . . .......... IT .7

Fermo dell'impianto. . . . . .. IT .7

Cura e manutenzione . . . . . IT .7
Avvertenze generali . .. IT .7
Pulizia.............. IT 4
Intervalli di manutenzione T .7
Interventi di manutenzione |IT ..7

Accessori . ............. IT .10
Batterie consigliate . . . . IT .10
Caricabatterie consigliati  IT . 10

Guida alla risoluzione dei guasti IT . 11

Dichiarazione di conformita CE IT . 11

Garanzia............... T .1

Datitecnici ............. IT .12

Norme di sicurezza

Avvertenze generali

Si dovessero verificare danni dovuti al tra-
sporto al momento del disimballo, informa-
re immediatamente il proprio rivenditore.

— Le targhette di avvertimento sull'appa-
recchio forniscono importanti indicazio-
Ni per un uso sicuro.

— Oltre alle indicazioni contenute nel ma-
nuale d’'uso € necessario osservare le
norme di sicurezza e antinfortunistiche
generali vigenti.

Modalita di marcia
A Pericolo
Rischio di lesioni!
Rischio di ribaltamento in forte pendenza.
Rischio di ribaltamento in caso di inclina-
zione laterale eccessiva.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Non percorrere pendenze superiori al
2% in senso di marcia.
Percorrere diagonalmente al senso di
marcia pendenze non superiori al 2%.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Non percorrere pendenze superiori al
15% in senso di marcia.
Percorrere diagonalmente al senso di
marcia pendenze non superiori al 2%.
Rischio di ribaltamento su terreni instabili.
= Condurre I'apparecchio solo su pavi-
mentazioni stabili.

— Rispettare in linea di principio le norme,
i regolamenti e le disposizioni che val-
gono per gli autoveicoli.

— L'operatore deve utilizzare I'apparec-
chio in modo conforme alla destinazio-
ne d'uso. Durante la guida, deve tenere
conto delle condizioni presenti in loco e
fare attenzione a persone terze (in par-
ticolare bambini) durante l'uso dell'ap-
parecchio.

— L'apparecchio deve essere utilizzato
solo da persone istruite sul rispettivo
uso o che hanno dato prova di sapere
utilizzare I'apparecchio ed espressa-
mente incaricate dell'uso.

- E vietato I'impiego dell'apparecchio da
parte di bambini o adolescenti.

= Per evitare che I'apparecchio venga uti-
lizzato da persone non autorizzate, to-
gliere la chiave dell'interruttore
principale.

= Non lasciare mai I'apparecchio incusto-
dito quando ¢ in funzione il motore.
L'operatore deve lasciare I'apparecchio
solo dopo aver spento il motore, averlo
bloccato contro eventuali movimenti,
aver inserito il freno di strazionamento
ed estratto la chiave dell'interruttore
principale.

Apparecchi con alimentazione a batteria

Avviso: |l diritto di garanzia esiste soltanto,

se si usano batterie e caricabatterie racco-

mandati dalla Karcher.

— Osservare assolutamente le istruzioni
d'uso del produttore della batteria e del
caricabatterie. Osservare le raccoman-
dazioni del legislatore riguardanti I'uti-
lizzo di batterie.

— Le batterie scariche devono essere ca-
ricate al piu presto possibile.

— Per evitare correnti di dispersione,
mantenere le batterie pulite e asciutte.
Proteggere le batterie da impurita (p.es.
polveri di metallo).

— Non depositare utensili o altri oggetti si-
mili sulla batteria. Pericolo di corto cir-
cuito e di esplosione.

— Non lavorare assolutamente con fiam-
me aperte nelle vicinanze della batteria
o nell'apposito locale caricabatteria.
Non produrre scintille e non fumare. Ri-
schio di esplosioni.

— Non toccare componenti molto caldi
quali ad esempio il motore trazione (Pe-
ricolo di ustione).

— Prudenza con I'acido batteria! Osserva-
re le relative norme di sicurezza!

— Le batterie dismesse devono essere
smaltite conformemente alle norme
ambientali (direttiva UE 91/157 CEE).

Accessori e ricambi

— Impiegare esclusivamente accessori e
ricambi autorizzati dal produttore. Ac-
cessori e ricambi originali garantiscono
che I'apparecchio possa essere impie-
gato in modo sicuro e senza disfunzio-
ni.

— Lalista dei pezzi di ricambio piu comuni
¢ riportata alla fine del presente manua-
le d'uso.

— Maggiori informazioni sulle parti di ri-
cambio sono reperibili al sito www.kaer-
cher.com alla voce “Service”.

Simboli riportati nel manuale d'uso

A\ PERICOLO

Avverte da un rischio imminente che deter-
mina lesioni corporee gravi o la morte.

/N AVVERTIMENTO

Avverte da una probabile situazione perico-
losa che potrebbe determinare lesioni cor-
poree gravi o la morte.

PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni leggeri a
persone o danni alle cose.
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" Funzione  WUso conforme a destinazione

La spazzatrice funziona secondo il seguen-

5 4 3

te principio.
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La scopa laterale (3) pulisce gli angoli
ed i bordi della superficie da pulire e
convoglia lo sporco nella carreggiata
del rullospazzola.

Il rullospazzola rotante (4) convoglia lo
sporco direttamente nel vano raccolta
(5).

La polvere che si alza nel vano raccolta
viene separata per mezzo del filtro pol-
vere (1) e l'aria filtrata viene aspirata
dall'aspiratore-raccoglitore (2).

Utilizzate la presente spazzolatrice solo
conformemente alle indicazioni fornite da
questo manuale d'uso.

=>» Prima dell'uso assicurarsi del perfetto
stato e del funzionamento sicuro
dell'apparecchio e delle attrezzature di
lavoro. In caso contrario & vietato usar-
lo.

— Questa spazzatrice & destinata a spaz-
zare superfici sporche in ambienti inter-
ni ed esterni.

— L'apparecchio non € previsto per la pu-
lizia di strade pubbliche.

— L'apparecchio non si adatta all'aspira-
zione di polveri dannose alla salute.

E vietato apportare modifiche all'appa-
recchio.

Non spazzare/aspirare mai liquidi
esplosivi, gas infiammabili o acidi e sol-
venti allo stato puro! Ne fanno parte
benzina, diluenti per vernici o gasolio
che, insieme all'aria di aspirazione,
possono formare vapori o miscele
esplosivi, nonché acetone, acidi e sol-
venti allo stato puro che corrodono i
materiali dell'apparecchio.

— Non spazzare/aspirare oggetti ardenti o
incandescenti.

— L'apparecchio € idoneo soltanto all'uso
su pavimentazioni indicate nel presente
manuale.

- E consentito percorrere sole quelle su-
perfici adibite all'uso della macchina da
parte dell'imprenditore o dei suoi incari-
cati.

— E vietato sostare in aree di pericolo. E
vietato usare l'apparecchio in ambienti
a rischio di esplosione.

— Regola generale da rispettare: tenere
lontana dall'apparecchio qualsiasi so-
stanza facilmente infiammabile (perico-
lo d'esplosione/d'incendio).

Pavimentazioni adatte

— Asfalto

— Pavimenti industriali

- Massetto

- Cemento

— Pietre da pavimentazioni

Protezione dell’ambiente

e

Tutti gliimballaggi sono riciclabili.
Gli imballaggi non vanno gettati
nei rifiuti domestici, ma conse-
gnati ai relativi centri di raccolta.

Gli apparecchi dismessi conten-
gono materialiriciclabili preziosi e
vanno consegnati ai relativi centri
di raccolta. Sia le batterie che gli
accumulatori contengono sostan-
ze che non devono essere di-
sperse nell’ambiente. Si prega
quindi di smaltire gli apparecchi
dismessi, le batterie e gli accu-
mulatori mediante i sistemi di rac-
colta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH




Elementi di comando e di funzione

N =~

13
14
15
16
17

Archetto di spinta

Leva per abbassare e sollevare il por-
tello dello sporco grossolano
Chiusura del vano raccolta

Filtro della polvere

Vano raccolta

Ruote motrici

Listello di tenuta posteriore

Rullo spazzola

Listello di tenuta laterale

Listello di tenuta anteriore
Serranda per lo sporco grossolano
Ruota pivottante con freno di staziona-
mento

Spazzole laterali

Chiusura cofano

Cofano

Pulizia filtro della polvere

Chiusura archetto di spinta

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

w

Indicatore di controllo per la ricarica del-
le batterie

Scatola ricaricabatterie

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

Interruttore principale
Sollevamento/abbassamento spazzole
laterali

Contatore ore di funzionamento

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Sollevamento/abbassamento rullo-
spazzola

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Interruttore principale

0

Motore spento

1

Motore acceso

Togliere la chiave:
Ruotare la chiave dell'interruttore principa-
le sulla posizione ,0“ ed estrarla.

Contrassegno colore

Gli elementi di comando per il processo
di pulizia sono gialli.

Gli elementi di comando per la manu-
tenzione ed il service sono grigio chia-
ro.
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Aprire il cofano

Avviso: La copertura dell'apparecchio vie-

ne chiusa con la chiave dell'interruttore

principale. La chiave pud essere estratta

solo quando la copertura dell'apparecchio

€ chiusa.

=> Introdurre la chiave dell'interruttore
principale nella chiusura del cofano e
ruotare la chiave di 180°.

=> Aprire il cofano.

=> Bloccare la copertura dell'apparecchio
con il sostegno prima della chiusura.

Chiudere il cofano

= Rimuovere il sostegno della copertura.

= Chiudere il cofano.

=» Chiudere il cofano dell'apparecchio con
la chiave dell'interruttore principale.

Prima della messa in funzione

Operazione di scarico

A\ PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento!

Per scaricare I'apparecchio non usare al-

cun carrello elevatore.

Procedere come segue:

=>» Tagliare il nastro da imballo di plastica
e togliere la pellicola.

= Rimuovere i cunei di legno per il blocco
delle ruote e sollevare I'apparecchio
manualmente dal pallet.

Montare le spazzole laterali

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso antiorario, la chiusura €
sbloccata.

=> Estrarre il vano raccolta.

= Spingere I'apparecchio indietro sull'ar-
chetto di spinta.

=> Applicare la scopa laterale sul trascina-
tore e avvitarla.

=> Ribaltare in avanti I'apparecchio.
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Batterie

Norme di sicurezza per lI'uso di batterie
Durante I'utilizzo di batterie osservare as-
solutamente le seguenti indicazioni di peri-
colo:

Rispettare le indicazioni ripor-
tate sulla batteria, nelle istru-
zioni per l'uso e nel manuale
d'uso del veicolo.

Indossare una protezione per
gli occhi.

Tenere l'acido e le batterie fuori
dalla portata dei bambini.

Rischio di esplosione!

Vietato accendere fuochi, pro-
durre scintille, usare luci libere
e fumare.

Pericolo di ustioni chimiche!

Pronto soccorso.

Awviso di pericolo.

Smaltimento.

Non gettare la batteria nei rifiuti
domestici.

PP HAPOP@O @

A Pericolo

Rischio di esplosione! Non appoggiare

utensili o simili sulla batteria, sui poli termi-

nali e sui collegamenti delle celle della bat-

teria.

A Pericolo

Rischio di lesioni! Non portare mai even-

tuali ferite a contatto con il piombo. Lavare

sempre le mani dopo aver effettuato inter-

venti sulla batteria.

A Pericolo

Pericolo di incendio e di esplosione.

- E vietato fumare e usare fiamme libere.

— Areare bene i locali in cui vengono cari-
cate le batterie in quanto sussiste il pe-
ricolo di formazione di gas altamente
esplosivi.

A Pericolo

Pericolo di ustioni chimiche!

— Sciacquare con abbondante acqua pu-
lita eventuali schizzi di acido negli occhi
o sulla cute.

— Quindi, contattare immediatamente un
medico.

— Lavare i vestiti sporchi con acqua.

IT -4

Montare le batterie

m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Avviso: Batterie e caricabatterie consiglia-

ti, vedi accessori.

=>» Aprire il cofano.

=>» Bloccare la copertura dell'apparecchio
con il sostegno prima della chiusura.

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento. Prima di inse-
rire la batteria, sbloccare il tirante Bowden
dalla lamiera di sostegno.

Dado di regolazione

Dado

Disco

Lamiera di sostegno

Disco

Controdado

Corona

Leva

Sbloccare il tirante Bowden:

=>» Estrarre il perno dalla corona e dalla le-
va.

=> Allentare il controdado.

=>» Sganciare il dado di regolazione dalla

lamiera di sostegno.

ONO OB~ WODN -

=>» Posizionare la batteria sul sostegno del
motore.

=> Bloccare la batteria con il nastro di so-
stegno.

Applicare nuovamente il tirante Bowden:

=>» Agganciare il dado di regolazione nella
lamiera di sostegno.

=>» Stringere il controdado.

=>» Posizionare la corona sulla leva e spin-
gere e bloccare il perno attraverso la
corona e la leva.



Caricare le batterie.
A\ Pericolo

Rischio di lesioni! Osservare le norme di si-
curezza per l'uso di batterie. Osservare le
istruzioni del produttore del caricabatterie.
= Spegnere 'apparecchio.

m KM 85/50 W Bp Adv

= Collegare la spina di collegamento del
caricabatterie.

=>» Inserire, se necessario, la spina e ac-
cendere il caricabatterie.

= Appoggiare la seconda batteria nell'ap-
posito alloggiamento.

Smontare le batterie

=>» Aprire il cofano.
=> Bloccare la copertura dell'apparecchio
> Rimuovere la copertura dalla scatola con il sostegno prima della chiusura.
del caricabatterie. = Scollegare il morsetto dal polo negativo
= Collegare la spina di collegamento del () della batteria (1).
caricabatterie. => Svitare il cavo di collegamento delle
> Inserire, se necessario, la spina e ac- batterie.
cendere il caricabatterie. => Scollegare il morsetto dal polo positivo
2 Collegare il morsetto (cavo rosso) al B KM 85/50 W Bp Pack Adv (+) della batteria (2).
polo positivo (+) della batteria (2). = Aprire il cofano. - Estrarre la seconda batteria dall'apposi-
\ - = Bloccare la copertura dell'apparecchio to alloggiamgnto. _
’ con il sostegno prima della chiusura. = Sbloccare il tirante Bowden (vedi "Mon-
tare le batterie").
= Sbloccare il nastro di sostegno della
prima batteria.
= Rimuovere la prima batteria dal soste-
gno del motore.
= Smaltire le batterie scariche in confor-

mita alle disposizioni in vigore.

Messa in funzione

4

Avvertenze generali

= Auvvitare il cavo di collegamento sulle

batterie. Depositare la spazzatrice su una super-

ficie piana.

Spegnere il motore.

Bloccare il freno di stazionamento.
(solo variante Adv)

Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso orario, la chiusura &
bloccata.

= Collegare la spina di rete del caricabat-
terie integrato alla presa.

|
AL

L7202 N

— | Interventi di controllo e di
manutenzione

Controllare lo stato di carica delle batte-
rie.

Controllare le scope laterali.
Controllare il rullo spazzola.

Pulire il filtro della polvere.

= Collegare il morsetto al polo negativo (-
) della batteria (1). %
Avviso: Verificare che i poli della batteriae  Indicatore stato di carica della batteria

L2020 2 2

i morsetti siano sufficientemente protetti - —
. . . Le batterie vengono |La spia di controllo Svuotare il vano raccolta
(,:::;;E,T,Szlf grasso per poll battera. caricate . . é gial!a . Avviso: Descrizione al capitolo Cura e ma-
- o ) Le batterie sono cari- |La spia verde di nutenzione
Caricare le batterie prima dell'accensione che controllo & accesa. )
dell apparecchio. Guasto La spia di controllo
lampeggia giallo

m KM 85/50 W Bp

B KM 85/50 W Bp Pack

=>» Aprire il cofano.

= Bloccare la copertura dell'apparecchio
con il sostegno prima della chiusura.
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Funzionamento

Avviare I'apparecchio

Avviso: Messa in funzione solo con la co-
pertura dell'apparecchio chiusa.
= Sbloccare il freno di stazionamento.

=>» Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso orario, la chiusura &
bloccata.

L'apparecchio puo essere spostato
senza motore.

= Ruotare l'interruttore principale su ,1".

Avviso: Il rullo spazzola e le spazzole late-

rali girano.

Guida

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A\ PERICOLO

L'apparecchio puo essere spostato in
avanti ed indietro alla stessa velocita. A tal
fine spingere indietro I'archetto di spinta per
la retromarcia.

= Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso antiorario, la chiusura &
sbloccata.

Avanzare

= Premere in avanti I'archetto di spinta.

Fare retromarcia

=> Tirare indietro I'archetto di spinta.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Avanzare

= Premere in avanti I'archetto di spinta.

Superare ostacoli

Per superare ostacaoli fissi fino a 30 mm:

= Sollevamento il portello dello sporco
grossolano.

= Avanzare lentamente e superare |'osta-
colo con cautela.

Per superare ostacoli fissi superiori a 30

mm:

=>» Ostacoli simili vanno superati esclusi-
vamente con una rampa idonea.
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Operazioni di spazzamento

A Pericolo

Rischio di lesioni! Quando la serranda per
lo sporco grossolano é aperta, il rullo spaz-
zola puo far schizzare sassi e pietrisco in
avanti. Fare attenzione a non mettere in
pericolo persone, animali o oggetti.

PRUDENZA

Non spazzare nastri da imballo, fili di ferro
o simili in quanto possono causare il dan-
neggiamento del sistema spazzante.
Avviso: Al fine di ottenere un risultato otti-
male, si consiglia di adeguare la velocita di
marcia alle condizioni presenti in loco.

Spazzare con serranda per lo sporco
grossolano rialzata
Avviso: Perraccogliere oggetti dell'altezza
massima di 50 mm (p.es. lattine) & neces-
sario sollevare temporaneamente la ser-
randa per lo sporco grossolano.
Sollevamento della serranda:
=> Tirare la leva per il sollevamento del
portello dello sporco grossolano.
Abbassare il portello dello sporco grossola-
no:
=>» Rilasciare la leva per il sollevamento
del portello dello sporco grossolano.
Avviso: Un risultato di pulizia ottimale vie-
ne conseguito solamente con la serranda
abbassata.

Spazzare con le scope laterali

= Allentare il blocco della leva. La spaz-
zola laterale viene abbassata.

Abbassare il rullospazzola
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=> Allentare il blocco della leva. Il rullo-
spazzola si abbassa.

Spazzare pavimenti asciutti

Avviso: Durante l'uso della spazzatrice si
raccomanda di svuotare il vano raccolta ad
intervalli regolari.

IT -6

Avviso: Durante I'uso della spazzatrice si
raccomanda di pulire il filiro della polvere
ad intervalli regolari.

Spazzare pavimenti umidi o bagnati

=> Aprire la chiusura del vano raccolta e
lasciarla agganciata.

Il vano raccolta si apre di ca. 8 cm.

Avviso: In tal modo il filtro viene protetto

contro l'umidita.

Pulire il filtro della polvere

=>» Spostare piu volte in avanti ed indietro
la maniglia per la pulizia del filtro.

Svuotamento del vano raccolta

=> Pulire il filtro della polvere.
=> Aprire la chiusura del vano raccolta.

=> Sganciare la chiusura.

= Estrarre il vano raccolta.

= Svuotare il vano raccolta.

= Introdurre il vano raccolta.

= Agganciare la chiusura sul vano raccol-
ta.

=>» Chiudere il dispositivo di chiusura.

Avviso: |l vano raccolta € dotato di rotelle

per il trasporto.

Spegnere I’apparecchio

= Ruotare l'interruttore principale su ,0“.
= Ruotare la chiave dell'interruttore prin-
cipale sulla posizione ,0“ ed estrarla.
= Sollevare le spazzole laterali.
= (solo variante Adv)
Sollevare il rullospazzola.
= Bloccare il freno di stazionamento.



Trasporto

A\ PERICOLO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante il
trasporto.
Bloccare il freno di stazionamento.
Staccare le batterie.
Bloccare I'apparecchio con dei cunei ai
bordi.
Assicurare I'immobilita dell'apparecchio
bloccandolo con cinghie o funi.
Per il trasporto in veicoli, assicurare
I'apparecchio secondo le direttive in vi-
gore affinché non possa scivolare e ri-
baltarsi.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso orario, la chiusura &
bloccata.

v v VY

1 Area di fissaggio sull'archetto di spinta

2 Area di fissaggio sotto il cofano dell'ap-
parecchio

Avviso: Osservare i contrassegni per le

aree di fissaggio sul telaio di base (simboli

di catene).

Supporto

A\ PERICOLO
Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante la
conservazione.

Fermo dell'impianto

Se la spazzatrice non viene utilizzata per
un lungo periodo, si prega di osservare
quanto segue:

= Depositare la spazzatrice su una super-
ficie piana.

Ruotare la chiave dell'interruttore prin-
cipale sulla posizione ,0“ ed estrarla.
Bloccare il freno di stazionamento.
Bloccare la spazzatrice in modo tale
che non possa spostarsi accidental-
mente.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso orario, la chiusura &
bloccata.

=> (solo variante Adv)

Sollevare il rullospazzola.

Sollevare le spazzole laterali.

Pulire la spazzatrice all'interno e
all'esterno.

L 20 2
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= Depositare I'apparecchio in un luogo ri-
parato ed asciutto.

= Staccare le batterie.

=> Caricare la batteria e ricaricarla ogni 2
mesi circa.

Cura e manutenzione

Avvertenze generali

— Le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente da centri di assistenza
autorizzati o da personale esperto in
questo settore che abbia familiarita con
tutte le norme di sicurezza vigenti in
materia.

— Gli apparecchi ad uso mobile impiegati
nel settore industriale sono soggetti al
controllo di sicurezza secondo la norma
VDE 0701.

Pulizia

PRUDENZA

Rischio di danneggiamento. Non pulire
I'apparecchio con un tubo flessibile o un
getto d’acqua ad alta pressione (rischio di
cortocircuito o di altri guasti di tipo elettri-
co).

Pulizia interna dell'apparecchio

A Pericolo

Rischio di lesioni! Indossare una mascheri-

na antipolvere e occhiali protettivi.

=> Aprire il cofano.

=> Pulire I'apparecchio con un panno.

=> Pulire I'apparecchio con aria compres-
sa.

= Chiudere il cofano.

Pulizia esterna dell'apparecchio

=>» Pulire I'apparecchio esternamente con
un panno umido imbevuto di liscivia.

Avviso: Non utilizzare detergenti aggressi-

vi.

Intervalli di manutenzione

Contatore ore di funzionamento

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Avviso: |l contatore ore di funzionamento
indica quali sono gli intervalli di manuten-
zione.

Interventi di manutenzione da effettuare

da parte del cliente

Manutenzione giornaliera:

=> Verificare l'usura e l'eventuale presen-
za di nastri impigliati nel rullospazzola e
nelle scope laterali.

= Verificare il funzionamento di tutti gli
elementi di comando.

=> Verificare il funzionamento di tutte le
spie di controllo.

Manutenzione settimanale:

= Controllare la tensione, lo stato di usura
ed il funzionamento delle cinghie e della
catena di trasmissione.

=> Verificare la scorrevolezza dei tiranti
Bowden e delle componenti mobili.

=> Controllare i listelli di tenuta sul filtro
della polvere.

IT -7

Verificare il funzionamento della pulizia
del filtro.

Controllare la regolazione e 'usura dei
listelli di tenuta nell'area da spazzare.
Controllare la simmetria del rullo spaz-
zola.

Controllare il funzionamento del rullo-
spazzola e della spazzola laterale.
Pulire il filtro della polvere.

Avviso: Descrizione al capitolo Interventi
di manutenzione.

Avviso: Tutti gli interventi di assistenza e
di manutenzione da effettuare da parte del
cliente devono essere eseguiti da un tecni-
co qualificato. Se necessario, ci si puo ri-
volgere in qualsiasi momento al rivenditore
specializzato Karcher.

v v v Y

Interventi di manutenzione da effettuare
dal servizio assistenza clienti
Manutenzione dopo 5 ore di funzionamento:
=>» Eseguire la prima ispezione.
Manutenzione ogni 50 ore di funzionamento
Manutenzione ogni 100 ore di funziona-
mento

Manutenzione ogni 500 ore di funziona-
mento

Avviso: Ai fini della garanzia € necessario
far eseguire, durante il periodo di garanzia,
tutti gli interventi di assistenza e di manu-
tenzione dal servizio assistenza clienti au-
torizzato Karcher come indicato nel libretto
di manutenzione.

Interventi di manutenzione

Preparazione:

=>» Depositare la spazzatrice su una super-
ficie piana.

=>» Ruotare la chiave dell'interruttore prin-
cipale sulla posizione ,0“ ed estrarla.

=>» Bloccare il freno di stazionamento.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso orario, la chiusura &
bloccata.

Norme di sicurezza generali

A\ PERICOLO

Rischio di lesioni!

Dopo lo spegnimento, il motore ci mette cir-

ca 3-4 secondi a fermarsi completamente.

Durante questo lasso di tempo stare asso-

lutamente lontani dall'area della trasmissio-

ne.

= Durante i lavori sull'impianto elettrico
estrarre la spina della batteria e/o scol-
legare la batteria.

=>» Prima di pulire, manutenzionare I'appa-
recchio, sostituire componenti o passa-
re ad un'altra modalita di
funzionamento, spegnere |'apparec-
chio, togliere la chiave dell'interruttore
principale e scollegare o staccare la
batteria.
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Controllare lo stato di carica delle batte-
rie

= Ruotare l'interruttore principale su ,1*.

=>» Estrarre il rullospazzola verso il basso. La simmetria delle spazzole deve formare

un rettangolo uniforme largo 30-40 mm.

B Regolare la larghezza della simme-
tria:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Avviso: Quando la simmetria & troppo pic-

cola ed il tirante Bowden & teso con il rullo-

spazzola abbassato & necessario regolare

il tirante Bowden.

1 Verde: Batterie cariche

2 Giallo: Tempo residuo di funzionamen-
to ca. 5...10 minuti

3 Rosso: L'apparecchio si spegne - Cari-
care le batterie

Controllo del rullo spazzola
=> Bloccare il freno di stazionamento.
=> Estrarre il vano raccolta.

Posizione di montaggio del rullospazzola in

senso di marcia

=> Introdurre e fissare un nuovo rullospaz-
zola.

Avviso: Al montaggio del nuovo rullospaz-

zola, fare attenzione alla posizione delle

setole.

/

= Regolare la simmetria sul tirante
Bowden.

= Controllarne la simmetria.

B Regolare la larghezza della simme-
tria:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

= Togliere eventuali nastri o spaghi dal
rullo spazzola.

Sostituzione del rullo spazzola

Una sostituzione del rullo spazzola si rende
necessaria quando l'effetto pulente diminu-
isce visibilmente a causa delle setole con-
sumate.

> KM 85/50 W Bp Adv golari siano posizionati correttamente. De-
KM 85/50 W Bp Pack Adv vono coprire in alto ed in basso il
Ruotare la chiusura dell'archetto di rullospazzola.
spinta in senso antiorario, la chiusuraé  Avviso: Dopo il montaggio del nuovo rullo
sbloccata. spazzola occorre regolare la simmetria del-
=> Estrarre il vano raccolta. le spazzole.
=> Spingere l'apparecchio indietro sull'ar-  Controllo e regolazione della simmetria
chetto di spinta. del rullo spazzola

= Sollevare in avanti e portare la spazza- N :
trice su un pavimento piano e liscio co- 1 Manopola

R perto visibilmente di polvere o gesso.
\ \\“‘"\NQWVWQ‘ => Bloccare il f.reno di stazionamento. > Azionare la manopola:
> Far ruotare il rullo spazzola per ca. 15- _ In senso orario: La simmetria si riduce
30 secondi. . — In senso antiorario: La simmetria au-
= Sollevare la spazzatrice dalla parte an- menta

teriore e spostarla lateralmente. S Controllarne la simmetria

=> Svitare le viti di fissaggio a sinistra e de-
stra.




Sostituzione della scopa laterale

Una sostituzione del rullo spazzola si rende
necessaria quando I'effetto pulente diminu-
isce visibilmente a causa delle setole con-
sumate.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso antiorario, la chiusura &
sbloccata.

Estrarre il vano raccolta.

Spingere I'apparecchio indietro sull'ar-
chetto di spinta.

v ¥

=> Svitare 3 viti sul lato inferiore della
spazzola laterale.

= Rimuovere le spazzole laterali.

=>» Applicare una nuova scopa laterale sul
trascinatore e avvitarla.

=>» Ribaltare in avanti I'apparecchio.

Regolare I'abbassamento della spazzola
laterale

Una regolazione del rullo spazzola si rende
necessaria quando I'effetto pulente della
spazzola laterale diminuisce visibilmente a
causa delle setole consumate.

=> Allentare il controdado.
= Regolare la vite di regolazione.
=>» Stringere il controdado.

Regolazione del sollevamento del por-

tello dello sporco grossolano

— Unaregolazione & necessaria quando il
portello dello sporco grossolano non si
puo sollevare adeguatamente.

— Quando l'effetto pulente peggiora, ad
es. a causa dell'usura del labbro ante-
riore, & necessario allentare legger-
mente il tirante Bowden.

> Allentare il controdado.
= Regolare la vite di regolazione.
=» Stringere il controdado.

Regolazione e sostituzione dei listelli di
tenuta
Quando il risultato della pulizia peggiora a
causa dell'usura dei listelli di tenuta & ne-
cessario regolarli o sostituirli.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Ruotare la chiusura dell'archetto di
spinta in senso antiorario, la chiusura &
sbloccata.
= Estrarre il vano raccolta.
= Spingere l'apparecchio indietro sull'ar-
chetto di spinta.
B Listello di tenuta anteriore

= Regolare il listello di tenuta verso il bas-
so spingendo nei fori lunghi.

=> Serrare le viti di fissaggio del listello di
tenuta.

=> Orientare I'apparecchio e spingere per
un breve tratto in avanti.

= Regolare la distanza del listello dal pa-
vimento in modo tale che si sposti di 10
- 15 mm indietro.

Avviso: Quando il campo di regolazione

non & piu sufficiente significa che il listello

di tenuta é usurato e che deve essere sosti-

tuito.

B Listello di tenuta posteriore

5x

Estrarre il vano raccolta.

Allentare il fissaggio del listello di tenu-
ta.

Sostituire il listello di tenuta.

Serrare il fissaggio del listello di tenuta.
Listelli di tenuta laterali

Yy vV

Allentare il fissaggio del listello di tenu-

ta.

Sostituire il listello di tenuta.

Avvitare un nuovo listello di tenuta, ma

non stringere ancora.

Infilare un elemento dello spessore di 1

- 2 mm sotto il listello per regolare la di-

stanza dal pavimento.

= Posizionare esattamente il listello di te-
nuta.

=> Serrare il fissaggio del listello di tenuta.

v vy v
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Sostituzione del filtro della polvere

N\ AVVERTIMENTO

Prima di iniziare a sostituire il filtro della pol-
vere, svuotare il vano raccolta. Durante gli
interventi sull'impianto filtrante indossare
una mascherina antipolvere. Osservare le
norme di sicurezza vigenti specifiche per
polveri fini.

=>» Bloccare il freno di stazionamento.

= Estrarre il vano raccolta.

Ry

di sicurezza del-

=>» Rimuovere la chiavetta
la barra agitatrice.
= Rimuovere la barra.

= Rimuovere il telaio di lamiera.

=>» Sostituire il filtro della polvere.
Avviso: Al montaggio del nuovo filtro fare
attenzione a non danneggiare i dischi la-
mellari.
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Sostituire il fusibile/Ripristinare la pia-
stra di sicurezza

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Ripristinare la piastra di sicurezza F1:
= Premere il pulsante.

Codice N°

Spazzole laterali

Con setole standard per
superfici interne ed ester-
ne.

6.906-132.0

Spazzole laterali, morbi-
de

Per polveri fini su superfici
interne, resistenti all'ac-
qua.

6.905-626.0

Spazzole laterali, dure
Per rimuovere lo sporco
molto aderente in ambienti
esterni, resistente all'ac-
qua.

6.905-625.0

Rullospazzola standard
KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Resistente all'usura ed
all'acqua. Setole universali
per pulizia di ambienti in-
terni ed esterni.

6.906-509.0

F1 Fusibile circuito di carico, piastra di
sicurezza (50 A)

Rullospazzola, profes-
sionale

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Per l'impiego professiona-
le, particolarmente resi-
stente all'usura.

6.906-508.0

F2 Fusibile circuito di comando, valvo-

la fusibile (3 A)

= Rimuovere la copertura con un caccia-
vite.

=>» Sostituire fusibili difettosi.

= Rimontare la copertura.

Avviso: La piastra di sicurezza deve esse-

re premuta.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Filtro della polvere
Sostituire il filtro plissettato
piatto almeno una volta
all'anno. Resistente all'ac-
qua, lavabile. Effetto del fil-
tro > 99,9%, sorrisponde
alla categoria C di ZH 1/

487 del BIA.

5.731-585.0

F1 Fusibile circuito di carico, valvola
fusibile (60 A)

F2 Fusibile circuito di comando, valvo-

la fusibile (3 A)

= Rimuovere la copertura con un caccia-
vite.

=> Sostituire fusibili difettosi.

= Rimontare la copertura.

Batterie consigliate

12V

* L'apparecchio necessita di 2 batterie
KM 85/50 W Bp Pack Adv |Codice N°
Batteria priva di manu- |6.654-141.0
tenzione

105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Codice N°
Batteria priva di manu- |6.654-301.0
tenzione

76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Codice N°
80 Ah, manutenzione ri- |6.654-048.0
dotta

Caricabatterie consigliati

24V

Codice N°
KM 85/50 W Bp Pack Adv |6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0




Guida alla risoluzione dei guasti

Guasto

Rimedio

L'apparecchio non si accende

Caricare le batterie.

Controllare i fusibili, all'occorrenza premere la piastra di sicurezza o sostituire il fusibile

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Il motore € acceso, ma l'apparec-
chio non parte

Controllare la cinghia e la catena

Variante Adv: Allentare la chiusura dell'archetto di spinta

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

L'apparecchio si ferma in salita

Percorrere un tratto con una salita meno ripida

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

L'apparecchio non spazza bene

Controllare lo stato di usura del rullo spazzola e delle scope laterali. Sostituirle se necessario.

Controllare la tensione ed il funzionamento della cinghia, all'occorrenza sostituirla

Regolare la simmetria delle spazzole

Sostituzione del rullo spazzola

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

L'apparecchio produce polvere

Controllare il filtro della polvere, pulirlo o sostituirlo

Svuotare il vano raccolta

Sostituire il profilo di tenuta sul vano raccolta

Controllare lo stato di usura dei listelli di tenuta. Regolarli o sostituirli se necessario

L'apparecchio spazza male nei
bordi

Regolare I'abbassamento della spazzola laterale

Sostituire le scope laterali

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

L'abbassamento della spazzola la-
terale non funziona

Controllare il tirante Bowden del sollevamento della spazzola laterale

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

KM 85/50 W Bp Pack Adv
La spia di controllo gialla del cari-
cabatterie lampeggia

vedere manuale del caricabatterie

Informare il servizio assistenza clienti Karcher.

Dichiarazione di conformita

CE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser

sione da noi introdotta sul mercato, &

conforme ai requisiti fondamentali di sicu-

rezza e di sanita delle direttive CE. In caso
di modifiche apportate alla macchina senza
il nostro consenso, la presente dichiarazio-

ne perde ogni validita.

Prodotto:
Modelo: 1.351-xxx
Direttive CE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Norme armonizzate applicate
EN 603351

EN 60335-2—-29: 2004+A2: 2010
EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008

Spazzatrice aspirante

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’'apparec-
chio, se causati da difetto di materiale o di
produzione. Nei casi previsti dalla garanzia
si prega di rivolgersi al proprio rivenditore,
oppure al piu vicino centro di assistenza
autorizzato, esibendo lo scontrino di acqui-
sto.

Procedura di valutazione della confor-

mita applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 82

Garantito: 83

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-

cura dell’amministrazione.
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KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

Dati dell'apparecchio

Lunghezza x larghezza x Altezza mm 1355 x910x 1155 | 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Peso kg 115 115 175 195
Velocita di marcia e di lavoro km/h 4.5 4.5 4,5 45
Pendenza massima superabile % 2 2 (15 con freno sup- 2 2 (15 con freno sup-
plementare 2.640- plementare 2.640-
301.0) 301.0)
Diametro rullo spazzola mm 250 250 250 250
Diametro scope laterali mm 410 410 410 410
Resa oraria max. m2/h 3825 3825 3825 3825
Larghezza di lavoro senza scope la- |mm 610 610 610 610
terali
Larghezza di lavoro con spazzole la- |mm 850 850 850 850
terali
Capacita del vano raccolta | 50 50 50 50
Grado di protezione, protezione con- |-- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
tro la gocciolatura d'acqua
Motore
Modello -- Motore elettroma- | Motore elettroma- | Motore elettroma- | Motore elettroma-
gnetico permanente | gnetico permanente | gnetico permanente | gnetico permanente
in corrente continua | in corrente continua | in corrente continua | in corrente continua
Tensione \% 24 24 24 24
Potenza nominale w 750 750 750 750
Numero di giri 1/min 2600 2600 2600 2600
Batterie
Modello - -- - 2x 12V, manuten- [2x 12V, nonrichiede
zione ridotta manutenzione
Capacita Ah - -- 80 100
Ore di funzionamento in seguito a h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
vari procedimenti di carica
Sistema di filtraggio e di aspirazione
Superficie filtrante del filtro per polve-|m?2 2,3 2,3 2,3 2,3
ri fini
Categoria d'impiego difiltri per polveri |-- L L L L
non nocive
Depressione nominale sistema aspi- |mbar 4 4 4 4
rante
Flusso volumetrico nominale sistema |I/s 45 45 45 45
aspirante
Condizioni ambientali
Temperatura °C da-5a+40 da-5a+40 da-5a+40 da-5a+40
Umidita, non condensante % 0-90 0-90 0-90 0-90
Valori rilevati secondo EN 60335-2-72
Emissione sonora
Pressione acustica L, dB(A) 66 66 66 66
Dubbio K5 dB(A) 1 1 1 1
Pressione acustica Ly, + Dubbio Ky, |dB(A) 83 83 83 83
Vibrazioni meccaniche
Valore di vibrazione mano-braccio  [m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Dubbio K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
50 IT -12




& Lees voor het eerste gebruik

van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.
Voor de eerste inbedrijfstelling de veilig-
heidsaanwijzingen nr. 5.956-250 beslist
doorlezen!
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Veiligheidsinstructies

Algemene aanwijzingen

Als u bij het uitpakken transportschade
constateert, neem dan contact op met uw
distributeur.

— De op het apparaat aangebrachte
waarschuwings- en aanwijzingsborden
geven aanwijzingen voor gebruik zon-
der gevaar.

— Naast de aanwijzingen in de gebruiks-
aanwijzingen moeten de algemene vei-
ligheidsvoorschriften en voorschriften
ter vermijding van ongevallen van de
wetgever in acht genomen worden.

Rijfunctie
A Gevaar
Verwondingsgevaar!
Kantelgevaar bij de sterke hellingen.
Kantelgevaar bij de zijwaartse hellingen.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
In de rijrichting slechts stijgingen tot 2%
nemen.
Dwars op de rijrichting alleen hellingen
tot maximaal 2% berijden.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
In de rijrichting mag u slechts stijgingen
tot 15% nemen.
Dwars op de rijrichting alleen hellingen
tot maximaal 2% berijden.
Kantelgevaar bij onstabiele ondergrond.
=> Het apparaat uitsluitend op bevestigde
ondergrond bewegen.

— De voor motorrijtuigen voorgeschreven
maatregelen, regels en verordeningen
dienen altijd te worden opgevolgd.

— De bediener moet het apparaat doel-
matig gebruiken. Hij moet bij het rijden
rekening houden met de plaatselijke
omstandigheden en bij het werken met
dit apparaat goed letten op anderen,
vooral op kinderen.

— Het apparaat mag alleen door perso-
nen worden gebruikt die voor de om-
gang ermee zijn opgeleid of hun
vaardigheden in het bedienen hebben
aangetoond en uitdrukkelijk de op-
dracht hebben gekregen voor het ge-
bruik.

— Het apparaat mag niet worden gebruikt
door kinderen of jongeren.

= Om onbevoegd gebruik van het appa-
raat te voorkomen, dient men de sleutel
van de hoofdschakelaar te verwijderen.

=> Het apparaat mag nooit onbeheerd
worden achtergelaten zolang de motor
nog draait. De bediener mag het appa-
raat pas verlaten, als de motor is uitge-
zet, het apparaat tegen onbedoelde
bewegingen is beveiligd, de handrem is
aangetrokken en de sleutel van de
hoofdschakelaar is verwijderd.

NL -1

Batterijgedreven apparaten

Instructie: Alleen als u de door Karcher

aanbevolen batterijen en oplaadapparaten

gebruikt, kunt u garantie inroepen.
De gebruiksinstructies van de fabrikant
van de batterij en van het oplaadappa-
raat moeten in elk geval nageleefd wor-
den. Neem de aanbevelingen van de
wetgever betreffende de omgang met
batterijen in acht.

— Batterijen nooit in ontladen toestand la-
ten staan, maar zo snel mogelijk op-
nieuw opladen.

— Tervoorkoming van lekstroom de batte-
rijen steeds proper en droog houden.
Beschermen tegen verontreiniging bij-
voorbeeld door metaalstof.

— Geen werktuig e.d. op de batterij leg-
gen. Gevaar van kortsluiting en explo-
sie.

— In geen geval in de omgeving van een
batterij of in een batterijlaadruimte wer-
ken met open vlammen, vonken vor-
men of roken. Explosiegevaar.

— Hete onderdelen, zoals de aandrijfmo-
tor, niet aanraken (gevaar voor brand-
wonden).

— Wees voorzichtig bij het hanteren van
batterijzuur. Volg de betreffende veilig-
heidsvoorschriften op!

— Verbruikte batterijen moeten volgens
de Europese richtlijn 91/ 157 EWG op
milieuvriendelijke wijze verwijderd wor-
den.

Accessoires en reserveonderdelen

— Ermogen alleen toebehoren en onder-
delen gebruikt worden, die door de fa-
brikant zijn goedgekeurd. Origineel
toebehoren en originele onderdelen
staan er borg voor dat het apparaat vei-
lig en storingsvrij gebruikt kan worden.

— Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u
achteraan in de gebruiksaanwijzing.

— Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij
Service.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

/A GEVAAR

Waarschuwt voor een direct dreigend ge-
vaar, dat tot ernstige lichamelijke letsels of
de dood leidt.

N WAARSCHUWING

Waarschuwt voor een mogelijk gevaarlijke
situatie, die tot ernstige lichamelijke letsels
of de dood zou kunnen leiden.

VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie, die tot lichte letsels of materiéle
schades kan leiden.
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Reglementair gebruik Zorg voor het milieu

Gebruik deze veegmachine uitsluitend vol-
gens de gegevens in deze gebruiksaanwij-
zing.

= Het apparaat met de werkinstallaties

Het verpakkingsmateriaal is her-
Ay, bruikbaar. Deponeer het verpak-
<9 kingsmateriaal niet bij het

huishoudelijk afval, maar bied het

5

5 4 3

De veegmachine werkt volgens het over-
slagprincipe.
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De zijbezem (3) reinigt hoeken en kan-
ten van het veegoppervlak en transpor-
teert het vuil in de baan van de keerrol.
De roterende veegrol (4) transporteert
het vuil direct in de veeggoedcontainer
(5).

Het in de container opgewervelde stof
wordt via het stoffilter (1) gescheiden en
de gefilterde schone lucht wordt door
de blaasinstallatie voor het afzuigen (2)
weggezogen.

moet voor gebruik gecontroleerd wor-
den op deugdelijkheid en bedrijfsveilig-
heid. Indien zij niet in goede staat
verkeren, mag u de apparatuur niet ge-
bruiken.

Deze veegmachine is bestemd voor het
vegen van vervuilde oppervlakken bin-
nen en buiten.

Het apparaat is niet bestemd voor de
reiniging van openbare verkeerswegen.
Het apparaat is niet geschikt voor het
opzuigen van gezondheidsschadelijke
stoffen.

Er mogen aan het apparaat geen wijzi-
gingen worden aangebracht.

Nooit explosieve vloeistoffen, brandba-
re gassen of onverdunde zuren en op-
losmiddelen opvegen/opzuigen!
Daartoe behoren benzine, verfverdun-
ner of stookolie die door verwerveling
met de zuiglucht explosieve dampen of
mengsels kunnen vormen, verder ace-
ton, onverdunde zuren en oplosmidde-
len omdat zij op het apparaat gebruikte
materialen aantasten.

Geen brandbare of glimmende voor-
werpen opvegen/opzuigen.

Het apparaat is alleen geschikt voor
het/de in de gebruiksaanwijzing ge-
noemde wegdek/ondergrond.

Er mag alleen gereden worden op de
door de ondernemer of diens gemach-
tigde voor het machinegebruik vrijgege-
ven opperviakken.

Het verblijf in de gevarenzone is verbo-
den. Niet gebruiken in ruimtes met ont-
ploffingsgevaar.

Over het algemeen geldt: Licht ont-
vlambare stoffen uit de buurt van het
apparaat houden (explosie-/brandge-
vaar).

Geschikte ondergronden

Asfalt
Industrievloer
Estrik

Beton
Klinkers

aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle materi-
alen die geschikt zijn voor
hergebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen en accu's bevatten
stoffen die niet in het milieu mo-
gen terechtkomen. Gelieve oude
apparaten, batterijen en accu's in
te leveren op de geschikte inza-

203)

melpunten.

Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH




Elementen voor de bediening en de functies

N =~

Duwbeugel

Hendel voor het neerlaten en optillen

van de grof vuilklep

Sluiting van het veeggoedreservoir

Stoffilter
Veeggoedcontainer
Aandrijfwielen

Achterste pakkingrand
Veegrol

Zijdelingse afdichtlijst
Voorste afdichtlijst
Grofvuilklep

Zwenkwiel met parkeerrem
Zijbezem

Kapsluiting

Apparaatkap

Filterreiniging voor stoffilter
Schuifbeugelvergrendeling
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

1 Ladingsindicatie voor accu's
2 Laadbus accu
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Adv
3 Hoofdschakelaar
4 Zijbezems ophalen/laten zakken
5 Bedrijfsurenteller
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
6 Veegwals opheffen/laten zakken
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

Hoofdschakelaar

0

Motor uit

1

Motor aan

Sleutel verwijderen:
sleutel van de hoofdschakelaar over stand
,0“ draaien en uittrekken.

Kleurmarkering
Bedieningselementen voor het reini-
gingsproces zijn geel.
Bedieningselementen voor het onder-
houd en de service zijn lichtgrijs.
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Apparaatkap openen

Instructie: De apparaatkap wordt vergren-

deld met de sleutel van de hoofdschake-

laar. De sleutel kan enkel verwijderd

worden wanneer de apparaatkap vergren-

deld is.

= Sleutel van de hoofdschakelaar in de
kapsluiting steken en 180° draaien.

= Apparaatkap openen.

= De afdekkap \-/an de aaratuur met de
steun voor de afdekkap zodanig zeke-
ren, dat deze niet dicht kan vallen.

Apparaatkap sluiten

Steun voor afdekkap verwijderen.
Apparaatkap sluiten.

Apparaatkap met sleutel van de hoofd-
schakelaar afsluiten.

Voor de inbedrijfstelling

Afladen

vV

A\ GEVAAR

Verwondings- en beschadigingsgevaar!

Geen vorkheftruck gebruiken om het appa-

raat te lossen.

Ga bij het afladen als volgt te werk:

= Kunststof pakband opensnijden en folie
verwijderen.

=> Blokken voor de vergrendeling van de
wielen verwijderen en apparaat met de
hand van de pallet tillen.

Zijbezem monteren

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling tegen de
richting van de wijzers van de klok
draaien, vergrendeling is los.
Keergoedreservoir wegnemen.
Apparaat naar achteren op de schuif-
beugel kiepen.

v ¥

Zijbezem op meenemer steken en vast-
schroeven.
=> Apparaat naar voren kantelen.

>
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Accu's

Veiligheidsvoorschriften accu's
Let bij de omgang met accu's absoluut op
de volgende waarschuwingstip:

Aanwijzingen voor de accu, in
de gebruiksaanwijzing en in de
voertuighandleiding opvolgen!

Veiligheidsbril dragen!

B)

Kinderen uit de buurt houden
van zuren en accu's!

Explosiegevaar!

Vuur, vonken, open licht en ro-
ken verboden!

Gevaar van brandwonden!

Eerste hulp!

Waarschuwingstekst!

Verwijdering!

Accu niet in vuilnisbak gooien!

PP HPOP@e e

A Gevaar

Explosiegevaar! Geen materiaal of iets der-

gelijks op de accu, d.w.z. op de polen en

verbindingsstrips van accucellen leggen.

A Gevaar

Gevaar voor verwonding! Wonden nooit in

contact met lood laten komen. Na het wer-

ken aan accu's altijd de handen reinigen.

A Gevaar

Brand- en explosiegevaar!

— Roken en open vuur is verboden.

— Ruimtes waarin accu's opgeladen wor-
den, dienen goed geventileerd te zijn,
omdat bij het opladen zeer explosief
gas ontstaat.

A Gevaar

Gevaar voor invreten!

— Zuurspetters in het oog of op de huid
met veel schoon water uit- resp. af-
spoelen.

— Daarna direct een dokter raadplegen.

— Verontreinigde kleding met water uit-
wassen.

Accu's inbouwen

m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Instructie: Aanbevolen batterijen en op-

laadapparaat, zie accessoires.

= Apparaatkap openen.

= De afdekkap van de apparatuur met de
steun voor de afdekkap zodanig zeke-
ren, dat deze niet dicht kan vallen.

VOORZICHTIG

Gevaar voor beschadiging. Voor het inzet-
ten van de accu bowdenkabel van de fen-
derbevestiging losmaken.

Instelmoer

Moer

Schijf

Fenderbevestiging

Schijf

Contramoer

Harp

Hendel

Bowdenkabel losmaken:

=>» Stift uit harp en hendel trekken.
= Contramoer lossen.

=> Instelmoer uit fenderbevestiging han-
gen.

O NO OB OWODN -

= Accu op de motordrager stellen.

=> Accu borgen met tape.

Bowdenkabel weer aanbrengen:

=>» Instelmoer in fenderbevestiging han-
gen.

= Contramoer aantrekken.

=>» Harp aan de hendel positioneren en stift
door harp en hendel schuiven en bor-
gen.



Accu's opladen
A Gevaar

Gevaar voor verwonding! Houd u aan de
veiligheidsvoorschriften bij het omgaan met
accu's. De gebruiksaanwijzing van de fabri-
kant van het laadapparaat opvolgen.

=> Apparaat uitschakelen.

m KM 85/50 W Bp Adv

sen.

Afdekking van de laadbus trekken.
= Verbindingsstekker van het laadtoestel
aansluiten.

Stekker in het stopcontact steken en
laadtoestel, indien vereist, inschake-
len.

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Apparaatkap openen.

De afdekkap van de apparatuur met de
steun voor de afdekkap zodanig zeke-
ren, dat deze niet dicht kan vallen.

= Poolklem (rode kabel) op de pluspool
(+) van accu (2) aansluiten.

vy m

4
=> Verbindingsleiding aan accu's schroe-
ven.

= Stekker van het geintegreerde oplaad-
apparaat in stopcontact steken.

N
il | |

= Poolklem op minpool (-) van accu (1)
aansluiten.

Instructie: Controleren of de batterijpolen

en poolklemmen voldoende door poolbe-

schermingsvet beschermd worden. Aanduiding laadtoestand accu

VOORZICHTIG
Voor inbedriffname van het apparaat ac-

Accu's worden opge- |Controlelampje
laden brandt geel

cu's opladen. Accu's zijn opgeladen | Controlelampje

brandt groen

Storing Controlelampje

knippert geel

m KM 85/50 W Bp
m KM 85/50 W Bp Pack
= Apparaatkap openen.

NL -5

= De afdekkap van de apparatuur met de
steun voor de afdekkap zodanig zeke-
ren, dat deze niet dicht kan vallen.

= Verbindingsstekker van het laadtoestel
aansluiten.
=> Stekker in het stopcontact steken en

laadtoestel, indien vereist, inschake-
len.

Batterijen demonteren

= Apparaatkap openen.

= De afdekkap van de apparatuur met de
steun voor de afdekkap zodanig zeke-
ren, dat deze niet dicht kan vallen.
Poolklem op minpool (-) van batterij (1)
afklemmen.

Verbindingsleiding van de batterijen
schroeven.

Poolklem op pluspool (+) van batterij (2)
afklemmen.

Tweede batterij uit de batterijhouder
nemen.

Bowdenkabel losmaken (zie Batterijen
inbouwen).

Tape van de eerste batterij losmaken.
Eerste batterij van de motordrager ne-
men.

Verbruikte batterijen conform de gel-
dende bepaleingen verwijderen.

Inbedrijfstelling

Algemene aanwijzingen

L 2 0 . T T

= Veegmachine op een egaal oppervlak
neerzetten.

= Motor uitzetten.

= Parkeerrem vastzetten.

= (alleen Adv-variant)
Schuifbeugelvergrendeling in de rich-
ting van de wijzers van de klok draaien,
vergrendeling is gesloten.

Controle- en onderh
oudswerkzaamheden

Laadtoestand van de accu's controle-
ren.

Zijbezems controleren.

Keerrol controleren.

Stoffilter reinigen.

Veeggoedcontainer legen.

Instructie: Beschrijving zie hoofdstuk Re-
paraties en onderhoud.

L 20 20 20 T 7
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Apparaat starten

Instructie: Inbedrijfstelling alleen met ge-
sloten apparaatkap.
= Parkeerrem losmaken.

=» Schuifbeugelvergrendeling in de rich-
ting van de wijzers van de klok draaien,
vergrendeling is gesloten.
Apparaat kan zonder aandrijving bewo-
gen worden.

=> Hoofdschakelaar in stand '1' draaien.

Instructie: Keerrol en zijpezem draaien.

Apparaat verrijden

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

/A GEVAAR

Het apparaat kan zowel voorwaarts als
achterwaarts even snel rijden. Daarom de
schuifbeugel voor het achteruitrijden voor-
zichtig naar achteren trekken.

=> Schuifbeugelvergrendeling tegen de
richting van de wijzers van de klok
draaien, vergrendeling is los.

Vooruit rijlden

=>» Schuifbeugel naar voren duwen.

Achteruit rijden

= Schuifbeugel naar achteren trekken.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Vooruit rijden

= Schuifbeugel naar voren duwen.

Over hindernissen heen rijden

Over vaststaande hindernissen tot 30 mm

heen rijden:

=> Grof vuilklep optillen.

=> Langzaam en voorzichtig in voorwaart-
se richting overheen rijden.

Over vaststaande hindernissen boven 30

mm heen rijden:

= Er mag alleen over hindernissen heen
gereden worden met een geschikte op-
rijdrempel.
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Veegbedrijf

A Gevaar

Gevaar voor verwonding! Bij geopende
grofvuilklep kan de veegwals stenen of split
naar voren wegslingeren. Erop letten, dat
geen mensen, dieren of voorwerpen in ge-
vaar gebracht worden.

VOORZICHTIG

Geen pakbanden, draden of soortgelijk ma-
teriaal opvegen; dit kan leiden tot een be-
schadiging van het veegmechanisme.
Instructie: Om een optimaal reinigingsre-
sultaat te krijgen, moet de rijsnelheid aan
de omstandigheden aangepast worden.

Vegen met opgeheven grofvuilklep

Instructie: Voor het opvegen van grotere

deeltjes tot een hoogte van 50 mm, bv. blik-

jes, moet de grofvuilklep kort opgeheven

worden.

Grofvuilklep opheffen:

= Hendel voor het optillen van de grof
vuilklep aantrekken.

Grof vuilklep neerlaten:

= Hendel voor het optillen van de grof
vuilklep loslaten.

Instructie: Alleen bij volledig naar bene-

den gelaten grofvuilklep ist een optimaal

reinigingsresultaat te bereiken.

Vegen met zijbezems

= Hendelvergrendeling loszetten. Zijbe-
zem gaat naar beneden.

Veegwals laten zakken
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Hendelvergrendeling losmaken. Veeg-
wals wordt neergelaten.

Droge bodem vegen

Instructie: Tijdens het gebruik moet het
veeggoedreservoir op gezette tijden gele-
digd worden.

Instructie: Tijdens het gebruik moet de
stoffilter op gezette tijden gereinigd wor-
den.

NL -6

Vochtige of natte bodem vegen

=> Sluiting van het veeggoedreservoir
openen en laten hangen.

Het veeggoedreservoir gaat ongeveer

8 cm naar omhoog.

Instructie: De filter wordt zo tegen vochtig-

heid beschermd.

Stoffilter reinigen

=> Greep van de filterreiniging meermaals
heen en weer bewegen.

Veeggoedcontainer legen

=> Stoffilter reinigen.
=> Sluiting van het veeggoedreservoir
openen.

= Veeggoedreservoir eruit trekken.

= Veeggoedcontainer legen.

= Veeggoedreservoir erin schuiven.

=> Sluiting op het veeggoedreservoir han-
gen.

= Sluiting sluiten.

Instructie: Het veeggoedreservoir is uitge-

rust met transportrollen.

Apparaat uitschakelen

Hoofdschakelaar in stand '0' draaien.
sleutel van de hoofdschakelaar over
stand ,0“ draaien en uittrekken.
Zijbezems opheffen.

(alleen Adv-variant)

Veegrol omhoog brengen.
Parkeerrem vastzetten.

L 2 L



Transport

A\ GEVAAR
Gevaar voor letsels en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het ge-
wicht van het apparaat.
Parkeerrem vastzetten.
Accu's afklemmen.
Apparaat aan de wielen met spieén
vastzetten.
Apparaat met spankabels of koorden
vastzetten.
Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling in de rich-
ting van de wijzers van de klok draaien,
vergrendeling is gesloten.

v v vy

'_;/
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1 Bevestigingspunten boven duwbeugel
2 Bevestigingspunt onder apparaatkap
Instructie: Markeringen voor bevestigings-
punten op het basisframe in de gaten hou-
den (kettingsymbolen).

Opslag

A\ GEVAAR

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.

Stillegging

Als de veegmachine voor langere tijd niet
gebruikt wordt, let dan op de volgende pun-
ten:

= Veegmachine op een egaal opperviak
neerzetten.

sleutel van de hoofdschakelaar over
stand ,,0“ draaien en uittrekken.
Parkeerrem vastzetten.

Veegmachine tegen wegrollen beveili-
gen.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling in de rich-
ting van de wijzers van de klok draaien,
vergrendeling is gesloten.

(alleen Adv-variant)

Veegrol omhoog brengen.

Zijbezems opheffen.

Veegmachine aan de binnen- en bui-
tenkant reinigen.

Apparaat op een beschutte en droge
plaats neerzetten.

v vy v

L 2 L

= Accu's afklemmen.
=> Batterij opladen en na ongeveer 2
maanden opnieuw herladen.

Onderhoud

Algemene aanwijzingen

— Reparaties mogen uitsluitend door
goedgekeurde klantenservicewerk-
plaatsen of door vaklui voor dit gebied
worden uitgevoerd die met de betref-
fende veiligheidsvoorschriften ver-
trouwd zijn.

— Mobiel commercieel geéxploiteerde ap-
paratuur dient volgens VDE 0701 op
veiligheid te worden gecontroleerd.

Reiniging
VOORZICHTIG

Beschadigingsgevaar! De reiniging van het
apparaat mag niet met een waterslang of
hogedrukstraal gebeuren (gevaar van kort-
sluiting of andere schade).

Reiniging binnenkant apparaat

A Gevaar

Verwondingsgevaar! Stofmasker en veilig-
heidsbril dragen.

= Apparaatkap openen.

= Apparaat met een doek reinigen.

= Apparaat met perslucht uitblazen.

= Apparaatkap sluiten.

Reiniging buitenkant apparaat

=> Apparaat met een vochtige, in een mild
zeepsopje gedrenkte doek reinigen.

Instructie: Geen agressieve reinigings-

middelen gebruiken.

Onderhoudsintervallen

Bedrijfsurenteller

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Instructie: De bedrijfsurenteller geeft het
tijdstip van de onderhoudsintervallen aan.

Onderhoud door de klant

Onderhoud dagelijks:

=> Keerwals en zijborstel controleren op slij-
tage en in elkaar gewikkelde banden.

= Werking van alle bedieningsonderdelen
controleren.

= Functionaliteit van alle controlelampjes
controleren.

Onderhoud wekelijks:

=>» Spanning, slijtage en werking van de

aandrijfriem en aandrijfketting controle-

ren.

Bowdenkabels en bewegende delen op

flexibiliteit controleren

Afdichtingsstrippen op het stoffilter con-

troleren.

Werking van de filterreiniging controle-

ren.

Afdichtlijsten in het veegbereik contro-

leren op instelling en slijtage.

Keerspiegel van de keerrol controleren.

Werking van de veegwals en zijbezem

controleren.

Stoffilter reinigen.

L 2 2 T . T 2
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Instructie: Beschrijving zie hoofdstuk On-
derhoudswerkzaamheden.

Instructie: Alle service- en onderhouds-
werken bij onderhoud door de klant, dienen
door een gekwalificeerde vakman uitge-
voerd te worden. Indien nodig kan altijd een
Karcher-specialist geraadpleegd worden.

Onderhoud door de klantenservice
Onderhoud na 5 bedrijfsuren:

=>» Eerste inspectie uitvoeren.

Onderhoud om de 50 bedrijfsuren
Onderhoud alle 100 bedrijfsuren
Onderhoud alle 500 bedrijfsuren
Instructie: Om aanspraken op garantie te
behouden, moeten tijdens de garantietijd
alle service- en onderhoudswerken door de
geautoriseerde Karcher-klantendienst
overeenkomstig het onderhoudsboekje ge-
daan worden.

Onderhoudswerkzaamheden

Voorbereiding:

= Veegmachine op een egaal opperviak
neerzetten.

= sleutel van de hoofdschakelaar over
stand ,,0“ draaien en uittrekken.

= Parkeerrem vastzetten.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling in de rich-
ting van de wijzers van de klok draaien,
vergrendeling is gesloten.

Algemene veiligheidsinstructies

A GEVAAR

Verwondingsgevaar!

De motor heeft ca. 3 - 4 seconden naloop

nodig na het uitzetten. In deze tijd absoluut

uit de buurt blijven van het aandrijfbereik.

=>» Bij werkzaamheden aan de elektrische
installatie dient de accustekker te wor-
den uitgetrokken of de klemmen van de
accu te worden losgemaakt.

=>» Voor reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden van het apparaat, het ver-
vangen van onderdelen of het
ombouwen voor een andere functie
moet het apparaat uitgeschakeld, de
sleutel van de hoofdschakelaar verwij-
derd en de batterijstekker uitgetrokken
resp. de batterij afgeklemd worden.

Laadtoestand van de accu's controleren.
=>» Hoofdschakelaar in stand '1' draaien.

1 Groen: Accu's opgeladen
2 Geel: Resterende werkingstijd 5...10
minuten

3 Rood: Apparaat stopt - accu's opladen
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Veegrol controleren
=>» Parkeerrem vastzetten.

= Keergoedreservoir wegnemen.

=> Banden of snoeren van veegrol verwij-
deren.

Veegrol verwisselen

Het verwisselen is nodig, als door het ver-

slijten van de borstels het veegresultaat

zichtbaar minder wordt.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling tegen de
richting van de wijzers van de klok
draaien, vergrendeling is los.

= Keergoedreservoir wegnemen.

= Apparaat naar achteren op de schuif-
beugel kiepen.

= Veegwals naar beneden toe eruit ne-
men.
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Inbouwplaats van de veegrol in de rijrich-

ting

= Nieuwe keerrol aanbrengen en bevesti-
gen.

Instructie: Bij de inbouw van de nieuwe

veegrol op de positie van de borstelset let-

ten.

Y ) mqm*‘:'lij

Op de juiste stand van de rechthoekige
klemplaten letten. Ze dienen de veegwals
van boven en van onderen te overlappen.
Instructie: Na het inbouwen van de nieu-
we veegrol moet de veegspiegel opnieuw
ingesteld worden.

Veegspiegel van de veegrol controleren

en instellen

= Veegmachine vooraan optillen en op

een egale en gladde bodem rijden die

duidelijk met stof of krijt bedekt is.

Parkeerrem vastzetten.

Keerrol ca. 15-30 seconden laten draai-

en.

= Veegmachine vooraan optillen en opzij
rijden.

L7

De vorm van de veegspiegel vormt een ge-
lijkmatige rechthoek die tussen 30 -40 mm
breed is.

B Veegspiegelbreedte instellen:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Instructie: Wanneer de veegspiegel te
klein en de bowdenkabel bij een neergela-
ten keerrol gespannen is, moet de bowden-
kabel bijgesteld worden.
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= Veegspiegel op de bowdenkabel instel-
len.

= Veegspiegel controleren.

B Veegspiegelbreedte instellen:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 Draaiknop

=> Draaiknop hanteren:

— In de richting van de wijzers van de
klok: veegspiegel wordt kleiner

— Tegen de wijzers van de klok in: veeg-
spiegel wordt groter

= Veegspiegel controleren.

Zijbezem verwisselen

Het verwisselen is nodig, als door het ver-
slijten van de borstels het veegresultaat
zichtbaar minder wordt.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling tegen de
richting van de wijzers van de klok
draaien, vergrendeling is los.
Keergoedreservoir wegnemen.
Apparaat naar achteren op de schuif-
beugel kiepen.

v ¥

= 3 Schroeven aan de zijkanten van de
zijpezem losschroeven.

= zijbezem erafnemen.

= Nieuwe zijbezem op meenemer steken
en vastschroeven.

= Apparaat naar voren kantelen.



Omlaag brengen zijbezem instellen
Het herinstellen is nodig, als door het ver-
slijten van de borstels het veegresultaat
van de zijbezem zichtbaar minder wordt.

= Contramoer lossen.
=> Instelschroef verstellen.
= Contramoer vastschroeven.

Omhoog brengen van de grof vuilklep

instellen

— Het herinstellen is nodig als de grof vuil-
klep niet ver genoeg naar omhoog ge-
bracht kan worden.

— Indien het veegresultaat slechter wordt,
bijvoorbeeld door slijtage van de voor-
ste lip, moet de bowdenkabel een beet-
je ontspannen.

= Contramoer lossen.
= Instelschroef verstellen.
= Contramoer vastschroeven.

Afdichtlijsten instellen en verwisselen
Wanneer het veegresultaat door slijtage
van de afdichtingsstrippen slechter wordt,
dienen de afdichtingsstrippen opnieuw af-
gesteld te worden of vervangen te worden.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Schuifbeugelvergrendeling tegen de
richting van de wijzers van de klok
draaien, vergrendeling is los.
= Keergoedreservoir wegnemen.
=>» Apparaat naar achteren op de schuif-
beugel kiepen.
B Voorste afdichtlijst

=> Bevestiging van de afdichtlijst losmaken.
» a2

=> Afdichtingsstrip door verschuiven in de
langgaten naar beneden toe opnieuw
afstellen.

=> Bevestigingsschroeven van de afdich-
tingsstrip aanhalen.

=> Apparaat overeind zetten en een beetje
naar voren schuiven.

= Bodemafstand van de afdichtlijst zo in-
stellen dat hij met een naloop van 10 -
15 mm naar achteren ligt.

Instructie: Wanneer het verstelbereik niet

meer volstaat, is de afdichtlijst versleten en

moet ze vervangen worden.

B Achterste afdichtlijst

X

= Keergoedreservoir wegnemen.

= Bevestiging van de afdichtlijst losma-
ken.

=> Afdichtlijst vervangen.

=> Bevestiging van de afdichtlijst aanha-
len.
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B Zijdelingse afdichtlijsten

Bevestiging van de afdichtlijst losma-
ken.

Afdichtlijst vervangen.

Nieuwe afdichtingsstrip vastschroeven
en nog niet aantrekken.

Ondergrond met 1 - 2 mm sterkte on-
derschuiven om de bodemafstand in-
stellen.

Afdichtlijst richten.

Bevestiging van de afdichtlijst aanha-
len.

v vy v

v ¥

Stoffilter verwisselen

N\ WAARSCHUWING

Voor aanvangen van het verwisselen van
de stoffilter veeggoedcontainer legen. Bij
werkzaamheden aan de filterinstallatie
stofmasker dragen. Veiligheidsvoorschrif-
ten over de omgang met fijne stoffen in acht
nemen.

= Parkeerrem vastzetten.

= Keergoedreservoir wegnemen.

AT

-

= Veiligheidspal van de schdstang ver-
wijderen.
= Stang eruit trekken.

=>» Schroeven eruit draaien.
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= Kader verwijderen.

=> Stoffilter vervangen.

Instructie: Bij het aanbrengen van een
nieuwe filter erop letten dat de lamellen on-
beschadigd blijven.

F1 Zekering belastingbereik, smeltze-
kering (60 A)

F2 Zekering stuurstroomkring, smelt-
zekering (3 A)

= Afdekking met behulp van een schroe-

vendraaier eraf nemen.

= Defecte zekering vervangen.

=> Afdekking aanbrengen.

Bestel-nr.

Zekering vervangen/zekeringautomaat
terugzetten

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Zekeringautomaat F1 terugzetten:
= Knop indrukken.

F1 Zekering belastingbereik, zeke-
ringautomaat (50 A)

F2 Zekering stuurstroomkring, smelt-
zekering (3 A)

Zijbezems
Met standaardborstels
voor binnen en buiten.

6.906-132.0

Zijbezem, zacht
Voor fijn stof binnen, vocht-
vast.

6.905-626.0

Zijbezem, hard

Voor het verwijderen van
vastzittend vuil buiten,
vochtvast.

6.905-625.0

Standaard keerrol

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Slijtage- en vochtvast. Uni-
versele borstels voor bin-
nen- en buitenreiniging.

6.906-509.0

Veegwals, professioneel
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Voor de professionele in-
zet, bijzonder slijtvast.

6.906-508.0

Stoffilter

Vlakvouwfilter minstens
één keer per jaar vervan-
gen. Vochtvast, wasbaar.
Filterwerking > 99,9%,
komt overeen met catego-
rie C van de ZH 1/487 van
het BIA.

5.731-585.0

= Afdekking met behulp van een schroe-
vendraaier eraf nemen.

= Defecte zekering vervangen.

= Afdekking aanbrengen.

Instructie: De slagpenzekering moet inge-
drukt zijn.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Aanbevolen accu's

12V
* Apparaat heeft 2 batterijen nodig

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Bestel-nr.
Onderhoudsvrije batterij [6.654-141.0
105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Bestel-nr.
Onderhoudsvrije batterij |6.654-301.0
76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Bestel-nr.
80 Ah, onderhoudsarm |6.654-048.0

Aanbevolen oplaadapparaten

24V
Bestel-nr.
KM 85/50 W Bp Pack Adv [6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0
NL -10



Hulp bij storingen

Storing

Oplossing

Apparaat wil niet starten.

Accu's opladen

Zekeringen controleren, eventueel zekeringautomaat indrukken of zekering vervangen.

Kércher-klantenservice op de hoogte brengen

Motor loopt, maar apparaat rijdt
niet

Riem en ketting controleren

Adv-variant: Schuifbeugelvergrendeling losmaken

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Apparaat blijft bij het oprijden van
een helling staan

Rijweg met een lichte helling berijden

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Apparaat veegt niet goed

Veegrol en zijbezems controleren op slijtage, indien nodig verwisselen

Riem op spanning en functionaliteit controleren, indien nodig vervangen

Keerspiegel bijstellen

Keerrol vervangen

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Apparaat stoft

Stoffilter controleren, reinigen of verwisselen

Veeggoedcontainer legen

Afdichtingsprofiel op het veeggoedreservoir vervangen

Afdichtlijsten op slijtage controleren, indien nodig instellen of vervangen

Slecht vegen aan de randen

Omlaag brengen zijbezem regelen

Zijbezems vervangen

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

Omhoog brengen van de zijbezem
functioneert niet

Bowdenkabel voor het omhoog brengen van de zijbezem controleren

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Geel controlelampje van het accu-
laadapparaat knippert

zie handleiding van het laadapparaat

Karcher-klantenservice op de hoogte brengen

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.

Product: Veegstofzuiger
Type: 1.351-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//EG

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Toegepaste conformiteitsbeoordelings-
procedure

2000/14/EG: Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 82

Gegarandeerd: 83

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

NL -1
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Technische gegevens

KM 85/50 W Bp |KM 85/50 W Bp Adv| KM 85/50 W Bp KM 85/50 W Bp
1.351-107.0 1.351-108.0 Pack Pack Adv
1.351-114.0 1.351-115.0
Apparaatgegevens
Lengte x breedte x hoogte mm 1355 x910x 1155 | 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Gewicht kg 115 115 175 195
Rij- en veegsnelheid km/h 4.5 4,5 4.5 4,5
Klimvermogen (max.) % 2 2 (15 met extra rem 2 2 (15 met extra rem
2.640-301.0) 2.640-301.0)
Veegrol-diameter mm 250 250 250 250
Zijbezem-diameter mm 410 410 410 410
Oppervlaktecapaciteit max. m2/h 3825 3825 3825 3825
Werkbreedte zonder zijpezems mm 610 610 610 610
Werkbreedte met zijbezems mm 850 850 850 850
Volume van de veeggoedcontainer |l 50 50 50 50
Beveiligingsklasse beschermd tegen |-- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
spatwater
Motor
Type -- Gelijkstroomperma- | Gelijkstroomperma- | Gelijkstroomperma- | Gelijkstroomperma-
nentmagneetmotor | nentmagneetmotor | nentmagneetmotor | nentmagneetmotor
Spanning \% 24 24 24 24
Nominaal vermogen w 750 750 750 750
Toerental 1/min 2600 2600 2600 2600
Accu's
Type - - - 2x 12 'V, onder- 2x 12V, onder-
houdsarm houdsuvrij
Capaciteit Ah -- - 80 100
Bedrijfsduur na meermaals opladen |h ca.2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
Filter- en zuigsysteem
Filtervlak fijnstoffilter m?2 2,3 2,3 2,3 2,3
Gebruikscategorie filters voor stoffen |-- L L L L
die niet schadelijk zijn voor de ge-
zondheid
Nominale onderdruk zuigsysteem mbar 4 4 4 4
Nominale volumestroom zuigsy- Is 45 45 45 45
steem
Omgevingsvoorwaarden
Temperatuur °C -5 tot +40 -5 tot +40 -5 tot +40 -5 tot +40
Luchtvochtigheid, niet bedauwend |% 0-90 0-90 0-90 0-90
Berekende waarden volgens EN 60335-2-72
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 66 66 66 66
Onzekerheid K, dB(A) 1 1 1 1
Geluidskrachtniveau Ly, + onveilig- |dB(A) 83 83 83 83
heid Kya
Apparaattrillingen
Hand-arm vibratiewaarde m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Onzekerheid K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2
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& Antes del primer uso de su apa-

rato, lea este manual original,
actue de acuerdo a sus indicaciones y
guardelo para un uso posterior o para otro
propietario posterior.
jAntes de la primera puesta en marcha lea
sin falta las instrucciones de uso y las ins-
trucciones de seguridad n.° 5.956-250!

indice de contenidos

Indicaciones de seguridad . ES .. 1
Indicaciones generales . ES .. 1
Simbolos del manual de ins-
trucciones . .......... o1
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Proteccion del medio ambiente ES .. 2

Elementos de operacion y fun-

cionamiento ............ ES ..3
Panel de control . .. ... ES ..3
Interruptor principal . . . . ES ..3
Identificacién porcolores ES .. 3
Abrir el cap6 del aparato ES .. 4
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Descarga............ ES ..4
Montar la escoba lateral ES ..4
Baterias............. ES ..4
Puestaen marcha. ....... ES ..5
Indicaciones generales . ES ..5
Trabajos de inspeccion y m
antenimiento . . ....... ES ..5
Funcionamiento ......... ES ..6
Puesta en marcha del apa-
rato . ............... ES ..6
Conduccion del aparato ES ..6
Servicio de barrido . . . . ES ..6
Limpiar el filiro de polvo ES ..6
Vaciado del depésito de ba-
SUra..........c...... ES ..7
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Transporte. . ......... ES ..7
Almacenamiento. ... .. ES ..7
Parada ................ ES ..7
Cuidados y mantenimiento . ES ..7
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Limpieza............ ES ..7
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(o T ES .. 7
Trabajos de mantenimiento ES .. 8
Accesorios ............. ES .10

Baterias recomendadas ES .10
Cargadores recomendados ES . 10

Ayuda en caso de averia . . ES . 1
Declaracion de conformidad CEES . 11
Garantia ............... ES . 11
Datos técnicos .......... ES .12

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales

Si al desembalar el aparato comprueba da-
fos atribuibles al transporte, rogamos se
dirija a su vendedor.

— Las placas de advertencia e indicado-
ras colocadas en el aparato proporcio-
nan indicaciones importantes para un
funcionamiento seguro.

— Ademas de las indicaciones contenidas
en este manual de instrucciones, de-
ben respetarse las normas generales
vigentes de seguridad y prevencion de
accidentes.

Manejo
A Peligro
Peligro de lesiones
Peligro de vuelco ante pendientes dema-
siado acentuadas.
Peligro de vuelco ante una inclinacion late-
ral demasiado pronunciada.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
En la direccién de marcha sélo se admi-
ten pendientes de hasta 2%.
En sentido transversal a la marcha sélo
se admiten pendientes de hasta 2%.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
En la direccion de marcha sélo se admi-
ten pendientes de hasta 15%.
En sentido transversal a la marcha sélo
se admiten pendientes de hasta 2%.
Peligro de vuelco ante una base inestable.
= Mueva el aparato unicamente sobre
una base firme.

— Deben tenerse en cuenta basicamente
las especificaciones y los reglamentos
que rigen para los automoviles.

— El usuario debe utilizar el aparato con-
forme a las instrucciones. Durante los
trabajos con el aparato, debe tener en
cuenta las condiciones locales y evitar
causar dafios a terceras personas, so-
bre todo a nifios.

— El aparato sdlo debe ser utilizado por
personas que hayan sido instruidas en
el manejo o hayan probado su capaci-
dad al respecto y a las que se les haya
encargado expresamente su utiliza-
cion.

Los nifios y los adolescentes no deben
utilizar el aparato.

=>» Paraevitar un uso no autorizado, saque
la llave del interruptor principal.

= El aparato no debe permanecer jamas
sin vigilar mientras el motor esté en
marcha. El usuario debe abandonar el
equipo solo con el motor parado, el se-
guro contra movimientos accidentales
colocado, el freno de estacionamiento
accionado y tras retirar la llave del inte-
rruptor principal.

Aparatos operados con bateria

Nota: Tendra derecho de garantia sélo si

utiliza baterias y cargadores recomenda-

dos por Karcher.

— Es imprescindible respetar las indica-
ciones de funcionamiento del fabrican-
te de la bateria y del cargador. Es
imprescindible respetar las recomenda-
ciones vigentes para la manipulacion
de baterias.

— No dejar las baterias descargadas, car-
garlas de nuevo tan pronto como sea
posible.

— Para evitar corrientes de fuga, mante-
ner las baterias siempre limpias y se-
cas. Proteger de suciedades, por
ejemplo con polvo de metal.

— No colocar herramientas o similares so-
bre la bateria. Riesgo de cortocircuito y
explosion.

— No manipular con llama directa, ni ge-
nerar chispas o fumar cerca de una ba-
teria o en el lugar donde se cargue la
bateria. Peligro de explosiones.

— Notoque componentes calientes, como
el motor de accionamiento (peligro de
quemaduras).

— Tenga precaucion cuando trate con aci-
do de baterias. jEs imprescindible res-
petar las normativas de seguridad
correspondientes!

— Se deben eliminar las baterias usadas
respetando el medioambiente y de
acuerdo con la normativa de la UE 91/
157 CEE.

Accesorios y piezas de repuesto

— Soélo deben emplearse accesorios y
piezas de repuesto originales o autori-
zados por el fabricante. Los accesorios
y piezas de repuesto originales garanti-
zan el funcionamiento seguro y sin ave-
rias del aparato.

— Podra encontrar una seleccién de las
piezas de repuesto usadas con mas
frecuencia al final de las instrucciones
de uso.

— En el area de servicios de www.kaer-
cher.com encontrard mas informacion
sobre piezas de repuesto.

Simbolos del manual de
instrucciones

A\ PELIGRO

Advierte de un peligro inminente que aca-
rrea lesiones de gravedad o la muerte.

I\ ADVERTENCIA

Advierte de una situacion que puede ser
peligrosa, que puede acarrear lesiones de
gravedad o la muerte.

PRECAUCION

Indicacién sobre una situacion que puede
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones
leves o dafios materiales.
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T Funcion W Usoprevisto |

La escoba mecanica funciona segun el
principio de rosca.

— La escoba lateral (3) limpia rincones y

bordes de la superficie de barrido y

transporta la suciedad hacia la banda

del cepillo rotativo.

— El cepillo rotativo (4) transporta la su-
ciedad directamente hacia el depdsito

de basura (5).

— Elpolvo arremolinado en el depésito se

separa a través del filtro (1), y el aire

puro filtrado es succionado por el aspi-

rador (2).

64

Utilice la escoba mecanica Unicamente de
conformidad con las indicaciones del pre-
sente manual de instrucciones.

= Antes de utilizar el equipo con sus dis-
positivos de trabajo, compruebe que
esté en perfecto estado y que garantice
la seguridad durante el servicio. Si no
esta en perfecto estado, no debe utili-
zarse.

— Esta escoba mecanica esta disefiada
para barrer superficies sucias en la
zona interior y exterior.

— El presente aparato no es apto para la
limpieza de las vias publicas de transi-
to.

— El aparato no es apto para aspirar pol-
VOS nocivos para la salud.

— No se debe efectuar ningun tipo de mo-
dificacion en el aparato.

— jNo aspire/barra nunca liquidos explo-
sivos, gases inflamables ni acidos o di-
solventes sin diluir! Entre éstos se
encuentran la gasolina, los diluyentes o
el fuel, que pueden mezclarse con el
aire aspirado dando lugar a combina-
ciones o vapores explosivos. No utilice
tampoco acetona, acidos ni disolventes
sin diluir, ya que ellos atacan los mate-
riales utilizados en el aparato.

— No aspire/barra objetos incandescen-
tes, con o sin llama.

— Elaparato es apto Unicamente para los
revestimientos indicados en el manual
de instrucciones.

— La maquina debe ser conducida unica-
mente sobre las superficies especifica-
das por la empresa o su representante.

— Esta prohibido permanecer en la zona
de peligro. Esta prohibido usar el apa-
rato en zonas en las que exista riesgo
de explosiones.

— Norma de validez general: Mantenga
lejos del aparato los materiales facil-
mente inflamables (peligro de explo-
sion/incendio).

Revestimientos adecuados
— Asfalto
— Piso industrial
— Pavimento
— Hormigén
— Adoquin

ES -2

Proteccion del medio
ambiente

&b

Los materiales empleados para
el embalaje son reciclables y re-
cuperables. No tire el embalaje a
la basura doméstica y entréguelo
en los puntos oficiales de recogi-
da para su reciclaje o recupera-
cion.

»d
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Los aparatos viejos contienen
materiales valiosos reciclables
que deberian ser entregados
para su aprovechamiento poste-
rior. Las baterias y los acumula-
dores contienen sustancias que
no deben entrar en contacto con
el medio ambiente. Por este mo-
tivo, entregue los aparatos usa-
dos, las baterias y acumuladores
en los puntos de recogida previs-
tos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacién actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH



Elementos de operaciéon y funcionamiento
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14
15
16
17

Estribo de empuje

Palanca para bajary elevar la tapa para

suciedad gruesa

Cierre del depésito de basura

filtro de polvo

Deposito de basura

Ruedas de accionamiento
Cubrejuntas trasero

Cepillo rotativo

Cubrejuntas laterales

Cubrejuntas delantero

Tapa de suciedad basta
Rodillo-guia con freno de estaciona-
miento

Escoba lateral

Cierre del capo

Capo del aparato

Limpieza de filtro para filtro de polvo
Bloqueo del estribo de empuje

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Piloto de control de carga para baterias
Clavija de carga de bateria
KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv
Interruptor principal
Elevar/bajar escobas laterales
Contador de horas de servicio
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Cepillo rotativo (elevar/bajar)
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

ES -3

Interruptor principal

0

Motor desconectado

1

Motor encendido

Retire la llave:
Girar hacia afuera la llave del interruptor
principal por la posicion "0" y extraer.

Identificacion por colores

Los elementos de control para el proce-
so de limpieza son amarillos.

Los elementos de control para el man-
tenimiento y el servicio son de color gris
claro.
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Abrir el capé del aparato

Nota:El capo del aparato se bloquea con la

llave del interruptor principal. La llave s6lo

se puede quitar cuando el capé del aparato

esta bloqueado.

= Introducir la llave del interruptor princi-
pal en el cierre del cap6 y girar 180°.

= Abrir el cap6 del aparato.

= Asegurar el cépé del parato con el so-
porta para que no se caiga.

Cierre el capé del aparato

= Retirar el soporte del capo.

= Cierre el cap6 del aparato.

= Cierre el cap6 del aparato con la llave
del interruptor principal.

Antes de la puesta en marcha

Descarga

A\ PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios! Utilizar una

carretilla elevadora para descargar el apa-

rato.

Durante la descarga, proceda como se in-

dica a continuacion:

= Corte la cinta de embalaje de plastico y
retire la lamina.

=>» Retirar las cuias para asegurar las rue-
das y elevar el aparato con mano del
palet.

Montar la escoba lateral

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido contrario a las agujas del
reloj, el bloqueo esta activado.

= Extraer el depdsito de basura.

=>» Bascular el dispositivo hacia atras so-
bre en el estribo de empuje.

\ P
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= Coloque la escoba lateral en el arras-
trador y atornille.

=> Inclinar el aparato hacia delante.
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Baterias

Indicaciones de seguridad para las bate-
rias

Al manipular baterias, tenga siempre en
cuenta las siguientes advertencias:

Tenga en cuenta las indicacio-
nes presentes en la bateria, en
las instrucciones de uso y en el
manual del vehiculo.

Use proteccién para los ojos

Mantenga a los nifios alejados
del &cido y las baterias

Peligro de explosiones

Prohibido hacer fuego, producir
chispas, aplicar una llama di-
recta y fumar

iPeligro de causticacion!

Primeros auxilios

Nota de advertencia

Eliminacion de desechos

No tire la bateria al cubo de la
basura

L PPHAPOP@ O @

A Peligro

Peligro de explosiones. No coloque herra-

mientas u otros objetos similares sobre la

bateria, es decir, sobre los terminales y el
conector de elementos.

A Peligro

Peligro de lesiones No deje nunca que el

plomo entre en contacto con las heridas.

Luego de trabajar con las baterias, limpie-

se siempre las manos.

A Peligro

jPeligro de incendios y explosiones!

— Esta prohibido fumar y exponer el lugar
a una llama directa.

— Los lugares en los que se cargue bate-
rias tienen que estar bien ventilador ya
que se genera un gas muy explosivo a
la hora de cargar.

A Peligro

jPeligro de causticacion!

— Enjuagar con agua las salpicaduras de
acido en los ojos o en la piel.

— A continuacion llamar inmediatamente
al médico.

— Lavar la ropa sucia con agua.

ES -4

Montar las baterias

m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Nota: Baterias y cargador recomendado,

véase accesorios.

=> Abrir el cap6 del aparato.

=> Asegurar el cap6 del parato con el so-
porta para que no se caiga.

PRECAUCION

Peligro de dafios en la instalacion. Aflojar
el cable Bowden de la chapa de sujecion
antes de colocar la bateria.

Tuerca de ajuste

Tuerca

Arandela

Chapa de sujecion

Arandela

Contratuerca

cabeza de la horquilla

Palanca

Soltar el cable bowden:

=>» Extraer el perno del cabezal de horqui-
lla y palanca.

=>» Suelte las contratuercas.

=>» Colgar la tuerca de ajuste de la chapa

de sujecion.

ONO OB~ WODN -

=>» Colocar la bateria sobre el soporte del
motor.

=>» Asegurar la bateria con la cinta de suje-
cion.

Colocar de nuevo el cable Bowden:

=>» Colgar la tuerca de ajuste en la chapa
de sujecion.

= Apretar la contratuerca.

=>» Posicionar el cabezal de horquilla en la
palancay deslizar y asegurar el perno a
través del cabezal de horquilla y palan-
ca.



=>» Colocar la segunda bateria en el com-
partimento de baterias.

= Conecte el borne de polo (cable rojo) al
polo positivo (+) de bateria (2).

=> Atornillar el conducto de conexién con
las baterias.

tivo (-) de bateria (1).

Nota: Controle que los polos y los respec-

tivos bornes tengan suficiente proteccion
mediante grasa.

PRECAUCION

Cargar las baterias antes de poner el apa-

rato en funcionamiento.

;\
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m KM 85/50 W Bp Adv

=>» Extraer la tapadera abatible de la clavi-

ja de carga de bateria.

= Conectar la clavija del cargador.

= Enchufe la clavija de red y encienda el
cargador si fuera necesario.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

=> Abrir el cap6 del aparato.

= Asegurar el cap6 del parato con el so-
porta para que no se caiga.

= Conectar el enchufe del cargador inte-

grado a la toma de corriente.

Indicador estado de carga de la bateria

Se estan cargando
las baterias

El piloto de control
esta iluminado en
amarillo

= Conecte el borne de polo’al polo nega-

Las baterias estan
cargadas

El piloto de control
se ilumina en verde

Averia

El piloto de control
esta iluminado en
amarillo

Cargar las baterias

A Peligro

Peligro de lesiones Al manipular baterias,
tenga en cuenta las normas de seguridad.
Observe las instrucciones del fabricante
del cargador.

= Desconexion del aparato

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

=> Abrir el cap6 del aparato.

= Asegurar el cap6 del parato con el so-
porta para que no se caiga.

ES
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Conectar la clavija del cargador.
Enchufe la clavija de red y encienda el
cargador si fuera necesario.

Desmontar las baterias

L 2 N T 2 2 . T e

Abrir el cap6 del aparato.

Asegurar el cap6 del parato con el so-
porta para que no se caiga.
Desenganchar el borne de polo al polo
negativo (-) de bateria (1).
Desatornillar el conducto de conexion
con las baterias.

Desenganchar el borne de polo al polo
positivo (+) de bateria (2).

Sacar la segunda bateria del comparti-
mento de baterias.

Soltar el cable bowden (véase Montar
bateria).

Soltar la cinta de sujecion de la primera
bateria.

Quitar la primera bateria del soporte del
motor.

Eliminar las baterias usadas de acuer-
do con las normativas vigentes.

Puesta en marcha

L7202 N

L2020 2

Indicaciones generales

Coloque la escoba mecanica sobre una
superficie plana.

Apague el motor.

Active el freno de estacionamiento.
(Solo variante Adv)

Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido de las agujas del reloj, el
bloqueo esta bloqueado.

Trabajos de inspeccion y m
antenimiento

Comprobar el estado de carga de la ba-
teria.

Controle las escobas laterales.
Controle el cepillo rotativo.

Limpiar el filtro de polvo.

Vacie el depésito de basura.

Nota: Descripcion, véase el capitulo "Cui-
dado y mantenimiento"
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Funcionamiento

Puesta en marcha del aparato

Nota: Puesta en marcha sélo con el capd
del aparato cerrado.
= Suelte el freno de estacionamiento.

=>» Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido de las agujas del reloj, el
bloqueo esta bloqueado.
El dispositivo se puede mover sin ac-
cionamiento.

=> Girar el interruptor principal en la posi-
cién "1".

Nota: Los cepillos rotativos y las escobas

laterales giran.

Conduccion del aparato

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

/A PELIGRO

El aparato se puede mover rapidamente
tanto hacia delante como hacia atras. Por
eso se debe tirar hacia atras con cuidado
del estribo de empuje para moverse hacia
atras.

S

=>» Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido contrario a las agujas del
reloj, el bloqueo esta activado.

Avance

= Presionar el estribo de empuje hacia
delante.

Retroceso

=>» Tirar hacia atras del estribo de empuje.

m KM 85/50 W Bp

B KM 85/50 W Bp Pack

Avance

=>» Presionar el estribo de empuje hacia
delante.
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Pasaje por encima de obstaculos

Pasaje por encima de obstaculos fijos de

hasta 30 mm:

= Levante la tapa de suciedad basta.

= Pase hacia delante lenta y cuidadosa-
mente.

Pasaje por encima de obstaculos fijos de

mas de 30 mm:

= Los obstaculos deben superarse solo
con una rampa adecuada.

Servicio de barrido

A Peligro

Peligro de lesiones Cuando la tapa de su-
ciedad basta esta abierta, el cepillo rotativo
puede arrojar piedras o gravilla hacia de-
lante. Cercioérese de que no exista riesgo
para personas, animales u objetos.
PRECAUCION

No barra cintas de embalaje, alambres o si-
milares, ya que ello puede provocar dafios
en el sistema mecanico.

Nota: Para obtener un éptimo resultado de
limpieza, hay que adaptar la velocidad a
las particularidades.

Baijar el cepillo rotativo
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=> Soltar el bloqueo de la palanca. El cepi-
llo rotativo se mueve hacia abajo.

Barrido de pisos secos

Nota: Durante el funcionamiento, el depo-
sito de basura debe vaciarse a intervalos
regulares.

Nota: Durante el funcionamiento, el filtro
de polvo debe limpiarse a intervalos regu-
lares.

Barrido con tapa de suciedad basta le-

vantada

Nota: Para barrer elementos mas grandes,

con una altura de hasta 50 mm (por ejem-

plo, latas de bebidas), es necesario levan-

tar brevemente la tapa de suciedad gruesa.

Levante la tapa de suciedad basta:

=>» Tirarde la palanca para levantar la tapa
de suciedad gruesa.

Bajar la tapa de suciedad gruesa:

= Soltar la palanca para levantar la tapa
de suciedad gruesa.

Nota: Sélo podra obtenerse un resultado

de limpieza 6ptimo cuando la tapa de su-

ciedad basta esté completamente abajo.

Barrido con escobas laterales

= Soltar el bloqueo de la palanca. La es-
coba lateral se baja.

Barrido en pisos himedos o mojados

= Abrir el cierre del depdsito de suciedad
y dejar suspendido.

El depdsito de suciedad se abre aprox.

8 cm.

Nota: De este modo, el filtro esta protegido
contra la humedad.

Limpiar el filtro de polvo

= Mover el mango de limpieza de filtro va-
rias veces de un lado a otro.



Vaciado del deposito de basura

=>» Limpiar el filtro de polvo.
=>» Abra el cierre del depdsito de suciedad.

=> Extraiga el depdsito de suciedad.

=> Vacie el depdsito de basura.

=>» Introducir el depdsito de suciedad.

=>» Colgar el cierre en el deposito de sucie-
dad.

= Asegure el cierre.

Nota: El depdsito de basura esta equipado

con ruedas de transporte.

Desconexion del aparato

=>» Girar el interruptor principal en la posi-
cion "0".

=> Girar hacia afuera la llave del interrup-

tor principal por la posicion "0" y ex-

traer.

Elevar la escoba lateral.

(Sélo variante Adv)

Levante el cepillo rotativo.

= Active el freno de estacionamiento.

vV

Transporte

A PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato para el transporte.
Active el freno de estacionamiento.
Desemborne las baterias.

Fije el aparato con calzos en las rue-
das.

Asegure el aparato con cinturones de
sujecion o cuerdas.

Al transportar en vehiculos, asegurar el
aparato para evitar que resbale y vuel-
que conforme a las directrices vigentes.
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido de las agujas del reloj, el
bloqueo esta bloqueado.

v v vy
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1 Area de fijacién sobre el estribo de em-
puje.

2 Area de fijacion bajo el capo del apara-
to

Nota: Tenga en cuenta las marcas de suje-

cion en el bastidor base (simbolos de cade-

nas).

Almacenamiento

A\ PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.

Cuando la escoba mecanica no se usa du-

rante un periodo prolongado, tenga en

cuenta los siguientes puntos:

= Coloque la escoba mecanica sobre una
superficie plana.

=>» Girar hacia afuera la llave del interrup-

tor principal por la posicion "0" y ex-

traer.

Active el freno de estacionamiento.

Asegurar la escoba mecanica contra

movimientos accidentales.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Girar el bloqueo del estribo de empuje

en el sentido de las agujas del reloj, el

bloqueo esta bloqueado.

(Solo variante Adv)

Levante el cepillo rotativo.

Elevar la escoba lateral.

Limpie el aparato por dentro y por fue-

ra.

Coloque el aparato en un lugar seco y

protegido.

Desemborne las baterias.

Cargar la bateria y volver a cargar cada

aprox. 2 meses.

Cuidados y mantenimiento

Indicaciones generales

v v
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— ElI mantenimiento correctivo debe ser
llevado a cabo unicamente por una ofi-
cina autorizada de servicio al cliente o
por personal especializado, familiariza-
do con todas las normas de seguridad
pertinentes.

— Los equipos ambulantes de uso indus-
trial deben someterse al control de se-
guridad segun la norma VDE 0701.

ES -7

Limpieza

PRECAUCION

jPeligro de dafios en la instalacion! La lim-
pieza del aparato nunca se debe llevar a
cabo con una manguera o un chorro de
agua a alta presién (peligro de cortocircui-
tos y otros dafios).

Limpieza interna del equipo

A Peligro

Peligro de lesiones Utilice mascara antipol-
vo y gafas protectoras.

=>» Abrir el cap6 del aparato.

=>» Limpie el aparato con un trapo.

= Aplique aire comprimido.

=>» Cierre el cap6 del aparato.

Limpieza externa del equipo

=> Limpie el aparato con un trapo humedo,
embebido en una solucién jabonosa
suave.

Nota: No utilice detergentes agresivos.

Intervalos de mantenimiento

Contador de horas de servicio

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Nota: El contador de horas de servicio indi-
ca los intervalos de mantenimiento.

Mantenimiento a cargo del cliente

Mantenimiento diario:

= Comprobar el desgaste de los cepillos
rotativos y la escoba lateral y si hay cin-
tas enrolladas.

= Compruebe el funcionamiento de todos
los elementos de mando.

= Compruebe el funcionamiento de todos
los pilotos de control.

Mantenimiento semanal:

=>» control de la tension, grado de desgas-
te y funcionamiento de las correas y ca-
denas de accionamiento.

= Compruebe la facilidad de movimiento
de las piezas méviles y los cablen Bow-
den.

=>» Comprobar las cubrejuntas del filtro de
polvo.

= Compruebe el funcionamiento de la lim-
pieza de filtro.

= Compruebe el ajuste y el grado de des-
gaste de los cubrejuntas en la zona de
barrido.

= Comprobar el nivel de barrido del cepi-
llo rotativo.

= Comprobar el funcionamiento del cepi-
llo rotativo y la escoba lateral.

=>» Limpiar el filtro de polvo.

Nota: Descripcion, véase el capitulo "Tra-

bajos de mantenimiento".

Nota: Todos los trabajos de servicio y

mantenimiento a cargo del cliente deben

ser realizados por personal especializado

con la debida qualificaciéon. En caso de ne-

cesidad, un distribuidor de Karcher siem-

pre estara a disposicion para cualquier

consulta.
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Mantenimiento a cargo del servicio de
atencion al cliente

Mantenimiento tras 5 horas de servicio:

= Realizacion de la primera inspeccion
Mantenimiento cada 50 horas de servicio
Mantenimiento cada 100 horas de servicio
Mantenimiento cada 500 horas de servicio
Nota: Para conservar la garantia, es nece-
sario que durante el tiempo de su vigencia
todos los trabajos de servicio y manteni-
miento sean llevados a cabo por un servi-
cio técnico autorizado de Karcher
conforme al cuaderno de mantenimiento.

Trabajos de mantenimiento

Preparativos:

= Coloque la escoba mecanica sobre una
superficie plana.

=> Girar hacia afuera la llave del interrup-
tor principal por la posicion "0" y ex-
traer.

=> Active el freno de estacionamiento.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido de las agujas del reloj, el
bloqueo esta bloqueado.

Indicaciones generales de seguridad

A\ PELIGRO

Peligro de lesiones

El motor requiere aprox. 3-4 sequndos de

marcha por inercia tras la detencion. Du-

rante este intervalo de tiempo es impres-

cindible mantenerse alejado de la zona de

accionamiento.

=> Al trabajar en la instalacion eléctrica,
saque el enchufe de bateria o desem-
borne la bateria.

=>» Antes de realizar las tareas de limpieza
y mantenimiento, de reemplazar alguna
pieza o reajustar otra funcion, desco-
necte el aparato, saque la llave del inte-
rruptor principal y tirar del enchufe de la
bateria o desenganchar la bateria.

Comprobar el estado de carga de la ba-

teria

=> Girar el interruptor principal en la posi-
cion "1".

1 Verde: Baterias cargadas
2 Amarillo: tiempo de funcionamiento

restante aprox. 5 ... 10 minutos
3 Rojo: El aparato se desconecta - bate-
rias cargadas
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Control del cepillo rotativo
=> Active el freno de estacionamiento.

=> Extraer el depésito de basura.

=> Extraiga las cintas y los cordones del
cepillo rotativo.

Reemplazo del cepillo rotativo
Es necesario realizar el cambio cuando el
resultado del barrido empeora ostensible-
mente debido al desgaste de las cerdas.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido contrario a las agujas del
reloj, el bloqueo est4 activado.
=>» Extraer el depésito de basura.
=>» Bascular el dispositivo hacia atras so-
bre en el estribo de empuje.

=> Desenroscar los tornillos de fijacion iz-

quierdo y derecho.

= Extraer el cepillo rotativo por debajo.

Montaje del cepillo rotativo en la direccion
de marcha

=> Insertar y fijar un nuevo cepillo rotativo.

ES -8

Nota: Al montar el nuevo cepillo, tenga en
cuenta la posicién de las cerdas.

AR
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Respetar la posnmon correcta de las placas
de sujecioén rectangulares. Tiene que so-
breponer el cepillo rotativo arriba y abajo.
Nota: Tras el montaje del nuevo cepillo ro-
tativo, la superficie de barrido debe reajus-
tarse.

Control y ajuste de la superficie de barri-

do del cepillo rotativo

= Elevar la parte delantera y trabajar con
la escoba mecanica sobre un suelo liso
y plano, que esté cubierto de forma vi-
sible con polvo o arcilla.

= Active el freno de estacionamiento.

=>» Girar el cepillo rotativo aprox. 15-30 se-
gundos.

=>» Elevar la parte delantera de la escoba
mecanica y desplazar hacia el lateral.

La superficie de barrido forma un rectangu-

lo regular, que tiene entre 30 y 40 mm de

ancho.

B Ajustar el ancho de la superficie de
barrido:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Nota: Si la superficie de barrido es dema-

siado pequena y el cable Bowden esta ten-

sado con el cepillo rotativo bajado, se debe

reajustar el cable Bowden.

= Ajustar la superficie de barrido del ca-
ble Bowden.

Comprobar el nivel de barrido.



B Ajustar el ancho de la superficie de
barrido:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

N

1 botdn giratorio

=> Pulsar el botdn de rosca:

— En el sentido de las agujas del reloj: La
superficie de barrido disminuye

— En el sentido contrario a las agujas del
reloj: La superficie de barrido aumenta

=> Comprobar el nivel de barrido.

Reemplazo de la escoba lateral

Es necesario realizar el cambio cuando el
resultado del barrido empeora ostensible-
mente debido al desgaste de las cerdas.
= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido contrario a las agujas del
reloj, el bloqueo esta activado.
Extraer el depésito de basura.
Bascular el dispositivo hacia atras so-
bre en el estribo de empuije.

L7

Vi /

= desenroscar 3 tornillos de la parte infe-
rior de la escobilla lateral.

=> Extraer la escoba lateral.

= Coloque la escoba lateral nueva en el
arrastrador y atornille.

=>» Inclinar el aparato hacia delante.

Ajustar la bajada de la escoba lateral
Es necesario reajustar cuando el resultado
del barrido empeora ostensiblemente debi-
do al desgaste de las cerdas.

= Suelte las contratuercas.
=>» Ajustar el tornillo de ajuste.
=> Apriete la contratuerca.

Ajustar la elevacion de la tapa de sucie-

dad gruesa.

— Es necesario reajustar cuando no se
puede elevar lo suficiente la tapa de su-
ciedad gruesa.

— Si el resultado de barrido empeora, p.g;j.
por desgaste del labio delantero, se debe
soltar ligeramente el cable Bowden.

=> Suelte las contratuercas.
=>» Ajustar el tornillo de ajuste.
=>» Apriete la contratuerca.

Ajuste y cambio de los cubrejuntas

Si el resultado de barrido empeora debido
al desgaste de las cubrejuntas, se deben
reajustar o cambiar los cubrejuntas.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Girar el bloqueo del estribo de empuje
en el sentido contrario a las agujas del
reloj, el bloqueo esta activado.
Extraer el depdsito de basura.
Bascular el dispositivo hacia atras so-
bre en el estribo de empuije.

B Cubrejuntas delantero

vV

=> Aflojar la fijacion de la lamina de estan-
queidad.

= Reajustar hacia abajo el cubrejuntas,
para ello desplazar en los orificios lon-
gitudinales.

=> Apretar los tornillos de fijacion de la 1a-
mina de estanqueidad.

=>» Colocar el aparato y desplazar un poco
hacia delante.

= Ajuste la distancia al suelo de manera
tal que se pliegue hacia atras con un
juego de 10-15 mm.

Nota: Si ya no es suficiente la zona de

ajuste, el cubrejuntas esta desgastado y

hay que sustituirlo.

B Cubrejuntas trasero

5x

=>» Extraer el depésito de basura.

= Aflojar la fijacion de la lamina de estan-
queidad.

= Cambiar la lamina de estanqueidad.

=> Apretar la fijacion de la lamina de es-
tanqueidad.
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B Cubrejuntas laterales

=> Aflojar la fijacion de la lamina de estan-
queidad.

= Cambiar la Iamina de estanqueidad.

=> Fije el nuevo cubrejuntas sin apretar to-
davia.

=>» Para ajustar la distancia al suelo, inter-
cale un elemento de 1-2 mm de espe-
SOr.

= Alinee el cubrejuntas.

= Apretar la fijacion de la lamina de es-
tanqueidad.

Cambio del filtro de polvo

/N ADVERTENCIA

Antes de cambiar el filtro de polvo, vacie el
depdsito de basura. Para efectuar trabajos
en el sistema de filtro, utilice una mascara
antipolvo. Observe las normas de seguri-
dad referidas al tratamiento de polvos fi-
nos.

= Active el freno de estacionamiento.

= Extraer el depdsito de basura.

i M":‘/

!W ]

=> Retirar el pasador de seguridad con la
barra del vibrador.
= Extraer la barra.

72

= Retirar el bastidor de chapa.

=> Cambio del filtro de polvo.

Nota: En el montaje del nuevo filtro, evitar
que se dafien las laminas.

Accesorios

N° referencia

Cambiar el fusible/restablecer el fusible
automatico

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Restablecer el fusible automatico F1:
=>» Pulsar el botén.

Escoba lateral

Con cerdas estandar para
las superficios interiores y
exteriores.

6.906-132.0

Escoba lateral, suave
Para polvo fino en superfi-
cies interiores, resistente a
la humedad.

6.905-626.0

Escobilla lateral, dura
Para eliminar la suciedad
resistente en exteriores,
resistente a la humedad.

6.905-625.0

Cepillo rotativo estandar
KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Resistente al desgaste y la
humedad. Cerdas univer-
sales para la limpieza inte-
rior y exterior.

6.906-509.0

Cepillo rotativo, profe-
sional

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Para uso profesional, muy
resistente.

6.906-508.0

F1 Fusible circuito de carga, fusible
automatico (50 A)

F2 Fusible circuito de control, fusible
fundido (3A)

Filtro de polvo

Cambiar el filtro plano de
papel plegado al menos
una vez al afio. Resistente
a la humedad, lavable.
Efecto filtrante > 99,9%,
corresponde a la categoria

C de ZH 1/487 de BIA.

5.731-585.0

= Extraer la cubierta con ayuda de un
destornillador.

=> Sustituya el fusible defectuoso.

= Colocar la cubierta.

Nota: Se debe pulsar el fusible automatico.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

F1 Fusible circuito de carga, fusible
fundido (60A)

F2 Fusible circuito de control, fusible
fundido (3A)

= Extraer la cubierta con ayuda de un
destornillador.

=> Sustituya el fusible defectuoso.
= Colocar la cubierta.

ES -10

Baterias recomendadas

12V

* El aparato necesita 2 baterias

KM 85/50 W Bp Pack Adv

N° referencia

Bateria libre de manteni-
miento
105 Ah

6.654-141.0

KM 85/50 W Bp Adv

N° referencia

Bateria libre de manteni-
miento
76 Ah

6.654-301.0

KM 85/50 W Bp Pack

N° referencia

80 Ah, no precisa mante-
nimiento

6.654-048.0

Cargadores recomendados

24V

N° referencia
KM 85/50 W Bp Pack Adv |6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0




Ayuda en caso de averia

Averia

Modo de subsanarla

No se puede poner en marcha el
aparato

Cargar las baterias

Comprobar el fusible, pulsar el fusible automatico si es necesario o cambiar el fusible

Pongase en contacto con el servicio técnico de Karcher

EI motor funciona, pero el equipo
no se pone en marcha

Comprobar las correas y cadena

Adv Comfort: Soltar el bloqueo de estribo de empuje

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

El aparato se para al subir por una
cuesta

Desplazarse por un camino menos inclinado

Pongase en contacto con el servicio técnico de Karcher

El aparato no barre bien

Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario,
realice el cambio

Comprobar la tensién de la correa y su funcionamiento, cambiar si es necesario

Reajuste la superficie de barrido

Reemplazo del cepillo rotativo

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

El aparato levanta polvo

Revise el filtro de polvo; limpielo o cambielo

Vacie el deposito de basura

Cambiar el perfil obturador del depésito de suciedad

Compruebe el grado de desgaste en los cubrejuntas; en caso necesario, realice el ajuste o el cam-
bio

Barrido deficiente en los costados

Reajustar la bajada de la escoba lateral

Reemplace las escobas laterales

Pdngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

La elevacién de la escoba lateral
no funciona

Comprobar el cable Bowden de la elevacion de la escoba lateral

Pongase en contacto con el servicio técnico de Karcher

KM 85/50 W Bp Pack Adv
El piloto amarillo de control del dis-
positivo de carga de bateria

véase el manual de instrucciones sobre el cargador

Pdéngase en contacto con el servicio técnico de Karcher

Declaracién de conformidad Los abajo flrmante_s actuan_con_ plenos po-
deres y con la debida autorizacion de la di-
CE reccion de la empresa.

Por la presente declaramos que la maqui-
na designada a continuaciéon cumple, tanto
en lo que respecta a su disefio y tipo cons-
tructivo como a la version puesta a la venta
por nosotros, las normas basicas de segu-
ridad y sobre la salud que figuran en las di-
rectivas comunitarias correspondientes. La
presente declaracion perdera su validez en
caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento ex-
plicito.

Producto: Maquina barredora-aspira-
do
Modelo: 1.351-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacién de la con-
formidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 82

Garantizado: 83

%/ — Wesa
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Persona autorizada para la documenta-
cion:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se
deban a defectos de material o de fabrica-
cion. En un caso de garantia, le rogamos
que se dirija con el comprobante de com-
pra al distribuidor donde adquirié el aparato
o al servicio al cliente autorizado mas
proximo a su domicilio.

ES -1
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Datos técnicos

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

Datos del equipo

Longitud x anchura x altura mm 1355 x910x 1155 | 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155

Peso kg 115 115 175 195

Velocidad de desplazamiento y barri-|km/h 4,5 45 4.5 4.5

do

Capacidad ascensional (max.) % 2 2 (15 con freno adi- 2 2 (15 con freno adi-

cional 2.640-301.0) cional 2.640-301.0)

Diametro del cepillo rotativo mm 250 250 250 250

Diametro de las escobas laterales |mm 410 410 410 410

Potencia max. mz2/h 3825 3825 3825 3825

Anchura de trabajo sin escobas late- [mm 610 610 610 610

rales

Ancho de trabajo con escoba lateral {mm 850 850 850 850

Capacidad del depésito de basura || 50 50 50 50

Clase de proteccion contra caida de |-- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3

gotas de agua

Motor

Modelo -- Motor de reluctancia | Motor de reluctancia | Motor de reluctancia | Motor de reluctancia
permanente de c.c. | permanente de c.c. | permanente de c.c. | permanente de c.c.

Tension \% 24 24 24 24

Potencial nominal w 750 750 750 750

Numero de revoluciones 1/min 2600 2600 2600 2600

Baterias

Modelo - - - 2x 12V, no precisa | 2x 12 V, no precisa

mantenimiento mantenimiento

Capacidad Ah - -- 80 100

Tiempo de funcionamiento tras va- |h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7

rias recargas

Sistema de filtrado y aspiracion

Superficie activa del filtro para polvo |m2 2,3 2,3 2,3 2,3

fino

Categoria de aplicacion: filtro para |- L L L L

polvos no nocivos para la salud

Depresion nominal del sistema de  |mbar 4 4 4 4

aspiracién

Caudal volumétrico nominal del siste-|I/s 45 45 45 45

ma de aspiracion

Condiciones ambientales

Temperatura °C Desde -5 hasta +40 | Desde -5 hasta +40 | Desde -5 hasta +40 | Desde -5 hasta +40

Humedad del aire, sin condensacion |% 0-90 0-90 0-90 0-90

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-72

Emisién sonora

Nivel de presion acustica L dB(A) 66 66 66 66

Inseguridad K, dB(A) 1 1 1 1

Nivel de potencia acustica Ly, + inse-|dB(A) 83 83 83 83

guridad Ky

Vibraciones del aparato

Valor de vibracion mano-brazo m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Inseguridad K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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& Leia o manualld.e manual origi-
=l nal antes de utilizar o seu apare-
Iho. Proceda conforme as indicagdes no
manual e guarde o manual para uma con-
sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.
Antes de colocar em funcionamento pela
primeira vez é imprescindivel ler atenta-
mente as indica¢des de seguranga n.°
5.956-250!

Avisos de seguranga ... .. PT ...1
Instrugdes gerais. . . . . . PT ...1
Simbolos no Manual de Ins-
trugbes ............. PT ...1

Funcionamento.......... PT ...2

Utilizagdo conforme o fim a que

se destina a maquina . . . .. PT ...2
Pavimentos adequados. PT ...2

Protegao do meio-ambiente PT ...2

Elementos de comando e de

funcionamento .......... PT ...3
Painel de comando . . .. PT ...3
Interruptor principal . . . . PT ...3
Identificagdo da cor. . . . PT ...3
Abrir a tampa do aparelho PT ...4
Fechar a tampa do aparelho PT ...4

Antes de colocar em funciona-

mento ................. PT ...4
Descarregar ......... PT ...4
Montar a vassoura lateral  PT ...4
Baterias............. PT ...4

Colocagao em funcionamento PT ...5
Instrucdes gerais. . . . . . PT ...5
Trabalhos de verificagéo e
de manutengdo. ... ... PT ...5

Funcionamento.......... PT ...6
Arrancar o aparelho . .. PT ...6
Conduzir o aparelho . . . PT ...6
Operagéao de varrer. . . . PT ...6
Limpar o filtro de pé . .. PT ...6
Esvaziar o recipiente de ma-
terial varrido ......... PT ...6
Desligar o aparelho. . . . PT ...7
Transporte........... PT ...7
Armazenamento . .. ... PT ...7

Desactivagdo da maquina . PT ...7

Conservagao e manutencao PT ...7
Instrugdes gerais. . . . .. PT ...7
Limpeza............. PT ...7
Intervalos de manutencdo PT ...7
Trabalhos de manutencdo PT ...7

Acessorios . ............ PT ..10
Baterias recomendadas PT ..10
Aparelhos de carregamento
recomendados . ...... PT ..10

Ajuda em caso de avarias . PT .. 1

Declaragao de conformidade CE PT .. 11

Garantia ............... PT .. 1M

Dados técnicos. . ........ PT ..12

Avisos de seguranga

Instrugdes gerais

Se, ao desembalar a maquina, constatar a
existéncia de danos de transporte, comuni-
que o facto a casa comercial onde adquiriu
o aparelho.

— As placas de adverténcia e alerta mon-
tadas no aparelho, fornecem avisos im-
portantes para o funcionamento
seguro.

— Além das instrugbes do presente ma-
nual de instrugbes deverado ser respei-
tadas as regras gerais de seguranca e
de prevencao de acidentes em vigor.

Operagao de marcha
A Perigo
Perigo de lesées!
Perigo de capotamento em subidas fortes.
Perigo de capotamento em caso de inclina-
¢dao lateral demasiado forte.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
No sentido de marcha, ndo conduzirem
subidas superiores a 2%.
Em posigao perpendicular em relagao
ao sentido de marcha, ndo conduzirem
subidas superiores a 2%.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
No sentido de marcha, ndo conduzirem
subidas superiores a 15%.
Em posigao perpendicular em relagéo
ao sentido de marcha, ndo conduzirem
subidas superiores a 2%.
Perigo de capotamento em caso de piso
instavel.
=>» Conduzir o aparelho apenas sobre piso
firme.

— Por principio, devem ser observadas as
medidas de seguranga, regras e disposi-
¢Oes validas para veiculos automoveis.

— O utilizador deve utilizar o aparelho de
acordo com as especificagbes. Ele
deve adaptar o seu modo de condugéao
as condigdes locais e prestar atengéo a
terceiros e especialmente a criangas
quando trabalhar com o aparelho.

— O aparelho s6 deve ser manobrado por
pessoas que tenham sido instruidas
especialmente para o efeito ou por pes-
soas que ja comprovaram ter capacida-
des para a manobra do aparelho e que
estejam expressamente autorizados
para utilizarem o mesmo.

— Este aparelho ndo pode ser manobrado
por criangas ou por jovens.

= Retire a chave do interruptor principal,
de modo a evitar a utilizagao do apare-
Iho por pessoas nao autorizadas.

= Nunca deixe o aparelho sozinho en-
quanto o motor estiver a funcionar. O
operador s6 pode abandonar o apare-
Iho quando o motor estiver parado e
protegido contra movimentos involunta-
rios, o travao de fixagdo accionado e a
chave retirada da ignicao.

PT -1

Aparelhos que funcionam a bateria
Aviso: A garantia s6 sera valida se utilizar
as baterias e os carregadores recomenda-
dos pela Karcher.

E absolutamente imprescindivel respei-
tar as instrugdes do fabricante da bate-
ria e do carregador. Ao lidar com
baterias, siga as recomendacgdes do le-
gislador.

Nunca deixe as baterias por muito tem-
po descarregadas, recarregue-as o
mais rapidamente possivel.

Mantenha as baterias sempre limpas e
secas para evitar correntes de fuga.
Proteger contra impurezas, tais como
p6 de metal.

N&o colocar ferramentas ou similares
sobre a bateria. Curto-circuito e perigo
de explosao.

Nunca trabalhe com chamas abertas
ou faiscas e nunca fume na proximida-
de das baterias ou da sala onde seréo
carregadas. Perigo de exploséo

Nao tocar em pegas quentes, por
exemplo, no motor de accionamento
(perigo de queimadura)

Tenha o maximo cuidado ao manusear
acido da bateria. Respeite as respecti-
vas indicagbes de segurancal

As baterias gastas devem ser elimina-
das sem prejudicar o ambiente e de
acordo com a directiva CE 91/ 157
CEE

Acessorios e pecgas sobressalentes

S6 devem ser utilizados acessoérios e
pecas de reposi¢ao autorizadas pelo
fabricante do aparelho. Acessorios e
Pecas de Reposigdes Originais-forne-
cem a garantia para que o aparelho
possa ser operado seguro e isentos de
falhas.

No final das instru¢des de Servigo en-
contra uma lista das pegas de substitui-
¢ao mais necessarias.

Para mais informagdes sobre pegas so-
bressalentes, consulte na pagina
www.kaercher.com o ponto dos servi-
GOs.

Simbolos no Manual de Instrucoes

A\ PERIGO

Adverte para um perigo eminente que pode
conduzir a graves ferimentos ou a morte.
N\ ATENGAO

Adverte para uma possivel situacdo peri-
gosa que pode conduzir a graves ferimen-
tos ou a morte.

CUIDADO

Aviso para uma possivel situagédo perigosa
que pode conduzir a ferimentos leves ou
danos materiais.
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Funcionamento

5 4 3

A vassoura mecanica lanca a sujidade
para cima no recipiente.

76

A vassoura lateral (3) limpa as esqui-
nas e os cantos da area varrida e leva
a sujidade para a faixa do rolo varredor.
O rolo-escova em rotagao (4) transpor-
ta a sujidade directamente para o co-
lector de lixo (5).

O pé dispersado no colector é separa-
do através dofiltro de pé (1) e o ar limpo
filtrado é aspirado pelo aspirador-co-
Ihedor (2).

Utilizagao conforme o fim a

que se destina a maquina

Utilize esta vassoura mecénica exclusiva-
mente em conformidade com as indica-
¢bes destas Instrugbes de Servigo.

= Antes de utilizar o aparelho e os res-
pectivos dispositivos de trabalho, verifi-
que se estdo em bom estado e seguros
no funcionamento. Se tiver duvidas
quanto ao bom estado do aparelho, ndo
o utilize.

— Esta vassoura mecénica foi concebida
para varrer superficies em zonas inter-
nas e externas.

— O aparelho nao esta preparado para a
limpeza de vias de comunicagéo publi-
cas.

— O aparelho nao é apropriado para a as-
piragdo de poeiras nocivas a saude.

— No aparelho ndo podem ser executa-
das alteragdes.

— Nunca varrer/aspirar liquidos explosi-
vos, gases inflamaveis nem acidos ou
solventes nao diluidos. Tais como ga-
solina, diluentes de tinta ou 6leo com-
bustivel que podem formar gases ou
misturas explosivas quando misturados
com o ar aspirado, assim como aceto-
na, acidos e solventes nio diluidos,
dado que estas substancias prejudicam
os materiais utilizados no aparelho.

— Nao varrer/aspirar objectos que estdo a
queimar ou em brasa.

— Este aparelho s6 é apropriado para os
pavimentos enunciados no presente
Manual de Instrugdes.

— O aparelho sé pode passar por superfi-
cies que o proprietario ou responsavel
pela utilizagcdo do aparelho aprovou
para este fim.

— E proibida a permanéncia nas zonas de
perigo. E proibido usar o aparelho em
locais onde ha perigo de explosao.

— De um modo geral vale o seguinte:
Manter afastados do aparelho quais-
quer materiais facilmente inflamaveis
(perigo de explosdo/de incéndio).

Pavimentos adequados

— Asfalto

— Piso industrial

- Laje

- Betao

— Paralelepipedos

PT

Protecao do meio-ambiente

8o

Os materiais da embalagem séo
reciclaveis. Nao coloque as em-
balagens no lixo doméstico, en-
vie-as para uma unidade de
reciclagem.

‘a’.
X

Cd

Os aparelhos velhos contém ma-
teriais preciosos e reciclaveis e
deveréo ser reutilizados. Pilhas e
baterias acumuladoras contém
materiais que ndo devem entrar
em contacto com o meio-ambien-
te. Porisso, elimine os aparelhos
velhos, as pilhas e baterias acu-
muladoras (recarregaveis) atra-
vés de sistemas de recolha de
lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagbes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH




Elementos de comando e de funcionamento

N

Alavanca de avango

Alavanca para rebaixar e elevar a co-
bertura da sujidade grossa

3 Fecho do colector de lixo

4 Filtro do po

5 Recipiente de material varrido

6 Rodas de accionamento
7

8

N

Régua de vedagao traseira
Rolo-escova

9 Régua de vedacgao lateral

10 Régua de vedagao frontal

11 Flap de sujidade grossa

12 Rolo de guia com travao de imobiliza-
céo

13 Vassoura lateral

14 Fecho da tampa

15 Tampa da maquina

16 Limpeza de filtro para o filtro do pé

17 Travamento do arco de empurrar
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

A W

Visualizagao da lampada indicadora de
carga para baterias

Conector fémea para o carregamento
da bateria

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

Interruptor principal

Levantar / descer vassoura lateral
Contador das horas de servigo
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Levantar/baixar o rolo da vassoura
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

PT -3

Interruptor principal

0 Motor desligado
1 Motor ligado

Retirar a chave:
rodar a chave do interruptor principal além
do ponto "0" e retirar.

Identificagdo da cor

— Os elementos de comando para o pro-
cesso de limpeza sdo amarelos.

— Os elementos de comando para a ma-
nutencao e o servigo sao cinza claros.
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Abrir a tampa do aparelho

Aviso: A cobertura do aparelho é bloquea-

da com a chave do interruptor principal. A

chave s6 pode ser retirada quando a co-

bertura do aparelho estiver fechada correc-

tamente.

= Inserir a chave do interruptor principal
no fecho da tampa e rodar em 180°.

=>» Abrir a tampa do aparelho.

R T
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=>» Fixar a cobertura do aparelho com o
respectivo suporte, de modo a evitar
que esta caia.

Fechar a tampa do aparelho

Remover o apoio da cobertura.

Fechar a tampa do aparelho.

Fechar a tampa do aparelho com a cha-
ve do interruptor principal.

Antes de colocar em
funcionamento

Descarregar

vV

A PERIGO

Perigo de ferimentos e de danos! Néo ultili-

zar uma empilhadora para descarregar o

aparelho.

Proceder da seguinte maneira para des-

carregar o aparelho:

=>» Cortar a fita de plastico e remover a fo-
Iha.

= Remova os calgos de travamento das
rodas e levante manualmente a maqui-
na da palete.

Montar a vassoura lateral

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido anti-horario; bloqueio solto.
Retirar o recipiente do material varrido.
Tombar o aparelho para tras, sobre a
alavanca de avanco.

L7
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= Encaixar a escova lateral sobre o arras-
tador e aparafusa-la.
= Inclinar o aparelho para a frente.

Baterias

Avisos de seguranca relativos a baterias
Observar impreterivelmente os seguintes
avisos de adverténcia ao manusear bate-
rias:

Observar os avisos na bateria,
no manual de instru¢bes e nas
instrugées de funcionamento
do veiculo!

Usar 6culos de protecgéo!

Manter o acido e as baterias
fora do alcance das criangas

Perigo de exploséo!

E proibido fogo, faiscas, luz
aberta e fumar!

Perigo de queimaduras!

Primeiro socorro!

Sinal de aviso!

Eliminagéo!

Nao eliminar a bateria no lixo
domeéstico!

PP HAPOP@O @

A Perigo

Perigo de explosdo! N&o colocar ferramen-

tas ou objectos semelhantes sobre a bate-

ria, ou seja, sobre os polos finais e os
conectores de células.

A Perigo

Perigo de lesées! Em caso de ferimentos,

evitar o contacto com chumbo. Depois de

executar trabalhos na bateria, lavar sem-
pre as maos.

A Perigo

Perigo de incéndio e explosdo!

— Proibido fumar e fogo aberto.

— Osespagos onde as baterias sdo carre-
gadas devem estar bem arejados, ja
que o processo de carga cria um gas al-
tamente explosivo.

A Perigo

Perigo de queimaduras!

— Lavar ou enxugar respingos de acido
nos olhos ou na pele com muita dgua
limpa.

PT -4

— De seguida, consultar imediatamente
um médico.

— As roupas sujas com acido devem ser
lavadas com agua.

Instalar as baterias

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Adv

Aviso: Baterias e aparelho de carrega-

mento recomendados, vide acessorios.

=> Abrir a tampa do aparelho.

= Fixar a cobertura do aparelho com o
respectivo suporte, de modo a evitar
que esta caia.

CUIDADO

Perigo de danos. Antes de colocar a bate-
ria, soltar o cabo Bowden da chapa de su-
porte.

Porca de regulagao

Porca

Anilha

Chapa de suporte

Anilha

Contraporca

Cabeca de forquilha

Alavanca

Soltar o cabo Bowden:

=>» Retirar pino da cabeca de forquilha e da
alavanca.

= Soltar a contra-porca.

= Desengatar a porca de regulacdo da

chapa de suporte.

O ~NO OB WN -

=>» Colocar a bateria sobre o suporte do
motor.

=>» Segurar a bateria com uma cinta.

Voltar a colocar o cabo Bowden:

= Engatar porca de regulacédo na chapa
de suporte.

= Apertar contra-porca.

=>» Posicionar a cabega de forquilha na
alavanca e inserir o pino entre a cabega
de forquilha e a alavanca e fixar.



m KM 85/50 W Bp Adv

= Colocar a segunda bateria no respecti-
vo compartimento.

=>» Retirara capa de cobertura do conector
fémea de carregamento da bateria.

=> Ligar o conector macho do carregador
de baterias.

=> Encaixar a ficha da rede eléctrica e,
caso necessario, ligar o aparelho de
carregamento.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Abrir a tampa do aparelho.

= Fixar a cobertura do aparelho com o
respectivo suporte, de modo a evitar
que esta caia.

= Conectar o borne de pdlo (cabo verme-
Iho) ao polo positivo (+) da bateria (2).

= Conectar a ficha da rede eléctrica do
aparelho de carregamento integrado na
tomada.

4
=> Aparafusar o cabo de ligagéo as bate-
rias.

———

As baterias estdo a |Lampada de con-

= Conectar o borne de pélo’ao polo nega-

tivo (-) da bateria (1). carregar trolo brilha a ama-
Aviso: verificar se os pélos da bateria e os relo
bornes de pdlo tém bastante massa de pro- |Baterias estdo carre- |Lampada de con-
tecgao. gadas trolo brilha verde
CUIDADO Avaria Lampada de con-

Antes da colocacdo em operagéo do apa- trolo pisca amarelo

relho carregar as baterias. m KM 85/50 W Bp

B KM 85/50 W Bp Pack

= Abrir a tampa do aparelho.

= Fixar a cobertura do aparelho com o
respectivo suporte, de modo a evitar
que esta caia.

Carregar as baterias

A Perigo

Perigo de lesbes! Observar as prescrigbes
de seguranga para o manuseamento de
baterias. Observar as instrugbes de uso do
fabricante do carregador.

= Desligar o aparelho.

PT -5
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do carregador

=>» Ligar o conector mach
de baterias.

= Encaixar a ficha da rede eléctrica e,
caso necessario, ligar o aparelho de
carregamento.

=
(0]

Desmontar as baterias

=>» Abrir a tampa do aparelho.

=>» Fixar a cobertura do aparelho com o
respectivo suporte, de modo a evitar
que esta caia.

Desconectar o borne de pélo do pdlo
negativo (-) da bateria (1).
Desaparafusar o cabo de ligacdo das
baterias.

Desconectar o borne de pélo do pélo
positivo (+) da bateria (2).

Retirar a segunda bateria da caixa da
bateria.

Soltar o cabo Bowden (ver montagem
das baterias).

Soltar a cinta de fixagao da primeira ba-
teria.

Retirar a primeira bateria do suporte do
motor.

Eliminar as baterias gastas de acordo
com a legislagéo em vigor.

Colocagao em funcionamento

L2 T T 2 e e

Instrugdes gerais

Estacionar a vassoura mecanica sobre
uma superficie plana.

Desligar o motor.

Activar o travao de imobilizagao.
(Apenas variante Adv)

Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido horario; bloqueio travado.

L0 20

Trabalhos de verificagao e de
manutencgao

Verificar o estado de carregamento das
baterias.

Verificar as escovas laterais.

Verificar o rolo varredor.

Limpar o filtro de pé.

Esvaziar o recipiente de material varri-
do.

Aviso: descrigéo, veja capitulo Conserva-
¢ao e manutengéo.

L2020 2 2 7
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Funcionamento

Arrancar o aparelho

Aviso: Colocagdo em funcionamento ape-
nas com a cobertura do aparelho fechada.
= Soltar o travao de imobilizagéo.

=>» Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido horario; bloqueio travado.
Aparelho pode ser movimentado sem
accionamento.

= Rodar o interruptor principal para a po-
sicéo "1".

Aviso: O rolo da vassoura e as vassouras

laterais rodam.

Conduzir o aparelho

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A\ PERIGO

O aparelho pode ser movimentado com a
mesma velocidade para a frente e para
tras. Por isso, puxar cuidadosamente para
tras o arco de empurrar para marcha-tras.

= Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido anti-horario; bloqueio solto.

Marcha para a frente

=>» Pressionar o arco de impulso para a
frente.

Marcha atras

= Puxar o arco de impulso para tras.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Marcha para a frente

= Pressionar o arco de impulso para a
frente.

Passar por cima de obstaculos

Passar por cima de obstaculos fixos até 30

mm de altura:

= Elevar tampa de sujidade grossa.

= Passar, em marcha para a frente, de
vagar e com cuidado por cima de obs-
taculos.

Passar por cima de obstaculos fixos com

altura superior a 30 mm:

80

= Para passar por cima de obstaculos
maiores é requerida uma rampa apro-
priada.

Operagao de varrer

A Perigo

Perigo de lesbes! Enquanto a flap de suji-
dade grossa estiver aberta, existe o risco
do rolo-escova langar pedras ou cascalho
para a frente. Tenha cuidado que nenhuma
pessoa, animal ou objectos sejam expos-
tos a perigos.

CUIDADO

N&o varrer fitas de empacotar, arames ou
objectos semelhantes, para evitar danos
no sistema mecanico da maquina.

Aviso: para conseguir éptimos resultados
de limpeza, deve andar-se a uma velocida-
de adequada as condi¢des da superficie a
ser limpa.

Varrer com a flap de sujidade grossa ele-

vada

Aviso: Para varrer particulas maiores de

uma altura de até 50 mm, tais como latas

de bebidas, etc, levantar brevemente a flap

de sujidade grossa.

Levantar a flap de sujidade grossa:

= Puxar a alavanca para abrir o flap (tam-
pa) de sujidade grossa.

Baixar o flap (tampa) de sujidade grossa:

= Soltar a alavanca para abrir o flap (tam-
pa) de sujidade grossa.

Aviso: um resultado optimizado de limpe-

za s6 se consegue com a tampa da sujida-

de grosseira completamente baixada.

Varrer com as escovas laterais

= Soltar a retengéo da alavanca. A vas-
soura lateral é baixada.

Baixar o rolo da vassoura
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

2 Soltar a retencao da alavanca. E baixa-
do o rolo-escova.

PT -6

Varrer chado seco

Aviso: esvaziar em intervalos regulares o
colector de lixo durante o periodo de ope-
racao.

Aviso: esvaziar regularmente o filtro de p6
durante o funcionamento.

Varrer chao humido ou molhado

=>» Abrir o fecho do colector de lixo e deixa-
lo engatado.

O colector do lixo abre cerca de 8 cm.

Aviso: desta forma o filtro é protegido con-

tra humidade.

Limpar o filtro de p6

= Mover o manipulo da limpeza de filtros
varias vezes para a frente e para tras.

Esvaziar o recipiente de material
varrido

=> Limpar o filtro de po.
=> Abrir o fecho do colector do lixo.

i |

= Extrair o colector de lixo varrido.

=> Esvaziar o recipiente de material varri-
do.

= Voltar a introduzir o colector de lixo.

= Engatar o fecho no colector de lixo.

= Fechar o fecho.

Aviso: O colector de lixo varrido esta equi-

pado com rodizio de transporte.



Desligar o aparelho

Rodar o interruptor principal para a po-
sigdo "0".

rodar a chave do interruptor principal
além do ponto "0" e retirar.

Levantar as vassouras laterais.
(Apenas variante Adv)

Elevar o rolo varredor.

Activar o travao de imobilizagéo.

L T T T

Transporte

A\ PERIGO
Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢do ao peso do aparelho durante o trans-
porte.
Activar o travao de imobilizagao.
Desligar os bornes das baterias.
Travar as rodas do aparelho com cal-
cOs.
Segurar o aparelho com correias tenso-
ras ou cabos.
Durante o transporte em veiculos, pro-
teger o aparelho contra deslizes e tom-
bamentos, de acordo com as directivas
em vigor.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido horario; bloqueio travado.

v v VY

1 Area de fixag&o via alavanca de avango

2 Area de fixagdo por baixo da tampa do
aparelho

Aviso: Observar as marcagdes para as zo-

nas de fixagdo no chassis (simbolos de

corrente).

Armazenamento

A\ PERIGO

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢do ao peso do aparelho durante o arma-
zenamento.

Desactivagao da maquina

Se a vassoura mecanica nao for utilizada
por muito tempo, observar os seguintes
itens:

=> Estacionar a vassoura mecanica sobre
uma superficie plana.

rodar a chave do interruptor principal
além do ponto "0" e retirar.

Activar o travao de imobilizagao.
Travar a vassoura mecénica de forma
que nao se possa deslocar.

L 20 2

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido horario; bloqueio travado.
(Apenas variante Adv)

Elevar o rolo varredor.

Levantar as vassouras laterais.

Limpar a vassoura mecanica por dentro
e por fora.

Estacionar o aparelho num lugar prote-
gido e seco.

Desligar os bornes das baterias.
Carregar bateria e, em intervalo de
aprox. 2 meses, recarrega-la.

Conservagao e manutengao

Instrugdes gerais

L 20 2 7 T

— As reparagbes s6 podem ser executa-
das pelas oficinas de assisténcia técni-
ca autorizadas ou por técnicos
especializados nesta area, que estejam
devidamente familiarizados com as
principais normas de seguranca.

— Os aparelhos que podem ser alterados
no local para utilizagao industrial estao
sujeitos a uma inspecc¢éo de seguranga
segundo a Norma VDE 0701.

Limpeza

CUIDADO

Perigo de danos! A limpeza do aparelho
ndo pode ser executada com uma man-
gueira ou com um jacto de agua de alta
presséo (perigo de curto-circuitos ou de
outros danos).

Limpeza interior do aparelho

A Perigo

Perigo de lesées! Utilizar mascara de pro-
tecgéo contra poeiras e 6culos de protec-
géo.

= Abrir a tampa do aparelho.

= Limpar o aparelho com um pano.

=» Soprar o aparelho com ar comprimido.
= Fechar a tampa do aparelho.

Limpeza exterior do aparelho

=> Limpar o aparelho com um pano molha-
do de agua com detergente suave.

Aviso: ndo utilizar detergentes agressivos.

Intervalos de manutenc¢ao

Contador das horas de servigo

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Aviso: o contador das horas de servigo in-
dica o momento para efectuar a manuten-
gao.

Manutengao efectuada pelo cliente

Manutencgao diaria:

=> Verifique se o rolo-escova e a escova
lateral apresentam desgaste e ou se ha
fitas enroladas nelas.

=> Verificar se todos os elementos de co-
mando funcionam.

=> Controlar o funcionamento de todas as
lampadas de controlo.

Manutencao semanal:

PT -7

v

Verificar a tens&o, o desgaste e a fun-
cionalidade das correias/cadeia de ac-
cionamento.

Verifique a mobilidade dos cabos Bow-
den e das partes moveis.

Controlar as réguas de vedacéo no fil-
tro do po.

Testar a fungédo de limpeza do filtro.
Verificar o ajuste e o desgaste das ré-
guas de vedagao na zona de varredura.
Verificar simetria do rolo da vassoura.
Verificar a fungéo do rolo da vassoura e
da vassoura lateral.

=>» Limpar o filtro de pé.

Aviso: descricao, veja capitulo "Trabalhos
de Manutengao".

Aviso: caso a manutencéo seja efectuada
pelo cliente, todos os trabalhos de assis-
téncia técnica e manutengao devem ser
efectuados por técnicos qualificados. Se
necessario, consulte, a qualquer altura, um
revendedor da Karcher.

L 20 N R 7

Manutencgao pelo servigo de assisténcia
técnica

Manutencéo apds 5 horas de servico:

= Realizar a primeira inspecgéao.
Manutengao em cada 50 horas de servigo
Manutengao em cada 100 horas de servigo
Manutengao em cada 500 horas de servigo
Aviso: para preservar o direito a garantia,
todos os trabalhos de assisténcia técnica e
manutengao deverao ser executados, du-
rante o prazo de garantia, pela assisténcia
técnica autorizada da Kércher e de acordo
com o livro de manutengao.

Trabalhos de manutengao

Preparacgéo:

=>» Estacionar a vassoura mecanica sobre
uma superficie plana.

=>» rodar a chave do interruptor principal
além do ponto "0" e retirar.

=>» Activar o travao de imobilizagao.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido horario; bloqueio travado.

Indicagbes gerais de seguranga

A\ PERIGO

Perigo de lesbes!

O motor precisa de um funcionamento por

inércia de aprox. 3 - 4 segundos depois da

sua paragem. Mantenha-se afastado da

zona de trabalho durante esse periodo.

=>» Para os trabalhos no sistema eléctrico
deve puxar sempre o conector da bate-
ria ou desligar a bateria.

= Antes da limpeza e manutengéo do
aparelho, da substituicdo de pegas ou
da modificagédo para uma outra fungao,
o aparelho deve ser desligado, a chave
do interruptor principal e a ficha da ba-
teria retiradas ou a bateria desconecta-
da.
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Verificar o estado de carregamento das
baterias

= Rodar o interruptor principal para a po-
sicdo "1".

1 Verde: Baterias carregadas

2 Amarelo: Tempo de operagao residual
aprox. 5...10 minutos

3 Vermelho: Aparelho desliga - carregar
as baterias

Verificar o rolo-escova
=>» Activar o travao de imobilizago.
=>» Retirar o recipiente do material varrido.

=> Retirar fitas ou fios do rolo-escova.

Substituir o rolo-escova
A substituicdo é necessaria quando devido
ao desgaste das cerdas o resultado de var-
redura comega a piorar.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido anti-horario; blogqueio solto.
=> Retirar o recipiente do material varrido.
=> Tombar o aparelho para tras, sobre a
alavanca de avancgo.

o i\
g +) Iy
= Desaparafusar os parafusos de fixagéo
esquerdo e direito.

82

=>» Retirar o rolo varredor puxando para
baixo.

Posigdo de montagem do rolo-escova no
sentido de marcha

= Colocar e fixar o novo rolo da vassoura.
Aviso: ao montar o novo rolo-escova, ob-
servar a posi¢édo do conjunto de cerdas.

R 1‘\(‘\“%“‘\“\&\\1\\
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Ter atengéo ao posicionamento correcto
das placas de aperto rectangulares. Estas
devem sobrepor o rolo da vassoura em
cima e em baixo.
Aviso: Apdés montar o novo rolo-escova &
imprescindivel ajustar a simetria da vas-
soura.

Verificar e ajustar a simetria do rolo-es-

cova

= Levantar a vassoura mecanica na fren-
te e conduzi-la até um piso plano e liso
que esteja visivelmente coberto de p6
ou cal.

=>» Activar o travao de imobilizagao.

=>» Deixar o rolo da vassoura rodar durante
cerca de 15-30 segundos.

= Eleve a vassoura mecanica na parte da
frente e conduza-a para o lado.

PT -8

A simetria da vassoura forma um rectangu-

lo uniforme com uma largura entre 30 e 40

mm.

B Regular a largura da simetria da vas-
soura:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Aviso: Caso a superficie de varredura seja

pequena demais e o cabo de ago esteja es-

ticado, com o cilindro de varredura desci-

do, o cabo de ago devera ser reajustado.

=> Ajustar a largura da simetria da vassou-
ra no cabo Bowden.

=> Verificar simetria da vassoura.

B Regular a largura da simetria da vas-
soura:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

N

1 Btéo rtaivo

= Accionar o botao rotativo:

— No sentido horario: a simetria da vas-
soura torna-se menor

— No sentido anti-horario: a simetria da
vassoura torna-se maior

=> Verificar simetria da vassoura.



Substituir as escovas laterais

A substituicdo é necessaria quando devido
ao desgaste das cerdas o resultado de var-
redura comega a piorar.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido anti-horario; bloqueio solto.
Retirar o recipiente do material varrido.
Tombar o aparelho para tras, sobre a
alavanca de avancgo.

vV

Desaparafusar 3 parafusos na face in-
ferior da vassoura lateral.

Retirar a vassoura lateral.

Encaixar a nova escova lateral sobre o
arrastador e aparafusa-la.

Inclinar o aparelho para a frente.

Ajustar a descida da escova lateral
Uma regulagéo é necessaria quando, devi-
do ao desgaste das cerdas da vassoura la-
teral, o resultado de varredura comega a
piorar.

= Soltar a contra-porca.
= Ajustar o parafuso de ajuste.
= Parafusar firme a contraporca.

Ajustar a elevagao da tampa de sujidade

grossa

— Um ajuste é necessario se nao for pos-
sivel elevar suficientemente a cobertu-
ra de sujidade grossa.

— Se o desempenho ao varrer piorar,
p.ex. através do desgaste dos labios
frontais, o cabo Bowden tem que ser li-
geiramente afrouxado.

=>» Soltar a contra-porca.
=>» Ajustar o parafuso de ajuste.
=» Parafusar firme a contraporca.

Ajustar e substituir as réguas de veda-
cao
Quando o resultado da varredura piorar de-
vido ao desgaste das réguas vedantes, es-
tas tém de ser reajustadas ou substituidas.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Rodar o travamento de arco de impulso
no sentido anti-horario; bloqueio solto.
=> Retirar o recipiente do material varrido.
= Tombar o aparelho para tras, sobre a
alavanca de avanco.
B Régua de vedacgao frontal

Géo.

=> Reajustar a régua vedante deslocando-
a para baixo no sentido dos furos
oblongos.

=>» Apertar os parafusos de fixagédo da ré-
gua vedante.

=> Erigir o aparelho e deslocar um peque-
no trajecto para a frente.

PT -9

=>» Ajustar a distancia da régua de veda-
¢ao ao piso, de maneira que esta se
vire para tras com um movimento de re-
tardamento de 10- 15 mm.

Aviso: Se a area de ajuste nao for suficien-

te, a régua de vedacéo esta desgastada e

deve ser substituida.

B Régua de vedacgao traseira

5x

Retirar o recipiente do material varrido.
Afrouxar a fixagdo da régua de veda-
Géo.

Substituir a régua de vedacgéao.

Apertar a fixagédo da régua de vedacgao.
Réguas de vedacao laterais

Yy vV

Afrouxar a fixagédo da régua de veda-
¢éo.

Substituir a régua de vedacgéao.
Aparafusar a nova régua de vedagéo,
sem apertar.

Introduzir, por debaixo, um apoio com
uma espessura de 1 - 2 mm para ajus-
tar a distancia ao piso.

Endireitar a régua de vedagao.
Apertar a fixagdo da régua de vedacgao.

v vy

L7
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Trocar o filtro de p6

N\ ATENGAO

Antes de trocar o filtro de p6, esvaziar o re-
cipiente de material varrido. Usar uma
mascara de protecg¢do contra poeiras ao
trabalhar no sistema de filtros. Observar as
prescrigbes de seguranga sobre 0 manuse-
amento de poeiras finas.

= Activar o travao de imobilizagao.

=> Retirar o recipiente do material varrido.

Ry

= Remover o contrapino de seguranca da
vareta do vibrador.
=> Extrair a vareta.

= Remover o quadro de chapa.

=>» Trocar o filtro de po.

Aviso: tomar cuidado para ndo danificar as
lamelas durante a montagem do novo filtro.
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Substituir fusivel/repor o corta-circuito
automatico

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Repor o corta-circuito automatico F1:
= Carregar no botéo.

Acessorios

N° de enco-
menda

Vassoura lateral

Com escovas padroniza-
das para superficies inte-
riores e exteriores.

6.906-132.0

Vassoura lateral mole
Para p6 fino em superficies
interiores, resistente a hu-
midade.

6.905-626.0

Vassoura lateral, dura
Para varrer sujidade de di-
ficil remocgao no exterior, a
prova de humidade.

6.905-625.0

Rolo varredor padrao
KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Resistente ao desgastee a
humidade. Tipo de cerdas
universais, para limpeza
de interiores e no exterior.

6.906-509.0

Rolo varredor, Profi

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Para o emprego profissio-
nal, extremamente resis-
tente a desgaste.

6.906-508.0

F1 Fusivel do circuito de carga, corta-
circuito automatico (50 A)

F2 Fusivel do circuito de comando, fu-

sivel (3 A)

=> Retirar a cobertura com ajuda de uma
chave de fenda.

=> Substituir os fusiveis defeituosos.

= Colocar cobertura.

Aviso: Corta-circuito automatico deve es-

tar apertado.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Filtro do pé

Substituir ofiltro de pregas,
pelo menos, uma vez por
ano. A prova de humidade,
lavavel. Capacidade de fil-
tragem > 99,9%, corres-
ponde a categoria C do ZH
1/487 do BIA.

5.731-585.0

F1 Fusivel do circuito de carga, fusi-
vel (60 A)

F2 Fusivel do circuito de comando, fu-
sivel (3 A)

= Retirar a cobertura com ajuda de uma
chave de fenda.

=> Substituir os fusiveis defeituosos.
=> Colocar cobertura.

PT -10

Baterias recomendadas

12V
* O aparelho necessita de 2 baterias
KM 85/50 W Bp Pack Adv |N° de enco-
menda
Bateria livre de manuten-|6.654-141.0
cao
105 Ah
KM 85/50 W Bp Adv N° de enco-
menda
Bateria livre de manuten-|6.654-301.0
cao
76 Ah
KM 85/50 W Bp Pack N° de enco-
menda
80 Ah, de pouca manu- (6.654-048.0
tencao

Aparelhos de carregamento reco-

mendados
24V

N° de enco-
menda

KM 85/50 W Bp Pack Adv

6.654-140.0

KM 85/50 W Bp Adv

6.654-102.0

KM 85/50 W Bp Pack

6.654-067.0




Ajuda em caso de avarias

Avaria

Eliminagao da avaria

O aparelho n&o entra em funciona-
mento

Carregar as baterias

Verificar fusiveis, caso necessario, apertar o disjuntor ou substituir fusiveis

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O motor trabalha, mas o aparelho
nao arranca

Controlar correias e a corrente

Variante Adv: Soltar o travamento de arco de impulso

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O aparelho para ao subir uma incli-
nagao

Circular em percursos com pouca inclinagao

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O aparelho néo varre correcta-
mente

Verificar o rolo-escova e as escovas laterais a respeito de desgaste; caso necessario, substituir.

Verificar a tensao e fungéo das correias e, caso necessario, mudar

Regular a simetria da vassoura

Substituir o rolo varredor

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

O aparelho levanta p6

Verificar o filtro de poeira, limpar ou substituir

Esvaziar o recipiente de material varrido

Substituir os perfis de vedagéo no colector de lixo varrido

Verificar as réguas de vedacgao quanto a desgaste; se necessario, ajustar ou substituir

Zonas marginais sao mal varridas

Reajustar o rebaixamento da vassoura lateral

Substituir a escova lateral

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

A elevagéo da vassoura lateral ndo
funciona

Controlar o cabo Bowden da elevagao da vassoura lateral

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Lampada de controlo amarela do
carregador da bateria pisca

Vide instrucédo de operagéo para o carregador de bateria

Avisar a Assisténcia Técnica Karcher

Declaragao de conformidade
CE

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranga e de saude basicas estabelecidas

% — il @gﬁ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsavel pela documentagao:
S. Reiser

nas Directivas CE por quanto concerne a

sua concepgéo e ao tipo de construgao as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Vassoura-aspiradora
nica
Tipo: 1.351-xxx

Respectivas Directrizes da CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas
EN 60335-1

EN 60335-2—-29: 2004+A2: 2010
EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

meca-
Winnenden, 2012/04/01

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢Oes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagéo.
Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia serdo reparadas, sem
encargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagao.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais proximo.

Processo aplicado de avaliagao de con-

formidade

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 82

Garantido: 83

Os abaixo assinados tém procuragao para

agirem e representarem a geréncia.

PT -1
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Dados técnicos

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

Dados do aparelho

Comprimento x Largura x Altura mm 1355 x910x 1155 | 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155

Peso kg 115 115 175 195

Velocidade de marcha e de km/h 4,5 45 4.5 4.5

varredura

Capacidade de subida (max.) % 2 2 (15 com travéo 2 2 (15 com travéo

adicional 2.640- adicional 2.640-
301.0) 301.0)

Diametro do rolo-escova mm 250 250 250 250

Diametro das escovas laterais mm 410 410 410 410

Rendimento max.por superficie m2/h 3825 3825 3825 3825

Largura de trabalho sem escovas la- |mm 610 610 610 610

terais

Largura de trabalho com escovas la- |mm 850 850 850 850

terais

Volume do colector de lixo | 50 50 50 50

Tipo de protecgéo a prova de agua |- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3

de gotejamento

Motor

Tipo - Motor de relutancia | Motor de relutancia | Motor de reluténcia | Motor de relutancia
permanente a cor- | permanente a cor- | permanente a cor- | permanente a cor-

rente continua rente continua rente continua rente continua

Tensao \% 24 24 24 24

Poténcia nominal w 750 750 750 750

Numero de rotagdes 1/min 2600 2600 2600 2600

Baterias

Tipo -~ - - 2x 12V, de pouca | 2x 12V, isenta de

manutencao manutencao

Capacidade Ah - - 80 100

Duracgao de funcionamento apds car-|h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7

regar varias vezes

Sistema de filtragem e de aspiragao

Superficie filtrante do filtro de poeira |m? 2,3 2,3 2,3 2,3

fina

Categoria de utilizacéo do filtro para |-- L L L L

0s pds que nao nocivos a saude

Baixa pressao nominal do sistema de |mbar 4 4 4 4

aspiragao

Corrente volumétrica nominal do sis- |I/s 45 45 45 45

tema de aspiragao

Condigdes ambientais

Temperatura °C -5 até +40 -5 até +40 -5 até +40 -5 até +40

Humidade do ar, sem formar conden-|% 0-90 0-90 0-90 0-90

sagao

Valores obtidos segundo EN 60335-2-72

Emisséo de ruido

Nivel de pressé&o acustica L, dB(A) 66 66 66 66

Inseguranga K5 dB(A) 1 1 1 1

Nivel de poténcia acustica Ly, + In- |dB(A) 83 83 83 83

seguranca Kya

Vibragdes da maquina

Valor de vibragdo mao/brago m/s?2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Inseguranca K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2
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& Laes original brugsanvisning in-

den farste brug, folg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlaesning eller til den nzeste ejer.
Inden farste ibrugtagelse skal betjenings-
vejledningen og sikkerhedshenvisningerne
nr. 5.956-250 leeses!

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger . . . . DA .. 1
Generelle henisninger. . DA .. 1
Symbolerne i driftsvejlednin-
gen ..., DA .. 1

Funktion .. ............. DA ..2

Bestemmelsesmeessig anven-

delse.................. DA ..2
Egnede underlag. . . ... DA ..2

Miljgbeskyttelse . ........ DA ..2

Betjenings- og funktionselemen-

ter. ... DA ..3
Betjeningsfelt. . . ... ... DA ..3
Hovedafbryder. . ... ... DA ..3
Farvekodning ........ DA ..3
Abne maskinens hzette . DA ..4
Lukke maskinens heaette DA .. 4

Inden ibrugtagning . ... ... DA .. 4
Afleesning ........... DA .. 4
Montere sidekosten. . . . DA ..4
Batterier. .. .......... DA .. 4

Ibrugtagning . ........... DA ..5
Generelle henisninger. . DA ..5
Kontrol- og vedligeholdelses-
arbejder. ............ DA ..5

Drift................... DA ..6
Start maskinen . ... ... DA ..6
Kgrsel med maskinen . . DA ..6
Fejefunktion. .. ....... DA ..6
Rense stoVfilteret . . . . . DA ..6
Temning af smudsbeholde-
reN......oovvvenn... DA ..6
Sluk for maskinen . . . .. DA ..6
Transport. ........... DA ..7
Opbevaring . ......... DA ..7

Afbrydning/nedleeggelse. . . DA ..7

Pleje og vedligeholdelse. . . DA ..7
Generelle henisninger. . DA ..7
Rensning............ DA ..7
Vedligeholdelsesintervaller DA .. 7
Vedligeholdelsesarbejder DA ..7

Tilbehor. . .............. DA .10
Anbefalede batterier . . . DA .10
Anbefalede oplader. . . . DA . 10

Hjeelpved fejl ........... DA 11

EU-overensstemmelseserklae-

ng ..., .. DA . 11

Garanti ................ DA . 11

Tekniskedata .. ......... DA .12

Sikkerhedsanvisninger

Generelle henisninger

Kontakt venligst forhandleren, safremt De
under udpakningen konstaterer evt. trans-
portskader.

— Advarsels- og henvisningsskilte pa ma-
skinen giver vigtige anvisninger for fare-
fri drift.

— Ud over anvisningerne i denne brugs-
anvisning skal lovens generelle sikker-
heds- og
ulykkesforebyggelsesforskrifter over-
holdes.

Korselsdrift
A\ Risiko
Fysisk Risiko!
Risiko for at veelte ved for store stigninger.
Risiko for at veelte ved for stor heeldning til
siden.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Kar kun pa stigninger op til 2% i kar-
selsretningen.
Kar kun ad stigninger pa op til 2% pa
tvaers af karselsretningen.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Kar kun pé stigninger op til 15% i ker-
selsretningen.
Kar kun ad stigninger pa op til 2% pa
tveers af karselsretningen.
Risiko for at vaelte ved ustabilt underlag.
= Kogr kun med maskinen pa et fast un-
derlag.

— Forholdsreglerne, regler og direktiver til
keretgjer skal altid falges.

— Brugeren skal anvende maskinen iht.
dens anvendelsesformal. Brugeren
skal tage hensyn til lokale forhold og
under arbejdet med apparatet vaere op-
meerksom pa andre personer, isaer
bgrn

— Maskinen ma kun bruges af personer
som blev oplyst om brugen eller som
kan dokumentere at de er i stand til at
betjene maskinen og udtrykkeligt blev
betroliget med brugen.

— Maskinen ma ikke anvendes af barn,
unge eller af personer, der ikke er ble-
vet instrueret i brugen.

= Hovedafbryderens nggle skal fiernes
for at garantere for at ingen uvedkom-
mende kan bruge maskinen.

= Hvis motoren er taeendt ma maskinen al-
drig vaere uden opsyn. Brugeren ma
forst forlade maskinen hvis motoren er
gaet i sta, hvis maskinen er sikret imod
utilsigtede bevaegelser, parkerings-
bremsen er trukket og hvis startngglen
blev fiernet.

DA -1

Apparater som drives med batterier
Bemeerk: Der er kun garanti hvis du bruger
batterier og ladeaggregater som anbefales
af Karcher.

— Der skal tages hensyn til batteriprodu-
centens brugervejledning og til bruger-
vejledningen fra opladerens producent.
Tag hensyn til myndighedernes anbefa-
linger med hensyn til handtering med
batterier.

— Batterier bar ikke forblive i afladet til-
stand, men bgr oplades sa hurtigt som
muligt.

— For at forhindre elektrolytkrypning skal
batterierne altid veere ren og ter. Skal
beskyttes imod tilsmudsning, f.eks.
igennem metalstav.

— Veerktgj eller lignende ma ikke lsegges
pa batteriet. Risiko for kortslutning og
eksplosion.

— | neerheden af et batteri eller et batteri-
laderum ma der aldrig handteres med
aben flamme, produceres gnist eller ry-
ges. Eksplosionsfare.

— Varme dele som f.eks motoren ma ikke
bergres (skoldningsfare).

— Veerforsigtig ved handtering med batte-
risyre. Hold gje med de tilsvarende sik-
kerhedshenvisninger!

— Brugte batterier skal bortskaffes miljg-
rigtigt ifelge EU-direktiv 91/ 157 EQF.

Tilbeher og reservedele

— Der ma kun anvendes tilbehgr og reser-
vedele, der er godkendt af producen-
ten. Originaltilbehar og -reservedele er
en garanti for, at maskinen kan fungere
sikkert og uden fejl.

— Etudvalg over de reservedele som bru-
ges meget ofte finder De i slutningen af
betjeningsvejledningen

— Yderligere informationen om reserve-
dele finder De under www.kaer-
cher.com i afsni "Service".

Symbolerne i driftsvejledningen

A\ FARE

En umiddelbar truende fare, som kan fore
til alvorlige personskader eller dod.

N\ ADVARSEL

En muligvis farlig situation, som kan fare til
alvorlige personskader eller til dod.

FORSIGTIG

En muligvis farlig situation, som kan fare til
personskader eller til materialeskader.
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Fejemaskinen arbejder ud fra overthrow-

princippet.
— Sidebgrsterne (3) renggr hjgrner og

kanter pa fejearealet og transporterer

snavset ind i fejevalsens bane.

— Den roterende fejevalse (4) transporte-
rer snavset direkte ind i smudsbeholde-

ren (5).

— Det stgv, der hvirvles op i beholderen,
udskilles via et stgvfilter (1) og den fil-
trerede rene luft suges ud gennem su-

geblaeseren (2).

88

Brug fejemaskinen kun i overensstemmel-
se med angivelserne i denne driftsvejled-
ning.

= Maskinen og dens arbejdsanordninger
skal kontrolleres med henblik pa fejlfri
tilstand og driftssikkerhed, inden maski-
nen tages i brug. Hvis maskinen ikke er
i en fejlfri tilstand, ma den ikke benyttes.

— Denne fejemaskine er beregnet til fej-
ning af tismudsede indendgrs og uden-
dars arealer.

— Maskinen er ikke beregnet til renggring
af offentlige faerdselsarer.

— Maskinen er ikke egnet til opsugning af
sundhedsskadeligt stav.

Der ma ikke foretages endringer pa
maskinen.

— Fej/opsug aldrig eksplosive vaesker,
breendbare gasser eller ufortyndede sy-
rer og oplgsningsmidler! Dertil harer
benzin, farvefortynder og fyringsolie,
som ved ophvirvling med sugeluften
kan danne eksplosive dampe eller blan-
dinger. Det samme geelder for acetone,
ufortyndede syrer og oplgsningsmidler,
som angriber de materialer, maskinen
er fremstillet af.

— Fejlopsug ikke breendende eller glga-
dende genstande.

— Maskinen er kun egnet til de typer un-
derlag, der er beskrevet i brugsanvis-
ningen.

— Der ma kun kgres pa de arealer, som
producenten eller dennes repreesen-
tanter har frigivet hertil.

— Det erforbudt at opholde sig i fareomra-
det. Det er forbudt at bruge maskinen i
rum med eksplosionsrisiko.

— Generelt geelder: Maskinen ma ikke
komme i naerheden af letantaendelige
stoffer (eksplosions-, brandfare).

Egnede underlag

— Asfalt

— Industrigulve
— Afretningslag
— Beton

— Brosten

DA -2

Miljobeskyttelse

Emballagen kan genbruges.

Y, Smid ikke emballagen ud sam-
%@ men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever den
til genbrug.

Udtjente apparater indeholder
veerdifulde materialer, der kan og
bor afleveres til genbrug. Akku'er
og batterier indeholder stoffer,
der ikke ma komme ud i naturen.
Aflever derfor udtjente apparater,
batterier og akkuer pa en gen-

203)

brugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:

www.kaercher.com/REACH



Betjenings- og funktionselementer

N =~

Bajle

Handtag til lgftning og seenkning af

spjeeldet til groft snavs
Snavsbeholderens las
StaVfilter

Smudsbeholder

Drivhjul

Bageste teetningsliste
Fejevalse

Teetningslister i siden
Forreste taetningsliste
Grovsmudslage

Styringshjul med stopbremse
Sidekost

Skaermlas

Skeerm

Filterensning til stevfilteret
Skubbebgjlens lasemekanisme
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

1 Opladningskontrolindikator for batterier
2 Batteriladebgsning

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv
3 Hovedafbryder
4 Lgft/seenk sidekost
5 Driftstimetaeller

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
6 Loft/saenk fejevalsen

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Hovedafbryder

0

Motor slukket

1

Motor teendt

Fjern ngglen:
Drej hovedafbryderens nggle ud over stil-
ling "0" og fjern den.

Farvekodning

Betjeningselementer til renggringspro-
cessen er bul.

Betjeningselementer til vedligeholdelse
og service er lysegra.

89



Abne maskinens hatte

Bemaerk: Maskinens heette lases med ho-

vedafbryderens nggle. Ngglen kan kun

traeekkes af, hvis maskinens haette er last.

= Seet hovedafbryderens nggle ind i haet-
tens las og drej den 180°.

= Abn apparatets haette.

=>» Maskinens haétte gikre imod at smaek-
ke i ved hjeelp af stotten.

Lukke maskinens haette

= Fjern haettens stotte.

= Luk skeermen.

= Las maskinens haette med hovedafbry-
derens nggle.

Inden ibrugtagning

Aflaesning

A\ FARE

Fare for person- og materialeskader! Brug

ingen gaffeltruck til at afleesse maskinen.

Ga frem pa felgende made ved aflaesnin-

gen:

= Klip pakbandet af kunststof op og fjern
folien.

= Fjern treeklodserne til sikring af hjulene
og left maskinen manuelt fra pallen.

Montere sidekosten

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Drej skubbebgjle-lasemekanismen
imod uret, lasemekanismen er lgsnet.
= Udtag snavsbeholderen.
= Tip maskinen tilbage pa skubbebgjlen.

\ %
V) L

= Séet sidebgrsten pa medbringeren og
skru den fast.

=>» Vip maskinen fremad.
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Batterier

Sikkerhedsanvisninger vedrgrende bat-
terierne

Overhold altid nedenstadende advarsels-
henvisninger ved handtering af batterier:

Falg anvisningerne pa batteri-
erne, i brugsanvisningen og i
koretgjets driftsvejledning!

Brug gjenvaern!

Hold bgrn veek fra syre og bat-
terier!

Eksplosionsrisiko!

Gnister, aben ild og rygning for-
budt!

AEtsningsfare!

Farstehjaelp!

Advarselsnotat!

Bortskaffelse!

Smid ikke batterier i affaldstan-
den!

PP HPOP@ e 6

A\ Risiko

Eksplosionsrisiko! Leeg ikke vaerktaj eller

lignende péa batteriet, dvs. pa endepoler og

cellebroer.

A\ Risiko

Fysisk Risiko! Sar ma aldrig komme i berg-

ring med bly. Vask altid haender efter arbej-

de med batterierne.

A\ Risiko

Brand- og eksplosionsfare!

— Rygning og ében ild er forbudt.

— Batterier ma kun oplades i rum som er
godt ventileret fordi der opstar eksplosi-
ve gas under opladningen.

A\ Risiko

FEtsningsfare!

— Syresprajt i gjne eller pa huden skal
Skyldes med meget klar vand.

— Sog derefter omgéende en laege.

— Tilsmudset tagj vaskes med vand.

Montere batteriet

®m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Bemark: Anbefalede batterier og ladeag-

gregater, se tilbehgar.

= Abn apparatets hestte.

=>» Maskinens haette sikres imod at smaek-
ke i ved hjeelp af statten.

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse. Inden batteriet
seettes i, skal bowdentraekket lgsnes fra
holdepladen.

1 Indstillingsmeatrik

2 Mgtrik

3 Skive

4 Holdeplade

5 Skive

6 Kontramegtrik

7 Gaffelhoved

8 Handtag

Lasn bowdentraekket:

= Treek stiften ud af gaffelhovedet og
handtaget.

= Losn kontrametrikken.

=>» Haeng indstillingsmgtrikken ud af holde-
pladen.

= Seaet batteriet pa motorstgtten.
=>» Sikre batteriet med holdebandet.

Montere bowdentreekket igen:

=>» Hzeng indstillingsmeatrikken ind i holde-
pladen.

=>» Stram kontramgtrikken.

=>» Positioner gaffelhovedet pa handtaget,
skub stiften igennem gaffelhoved og
handtag og sikr den.



m KM 85/50 W Bp Adv

= Traek deekslet fra batteriets ladebgs-
ning.

=> Tilslut opladerens forbindingsstik.

= Seet netstikket i og, om ngdvendigt,
teend for ladeaggregatet.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Abn apparatets hastte.

= Maskinens heette sikres imod at smeek-
ke i ved hjeelp af statten.

=> Slut polklemmen (rad ledning) til
pluspol (+) af batteriet (2).

=>» Tilslut netstikket af det integrerede la-
deaggregat til stikdasen.

a )
| 2
TR

et.

N s

Batteristatusindikatdr

Batterierne lades Kontrollampen ly-
ser gult
A ? Batterierne er ladet |Kontrollampe lyser
=>» Slut polklemmen til minuspol (-) af bat- grant
teriet (1). Fejl Kontrollampen
Bemaerk: Kontroller, at batteripolerne og blinker gult

polklemmerne er tilstreekkelig beskyttet

med polbeskyttelsesfedt. u KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

FORSIGTIG
| ad batteri . «inen t . > Abn apparatets haette.
ad batterierne op, for maskinen tages | = Maskinens haette sikres imod at smaek-
brug. ) .
ke i ved hjaelp af statten.
Opladning af batterier
A\ Risiko

Fysisk Risiko! Overhold sikkerhedsbe-
stemmelserne ved omgang med batteriet.
Overhold opladerproducentens brugsvej-
ledning.

= Sluk for renseren

=>» Tilslut opladerens forbindingsstik. '
= Seet netstikket i og, om ngdvendigt,
teend for ladeaggregatet.

Afmontere batterierne

Abn apparatets hzette.

Maskinens heette sikres imod at smaek-
ke i ved hjeelp af stetten.

Klem polklemmen pa minuspol (-) af
batteriet (1) af.

Skru batteriets forbindelsesledning af.
Klem polklemmen pa pluspol (+) af bat-
teriet (2) af.

Tag det andet batteri ud af batterikas-
sen.

Lgsn bowdentraekket (se montering af
batteriet).

Lasn holdebandet til farste batteri.

Tag det farste batteri fra batteriholde-
ren.

Gamle batterier skal bortskaffes ifglge
de geeldende bestemmelser.

Ibrugtagning

L 2 0 T T T

Generelle henisninger

Stil fejemaskinen pa et plant underlag.
Sluk for motoren.

Aktiver stopbremsen.

(kun Adv-variant)

Drej skubbebgjle-ldasemekanismen
med uret, ldsemekanismen er spaerret.

(AN A

Kontrol- og vedligeholdelses-
arbejder

Kontroller batteriernes ladetilstand.
Kontroller sidebgrsterne.

Kontroller fejevalsen.

Rense stovfilteret.

Tem smudsbeholderen.

Bemaerk: Beskrivelse se kapitlet Pleje og
vedligeholdelse.

L2
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Start maskinen

Bemaerk: |driftseettelse kun med lukket
maskinhaette.
= Losn stopbremsen.

= Drej skubbebgjle-lasemekanismen
med uret, lasemekanismen er spaerret.
Maskinen kan beveaeges uden drev.

= Drej hovedafbryderen til position 1.

Bemaerk: Fejevalse og sidekost roterer.

Korsel med maskinen

B KM 85/50 W Bp Adv
B KM 85/50 W Bp Pack Adv
A\ FARE

Maskinen kan kare frem og tilbage med
samme hastighed. Derfor skal skubbebgj-
len traekkes forsigtigt tilbage til tilbagekaor-
sel.

= Drej skubbebgjle-lasemekanismen
imod uret, ldsemekanismen er lgsnet.

Kgr frem

= Tryk skubbebgjlen fremad.

Bak

=> Treek skubbebgijlen tilbage.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Ker frem

= Tryk skubbebgijlen fremad.

Korsel over forhindringer

Kearsel over faste forhindringer op til 30

mm:

= Loft grovsmudslagen.

= Koar langsomt og forsigtigt fremad og
over forhindringen.

Karsel over faste forhindringer over 30 mm:

= Der ma kun kgrer hen over sadanne
forhindringer ved hjeelp af en dertil eg-
net rampe.

92

Fejefunktion

A\ Risiko

Fysisk Risiko! Nar grovsmudslégen star
aben, kan fejevalsen slynge sten eller sin-
gels fremefter. Sarg for, at mennesker, dyr
og genstande ikke kan komme i fare.
FORSIGTIG

Undga at feje pakband, trad eller lignende
op, da det kan beskadige det mekaniske fe-
Jesystem.

Bemaerk: For at fa et optimalt renggrings-
resultat bar karselshastigheden tilpasses
forholdene

Fejning med lgftet grovsmudslage

Bemaerk: For at kunne feje starre dele

med en hgjde op til 50 mm, f.eks. gl- og so-

davandsdaser, skal grovsmudslagen kort-

varigt loftes op

Laft grovsmudslagen:

= Traek handtaget til Igftning af grov-
smudslagen.

Saenke grovsmudslagen:

= Giv slip for handtaget til Iftning af grov-
smudslagen.

Bemaerk: Der kan kun opnas et optimalt

renggringsresultat, nar grovsmudslaget er

saenket helt ned.

Fejning med sidebgarste

= Lgsn handtagets lasemekanisme. Si-
dekosten saenkes ned.

Sanke fejevalsen
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Logsn handtagets lasemekanisme. Feje-
valsen saenkes ned.

Fejning af terre underlag

Bemaerk: Smudsbeholderen bgr tammes
jeevnligt under drift.

Bemaerk: Stgvfilteret bar renses jaevnligt
under drift.

Fejning af fugtige eller vade underlag

= Abn snavsbeholderens dzeksel og lad

det haenge i holderen.
Snavsbeholderen abnes ca. 8 cm.
Bemaerk: Pa den made beskyttes filteret
mod fugt.

Rense stovfilteret

= Bevaeg handtaget til filterrensningen
flere gange frem og tilbage.

Temning af smudsbeholderen

=> Rense stoVfilteret.
= Abn daekslet til snavsbeholderen.

=>» Treek snavsbeholderen ud.

= Tem smudsbeholderen.

= Skub snavsbeholderen ind.

= Haeng daekslet i pa snavsbeholderen.
= Luk daekslet.

Bemark: Snavsbeholderen er udstyret
med transportruller.

Sluk for maskinen

Drej hovedafbryderen til position 0.
Drej hovedafbryderens nggle ud over
stilling "0" og fjern den.

Loft sidekosterne.

(kun Adv-variant)

Loft fejevalsen op.

Aktiver stopbremsen.

L 2



Transport

A\ FARE

Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens veegt ved transporten.
Aktiver stopbremsen.

Afbryd batteriet.

Searg for at sikre maskinen med kiler
ved kanterne.

Sarg for at sikre maskinen med spaen-
deseler eller wirer.

Ved transport i biler skal renseren fast-
speendes i.h.t. geeldende love.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drej skubbebgjle-lasemekanismen
med uret, ldsemekanismen er spaerret.

L

1 Fastspeaendingsomrade over skubbe-
bgjlen

2 Fastspeendingsomrade under maski-
nens haette

Bemaerk: Brug markeringerne for fastge-

relsesomrader pa maskinrammen (kaede-

symboler).

Opbevaring

A\ FARE

Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens vaegt ved opbevaring.

Afbrydning/nedlaggelse

Hvis fejemaskinen ikke skal bruges i en
leengere periode, skal nedenstaende punk-
ter overholdes:

Stil fejemaskinen pa et plant underlag.
Drej hovedafbryderens nggle ud over
stilling "0" og fjern den.

Aktiver stopbremsen.

Fejemaskinen sikres mod at rulle veek.
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drej skubbebgjle-lasemekanismen
med uret, lasemekanismen er spaerret.
(kun Adv-variant)

Loft fejevalsen op.

Loft sidekosterne.

Renger fejemaskinen indvendigt og ud-
vendigt.

Stil maskinen et beskyttet og tert sted.
Afbryd batteriet.

Lad batteriet op ca. hver 2. maned.

L 20 2% N

L 20 0

Pleje og vedligeholdelse

Generelle henisninger

— Istandseaettelser ma kun gennemfgres
af den godkendte kundeservice eller
fagkyndige personer, som er fortroligt
mit alle gaeldende sikkerhedsbestem-
melser.

— Stedforandrede maskiner der bruges til
erhverv skal kontrolleres me hensyn til
sikkerhed ifalge VDE 0701.

Rensning

FORSIGTIG

Risiko for beskadigelse! Maskinen ma ikke
renggres med en vandslange eller hgj-
tryksvandstréle (risiko for kortslutning eller
andre skader).

Indvendig rengering af maskinen

A\ Risiko

Fysisk Risiko! Beer stovmaske og beskyt-
telsesbriller.

> Abn apparatets hzette.

= Tgr maskinen af med en klud.

= Blaes maskinen ren med trykluft.

= Luk skaermen.

Rengering a maskinens udvendige side
= Renggr maskinen udvendigt med en

fugtig klud vaedet i mild vaskelud.
Bemaerk: Brug ingen aggressive rengg-
ringsmidler.

Vedligeholdelsesintervaller

Driftstimetaeller

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Bemaerk: Driftstimeteelleren angiver tids-
punkterne for vedligeholdelsesintervallerne.

Vedligeholdelse udfert af kunden

Daglig vedligeholdelse:

= Kontroller fejevalsen og sidebgrsten for
slid og indviklede band.

= Kontroller alle betjeningselementers
funktion.

=> Kontroller funktionen af alle kontrollam-
per.

Ugentlig vedligeholdelse:

= Kontroller drivremmen og drivkaeden

med hensyn til speending, slitage og

funktion.

Kontroller, om de beveegelige dele gar

let.

Kontroller teetningslisterne pa steVfilte-

ret.

Kontroller filterrensningens funktion.

Kontroller teetningslisterne i fejeomra-

det med henblik pa indstilling og slitage.

Kontrollér fejevalsens fejeprofil.

Kontroller fejevalsens og sidekostens

funktion.

= Rens stoVfilteret.

Bemaerk: Beskrivelse, se kapitlet Vedlige-

holdelsesarbejder.

L7207

DA -7

Bemaerk: Alle service- og vedligeholdel-
sesarbejder, der skal udfgres af kunden,
skal udfgres af uddannet fagpersonale.
Kontakt Karcher-forhandleren, safremt der
er behov herfor.

Vedligeholdelse udfert af kundeservice
Service efter 5 driftstimer:

=>» Udfer farste inspektion.

Service for hver 50 driftstimer

Service for hver 100 driftstimer

Service for hver 500 driftstimer

Bemaerk: For at opretholde muligheden for
at stille krav til garantien skal alle service-
og vedligeholdelsesarbejder i garantiperio-
den udferes af en autoriseret Karcher-kun-
deservice iht. serviceheftet.

Vedligeholdelsesarbejder

Klargering:
=>» Stil fejemaskinen pa et plant underlag.
=>» Drej hovedafbryderens nggle ud over

stilling "0" og fijern den.
= Aktiver stopbremsen.
= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drej skubbebgijle-lasemekanismen
med uret, ldsemekanismen er spaerret.

Generelle sikkerhedsanvisninger

A FARE

Fysisk Risiko!

Motoren har et efterlgb pa ca. 3 - 4 sekun-

der, efter at der er slukket for den. Det er

meget vigtigt at holde afstand til arbejds-

omradet i den tid.

= Ved arbejder pa el-anlaegget skal batte-
riets stikkontakt traekkes ud eller batte-
riet afbrydes.

=>» Inden maskinen renses eller vedlige-
holdes, udskiftning af komponenter el-
ler omstilling til en anden funktion, skal
maskinen slukkes, hovedafbryderens
startnggle traekkes ud og batteristikket
treekkes ud hhv. udkobles.

Kontroller batteriernes ladetilstand.
=> Drej hovedafbryderen til position 1.

1 Grgn: Batterieren er ladet
2 Gult: Forblivende driftstid ca. 5...10 mi-
nutter

3 Rad: Maskinen afbrydes - batterierne
skal oplades
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Kontrol af fejevalsen
=> Aktiver stopbremsen.
=>» Udtag snavsbeholderen.

= Fjern band og snore fra fejevalsen.

Udskiftning af fejevalsen
Udskiftningen er nadvendig, hvis fejeresul-
tatet pa grund af slitage pa barsterne bliver
synligt darligere.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Drej skubbebgjle-lasemekanismen
imod uret, lasemekanismen er lgsnet.
= Udtag snavsbeholderen.
=>» Tip maskinen tilbage pa skubbebgjlen.

= Skru fastspaendingsskruerne pa ven-
stre og hgjre side ud.

= Treek fejevalsens nedad ud.

Fejevalsens monteringsposition i kgrsels-
retningen
= Seet en ny fejevalse i og fastger den.

94

Bemaerk: Ved monteringen af den nye fe-
jevalse er det vigtigt at overholde barste-
saettets korrekte monteringsposition.

l y I 1”‘”‘“&“"[‘"! J

Hold gje med den rigtige placering af de
retvinklede klemmeplader. De skal overlap-
pe fejevalsen oppe og nede.

Bemaerk: Efter indbygningen af den nye
fejevalse skal fejebanen indstilles pa ny.

Kontrol og indstilling af fejevalsens feje-

bane

= Kor fejemaskinen hen pa et jeevnt og

glat underlag, der er synligt deekket

med stgv eller kridt.

Aktiver stopbremsen.

Fejevalsen skal dreje for ca. 15-30 se-

kunder.

= Loft fejemaskinen i foran og ker til si-
den.

>
>

Fejebanens form danner en ensartet fir-
kant, som er mellem 30-40 mm bred.

B Indstille fejebanens bredde:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Bemaerk: Hvis fejebanen er for sma og
bowdentraekket er spaendt ved saenket fe-
jevalse, skal bowdentraekket justeres igen.

4

Kket.

=>» Indstille fejebanen pa bowdentree
= Kontroller fejeomradet.

B Indstille fejebanens bredde:
KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 Drejeknap
= Betjene drejeknappen:
— Med uret: Fejebanen reduceres

— Imod uret: Fejebanen forstarres
= Kontroller fejeomradet.

Udskiftning af sideberste

Udskiftningen er ngdvendig, hvis fejeresul-
tatet pa grund af slitage pa barsterne bliver
synligt darligere.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drej skubbebgjle-lasemekanismen
imod uret, lasemekanismen er lgsnet.
Udtag snavsbeholderen.

Tip maskinen tilbage pa skubbebgijlen.

v ¥

= Skru de 3 skruer pa sidekostens bund
ud.

= Fjern sidekosten.

= Saet ny sidekost pa medbringeren og

skru den fast.

Vip maskinen fremad.

7

Justere sidekostsankningen

Justering er ngdvendig, hvis fejeresultatet
pa grund af slitage pa bgrsterne bliver syn-
ligt darligere.

= Lgsne kontramgatrikken.
=>» Juster stilleskruen.
=>» Stram kontramgatrikken.



Indstille Igftningen af grovsmudslagen

— Enjustering er ngdvendig, hvis grov-
smudslagen ikke kan lgftes langt nok.

— Huvis fejeresultatet bliver darligere,
f.eks. pa grund af forleebernes slitage,
skal bowdentreekken justeres en lille
smule.

> Le;sne kontramgatrikken.
=> Juster stilleskruen.
=>» Stram kontrameatrikken.

Indstilling og udskiftning af taetningsli-
ster
Hvis fejeresultatet reduceres pa grund af
teetningslistens slitage, skal taetningslister-
ne justeres eller udskiftes.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Drej skubbebgjle-lasemekanismen
imod uret, lasemekanismen er lgsnet.
= Udtag snavsbeholderen.
=>» Tip maskinen tilbage pa skubbebgjlen.
B Forreste taetningsliste

=> Lgsn teetningslistens fastspaendings-
skrue.

= Juster taetningslisterne nedadtil ved at
forskyde den i langhullerne.

= Traek teetningslistens fastspaendings-
skrue fast.

= Rejs maskinen og skub maskinen et
kort stykke fremad.

=> Indstil teetningslistens afstand til under-
laget, sa den slaeber 10 - 5 mm bagud.
Bemaerk: Hvis justeringsomradet ikke laen-
gere er tilstraekkeligt, er teetningslisten slidt
og skal udskiftes.

B Bageste tetningsliste

L0 N

L 720 T T T

5x

Udtag snavsbeholderen.

Losn teetningslistens fastspaendings-

skrue.

Udskift taetningslisten.

Traek taetningslistens fastspaendings-

skrue fast.

Taetningslister i siden

Lasn teetningslistens fastspaendings-

skrue.

Udskift teetningslisten.

Skru en ny teetningsliste pa. Spaend
den ikke fast endnu.

Skub et 1 -2 mm tykt underlag under for
at indstille afstanden til gulvet.

Juster taetningslisten.

Traek taetningslistens fastspaendings-

skrue fast.

DA

Udskiftning af stovfilter

/N ADVARSEL

Tom smudsbeholderen, inden staVfilteret
skiftes ud. Beer stovbeskyttelsesmaske ved
alle arbejder pa filteranleegget. Overhold
sikkerhedsbestemmelserne vedrarende
handtering af finstav.

=> Aktiver stopbremsen.

= Udtag snavsbeholderen.

T

i

= Fjern metalrammen.

= Udskift staVfilteret.

Bemaerk: Pas pa at lamellerne ikke bliver
beskadiget, nar det nye filter seettes i.
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Udskifte sikringen/tilbagestille sikrings-
automaten

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Tilbagestille F1 sikringsautomat:
= Tryk knappen.

F1 Sikring lastkreds, sikringsautomat
(50 A)
F2 Sikring styringskreds, smeltesik-
ring (3 A)
= Fjern afdeekningen ved hjeelp af en
skruetraekker.

= Udskift defekte sikringer.

= Montere afdaekningen.

Bemaerk: Sikringsautomaten skal vaere
trykt.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Tilbehoar

Bestillingsnr.

Sidekost

Med standardbgrste til in-
dendgrs og udendgrs are-
aler.

6.906-132.0

Sidekost, blad

Til fintstgv pa indenders
arealer, fugtighedsbestan-
dig.

6.905-626.0

Sidekost, hardt

Til fiernelse af fast sidden-
de snavns i udendgrsom-
radet,
fugtighedsbestandig.

6.905-625.0

Standard-fejevalse

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Slitage- og fugtighedsbe-
standig Universalbgrste til
indendgrs- og udendgrs-
rengering.

6.906-509.0

Fejevalse, profi

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Til professionelt brug, spe-
cielt slidsikker.

6.906-508.0

Stovfilter

Det flade foldefilter skal ud-
skiftes mindst en gang om
aret. Fugtighedsbestan-
dig, kan vaskes. Filtereffekt
> 99,9%, svarer til katego-
rie C af ZH 1/487 fra BIA.

5.731-585.0

Anbefalede batterier

12V

* Maskinen har behov for 2 batterier

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Bestillingsnr.
Servicefrit batteri 6.654-141.0
105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Bestillingsnr.
Servicefrit batteri 6.654-301.0
76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Bestillingsnr.
80 Ah, minimum service |6.654-048.0

Anbefalede oplader

24V
F1  [Sikring lastkreds, smeltesikring (60 Bestillingsnr.
A) KM 85/50 W Bp Pack Adv |6.654-140.0
F2 Sikring styringskreds, smeltesik- KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
ring (3 A) KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0
=> Fjern afdeekningen ved hjeelp af en
skruetraekker.

= Udskift defekte sikringer.
= Montere afdaekningen.
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Hjaelp ved fejl

Fejl Afhjzelpning

Maskinen kan ikke startes Opladning af batterier

Kontroller sikringerne, tryk evt. sikringsautomaten eller udskift sikringen

Kontakt Karcher-kunderservice.

Motoren er i gang, men maskinen |Kontroller rem og kaede

kerer ikke Adv-variant: Lgsn skubbebgjle-lasemekanismen

Kontakt Karcher-kunderservice.

Maskinen standser ved karsel op |Ker med ringere heeldning

ad bakker Kontakt Karcher-kunderservice.

Maskinen fejer ikke ordentligt Kontroller fejevalse og sidebgrster med henblik pa slitage. Skift dem om ngdvendigt ud.

Kontroller rem for spaending og funktion, udskift efter behov

Fejebanen justeres

Udskiftning af fejevalsen

Kontakt Karcher-kunderservice.

Maskinen staver Kontroller, rens eller udskift stgvfilteret.

Tom smudsbeholderen.

Udskift taetningsprofilen pa snavsbeholderen

Kontroller tetningslisterne for slid. Juster eller udskift dem, safremt det er ngdvendigt.

Darligt fejeresultat i kantomrader- |Justere sidekostsaenkningen

ne Skift sidebarsterne ud.

Kontakt Karcher-kunderservice.

Sidekostlgftningen fungerer ikke |Kontroller sidekostlgftningens bowdentreek

Kontakt Karcher-kunderservice.

KM 85/50 W Bp Pack Adv se driftsvejledningen til ladeapparatet

pe blinker

Batteriopladerens gule kontrollam- |Kontakt Karcher-kunderservice.

EU-overensstemmelseser-
klaering

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor naevn-
te maskine i design og konstruktion og i den
af os i handlen bragte udgave overholder
de gaeldende grundleeggende sikkerheds-
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved
endringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne
erkleering sin gyldighed.

Produkt: Fejesugemaskine
Type: 1.351-xxx

Galdende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 60335-1

EN 60335-2—-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendte overensstemmelsesvurde-
ringsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt: 82

Garanteret: 83

Undertegnede agerer pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

% — il @gﬁ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmaegtiget:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf..  +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjeelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan
tilskrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De gnsker at ggre garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller naermeste kundeservice
medbringende kvittering for kgbet.

DA -1
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Tekniske data

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp

1.351-107.0 1.351-108.0 Pack Pack Adv
1.351-114.0 1.351-115.0
Maskindata
Leengde x bredde x hgjde mm 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Veegt kg 115 115 175 195
Kare- og fejehastighed km/h 45 4.5 45 4.5
Stigningsevne maks. % 2 2 (15 med ekstra- 2 2 (15 med ekstra-
bremse 2.640- bremse 2.640-
301.0) 301.0)

Fejevalsens diameter mm 250 250 250 250
Sidebgrstens diameter mm 410 410 410 410
Maksimal fladekapacitet m2/h 3825 3825 3825 3825
Arbejdsbredde uden sidebgrster mm 610 610 610 610
Arbejdsbredde med sidekost mm 850 850 850 850
Smudsbeholderens volumen | 50 50 50 50
Beskyttelsesklasse, drypteet -- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Motor
Type - Ligestremperma- Ligestremperma- Ligestremperma- Ligestremperma-

nentmagnetmotor | nentmagnetmotor | nentmagnetmotor | nentmagnetmotor
Spaending \% 24 24 24 24
Nominel ydelse w 750 750 750 750
Omdrejningstal 1/min 2600 2600 2600 2600
Batterier
Type -- - - 2x 12V, minimum | 2x 12V, servicefri

service
Kapacitet Ah -- -- 80 100
Driftstid efter flere gange opladning |h ca. 2,7 ca. 2,7 ca.2,7 ca.2,7
Filter- og sugesystem
Filterflade finstaVfilter m?2 2,3 2,3 2,3 2,3
Anvendelseskategori filter for ikke |- L L L L
sundhedsskadelig stav
Nominelt vakuum sugesystem mbar 4 4 4 4
Nominel volumenstrem for sugesy- |l/s 45 45 45 45
stemet
Omgivende betingelser
Temperatur °C -5 til +40 -5 til +40 -5 til +40 -5 til +40
Luftfugtighed, ikke-kondenserende |% 0-90 0-90 0-90 0-90
Oplyste vaerdier ifelge EN 60335-2-72
Stgjemission
Lydtryksniveau Ly, dB(A) 66 66 66 66
Usikkerhed K, dB(A) 1 1 1 1
Lydeffektniveau Ly, + usikkerhed dB(A) 83 83 83 83
KWA
Maskinvibrationer
Hand-arm vibrationsveerdi m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Usikkerhed K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
98 DA -12




& For farste gangs bruk av appa-

ratet, les denne originale bruks-

anvisningen, fglg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.

Det er tvingende ngdvendig a lese sikker-
hetsinstruksene nr. 5.956-250 fgr maski-
nen settes i drift!

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsanvisninger. . . . . NO .. 1
Generelle merknader . . NO .. 1
Symboler i bruksanvisnin-
gen ................ NO .. 1

Funksjon............... NO .. 2

Forskriftsmessig bruk . . . .. NO .. 2
Egnede overflater . . . .. NO ..2

Miljgvern. . ............. NO ..2

Betjenings- og funksjonelemen-

ter. ... ... NO .. 3
Betjeningspanel. . . . ... NO .. 3
Hovedbryter. . ........ NO .. 3
Fargemerking ........ NO .. 3
Apne dekselet . . . .. ... NO .. 4
Lukk maskindekselet. . . NO .. 4

Fgrdentasibruk........ NO .. 4
Lossing............. NO .. 4
Montere sidebgarster . . . NO .. 4
Batterier. . ........... NO .. 4

Taibruk ............... NO ..5
Generelle merknader . . NO ..5
Vedlikeholdsarbeider. . . NO ..5

Drift................... NO .. 5
Starte maskinen ... ... NO ..5
Kjgring av maskinen . . . NO ..6
Feiedrift. ... ......... NO ..6
Rengjare stoVfilter. . . .. NO ..6
Temme feieavfallsbeholde-

FeN. ....ovvvennn... NO ..6
Sla maskinenav ...... NO .. 6
Transport. ........... NO ..6
Lagring ............. NO ..7

Settebort .............. NO ..7

Pleie og vedlikehold . . . . .. NO ..7
Generelle merknader . . NO ..7
Rengjoring. .. ........ NO ..7
Vedlikeholdsintervaller . NO ..7
Vedlikeholdsarbeider. . . NO ..7

Tilbeher. . .............. NO . 10
Anbefalte batterier. . . . . NO . 10
Anbefalte batteriladere . NO . 10

Feilretting . . ............ NO . 11

EU-samsvarserkleering . . . . NO . 1

Garanti ................ NO 11

Tekniskedata ........... NO . 12

Sikkerhetsanvisninger

Generelle merknader

Ta kontakt med forhandleren hvis du kon-
staterer transportskader etter utpakking.
— Advarsel- og henvisningsskilt som er

anbrakt pa apparatet, gir viktig informa-

sjon for sikker drift.
— | tillegg til anvisningene i bruksveiled-

ningen ma det tas hensyn til lokale, ge-

nerelle forskrifter vedrarende sikkerhet
og forebygging av ulykker.

Kjoredrift
A Fare!
Fare for skade!
Veltefare ved for sterke stigninger.
Veltefare ved for sterk sidehelling.
= KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Det ma bare kjgres i stigninger pa inntil

2% i kjgreretningen.

Det ma bare kjgres stigninger pa mak-

simalt 2% pa tvers av kjgretretningen.
= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Det ma bare kjores i stigninger pa inntil

15% i kjoreretningen.
Det ma bare kjores stigninger pa mak-
simalt 2% pa tvers av kjoretretningen.
Veltefare ved ustabilt underlag.
= Maskinen mé kun kjores pé faste un-
derlag.

— | utgangspunktet skal forskrifter, tiltak,
regler og forordninger som gjelder for
kjgretayer falges.

— Hoytrykksvaskeren ma brukes pa kor-
rekt mate. Han eller hun ma ta hensyn
til forholdene pa det aktuelle bruksste-
det, og veere oppmerksom pa andre
personer, og spesielt barn.

— Apparatet skal bare brukes av personer

som er oppleert i eller kan dokumentere
kiennskap til bruken, og som har fatt i
oppdrag a bruke apparatet.

— Maskinen ma ikke brukes av barn eller
ungdommer.

=> For a forhindre ukyndig bruk av maski-
nen skal ngkkelen pa hovedbryteren
tas ut.

= Maskinen skal ikke forlates uten tilsyn
nar motoren er i gamg. Betjeningsper-
sonen skal fgrst forlate apparatet nar
motoren er stoppet, apparatet er sikret

mot utilsiktede bevegelser eller eventu-

elthandbremsen er dratt til og nekkelen
i hovedbryteren tatt ut.

NO -1

Batteridrevne maskiner

Merk: Garantien gjelder bare dersom bat-
terier og ladere anbefalt av Karcher blir
brukt.

Bruksanvisningene fra batteriprodusen-
ten og ladeapparat-produsenten ma
folges ubetinget. Folg lovens anbefa-
linger ved omgang med batterier.
Batterier ma ikke bli stdende utladet,
men ma lades opp sa snart som mulig.
For & unnga krypestrgm ma batteriene
alltid holdes rene og tarre. Beskytt mot
forurensing, for eksempel av metall-
stav.

legg aldri verktay eller tilsvarende pa
batteriene. Fare for kortslutning og ek-
splosjon.

Man ma ikke handtere apen flamme,
lage gnister eller rayke i neerheten av et
batteri eller i et batteriladerom. Eksplo-
sjonsfare.

Varme deler, for eksempel motoren, ma
ikke bergres (fare for forbrenning).
Veer forsiktig ved omgang med batteri-
syre. Folg de gjeldende sikkerhetsfor-
skriftene!

Brukte batterier skal handteres miljg-
vennlig i henhold til EU-retningslinje 91/
157 EWG.

Tilbehgr og reservedeler

Det er kun tillatt & anvende tilbehgr og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehar og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.

Et utvalg av de vanligste reservedelene
finner du bak i denne bruksanvisnin-
gen.

Mer informasjon om reservedeler finner
du under www.kaercher.com i omradet
Service.

Symboler i bruksanvisningen

A FARE

Advarer mot en umiddelbar truende fare
som kan fare til store personskader eller til
dod.

N\ ADVARSEL

Advarer mot en mulig farlig situasjon som
kan fare til store personskader eller til dgd.
FORSIKTIG

Informerer om en mulig farlig situasjon som
kan fare til mindre personskader eller til
materielle skader.
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" Funksion I Forskriftsmessig bruk

Denne feiemaskinen ma kun brukes iht.
denne bruksanvisning.
=> For bruk skal det kontrolleres at maski-

Materialet i emballasjen kan resir-
kuleres. Ikke kast emballasjen i

5 4 3

Feiemaskinen arbeider etter overlappings-
prinsippet.

Sidekostene (3) rengjer hjgrner og kan-
ter pa feieflaten og frakter smuss inn i
banen til feievalsen.

Den roterende feievalsen (4) frakter
smuss direkte inn i feieavfallsbeholde-
ren (5).

Stavet som virvles opp i beholderen,
blir skilt ut via stevfilteret (1), og den fil-
trerte renluften sugd ut via sugeviften

).

100

nen med arbeidsinnretningene er i for-
skriftsmessig og driftssikker tilstand.
Apparat og tilbehgr ma ikke brukes der-
som det ikke er i feilfritt stand.

Denne feiemaskinen er beregnet for fei-
ing av skitne flater innenders og uten-
dars.

Maskinen er ikke beregnet for bruk pa
offentlig vei.

Maskinen er ikke egnet til oppsuging av
helsefarlig steov.

Det er ikke tillatt & utfare endringer pa
maskinen.

Fei/sug aldri opp eksplosive vaesker,
brennbare gasser eller ufortynnet syre
eller lgsningsmidler! Til dette harer ben-
sin, tynner og fyringsolje, som blandet
med innsugningsluft kan danne eksplo-
sive damper og blandinger. Dette gjel-
der ogsa aceton, ufortynnede syrer og
Igsemidler som angriper materialene
som er brukt p& maskinen.

Brennende eller gladende gjenstander
ma ikke suges opp.

Maskinen er kun egnet for de overflate-
ne som er angitt i bruksanvisningen.
Det ma kun kjgres pa de flater eieren el-
ler dennes representant har tillatt at
maskinen brukes pa.

Det er forbudt & oppholde seg i fareom-
radet. Bruk i eksplosjonsfarlige rom er
forbudt.

Generelt gjelder falgende: Hold lett an-
tennelige stoffer pa avstand fra maski-
nen (eksplosjons-/brannfare).

Egnede overflater

Asfalt
Industrigulv
Stapte gulv
Betong
Brostein

husholdningsavfallet, men lever
den inn til resirkulering.

<] | &b

Cd

Gamlle apparater inneholder ver-
difulle materialer som kan gjen-
brukes og som bgr sendest til
gjenbruk. Akkumulatorene inne-
holder stoffer som ikke mé kom-
me ut i miljget. Gamle apparater,
batterier og akkumulatorer skal
derfor avhendes i egnede inn-
samlingssystemer.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
www.kaercher.com/REACH




Betjenings- og funksjonelementer

N

Skyvebgyle

Hendel for senking og heving av grov-
smussklaff

3 Las for des feieavfallsbeholderen
4 Stovfilter

5 Feieavfallsbeholder

6 Drivhjul
7

8

Betjeningspanel Hovedbryter

N

Bakre tetningslist
Feievalse
9 Tetningslister pa siden
10 Fremre tetningslist
11 Grovsmusspjeld
12 Styrerulle med holdebremse

13 Sidekoster 1 Ladekontrollindikator for batteriene 0 Motor av
14 Hettelas 2 Batterieladekontakt 1 Motor pa
15 Maskinhette KM 85/50 W Bp

Trekk ut ngkkelen:

16 Filterrengjgring for stavfilter KM 85/50 W Bp Adv Nakkel for hovedbryter dreies tilbake over
17 Skyvebgylelasing 3 Hovedbryter stilling "0" og trekkes ut.
KM 85/50 W Bp Adv 4 Heve/senke sidebgrster -
KM 85/50 W Bp Pack Adv 5 Driftstimeteller Fargemerking
KM 85/50 W Bp Adv — Betjeningselementer for rengjgrings-
KM 85/50 W Bp Pack Adv prosessen er gule.
6 Heve/senke feievalse — Betjeningselementer for vedlikehold og
KM 85/50 W Bp Adv service er lysegrae.

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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Apne dekselet

Merk: Maskindekselet lases med ngkkelen

for hovedbryter. Ngkkelen kan bare trekkes

ut nar maskindekselet er last.

= Sett inn ngkkel for hovedbryter i dek-
sellasen og drei rundt 180°.

= Apne dekselet pa4 maskinen.

= Sikre maskindeksélet ot a falle igjen
med dekselstgtten.

Lukk maskindekselet.

= Ta bort dekselstatten.

= Lukk maskinhetten.

= Lukk maskindekkselet med ngkkelen
for hovedbryteren.

For den tas i bruk

Lossing

A\ FARE

Fare for personskader og materielle ska-

der! Ikke bruk gaffeltruck for a laste av mas-

kinen.

Ga frem pa felgende mate ved lossing:

= Kutt over pakketeipen av plast og fijern
folien.

= Ta bort treklossene som sikrer hjulene
og lgft apparatet for hand fra pallen.

Montere sidebarster

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Drei skyvebeaylelasing mot klokka for &
lalase opp lasen.

=> Ta ut feiebeholderen.

= Vipp maskinen bakover pa skyvebay-
len.

.

Vool

= Stikk sidekosten inn pa medbringeren
og skru den fast.

=>» Tipp maskinen forover.

102

Batterier

Sikkerhetsanvisninger for batterier
Ved omgang med batterier ma det tas hen-
syn til:

Folg anvisningene pa batteriet,
i bruksanvisningen og i maskin-
bruksanvisningen!

Bruk vernebriller!

B)

Hold barn unna syre og batteri-
er!

Eksplosjonsfare!

Apen ild, gnister, &pent lys og
rayking er forbudt!

Fare for skade!

Farstehjelp!

Varselmerket!

Avhending!

Batterier ma ikke kastes i hus-
holdsningsavfallet!

PP HRPOP@ e e

A Fare!

Eksplosjonsfare! Verktay o.l. ma ikke leg-

ges pa batteriet, dvs. pa poler eller celle-

bro.

A Fare!

Fare for skader! Pass pa at sar aldri kom-

mer i kontakt med bly. Vask hendene godt

etter handtering av batterier.

A Fare!

Brann- og eksplosjonsfare!

— Rayking og bruk av apen ild er ikke til-
latt.

— Rom der det lades batterier mé vaere
godt ventilerte, da det dannes hayek-
splosive gasser ved lading.

A Fare!

Fare for skade!

— Syresprut i oyne eller pa huden skal
skylles ut/av med mye rent vann.

— Kontakt lege straks etterpa.

— Forurensede klager ma vaskes med
vann.

Montere batterier

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Adv

Merk: Anbefalte batterier og lader, se Til-

behar.

= Apne dekselet pa maskinen.

= Sikre maskindekselet mot & falle igjen
med dekselstatten.

FORSIKTIG

Fare for skade. Far innsetting av batterier,
lasne wirestreampe fra holdeplaten.

1 Reguleringsmutter

2 Mutter

3 Skive

4 Holdeplate

5 Skive

6 Kontramutter

7 Gaffelhode

8 Hendel

Lasne wirestrgmpe:

= Stift trekkes ut fra gaffelhode og hendel.
= Lgsne kontramutter.

= Ta av reguleringsmutter fra holdeplate.

= Sett batteriet pad motorbaereren.

=>» Sikre batteri med holderband.

Sett pa igjen wirestrampe:

= Sett pa regulerignsmutter i holdeplaten.

= Trekk til kontramutter.

=> Posisjoner gaffelhode pa hendel og
skyv stiften gjennom gaffelhode og
hendel, sikre den.

=>» Sett de to batteriene i batterikassen.



= Koble polklemmen (r@d kabel) til pluss-
polen (+) pa batteri (2).

4
= Skru fast tilkoblingsledningen til batteri-
ene.

= Koble polklemmen til minuspolen (-) pa
batteri (1).

Merk: Kontroller at batteripoler og polklem-

mer er tilstrekkelig beskyttet med polfett.

FORSIKTIG

Lad opp batteriene fgr maskinen tas i bruk.

N S

= Sett inn stopsel og sla pa batterielade-
ren om den trengs.

H KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Apne dekselet pa maskinen.

= Sikre maskindekselet mot a falle igjen
med dekselstgtten.

= Sett stapselet pa den integrerte batteri-

laderen inn i stikkontakten.

lll|||
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Indikator batteriladetilstand

Batterier lades Kontrollampe lyser
gult

Batteriene er ladet  |Kontrollampe lyser
grant

Feil Kontrollampe blin-
ker gult

Lading av batterier
A Fare!

Fare for skader! Falg sikkerhetsanvisnin-
gene for hdndtering av batterier. Folg
bruksanvisningen for ladeapparatet.

= SIa av maskinen.

m KM 85/50 W Bp Adv

= Trekk av dekkhette pa batteriladekon-
takten.

=> Kobile til tilkoblingskontakten til laderen.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

2 Apne dekselet pa4 maskinen.

= Sikre maskindekselet mot & falle igjen
med dekselstatten.

= Kobile til tilkoblingskontakten til Iadren.

= Sett inn stgpsel og sla pa batterielade-
ren om den trengs.

NO -5

Demontere batterier

2 Apne dekselet pa4 maskinen.

= Sikre maskindekselet mot a falle igjen
med dekselstatten.

= Koble polklemmen fra minuspolen (-)
pa batteri (1).

=> Skru av tilkoblingsledningen til batterie-
ne.

= Koble polklemmen fra plusspolen (+) pa
batteri (2).

= Ta det andre batteriet ut av batterikas-
sen.

= Lgsne wirestrampe (se Montere batteri-
er).

= Lgsne holdebandet pa fgrste batteri.

= Ta av ferste batteriet fra motorbaereren.

=> Brukte batterier skal avhendes i hen-

hold til gjeldende bestemmelser.

Generelle merknader

= Parker feiemaskinen pa et jevnt under-
lag.

= Sla av motoren.

= Trekk til holdebremsen.

= (Kun Adv-variant)
Drei skyvebgylelasing med klokka for &
lase.

Vedlikeholdsarbeider

Kontroller ladenivaet pa batteriene.
Kontroller sidekostene.

Kontroller feievalsen.

Rengjore stoVfilter.

Tem feieavfallsbeholderen.

Merk: Dette er beskrevet i kapittelet Stell
og vedlikehold.

Starte maskinen

L 2

Merk: Skal bare startes med maskindeksel
lukket.
= Lgsne parkeringsbremsen.

=> Drei skyvebgyleldsing med klokka for &
lase.

Maskinen kan beveges uten drift.
= Sett hovedbryteren i posisjon "1”.
Merk: Feievalse og sidebgrste vil rotere.
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Kjering av maskinen

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A\ FARE

Maskinen kan kjore like raskt bade forover
og bakover. Trekk da skyvebgylen forsiktig
bakover for & kjore bakover.

!

=> Drei skyvebgylelasing mot klokka for &
lalase opp lasen.

Kjare forover

= Trykk skyvebgylen fremover.

Kjare bakover

=> Trekk skyvebgylen bakover.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Kjgre forover

= Trykk skyvebgylen fremover.

Kjore over hindre

Kjare over faste hindringer opp til 30 mm

hayde:

= Lofte grovsmusspjeldet.

= Kjor langsomt og forsiktig over hinderet.

Faste hindringer over 30 mm hgyde:

=>» Hindre mé bare kjgres over med en eg-
net rampe.

Feiedrift

A\ Fare!

Fare for skader! Nar grovsmusspjeldet er
apnet, kan feievalsen slynge stein eller
splinter forover. Pass pa at ikke personer,
dyr eller gjenstander kan komme i fare.
FORSIKTIG

Fei ikke pakktape, tréder eller noe lignende
da dette kan fare til skader pa feiemekanis-
men.

Merk: For & oppnéa optimal rengjering, ber
kjgrehastigheten tilpasses de aktuelle for-
holdene.

Feiing med loftet grovsmusspjeld

Merk: Nar man vil feie inn stgrre deler med

en hgyde pa opptil 50 mm, f.eks. brusbok-

ser, ma spjeldet for grovt smuss lgftes en

kort tid.

Lefte grovsmusspjeldet:

=>» Trekk i hendelen for lgfting av grov-
smussklaff.

Senke grovsmussklaff:

=> Slipp hendelen for lgfting av grov-
smussklaff.

Merk: Optimal rengjering oppnar man bare

dersom grovsmusspjeldet er senket helt

ned.
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Feiing med sidekost

=> Lasne hendellds. Sidebgarster senkes.

Senke feievalse
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=> Lasne hendellds. Feievalsen senkes.

Feie torre gulv

Merk: Feieavfallsbeholderen bar tammes
med jevne mellomrom under drift.

Merk: Stgvfilteret bgr teammes med jevne
mellomrom under drift.

Feie fuktige eller vate gulv

= Apne lasen for avfallsbeholderen og la
den henge pa.

Avfallsbeholderen gar ca. 8 cm opp.

Merk: Filteret blir dermed beskyttet mot

fuktighet.

Rengjore stovfilter

= Beveg handtaket for filterrengjering fle-
re ganger frem og tilbake.

NO
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Merk: Feieavfallsbeholder er utstyrt med
transportruller.

>
>

>
>

>

Temme feieavfallsbeholderen

Rengjare stoVfilter.
Apne lokket pa avfallsbeholderen.

-

Ta av avfallsbeholderen.

Tem feieavfallsbeholderen.

Skyv inn avfallsbeholder.

Heng pa lasen pa avfallsbeholderen.
Las lasen.

Sla maskinen av

Sett hovedbryteren i posisjon "0”.
Ngkkel for hovedbryter dreies tilbake
over stilling "0" og trekkes ut.

Loft sidebgrstene.

(Kun Adv-variant)

Loft feievalsen.

Trekk til holdebremsen.

Transport

A FARE

Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass péa vekten av apparatet ved
transport.

v vV vy

v

Trekk til holdebremsen.

Koble fra batteriene.

Sikre maskinens hjul med kileklosser.
Sikre maskinen med stropper eller vai-
ere.

Ved transport i kjgretgyer skal appara-
tet sikres mot a skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drei skyvebgylelasing med klokka for &
lase.



1 Festeomrade over skyvebgyle.

2 Festeomrade under maskindeksel
Merk: Ta hensyn til markeringene for feste-
omradene pa grunnrammen (kjedesym-
bol).

Lagring

A FARE

Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass pa vekten av apparatet ved lag-
ring.

Sette bort

Hvis feiemaskinen ikke skal brukes over
lengre tid, ma felgende punkter fglges:

= Parker feiemaskinen pa et jevnt under-
lag.

Nokkel for hovedbryter dreies tilbake
over stilling "0" og trekkes ut.

Trekk til holdebremsen.

Sikre feiemaskinen mot rulling.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drei skyvebgyleldsing med klokka for &
lase.

(Kun Adv-variant)

Loft feievalsen.

Loft sidebarstene.

Rengjer feiemaskinen innvendig og ut-
vendig.

Parker maskinen pa en beskyttet og
torr plass.

Koble fra batteriene.

Batteriet lades i mellomrom pa ca. to
maneder.

Pleie og vedlikehold

Generelle merknader

L2 20

L 720 T L

— Reparasjoner skal kun utfgres pa god-
kjente serviceverksteder eller av fagfolk
som er kjent med alle sikkerhetsforskrif-
tene.

— Kommersielt brukte maskiner som bru-
kes pa ulike steder skal sikkerhetskon-
trolleres i samsvar med VDE 0701.

Rengjoring

FORSIKTIG

Fare for skade! Rengjgring av maskinen
ma ikke skje med vannslange eller hoy-
trykksvasker (fare for kortslutning eller an-
dre skader).

Innvendig rengjgering

A Fare

Fare for skader! Benytt stavbeskyttelses-
maske og beskyttelsesbriller.

2 Apne dekselet pa4 maskinen.

= Rengjgr maskinen med en klut.

=>» Blas den ut med trykkluft.

= Lukk maskinhetten.

Utvendig rengjering av maskinen

= Rengjgr maskinen med en fuktig klut og
mild rengjgringsblanding.

Merk: Det ma ikke brukes aggressive ren-

gjeringsmiddel.

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsarbeider

Forberedelser:

= Parker feiemaskinen pa et jevnt under-
lag.

Ngkkel for hovedbryter dreies tilbake
over stilling "0" og trekkes ut.

Trekk til holdebremsen.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drei skyvebgylelasing med klokka for &
lase.

L 20 2 7

Driftstimeteller

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Merk: Driftstimetelleren angir tidspunktet
for vedlikeholdsintervallene.

Vedlikehold utfert av kunden

Daglig vedlikehold:

= Kontroller feievalse og sidekoster for
slitasje og sammenviklede band

= Kontroller funksjonen til alle betjenings-
elementer.

=> Kontroller funksjonen til alle kontrollam-
pene.

Ukentlig vedlikehold:

=> Kontroller drivremmenes spenning, sli-

tasje og funksjon pap kileremog drivkje-

de.

Kontrollere at Bowden-kabler og beve-

gelige deler Igper lett.

Kontroller tetningslister pa stoavfilteret.

Kontroller filterrengjgrigen.

Kontroller innstilling for og slitasje pa

tetningslister i feieomradet.

Kontrollere feiemanster pa feievalsen.

Kontroller at feievalse og sidebgrster

fungerer.

Rengjgr stavfilter.

Merk: Beskrivelse av dette er a finne i ka-

pittelet Vedlikeholdsarbeid.

Merk: Alle service- og vedlikeholdsarbei-

der ma, nar kunden forestar vedlikehold,

utfares av kvalifiserte fagfolk. Ved behov

kan man til enhver tid ta kontakt med en

Karcher-forhandler.

L2 2 7

Generelle sikkerhetsanvisninger
A\ FARE

Fare for skade!

Motoren gér i ca. 3 - 4 sekunder etter av

den slas av. Hold deg alltid pa god avstand

fra arbeidsomradet i dette tidsrommet.

= Ved arbeidd pa det elektriske anlegget
skal batterikontakten trekkes ut, eller
batteriklemmene tas av.

=> Forrengjgring og vedlikehold av maski-
nen, skifte av deler eller omstilling til an-
nen funksjon skal maskinen stoppes,
trekk ut ngkkelen pa hovedbryteren og
trekk ut batteripluggen eller koble fra
batteriet.

Kontroller ladenivaet pa batteriene
= Sett hovedbryteren i posisjon ”1”.

1 Grgnn: Lade batterier

2 Gul: Rest driftstid ca. 5...10 minutter

3 Red: Maskinen slar seg av - lad batteri-
ene

Vedlikehold utfert av kunden
Vedlikehold etter 5 driftstimer:

= Utfar farste inspeksjon.
Vedlikeholdsarbeider hver 50. driftstime
Vedlikeholdsarbeider hver 100. driftstime
Vedlikeholdsarbeider hver 500. driftstime
Merk: For at garantikrav skal aksepteres,
ma alle service- og vedlikeholdsarbeider
utfares av autorisert Karcher-kundeservice
i Igpet av garantitiden.

NO -7

Kontrollere feievalsen
=>» Trekk til holdebremsen.
=>» Ta ut feiebeholderen.

= Fjern band eller tau fra feievalsen.

105



Utskifting av feievalse
Utskiftning er nadvendig nar resultatet av
feiingen tydelig avtar pa grunn av slitasjen
pa barstene.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Drei skyvebaylelasing mot klokka for &
lalase opp lasen.
= Ta ut feiebeholderen.

= Vipp maskinen bakover pa skyvebay-
len.

> Skru ut festeskruene pa venstre og
hayre side.

= Trekk ned og ta ut feievalsen.

Feievalsens monteringsposisjon i kjgreret-
ningen

=> Sett inn ny feievalse og fest den.
Merk: Vaer oppmerksom pa barstesettets
posisjon nar du monterer den nye feieval-
sen.

Pass pa korrekt posisjon av de firkantede
klemplatene. De skal overlappe feievalsen
oppe og nede.

106

Merk: Etter montering av ny feievalse ma
feiemansteret stilles inn pa nytt.

Kontroll og innstilling av feiemgnster
= Loft feiemaskinen foran og trill den til et
jevntog glatt underlag, som er synlig

dekket av stav eller kritt.
= Trekk til holdebremsen.
= La feievalsen gai ca. 15-30 sekunder.
= Loft feiemaskinen foran og kjer den si-
deveis.

Feiemgnsteret danner en likesidet firkant
som er mellom 30 -40 mm bred.

m  Stille inn feiemgnsterbredde:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Merk: Dersom feiemgnsteret er for lite og
witrestrempen er stram ved senket feieval-
se, ma wirestrempen justeres.

=> Stille inn feiemgnster med wirestram-
pe.

= Kontroller feiemanster.

| Stille inn feiemgnsterbredde:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 Deieknap

=>» Bruke dreieknapp:

— med klokka: Feiemgnster blir mindre
— mot klokka: Feiemgnsteret blir starre
= Kontroller feiemgnster.

NO -8

Utskifting av sidekost

Utskiftning er nadvendig nar resultatet av
feiingen tydelig avtar pa grunn av slitasjen
pa barstene.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Drei skyvebgylelasing mot klokka for &
lalase opp lasen.

Ta ut feiebeholderen.

v v

Vipp maskinen bakover pa skyvebgy-
len.

3 skrer pa undersiden av sidebarste
skrus ut.

Ta av sidebgrstene.

Sett nye sidebgrster inn pa medbringe-
ren og skru fast.

Tipp maskinen forover.

Stille inn sidebgrstesenking

Regulering er ngdvendig nar resultatet av
feiingen tydelig avtar pa grunn av slitasjen
pa sidebgrstene.

= Lasne kontramutter.
= Reguler stillskruen.
=>» Skru fast kontramutter.

Stile inn loft av groivsmussklaff

— Regulering er ngdvendig nar grovsmuss-
klaffen ikke lar seg lafte hayt nok.

— Dersom feieresultatet blir darligere,
f.eks. ved slitasje av fremre lippe, ma
wirestampen slippes noe ned.

= Lgsne kontramutter.
= Reguler stillskruen.
=> Skru fast kontramutter.



Justering og utskiftning av tetningslister ™ Bakre tetningslist

Dersom feieresultatet blir darligere pa
grunn av slitasje pa tetningslistene, ma tet-
ningslistene etterjusteres eller skiftes.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Drei skyvebaylelasing mot klokka for &
lalase opp lasen.
= Ta ut feiebeholderen.
=>» Vipp maskinen bakover pa skyvebgy-
len.
B Fremre tetningslist

5x

Ta ut feiebeholderen.

Lasne festet pa tetningslistene.
Skifte tetningslister.

Trekk til festet pa tetningslistene.
Tetningslister pa siden

ol 2% N 7

Lasne festet pa tetningslistene.

Skifte tetningslister.

Skru pa en ny tetningslist, men vent
med & stramme til.

Skyv et 1 -2 mm tykt underlag under for
a stille inn avstanden til gulvet.

Rett inn tetningslisten.

Trekk til festet pa tetningslistene.

L 20 N

=> Juster tetningslist nedover ved forskyv-

= Ta av platerammen.

= Skifte stgvfilter.

Merk: Under monteringen av det nye filte-
ret ma du passe pa at lamellene ikke blir
skadet.

ning i de avlange hullene.
= Trekk til festeskruene pa tetningsliste-

Skifte stovfilter
N\ ADVARSEL

;ee'tt oob maskinen oa skvv den et lite Tom feieavfallsbeholderen for du begynner
pp 9 sky a skifte stovfilter. Benytt stovbeskyttelses-
stykke frem.

maske ved arbeider pa filtersystemet. Vaer
oppmerksom pa sikkerhetsforskriftene for
handtering av finstov.

= Trekk til holdebremsen.

= Ta ut feiebeholderen.

6‘)0"

10-15 mm

AR A
—r I
=> Gulvavstanden for tetningslisten skal Y
stilles inn slik at den brettes bakover -
med et etterlgp pa 10 -15 mm.
Merk: Dersom justeringsomradet ikke len-
ger er tilstrekkelig er tetnignslisten utslitt og

ma skiftes.

=> Ta av sikringssplint pa vibasjonsstang.

= Trekk ut stang.

NO -9

Skifte sikring/tilbakestille automatsik-
ring

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Stille tilbake autoamtsikring F1:
= Trykk pa knappen.

F1 Sikring stremkrets, automatsikring
(50 A)

F2 Sikring styrekrets, smeltesikring
BA)

= Ta av deksel ved hjelp av en skrutrek-
ker.

= Bytt defekte sikringer.
= Sett pa dekselet.
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Merk: Automatsikringen skal vaere inntryk-
ket.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Sikring stremkrets, smeltesikring

(60 A)

Sikring styrekrets, smeltesikring

(BA)

=> Ta av deksel ved hjelp av en skrutrek-
ker.

=> Bytt defekte sikringer.

=>» Sett pa dekselet.

108

Tilbehor

Bestillingsnr.
Sidebgarster 6.906-132.0
Med standardbgrster for
bruk innendgrs og uten-
dars.
Sidebeorster, myke 6.905-626.0
For fint stgv innendgrs,
vannfast.
Sidebgrster, harde 6.905-625.0

For fiernign av fastsittende
smuss utendgrs, vannfast.

Standard-feievalse

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Slitasje- og vannfast. Uni-
versalbgrster for bruk
innendgrs og utendars.

6.906-509.0

Feievalse, proff

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
For profesjonell bruk, spe-
sielt slitebestandig

6.906-508.0

Stovfilter

Foldefilter skiftes en gang
pr. ar. Vannfast, vaskbar.
Filtervirkning > 99,9%, til-
svarer kategori C i ZH 1/

487 fra BIA.

5.731-585.0

Anbefalte batterier

12V
* Maskinen trenger 2 batterier
KM 85/50 W Bp Pack Adv |Bestillingsnr.
Vedlikeholdsfritt batteri |6.654-141.0
105 Ah
KM 85/50 W Bp Adv Bestillingsnr.
Vedlikeholdsfritt batteri |6.654-301.0
76 Ah
KM 85/50 W Bp Pack Bestillingsnr.
80 Ah, vedlikeholdslav  |6.654-048.0
Anbefalte batteriladere

24V

Bestillingsnr.
KM 85/50 W Bp Pack Adv [6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0

NO -10




Feilretting

Feil Retting

Maskinen lar seg ikke starte

Lading av batterier

Kontroller sikringer, trykk eventuelt pa automatsikring eller skift sikring

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Motoren gar, men maskinen kjgrer |Kontroller reim og kjede

ikke Adv-varianter: La@sne skyvebgylelasing

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Maskinen blir stdende ved kjgring i |Kjer en rute med mindre stigning

bakke. Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Maskinen feier ikke riktig

Kontroller feievalsen og sidekosten(e) for slitasje, skift dem ut ved behov

Kontroller stramming og funksjon av reimene, skift ut ved behov.

Juster feienivaet

Utskifting av feievalse

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

Maskinen staver

Kontroller, rens eller skift ut stavfilteret

Tom feieavfallsbeholderen

Skifte tetningsprofil pa avfallsbeholderen.

Kontroller tetningslistene for slitasje, juster eller skift ved behov.

Darlig feiing i randsonen

Stille inn sidebgrstesenking

Skift sidekostene

Ta kontakt med Kéarchers kundetjeneste.

Sidebarstesenking fungerer ikke |Kontroller wirestrampe for sidebgrsteheving

Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

KM 85/50 W Bp Pack Adv

e bruksanvisning for batterilader

blinker

Gul kontrollampe pa batterilader  |Ta kontakt med Karchers kundetjeneste.

EU-samsvarserklaring

Vi erkleerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfgrt av oss.
Ved endringer pa maskinen som er utfert
uten vart samtykke, mister denne erkleerin-
gen sin gyldighet.

Produkt: Feiesugemaskin
Type: 1.351-xxx

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 60335-1

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Anvendt metode for samsvarsvurdering
2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)

Mailt: 82

Garantert: 83

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

1é;;/ . Wesec
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelderidet aktuelle landet. Eventuelle
feil pa maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan fgres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjapskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.

NO -1
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Tekniske data

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp

1.351-107.0 1.351-108.0 Pack Pack Adv
1.351-114.0 1.351-115.0
Maskindata
Lengde x bredde x hgyde mm 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Vekt kg 115 115 175 195
Kjare- og feiehastighet km/h 4,5 4.5 4.5 4,5
Stigeevne (maks.) % 2 2 (15 med ekstra- 2 2 (15 med ekstra-
bremse 2.640- bremse 2.640-
301.0) 301.0)
Feievalsediameter mm 250 250 250 250
Sidekostdiameter mm 410 410 410 410
Flatekapasitet maks. m2/h 3825 3825 3825 3825
Arbeidsbredde uten sidekoster mm 610 610 610 610
Arbeidsbredde med sidebgrster mm 850 850 850 850
Volum i feieavfallsbeholder | 50 50 50 50
Beskyttelsesklasse beskyttet mot -- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
vanndrypp
Motor
Type -- Likestrams-magnet- | Likestrams-magnet- | Likestrams-magnet- | Likestroms-magnet-
motor motor motor motor
Spenning \ 24 24 24 24
Nominell effekt w 750 750 750 750
Turtall 1/min 2600 2600 2600 2600
Batterier
Type - - - 2x 12V, vedlikehold-| 2x 12V, vedlike-
slav holdsfri
Kapasitet Ah -- -- 80 100
Driftsvarighet etter flere gangers la- |h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
ding
Filter- og sugesystem
Filterflate, finstavfilter m2 2,3 2,3 2,3 2,3
Brukskategori Filter for ikke-helsefar-|-- L L L L
lig stav
Nominelt undertrykk, sugesystem mbar 4 4 4 4
Nominell volumstrgm, sugesystem |I/s 45 45 45 45
Omgivelsesbetingelser
Temperatur °C -5 til +40 -5 til +40 -5 til +40 -5 til +40
Luftfuktighet, ikke duggende % 0-90 0-90 0-90 0-90
Registrerte verdier etter EN 60335-2-72
Stay
Staytrykksniva Lo, dB(A) 66 66 66 66
Usikkerhet K, dB(A) 1 1 1 1
Stoyeffektniva Ly, + usikkerhet Ky, |dB(A) 83 83 83 83
Maskinvibrasjon
Hand-arm vibrasjonsverdi m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Usikkerhet K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
110 NO -12




Las bruksanvisning i original
A innan aggregatet anvands forsta
gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-
anvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.
Bruksanvisning samt sakerhetshanvisning
nr. 5.956-250 méaste lasas fore forsta an-
vandningstillfallet!

Innehallsforteckning

Sakerhetsanvisningar-. . . . . SV .. 1
Allmanna hanvisningar . sy .. 1
Symboler i bruksanvisningen sV .. 1

Funktion ............... SV ..2

Andamalsenlig anvandning. SV ..2
Lampliga underlag. . . . . SV ..2

Miljoskydd. ... .......... SV ..2

Mandvrerings- och funktionsele-

ment.................. sv ..3
Anvandningsomrade. . . sv ..3
Huvudstrémbrytare . . . . sv ..3
Fargmarkning ........ sv ..3
Oppna maskinkapan. . . sV ..4
Stang maskinkapan. . . . sy ..4

Fore ibruktagande. . . .. ... SV .. 4
Lastaav............. Sy ..4
Montera sidoborstar . . . sv ..4
Batterier. .. .......... sv ..4

Idrifttagning. . ........... SV ..5
Allmanna hanvisningar . sSv ..5
Inspektions- och underhalls-
arbeten ............. SV ..5

Drift................... SV ..5
Starta maskinen . . . ... sv ..5
Kora maskinen ... .... Sv ..6
Sopning............. Sv ..6
Rengoéra dammfilter. . . . SV ..6
Tédmma sopbehéllaren . Sy ..6
Koppla fran aggregatet . Sv ..6
Transport. ........... sy ..6
Forvaring. .. ......... sy ..7

Nedstéangning . .......... SV .. 7

Skotsel och underhall . . . .. Sv ..7
Allmanna hanvisningar . sv .. 7
Rengéring .. ......... sv .. 7
Underhallsintervaller . . . sy ..7
Underhallsarbeten. . . .. sv .. 7

Tillbehor ............... SV .10
Rekommenderade batterier Sy . 10
Rekommenderade ladd-
ningsaggregat........ sv .10

Atgarder vid stérningar . . . . sV .M

Férsakran om EU-6verensstam-

melse ................. sV . 11

Garanti ................ sV . 11

Tekniskadata ........... SV .12

Sakerhetsanvisningar

Allmanna héanvisningar

Om du upptacker transportskador vid upp-
packningen bor du ta kontakt med forsalja-
ren.

— Varnings- och anvisningsdekaler pa
maskinen ger viktig information betraf-
fande riskfri anvandning.

— Foérutom anvisningarna i denna bruks-
anvisning ska allmanna sakerhets- och
olycksfallsféreskrifter tas i beaktande.

Korning

A Fara

Risk for skada!

Risk for véltning vid alltfér starka stigningar.

Risk for véltning vid for stark sidvértes lut-

ning.

= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Koér endast i stigningar pa upp till 2% i
fardriktning.
Vid kérning i sidled, mot fardriktningen,
kommer endast stigningar pd maximalt
2% i fraga.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Kor endast i stigningar pa upp till 15% i
fardriktning.
Vid kérning i sidled, mot fardriktningen,
kommer endast stigningar pd maximalt
2% i fraga.

Risk fér véltning pé instabila underlag.

= Anvénd maskinen bara pa fasta under-
lag.

— Principiellt ska féreskrifter, regler och
forordningar som galler motorfordon
beaktas.

— Anvandaren ska bruka maskinen enligt
foreskrift. Anvandaren ska vid kérning
beakta lokala forutsattningar och, vid
arbete med maskinen, ta hansyn till
personer i dess narhet, speciellt barn.

— Maskinen far endast anvandas av per-
soner som instruerats i handhavandet,
eller tydligt visat att de klarar av att han-
tera maskinen och uttryckligen fatt upp-
draget att anvanda denna.

— Maskinen far inte anvandas av barn el-
ler ungdomar.

= Foratt forhindra otillaten anvandning av
maskinen ska nyckeln till huvudbryta-
ren dras ur.

= Maskinen far aldrig Iamnas utan uppsikt
nar motorn ar i gang. Anvandaren far
inte lAmna maskinen innan motorn har
stangts av, maskinen sakrats mot oav-
siktlig forflyttning, parkeringsbromsen
ar aktiverad och huvudstrémbrytarens
nyckel har dragits ur.

SV -1

Batteridrivna maskiner

Observera: Garantiansprak finns endast

om du anvander batterier och uppladd-

ningsaggregat som har rekommenderats
av Karcher.

— Driftsanvisningar fran batteritillverkaren
och tillverkaren av laddningsaggregatet
maste foljas. Beakta lagstiftares rekom-
mendationer angaende handhavande
av batterier.

— Lat aldrig batterier ligga oladdade utan
ladda upp dem sa snart som mdjligt.

— Hall alltid batterierna rena och torra for
att férhindra krypstrom. Skydda mot for-
oreningar, t.ex. metalldamm.

— L&gg inga verktyg eller liknande pa bat-
teriet. Risk for kortslutning och explosi-
on.

- Oppen eld, gnistbildning eller rékning
far inte under nagra omstandigheter fo-
rekomma i narheten av ett batteri eller i
ett utrymme dar ett batteri laddas upp.
Risk for explosion.

— ROr inte varma delar, som t.ex. drivmo-
torn (risk for brannskador).

— Varforsiktig nar du hanterar batterisyra.
Beakta motsvarande sakerhetsfore-
skrifter!

— Forbrukade batterier ska, enligt EU-di-
rektiv 91/ 157 EWG, tas om hand milj6-
vanligt.

Tillbehor och utbytesdelar

— Anvand endast av tillverkaren godkan-
da tillbehdr och reservdelar. Originaltill-
behor och originalreservdelar gor att
maskinen kan anvandas sakert och
utan storning.

— I slutet av bruksanvisningen finns ett ur-
val av de reservdelar som oftast be-
hovs.

— Ytterligare information om reservdelar
hittas under service pa www.kaer-
cher.com.

Symboler i bruksanvisningen

A FARA

Varnar fér en omedelbart 6verhdngande
fara som kan leda till svara skador eller
doédsfall.

A\ VARNING

Varnar fér en méjligen farlig situation som
kan leda till svara skador eller déden.
FORSIKTIGHET

Information om en mdjligen farlig situation
som kan leda till létta skador eller materiel-
la skador.

111



m Andamalsenlig anvindning Miljoskydd

Anvand endast sopmaskinen enligt anvis-
ningar i denna bruksanvisning.

Emballagematerialen kan ater-
vinnas. Kasta inte emballaget i

Sopmaskinen arbetar enligt 6verkastprin-
cip.
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Sidoborstarna (3) rengér ytans hérn
och kanter och skickar in smutsen i
borstvalsens bana.

Den roterande borstvalsen (4) befor-
drar smutsen direkt till smutsbehallaren
(S

Det uppvirvlade dammet i behallaren
avskiljes via dammfiltret (1) och den fil-
trerade renluften sugs in av sugflakten

).

=> Kontrollera maskinen och arbetsanord- %@

ningarnas foreskriftsenliga tillstand och
driftssékerhet fore anvandningen. Om
tillstdndet inte ar korrekt far den inte tas
i bruk.

Denna sopmaskin ar avsedd fér sop-
ning av nedsmutsade ytor inom och ut-
omhus.

Maskinen &r inte avsedd for rengdring
av allmanna vagar.

Maskinen ar inte lamplig for uppsug-
ning av halsovadligt damm.

Inga férandringar far géras pa maski-
nen.

Sug aldrig upp explosiva vatskor,
brannbara gaser, explosivt damm samt
outspadda syror och I6sningsmedel! Dit
raknas bensin, fortunningsmedel eller
varmeledningsolja som kan bilda explo-
siva angor eller féreningar nar de blan-
das med sugluften, dessutom aceton,
outspadda syror och I6sningsmedel ef-
terom de kan frata pa material pa ma-
skinen.

Sug aldrig upp brannande eller glédan-
de foremal.

Maskinen far bara anvandas pa belagg-
ningar som beskrivs i bruksanvisning-
en.

Endast ytor som godkants av féretaget
eller dess representanter far rengoras
med sopmaskinen.

Det ar férbjudet att uppehalla sig i risk-
fyllda omraden. Anvandning av maski-
nen i utrymmen med explosionsrisk ar
forbjuden.

| princip galler: Hall 1attantandliga sub-
stanser pa avstand fran maskinen (ex-
plosions-/brandrisk).

Lampliga underlag

Asfalt
Fabriksgolv
Massagolv
Betong
Trottoarstenar

hushallssoporna utan lamna det
till atervinning.

Forbrukade apparater innehaller
delar som kan atervinnas, de bor
2 darfor foras till recycling. Batte-
C rier, engangs och uppladdnings-
bara, innehaller &mnen, som inte
far komma ut i miljon. Overldmna
darfor kasserade apparater och
batterier till lampligt atervinnings-
system.

<

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
pa:

www.kaercher.com/REACH



Manovrerings- och funktionselement

N =~

Skjuthandtag

Anvandningsomrade

Spak for nedsankning och upphdjning

av grovsmutsluckan
Forslutning pa sopbehallaren
Dammfilter

Sopbehallare

Drivhjul

Bakre tatningslist

Sopvals

Tatningslister pa sidan
Fréamre tatningslist

Lucka fér grovsmuts

Styrhjul med parkeringsbroms
Sidoborste

Huvtillslutning

Motorhuv

Filterrengdring for dammfilter
Skjutbygellasning

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

1 Display som visar batteriladdning
2 Batteriladdningsport
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Adv
3 Huvudstrémbrytare
4 Sidoborste lyft/sank
5 Rakneverk for driftstimmar
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
6 Hoja/sanka borstvals
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

SV -3

0 Motor av
1 Motor pa

Drag ur nyckeln:
vrid ur och tag bort nyckeln till huvudstrom-
brytaren via lage "0".

Fargmarkning

— Mandverelement for rengdringsproces-
sen ar gula.

— Mandverelement for underhall och ser-
vice &r ljusgra.
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Oppna maskinkapan

Observera: Maskinkapan lases med nyck-

eln till huvudstrombrytaren. Nyckeln kan

bara dras ur nar kapan ar sparrad.

=> Stoppa nyckeln till huvudstrémbrytaren
i ldsanordningen pa kapan och vrid
180°.

> Oppna aggregatkapa.

= Anvand stbdét for att frhindra att ka-
pan faller igen.

Stang maskinkapan

= Tag bort stddet som haller kapan.

=> Sténg maskinhuven.

= Las maskinkdpan med nyckeln till hu-
vudstrombrytaren.

Fore ibruktagande

Lasta av

A\ FARA

Risk fér person och egendomsskada! An-

véand inte en gaffeltruck for att lasta av ma-

skinen.

Lasta av pa foljande satt:

= Klipp av férpackningsbandet av plast
och ta bort folien.

= Tag bort traklossar som anvants for att
sparra hjulen och lyft bort maskinen
fran pallen manuellit.

Montera sidoborstar

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Vrid skjutbygellaset motsols, lasanord-
ning ar éppen.

= Lyft bort sopbehallare.

= Luta aggregatet bakat, mot skjutbygeln.

.

VoL AR

= Satt pa sidoborsten pa griparen och
skruva fast.

=> Tippa aggregatet framat.
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Batterier

Sakerhetshéanvisningar batterier
Foljande varningar maste beaktas vid un-
derhall av batterier:

Beakta hénvisningar pa batte-
riet, i bruksanvisningen samt i
driftsanvisningen foér fordonet!

Anvénd 6gonskydd!

B)

Hall barn borta fran syror och
batterier!

Risk fér explosion!

Eld, gnistor, brinnande ljus och
rékning forbjuden!

Frétningsrisk!

Férsta hjélpen!

Varningshénvisning!

Atervinning!

Kasta inte batteri i soptunna!

PP HRPOP@ e G

A Fara

Risk fér explosion! Ldgg inga verktyg eller

liknande pa batterier, dvs. pa polerna och

cellférbindning.

A Fara

Risk fér skada! Sér far aldrig komma i kon-

takt med bly. Tvétta alltid hdnderna efter ar-

bete med batterierna.

A Fara

Brand- och explosionsfara!

— Ro&kning och dppen eld é&r férbjuden.

— llokalen dér batterier laddas upp maste
du sérja fér god ventilation eftersom ex-
plosiva gaser bildas vid uppladdningen.

A Fara

Frétningsrisk!

— Syresténk i 6gon eller pa huden skall
Skéljas av med rikligt klart vatten.

— Uppsdk dérefter omgéende en ldkare.

— Nedsmutsade kléder ska tvéttas med
vatten.

Satt i batterier

m KM 85/50 W Bp

® KM 85/50 W Bp Adv

Observera: Se Tillbehor for rekommende-

rade batterier och laddare.

2 Oppna aggregatkéapa.

= Anvand stodet for att forhindra att ka-
pan faller igen.

FORSIKTIGHET

Skaderisk. Lossa Bowdenvajer fran fastplat

innan batteriet sétts i.

1 Installningsmutter

2 Mutter

3 Bricka

4 Fastplat

5 Bricka

6 Kontramutter

7 Gaffelhuvud

8 Spak

Lossa bowdenvajern:

=>» Drag ut stift fran gaffelhuvud och spak.
= Lossa kontramutter.

= Hang ut installningsmutter fran fastplat.

= Placera batteri pa motorplattan.

=>» Sakra batteri med spannband.

Atermontera Bowdenvajer:

=> hang tillbala instaliningsmutter i fast-
plat.

= Drag fast kontramutter.

= Stallin gaffelhuvud pa spaken och skjut
in stiftet genom gaffelhuvud och spak,
sakra darefter.




=> Placera det andra batteriet i batteribox-
en.

= Anslut polklamman (réd kabel) till batte-
riets pluspol (+).

4
=>» Skruva fast anslutningskabel pa batte-
rier.

= Anslut polklamma till minuspolen (-) pa
batteriet (1).

Observera: Kontrollera att batteripolerna

och polklammorna har tillréckligt med

skyddsfett.

FORSIKTIGHET

Ladda upp batterier fére ibruktagningen.

Drag bort skydd fran batteriladd-
ningsporten.

Koppla in laddarens anslutningskon-
takt.

Satt i natkontakt och starta, om sa be-
hdvs, uppladdningsaggregatet.

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Oppna aggregatkéapa.

Anvand stddet for att férhindra att ka-
pan faller igen.

v vV

vy nm

= Anslut den integrerade laddarens nat-
kontakt till eluttag.

8

Indikering batteriladdningsstatus

Batterier laddas Kontrolllampalyser
gul

Batterier &r laddade |Kontrolllampan ly-
ser gront

Stoérning Kontrollampa blin-
kar gul

Ladda batterierna
A Fara

Risk for skada! Beakta sékerhetsféreskrif-
terna vid arbete med batterier. laktta anvis-
ningarna i bruksanvisningen fran
tillverkaren av uppladdningsaggregatet.

= Stang av aggregatet.

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

= Oppna aggregatképa.

= Anvand stédet for att forhindra att ka-
pan faller igen.

ey

= Koppla in laddarens anslutningskon-
takt.

= Satt i natkontakt och starta, om sa be-
hévs, uppladdningsaggregatet.

SV -5

Ta ur batterier

Oppna aggregatképa.

Anvand stddet for att forhindra att ka-
pan faller igen.

Koppla ifran polklamman vid minuspo-
len (-) fran batteriet (1).

Skruva loss batteriernas anslutnings-
ledning.

Koppla ifran polkldamman vid minuspo-
len (+) fran batteriet (2).

Ta ur det andra batteriet ur batterifack-
et.

Lossa bowdenvajern (se inmontering
av batteri).

Lossa fastbandet till det forsta batteriet.
Ta loss det forsta batteriet fran motor-
fastet.

Avfallshantera férbrukade batterier en-
ligt géllande bestammelser.

Idrifttagning

Allmanna hanvisningar

L2 L T T T N R

=>» Stall sopmaskinen pa ett jamnt under-
lag.

= Stang av motorn.

=> Aktivera pa parkeringsbromsen.

= (endast Adv utférande)
Vrid skjutbygellaset medsols, lasanord-
ning ar sparrad.

Inspektions- och underhallsarbeten

= Kontrollera batteriernas laddning.

= Inspektera sidoborstarna.

= Inspektera sopvalsen.

= Rengo6r dammfilter.

= Tém sopbehallaren.

Observera: Beskrivning, se kapitel Under-
hall och skotsel.

Starta maskinen

Observera: Far endast tas i bruk med
stangd maskinkapa.
=> Lossa parkeringsbromsen.

= Vrid skjutbygellaset medsols, lasanord-
ning ar sparrad.
Aggregatet kan forflyttas utan drivning.
=> Vrid huvudstrombrytaren till position
"
Observera: Sopvalsen och sidoborstarna
roterar.
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Kora maskinen

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A\ FARA

Aggregatet kan kéras framat och bakat
med samma hastighet. Drag dérfor skjutby-
geln fér bakatkérning forsiktigt bakat.

!

=> Vrid skjutbygellaset motsols, lasanord-
ning ar dppen.

Kora framat

= Tryck skjutbygel framét.

Backa

= Drag skjutbygel bakat.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Kora framat

= Tryck skjutbygel framat.

Kora over hinder

Koérning éver fasta hinder, upp till 30 mm:

= lyft grovsmutsluckan.

= Kor langsamt och forsiktigt dver hindret.

Korning éver fasta hinder, éver 30 mm:

=>» Hinder far bara kéras 6éver med en pas-
sande ramp.

Sopning

/A Fara

Risk fér skada! Med grovsmutsluckan 6p-
pen kan sopvalsen kasta ut stenar eller
splitter framat. Fbrsédkra dig om att inga
personer, djur eller foremal kan ta skada.
FORSIKTIGHET

Sopa inte upp férpackningsband, kablar el-
ler liknande, detta kan leda till skador pa
mekaniken.

Observera: For att fa ett optimalt reng6-
ringsresultat ska hastigheten anpassas till
omstandigheterna.

Sopning med lyft grovsmutslucka

Observera: Vid uppsopning av storre fore-

mal, storlek upp till 50 mm vilket t.ex. burkar

kan ha, s& maste grovsmutsluckan kortfris-

tigt hojas.

Lyfta grovsmutsluckan:

= Drag i spaken for héjning av grovsmuts-
luckan.

Sanka ned grovsmutsluckan:

=> slapp spaken for héjning av grovsmuts-
luckan.

Observera: Optimalt resultat uppnas bara

om grovsmutsluckan ar fullstandigt ned-

sankt.
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Sopning med sidoborstar

= Slapp spaksparren. Sidoborsten sanks
ner.

Sank ned sopvals
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=>» Slapp spaksparren. Sopvalsen sanks
ned.

Sopa pa torrt underlag

Observera: Tom sopbehéllaren regelbun-
det under driften.

Observera: Under anvandning bér damm-
filtret rengoras regelbundet.

Sopa pa fuktiga eller vata underlag

> Oppna forslutningen pa sopbehallaren

och lat den vara ihangd.
Sopbehallaren 6ppnas ca. 8 cm.
Observera: Pa sa satt skyddas filtret mot
fukt.

Rengoéra dammfilter

=> Flytta handtaget for filterrengéring fram
och tillbaka flera ganger.

SV -6

Tomma sopbehallaren

= Rengo6r dammfilter.
= Oppna forslutningen pa sopbehallaren.

= Drag ut sopbehallaren.

= Tém sopbehallaren.

=>» Skjut in sopbehallaren.

= Haka i skyddet pa sopbehallaren.
=> Stang forslutningen.

Observera: Sopbehallaren ar utrustad
med transporthjul.

Koppla fran aggregatet

Vrid huvudstrédmbrytaren till position
"0".

vrid ur och tag bort nyckeln till huvud-
strombrytaren via lage "0".

Lyft sidoborstarna.

(endast Adv utférande)

Lyft upp sopvalsen.

Aktivera pa parkeringsbromsen.

L 20 T 2R 7

Transport

A FARA
Risk fér person och egendomsskada! Ob-
servera vid transport maskinens vikt.
Aktivera pa parkeringsbromsen.
Tag bort batterierna.
Sakra maskinen med kilar i hjulen.
Spann fast maskinen med spannband
eller selar.
Vid transport i fordon ska maskinen
sakras enligt respektive gallande be-
stimmelser sa den inte kan tippa eller
glida.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Vrid skjutbygellaset medsols, lasanord-
ning ar sparrad.

v vV vy



1 Faste dver skjutbygel

2 Faste under maskinkapa

Observera: Beakta markeringarna for be-
fastning pa grundramen (kedjesymbol).

Forvaring

A\ FARA

Risk fér person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.

Nedstangning

Om sopmaskinen inte anvands under en
langre tid, beakta foljande punkter:

=>» Stall sopmaskinen pa ett jamnt under-
lag.

vrid ur och tag bort nyckeln till huvud-
strombrytaren via lage "0".

Aktivera pa parkeringsbromsen.

Sakra sopmaskinen sa att den inte kan
rulla ivag.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Vrid skjutbygellaset medsols, lasanord-
ning ar sparrad.

(endast Adv utférande)

Lyft upp sopvalsen.

Lyft sidoborstarna.

Rengdr sopmaskinen in- och utvandigt.
Stall maskinen pa en skyddad och torr
plats.

Tag bort batterierna.

Ladda upp batteriet och efterladda un-
gefar varannan manad.

Skotsel och underhall

Allménna hénvisningar

L 2 R

L 20 N

— Avhjélpande underhall far endast utfo-
ras av auktoriserad kundtjanst eller
fackkraft pa omradet, inforstadd med
alla relevanta sakerhetsforeskrifter.

— Yrkesmassigt anvanda maskiner med
varierande arbetsomraden lyder under
sakerhetskontroll enligt VDE 0701.

Rengoring

FORSIKTIGHET

Risk for skada!l Maskinen féar inte rengéras
med slang eller hégtryckstviétt (risk fér kort-
slutning eller andra skador).

Rengoéra maskinen invandigt

A Fara

Risk fér skada! Anvdnd dammskyddsmask
och skyddsglaségon.

= Oppna aggregatkapa.

= Rengo6r maskinen med en trasa.

= Blas genom maskinen med tryckluft.
= Stang maskinhuven.

Yttre rengoring av maskinen

= Rengo6r maskinen med en fuktig trasa
doppad i tvattlut.

Observera: Anvand inga aggressiva ren-

goéringsmedel.

Underhallsintervaller

Rakneverk for driftstimmar

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Observera: Rakneverket for driftstimmar
anger tidpunkterna for underhallsinterval-
len.

Underhall av kunden

Dagligt underhall:

= Kontrollera sopvals och sidoborstar
med avseende pa nedslitning och inlin-
dade band.

= Kontrollera funktionen pa alla mandévre-
ringselement.

=> Kontrollera funktionen hos alla kontroll-
lampor.

Underhall varje vecka:

Kontrollera spanning, slitage och funk-

tion hos drivremmen.

Kontrollera att Bowden-vajrar och rorli-

ga delar l6per latt.

Kontrollera tatningslister pa dammfiltret.

Kontrollera filterrengéringens funktion.

Kontrollera att tatningslisterna i sopom-

radet ar korrekt instéllda och inte slitna.

Kontrollera sopvalsens sopspegel.

Kontrollera funktionen pa sopvals och

sidoborste.

= Rengo6ra dammfilter.

Observera: Beskrivning, se kapitel Under-

hallsarbeten.

Observera: Samtliga service- och under-

hallsarbeten som genomférs av kunden

maste utforas av kvalificerad fackman. Vid

behov kan alltid en Karcher-fackman anli-

tas.

L 720 O 7

Underhall av kundtjanst

Underhall efter 5 driftstimmar:

= Genomfdr en forsta inspektion.
Underhall var 50:de driftstimme

Underhall efter 100 driftstimmar
Underhall var 500:de driftstimme
Observera: For att ha ansprak pa garanti
maste under garantitiden samtliga service-
och underhallsarbeten genomféras av en
auktoriserad Karcher-kundtjanst enligt un-
derhallsboken.

SV -7

Underhallsarbeten

Foérberedning:

=>» Stall sopmaskinen pa ett jamnt under-
lag.

vrid ur och tag bort nyckeln till huvud-
strdmbrytaren via lage "0".

Aktivera pa parkeringsbromsen.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Vrid skjutbygelldset medsols, lasanord-
ning ar sparrad.

L 20 2 7

Allmanna sakerhetsanvisningar

A\ FARA

Risk for skada!

Motorn behéver ca 3 - 4 sekunder efter-

gang efter franslagningen. Hall dig borta

frén drivningsomrédet under denna tidspe-

riod.

= Vid arbeten pa el-systemet ska batteri-
kontakten dras ur alt. batteripoler tas
bort.

=>» Fdre rengdring och underhall, byte av
delar eller omkoppling till annan funk-
tion ska maskinen stangas av, nyckeln
till huvudbrytaren ska dras ut och batte-
rikontakten ska dras ur eller batteriet
ska kopplas bort.

Kontrollera batteriernas laddning
=> Vrid huvudstrombrytaren till position
ll1||.

1 Gron: batterier laddade

2 Gul: restdriftstid ca. 5...10 minuter

3 ROd: aggregatet stanger av sig - ladda
batterier

Inspektera sopvalsen
= Aktivera pa parkeringsbromsen.
= Lyft bort sopbehallare.

R,

= Tabort band eller ledningar fran sopval-
sen.
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Byta ut sopvals
Ett utbyte ar nodvandigt om resultatet vid
sopningen tydligt reduceras.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Vrid skjutbygellaset motsols, lasanord-
ning ar dppen.
= Lyft bort sopbehallare.
= Luta aggregatet bakat, mot skjutbygeln.

> Skuva ur fastskruvar till vanster och
hoger.

= Lyft ur sopvals nerat.

Sopvalsens installationsposition i korrikt-
ning

=>» Séttin, och fast, ny sopvals.
Observera: Beakta borstsatsens position
vid installation av en ny sopvals.

Y | | !
Var noga med att de fyrkantiga klamplattor-
na ligger ratt. De maste Overlappa sopval-
sen uppe och nere.

Observera: Sopspegeln maste stéllas in
pa nytt efter installation av en ny sopvals.
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Kontrollera och stilla in sopvalsens

sopspegel

= HOj sopmaskinen fram och kor den pa
plant och jamnt underlag, tydligt tackt
med damm eller krita.

= Aktivera pa parkeringsbromsen.

= Lat sopvalsen rotera ca. 15-30 sekun-
der.

= HOj sopmaskinen fram och kor at sidan.

Sopspegelns form bildar en jamn kvadrat
som ar mellan 30 - 40 mm bred.

W Stalla in sopspegelbredd:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Observera: Ar sopféltet for litet och Bow-
denvajern strackt nar sopvalsen ar ned-
sankt sa maste vajern justeras.

))/ 4;;
=> Stall in sopfalt pa Bowdenvajer.
= Kontrollera resultatet.

B Stilla in sopspegelbredd:
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack

1 Vridreglage

= Vrid reglaget:

— Medsols: Sopytan blir mindre
— Motsols: Sopytan blir stérre
=> Kontrollera resultatet.

SV -8

Byta ut sidoborstar
Ett utbyte ar nédvandigt om resultatet vid
sopningen tydligt reduceras.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Vrid skjutbygellaset motsols, lasanord-
ning ar éppen.
= Lyft bort sopbehdllare.
= Luta aggregatet bakat, mot skjutbygeln.

=» Skruva bort tre skruvar pa sidoborstens
undersida.

= Ta av sidoborsten.

=>» Satt ny sidoborste pa griparen och skru-
va fast.

= Tippa aggregatet framat.

Stélla in nedsdnkning av sidoborste
Instéllning ar nédvandig om sidoborsten
sopar markbart samre pa grund av slitna
bortsstran.

=> Lossa kontramutter.
=> Justera stallskruv.
=>» Skruva fast kontramutter.

Stélla in upphéjning av grovsmutslucka

— Installining &r nédvandig nar grovsmuts-
luckan inte kan hojas tillrackligt mycket.

— Nar sopresultatet blir samre, t.ex. pa
grund av sliten framlapp, maste Bow-
den-vajrarna slappas nagot.

=>» Lossa kontramutter.
=>» Justera stallskruv.
=> Skruva fast kontramutter.



Justera och byta ut tiatningslister

Nar sopresultatet blir samre pa grund av
slitna tatningslister sa maste listerna juste-
ras eller bytas ut.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Vrid skjutbygellaset motsols, lasanord-
ning ar éppen.

Lyft bort sopbehallare.

Luta aggregatet bakat, mot skjutbygeln.
Framre tatningslist

5x

ol

Lyft bort sopbehallare.

Lossa tatningslistens faste.

Byt ut tatningslist.

Drag at fastet for tatningslisten.
Téatningslister pa sidan

ol 2% N 7

=> Lossa tatningslistens faste.

Lossa tatningslistens faste.

Byt ut tatningslist.

Skruva pa ny tatningslist men drag inte
fast annu.

Skjutin ett underlag pa 1 -2 mm tjocklek
for att stalla in avstandet till golvet.
Rikta in tatningslisten.

Drag at fastet for tatningslisten.

L 20 2

= Justera tatningslist i nedatgaende rikt-

ning genom forskjutning i de avlanga
halen.

Byta ut dammfilter

A\ VARNING

Tém sopbehallaren innan dammfiltret byts
ut. B&r dammskyddsmask vid arbeten pa
filteranldggningen. Beakta sékerhetsfore-
skrifterna foér arbeten med fint damm.

= Aktivera pa parkeringsbromsen.

= Lyft bort sopbehallare.

=>» Drag at tatningslistens fastskruvar.
=> Rikta upp aggregatet och skjut det
framéat en kort stracka.

y

10-15 mm

Y

=> Stallin tatningslistens avstand till golvet
pa sadant satt att den vinklas bakat
med en yta pa 10 -15 mm.

Observera: Racker justeringsmoéjligheter-

na inte langre till maste tatningslisten be-

traktas som forbrukad och den méste da

bytas ut.

H Bakre tatningslist

= Tag bort vibratorsténgensékerhets-
splint.

=> Drag ut stangen.

SV -9

= Tag bort platramen.

= Byt dammfilter.

Observera: Se till att inga lameller skadas
vid filterbytet.

Byta sakringar/aterstall sakringsauto-
mat

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Aterstélla sékringsautomat F1:
= Tryck pa knapp.

F1 Sakring belastningskrets sakrings-
automat (50 A)

F2 Sakring styrkrets, smaltsakring
(BA)

= Tag bort skydd med hjalp av skruvmej-

sel.
= Byt ut defekta sakringar.
= Satt tillbaka skydd.
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Observera: Sakringsautomaten maste
vara intryckt.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Tillbehor

Bestall-
ningsnr.

Sidoborste
Med standardborst for in-
och utvandiga ytor.

6.906-132.0

Sidoborste, mjuk
For fint damm inomhus, tal
vata.

6.905-626.0

Sidoborste hard

For borttagning av fast sit-
tande smuts utomhus, tal
vata.

6.905-625.0

Sakring belastningskrets, smalt-
sakring (60 A)

Sakring styrkrets, smaltsakring
(BA)

= Tag bort skydd med hjalp av skruvmej-
sel.

=>» Byt ut defekta sakringar.

=>» Satt tillbaka skydd.
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Standardsopvals

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
Tal slitage och vata. Uni-
versalborst for rengéring
inne och ute.

6.906-509.0

Sopvals, proffs

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
For professionell anvand-
ning, extra slitagetalig.

6.906-508.0

Dammfilter

Byt plattvecksfilter minsten
gang om aret. Tal vata,
tvattbart. Filterverkan >
99,9%, motsvarar kategori
C hos ZH 1/487, BIA.

5.731-585.0

Rekommenderade batterier

12V

* Apparaten behdver 2 batterier

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Bestall-
ningsnr.

Underhallsfria batterier |6.654-141.0

105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Bestall-
ningsnr.

Underhallsfria batterier |6.654-301.0

76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Bestall-
ningsnr.

80 Ah, lagt underhallsbe- |6.654-048.0

hov

Rekommenderade
laddningsaggregat

24V
Bestall-
ningsnr.

KM 85/50 W Bp Pack Adv [6.654-140.0

KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0

KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0

SV

-10




Atgarder vid stérningar

Stoérning

Atgéard

Maskinen startar inte

Ladda batterierna

Kontrollera sakringar, tryck eventuellt in sdkringsautomat eller byt ut sékring

Ta kontakt med Karcher-kundtjanst

Motorn gar, men maskinen kan
inte kéras

Kontrollera rem och kedja

Adv-utférande: lossa skjutbygellas

Ta kontakt med Karcher-kundtjanst

Maskinen stannar vid kérning i
sluttning

Kor i sluttning med mindre lutning

Ta kontakt med Kéarcher-kundtjanst

Maskinen sopar inte riktigt

Kontrollera sopvals och sidoborstar, byt ut vid behov

Kontrollera strackning och funktion hos vajrar, byt ut vid behov

Justera sopspegeln

Byta ut sopvals

Ta kontakt med Karcher-kundtjanst

Maskinen dammar

Kontrollera dammifilter, rengor eller byt ut

Tém sopbehallaren

Byt tatningsprofil pa sopbehallare

Kontrollera om tatningslisterna ar nedslitna, stall in vid behov eller byt ut

Dalig sopning vid rander

Efterjustera nedsankning sidoborste

Byt sidoborstar

Ta kontakt med Kéarcher-kundtjanst

Nedsankning sidoborste fungerar
inte

Kontrollera Bowden-vajrar hos funktionen nedsankning sidoborste

Ta kontakt med Karcher-kundtjanst

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Batteriladdarens gula kontrollampa
blinkar

se batteriladdarens bruksanvisning

Ta kontakt med Karcher-kundtjanst

Forsakran om

EU-0verensstammelse

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Harmed forsakrar vi att nedanstaende be-
tecknade maskin i andamal och konstruk-
tion samtiden av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillampliga
grundlaggande sakerhets- och halsokrav.
Vid &ndringar pa maskinen som inte har
godkants av oss blir denna éverensstam-
melseforklaring ogiltig.

Produkt: Sopsugmaskin
Typ: 1.351-xxx

Tillampliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2000/14/EG

Tillampade harmoniserade normer

EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Tillampad metod fér 6verensstammel-
sevardering

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Upmatt: 82

Garanterad: 83

Undertecknade agerar pa order av och
med fullmakt fran foretagsledningen.

Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

| respektive land géller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributérer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under férutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som galler garantin ska du
vanda dig med kvitto till inkdpsstallet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

sv -1
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Tekniska data

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp

1.351-107.0 1.351-108.0 Pack Pack Adv
1.351-114.0 1.351-115.0

Maskindata
Langd x Bredd x Hojd mm 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Vikt kg 115 115 175 195
Fard- och sophastighet km/h 4,5 4.5 4.5 4,5
Lutningsgrad (max.) % 2 2 (15 med extra- 2 2 (15 med extra-

broms 2.640-301.0) broms 2.640-301.0)
Sopvalsdiameter mm 250 250 250 250
Sidoborste diameter mm 410 410 410 410
Yteffekt max. m2/h 3825 3825 3825 3825
Arbetsbredd utan sidoborstar mm 610 610 610 610
Arbetsbredd med sidoborstar mm 850 850 850 850
Sopbehallarens volym | 50 50 50 50
Skyddssatt droppvattenskyddad -- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Motor
Typ - Likstrompermanent- | Likstrompermanent- | Likstrompermanent- | Likstrompermanent-

magnetmotor magnetmotor magnetmotor magnetmotor
Spéanning \% 24 24 24 24
Normeffekt w 750 750 750 750
Varvtal 1/min 2600 2600 2600 2600
Batterier
Typ -- -- -- 2x 12V, lagt under- | 2x 12 V, underhalls-
hallsbehov fria
Kapacitet Ah -- -- 80 100
Driftstid efter flera uppladdningar h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
Filter- och sugsystem
Filteryta findammfilter m?2 2,3 2,3 2,3 2,3
Anvandningskategori filter for ej hal- |-- L L L L
sovadliga damm
Méarkundertryck sugsystem mbar 4 4 4 4
Markvolymstrém sugsystem I's 45 45 45 45
Omgivningsférhallanden
Temperatur °C -5 till +40 -5 till +40 -5 till +40 -5 till +40
Luftfuktighet, ingen daggning % 0-90 0-90 0-90 0-90
Beraknade varden enligt EN 60335-2-72
Brusniva
Ljudtrycksnivé L, dB(A) 66 66 66 66
Osékerhet K5 dB(A) 1 1 1 1
Ljudteffektsniva Ly, + Osakerhet Ky, |dB(A) 83 83 83 83
Vibrationer i apparaten
Hand-Arm Vibrationsvarde m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Osakerhet K m/s2 0,2 0,2 0,2 0,2
122 Sv -12




Lue tdma alkuperaisia ohjeita
& ennen laitteesi kayttamista, sai-

lyté kayttéohje mydhempaa kayttda tai
mahdollista mydhempaa omistajaa varten.
Lue turvaohjeet nro 5.956-250 ehdotto-
masti ennen laitteen ensimmaista kaytto-
kertaa!

Sisallysluettelo

Turvaohjeet. ... ......... FI. ..1
Yleisia ohjeita . ... .. .. Fl 1
Kayttdohjeessa esiintyvat
symbolit. . ........... Fl. ..1

Toiminta ............... FI. ..2

Kéayttotarkoitus .. ........ FI. ..2
Sopivat paallysteet . . . . FI. ..2

Ympaéristonsuojelu . . ... .. FI. ..2

Ohjaus- ja kayttolaitteet . . . FI. ..3
Ohjauspaneeli. . ... ... FI. ..3
Paakytkin. . .......... FI. ..3
Véritunnukset . ....... FI. ..3
Laitekannen avaus . . .. FI. ..4
Laitekannen sulkeminen FI. ..4

Ennen kayttéonottoa. . . . .. FI. ..4
Purkaminen lavalta . . . . FI. ..4
Sivuharjan asennus. . . . FI. ..4
Akut. ............... FI. ..4

Kayttdonotto . .. ....... .. FI. ..5
Yleisid ohjeita . . ... ... FI. ..5
Tarkastus- ja huoltoty6t . FI. ..5

Kayttd . ................ FI. ..5
Laitteen kaynnistys . . . . FI. ..5
Laitteen ajaminen . . . .. FI. ..6
Lakaisukayttd ........ FI. ..6
Pélysuodattimen puhdistus FI .. 6
Roskasailion tyhjennys . Fl .6
Laitteen kytkeminen pois
paalta .............. FI. ..6
Kuljetus............. FI. ..6
Sailytys . ............ Fl ..7

Seisonta-aika . .......... Fl. ..7

Hoito ja huolto. ... ....... FI. ..7
Yleisid ohjeita . . ... ... FI. ..7
Puhdistaminen . ...... FI. ..7
Huoltovalit. . ......... FI .7
Huoltotoimenpiteet . . . . FI .7

Tarvikkeet . ............. FI. .10
Suositeltavat akut . . . .. FI .10
Suositeltavat latauslaitteet FI . 10

Hairidapu .............. FI. .1

EU-standardinmukaisuustodis-

tus. . ... FI. .1

Takuu ................. FI. .1

Tekniset tiedot. . . ........ FI. .12

Turvaohjeet
Yleisia ohjeita

Jos havaitset pakkauksesta purkaessasi

kuljetusvaurioita, ota yhteyttd myyjaliikkee-

seen.

— Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opas-
tuskilvet antavat tarkeita ohjeita turval-
lista kayttoa varten.

— Taman kayttéohjeen ohjeiden ohella on
noudatettava lainmukaisia yleisia tur-
vallisuus- ja tapaturmantorjuntamaara-
yksia.

Ajokaytto

A Vaara

Loukkaantumisvaara!

Kaatumisvaara suurissa nousuissa.

Kaatumisvaara liian suurissa sivunousuis-

sa.

= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Aja ajosuunnassa olevaa nousuja vain,
jos nousun kaltevuus on enintddn 2%.
Aja poikittain ajosuuntaan olevia nou-
Suja vain, kun kaltevuus on enintdén
2%.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Aja ajosuunnassa olevaa nousuja vain,
jos nousun kaltevuus on enintdén 15%.
Aja poikittain ajosuuntaan olevia nou-
Suja vain, kun kaltevuus on enintdén
2%.

Kaatumisvaara epdstabiililla alustalla.

=> Laitetta on liikutettava ainoastaan Kkiin-
teéllé alustalla.

Laitetta kaytettdessa on noudatettava
ajoneuvoja koskevia moottoriajoneuvo-
ja koskevia ohjeita, saanndksia ja lake-
ja.

— Kayttajan on kaytettava laitetta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Kayttajan on huomi-
oitava paikalliset olosuhteet ja
tydskennellessaan laitteella kiinnitetta-
va huomiota muihin henkil6ihin, erityi-
sesti lapsiin.

— Laitetta saa kayttaa vain sellainen hen-
kilo, joka on perehtynyt laitteen kasitte-
lyyn tai on osoittanut, ettad on pateva
kayttdmaan laitetta. Lisaksi kayttajan
oltava valtuutettu kyseisen laitteen
kayttoon.

— Lapset tai nuoret henkil6t eivat saa
kayttaa laitetta.

=> Laitteen luvattoman kayton estamisek-
si, poista avain paakytkimesta.

= Ala koskaan j&ta laitetta ilman valvon-

taa niin kauan kuin moottori on kéynnis-

sa. Kayttaja saa poistua koneesta
vasta, kun moottori on sammutettu, lai-
te on varmistettu tahattoman lilkkkumi-
sen varalta, seisontajarru on laitettu
paalle ja virta-avain poistettu paavirta-
kytkimesta.

Fl -1

Akkukayttoiset laitteet

Huomautus: Takuu on voimassa ainoas-

taan kaytettaessa Karcherin suosittelemia

akkuja ja latauslaitteita.
Akun valmistajan kayttdohjeita on eh-
dottomasti noudatettava. Huomioi ak-
kujen kasittelyssa laissa annettuja
suosituksia.
Ala koskaan jata tyhjaa akkua lataa-
mattomaksi, vaan lataa se uudelleen
mahdollisimman pian.

— Pida akku puhtaana ja kuivana valt-
tadksesi virtavuotoja. Suojaa akku epa-
puhtauksilta, kuten esim. metallipdlylta.

- Al3 aseta tydkaluja tai muita vastaavia
akun paalle. Oikosulku- ja rajahdysvaa-
ra.

— Ala koskaan tupakoi, kasittele avotulta
tai kipinaa aiheuttavia laitteita akun 18-
heisyydessa tai tilassa, jossa lataat ak-
kua. Rajahdysvaara.

— Al3 kosketa kuumia osia, kuten esim.
kayttdbmoottoria (palovammavaara).

— Kasittele akkuhappoa varovasti. Nou-
data vastaavia turvaohjeita!

— Kaytetyt akut on havitettava EU-direktii-
vin 91/157 ETY mukaisesti.

Varusteet ja varaosat

— Vain sellaisten lisévarusteiden ja vara-
osien kaytto on sallittua, jotka valmista-
ja on hyvaksynyt. Alkuperaiset
lisdvarusteet ja varaosat takaavat, etta
laitetta voidaan kayttaa turvallisesti ja
hairiottomasti.

— Tarkeimpien osien varaosaluettelo 16y-
tyy tdman kayttéohjeen lopusta.

— Saat lisétietoja varaosista osoitteesta
www.karcher.fi, osiosta Huolto.

Kayttoohjeessa esiintyvat symbolit

A VAARA

Varoittaa vélittbmasti uhkaavasta vaarasta,
Joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman
tai johtaa kuolemaan.

A\ VAROITUS

Varoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilan-
teesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiin-
vamman tai voi johtaa kuolemaan.

VARO

Viittaus mahdollisesti vaaralliseen tilantee-
seen, joka voi aiheuttaa lievan ruumiinvam-
man tai aineellisia vahinkoja.
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Kayttotarkoitus Ymparistonsuojelu

5 4 3

Lakaisukone toimii yliheittoperiaatteen mu-
kaan.

Sivuharja (3) puhdistaa lakaisupinnan
nurkat ja reunat ja siirtda lian lakaisute-
lan kulkuradalle.

Pyoriva lakaisutela (4) siirtda lian suo-
raan roskasailiéon (5).

Astiassa poliseva pdly erotetaan pélyn-
suodattimella (1) ja suodatettu puhdas
ilma imuroidaan pois imupuhaltimella

@).
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Kayta lakaisukonetta ainoastaan tdman

kayttdohjeen ohjeiden mukaisesti.

= Ennen lailleen kayttda on tarkistettava
yhdessa toimintalaitteiden kanssa, etta
se on asianmukaisessa kunnossa ja
kayttéturvallisuus on taattu. Jos kunto
ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden
kaytto ei ole sallittua.

— Tama lakaisukone on tarkoitettu sisa- ja
ulkoalueiden likaantuneiden pintojen la-
kaisemiseen.

— Laitetta ei ole tarkoitettu julkisten liiken-
neteiden puhdistamiseen.

— Laite ei sovellu terveydelle haitallisten
pélyjen imemiseen.

Laitetta ei saa muuttaa.

— Ala koskaan lakaise/ime rajéahdysherk-
kia nesteitd, palavia kaasuja seka lai-
mentamattomia happoja tai liuottimia!
Niihin kuuluvat bensiini, variohennusai-
neet, tai polttodljy, jotka voivat muodos-
taa rajahdysherkkia hoyryja tai seoksia
pyorrevirtauksen seurauksena imuil-
man kanssa, lisaksi asetoni, laimenta-
mattomat hapot ja liuottimet, koska ne
syovyttavat laitteessa kaytettyja materi-
aaleja.

— Al3 lakaise/ime mit4an palavaa tai heh-
kuvaa.

— Laite soveltuu vain kayttdohjeessa mai-
nittuja paallysteita varten.

— Ajo on sallittu vain yrittdjan tai hanen
valtuutettunsa koneen kayttéon va-
paaksi annetuilla pinnoilla.

— Oleskelu vaara-alueella on kielletty.
Kayttd rajahdysalttiissa tiloissa on kiel-
letty.

— Yleensa patee: Pida helposti syttyvat
aineet kaukana laitteesta (rajahdys-/tu-
lipalovaara).

Sopivat paallysteet

— Asfaltti

— Teollisuuslattia

— Pinnoittamaton lattia
— Betoni

— Kivilaatta

Fl -2
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Pakkausmateriaalit ovat kierra-
tettavia. Ala kasittelee pakkauk-
sia kotitalousjatteena, vaan
toimita ne jatteiden kierratykseen.

)

g

Cd

Kaytetyt laitteet sisaltavat arvok-
kaita kierratettavia materiaaleja,
jotka tulisi toimittaa kierratyk-
seen. Paristot ja akut sisaltavat
aineita, joita ei saa paastaa ym-
paristdon. Toimita tasta syysta
vanhat laitteet, paristot ja akut
vastaaviin kerailylaitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista |6ytyy osoit-

teesta:

www.kaercher.com/REACH



Ohjaus- ja kayttolaitteet

N

Tyontdkahva

Vipu karkealikalapan laskemiseen ja
nostamiseen

3 Roskasailién kansi
4 Pdlysuodatin

5 Roskasailid
6
7
8

Ohjauspaneeli Paakytkin

N

Kayttopyorat
Takimmainen tiivistyslista
Lakaisutela

9 Sivutiivistyslista

10 Etumainen tiivistyslista

11 Karkealikalappa

12 Ohjausrulla ja seisontajarru

13 Sivuharjat 1 Akkujen lataustilan valvontanayttd 0 Moottori ei kaynnissa
14 Kansilukko 2 Akkujen latausliitin 1 Moottori kay
15 Pélysuoja KM 85/50 W Bp

Virta-avaimen poistaminen:

16 Pé.l.y suo.dattimerll puhdistus KI.\./I..SS/S.O WBp Adv Kierra paakytkimen virta-avain asentoon
17 Tydntyaisan lukitus 3 P.aakytklln. "0" ja veda sitten avain pois.
KM 85/50 W Bp Adv 4 Sivuharjojen nosto/lasku —
KM 85/50 W Bp Pack Adv 5 Kayttstuntilaskin Varitunnukset
KM 85/50 W Bp Adv — Puhdistusprosessin kayttoelimet ovat
KM 85/50 W Bp Pack Adv keltaisia.
6 Lakaisutelan nosto/lasku — Huollon ja servicen kayttdelimet ovat
KM 85/50 W Bp Adv vaaleanharmaat.

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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Laitekannen avaus

Huomautus: Laitteen kuomu lukitaan paa-

virtakytkimen avaimella. Avaimen voi pois-

taa vain, kun laitekuomu on lukittuna.

=> Pista virta-avain laitekannen lukkoon ja
kierra 180°.

= Avaa laitekansi.

= Varmista Iaittéen Izuo tukitangolla
kiinnimenemisen estamiseksi.

Laitekannen sulkeminen

= Poista kuomun tukitanko.

=> Sulje laitekupu.

= Lukitse laitekansi paakytkimen virta-
avaimella.

Ennen kayttoonottoa

Purkaminen lavalta

A\ VAARA

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-

vaara! Alé kdyta haarukkatrukkia koneen

purkamiseen auton lavalta.

Menettele lavalta purkamisessa seuraa-

vasti:

= Leikkaa muovinen pakkausnauha rikki
ja poista kalvo.

=> Poista pyorien varmistuksena olevat
puupalat ja tydnna laite kasin lavalta.

Sivuharjan asennus

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
K&anna tyéntdaisan lukitusta vastapai-
vaan, aisan lukitus poistuu.

= Poista roskasailié.

= K&anna laite tydntdaisasta seldlleen.

\

VoL R

=> Liitd sivuharja vaantion paalle ja ruuvaa
se kiinni.

= Nosta laite pystyyn.
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Akut

Akkua koskevat turvaohjeet
Huomioi akkujen kasittelyssa ehdottomasti
seuraavat varoitukset:

Huomioi ohjeet, jotka ovat akun
pdaélla, kdyttbohjeessa ja ajo-
neuvon kéyttéohjeessal

Kéyta silmésuojusta!

B)

Pidé lapset loitolla haposta ja
akuista!

Ré&jéhdysvaara!

Avotuli, kipinét ja tupakointi
kielletty!

Sydpymisvaara!

Ensiapu!

Varoitus!

Havittdminen!

Al heits akkua jéteastiaan!

PP HPOP@e e

A Vaara

Ré&jéhdysvaaral Alé laita tybkaluja tai vas-

taavia akun pé&élle, ts. ei napojen eiké ken-

noliitosten péélle.

A Vaara

Loukkaantumisvaara! El4 pdésté koskaan

haavoja kosketukseen lyijyn kanssa. Puh-

dista aina kadet lopetettuasi akkuun koh-
distuvat tyét.

A Vaara

Palo- ja rdjdhdysvaara!

— Tupakointi ja avotulen kéytté ovat kiel-
lettyja.

— Tilojen, joissa akkuja ladataan, on olta-
va kunnolla lapituuletetut, koska akkuja
ladattaessa kehittyy réjéhtévié kaasuja.

A Vaara

Sybpymisvaara!

— Huuhtele happoruiskeet silmista tai
iholta runsaalla puhtaalla vedella.

— Mene sen jélkeen vaélittbmasti 1adkérin
hoidettavaksi.

— Pese happoruiskeen saaneet vaatteet
vedella.

Fl. -4

Akkujen asetus paikalleen

m KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Huomautus: Suositeltavat akut ja lataus-

laite, katso kohtaa Lisavarusteet.

= Avaa laitekansi.

= Varmista laitteen kuomu tukitangolla
kiinnimenemisen estamiseksi.

VARO

Vaurioitumisvaara. Irrota vaijeri kiinnitys-

pellistd ennen akkujen asettamista paikal-

leen.

Saatémutteri
Mutteri

Levy
Kiinnityspelti
Levy
Vastamutteri

Haarukkapaa

Vipu

Vaijerin irrotus:

= Poista haarukkapaan ja vivun kiinnitys-
tappi.

= Loysaa vastamutteria.

=>» Poista saatémutteri pidikepellista.

O~NO OB~ WON -

= Aseta akku moottorikannattimeen.

= Varmista akku kiinnityshihnalla.

Vaijerin asennus paikalleen:

= Laita sdatomutteri pidikepeltiin.

=> Kiristd vastamutteri.

=> Aseta haarukkapaa vipuun ja kiinnita
haarukkapaa tapilla vipuun ja varmista.

= Aseta toinen akku akkulaatikkoon.



=>» Liita napaliitin (punainen kaapeli) akun
(2) plusnapaan (+).

=> Liita napaliitin akun (1) miinusnapaan (-
).

Huomautus: Tarkasta, ettd akun navat ja

napaliittimet on suojattu riittdvasti napasuo-

jarasvalla.

VARO
Lataa akut ennen laitteen kayttédn ottamista.

N S

= Tyo6nna latauslaitteen virtapistoke lata-
usliittimeen.

=> Liita virtapistoke pistorasiaan ja kytke,
jos tarpeen, latauslaite paalle.

H KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Avaa laitekansi.

= Varmista laitteen kuomu tukitangolla
kiinnimenemisen estamiseksi.

=> Liita integroidun latauslaitteen virtapis-
toke pistorasiaan.

| o
TRl

Lataustilan néytté

Akkuja ladataan Valvontalampussa
keltainen valo

Akut ovat ladattuna |Valvontalampussa
on vihrea valo

Hairio Valvontalampussa
vilkkuu keltainen
valo

Akkujen lataus
A Vaara

Loukkaantumisvaara! Noudata turvalli-
suusmaéaaréyksia akkujen kéasittelyssa.
Noudata latauslaitteen valmistajan kaytté-
ohjetta.

= Kytke laite pois paalta.

H KM 85/50 W Bp Adv

= Veda akkujen latausliittimen peitetulp-
pa irti.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

= Avaa laitekansi.

= Varmista laitteen kuomu tukitangolla
kiinnimenemisen estamiseksi.

= Tyonna latauslaitteen virtapistoke Ita-
usliittimeen.

=> Liita virtapistoke pistorasiaan ja kytke,
jos tarpeen, latauslaite paalle.
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Paristojen poistaminen

Avaa laitekansi.

Varmista laitteen kuomu tukitangolla
kiinnimenemisen estamiseksi.

Irrota napaliitin akun (1) miinusnavasta
(-)-

Irrota akkujen liitdntajohdot.

Irrota napaliitin akun (2) plusnavasta
(+)-

Ota toinen akku akkulaatikosta.

Irrota vaijeri (katso Akkujen asetus pai-
kalleen)

Irrota ensimmaisen akun kiinnityshihna.
Poista ensimmainen akku moottorikan-
nattimelta.

Havita kaytetyt paristot voimassa olevi-
en maaraysten mukaisesti.

Kayttoonotto

v vy v VWYV Y

Yleisia ohjeita
Pyséayta lakaisukone tasaiselle pinnalle.
Sammuta moottori.
Lukitse seisontajarru.
(vain Adv-malli)
Kaanna tyontdaisan lukitusta myotapai-
vaan, aisa on lukituksessa.

LA A A

Tarkastus- ja huoltotyot

Tarkasta akun latautumistila.

Tarkasta sivuharja.

Tarkasta lakaisutela.

Puhdista polysuodatin.

Tyhjenna roskasailio.

Huomautus: Kuvaus, katso lukua Hoito ja
huolto.

Kayttd

Laitteen kaynnistys

L0 2

Huomautus: Kayta laitetta vain laite-
kuomun ollessa suljettuna.
= Irrota seisontajarru.

= Kaanna tyontodaisan lukitusta myotapai-
vaan, aisa on lukituksessa.
Laitetta voi siirtaa kasin.
= Kierra virta-avain asentoon "1".
Huomautus: Lakaisutela ja sivuharja py6-
rivat.
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Laitteen ajaminen

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A VAARA

Laite voi ajaa yhté nopeasti eteen- ja taak-
sepdin. Vedé siksi tybntbaisasta varovasti
taaksepéin, kun ajat taaksepain.

= Kaanna tyontdaisan lukitusta vastapai-
vaan, aisan lukitus poistuu.

Ajaminen eteenpain

=> Paina tyéntdaisaa eteenpain.

Ajaminen taaksepain

= Veda tydntbaisaa taaksepain.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Ajaminen eteenpéin

=> Paina tyontdaisaa eteenpain.

Lakaisu sivuharjoilla

= Pa&asta vipu lukituksesta. Sivuharja las-
keutuu.

Ajaminen esteiden yli

Ajaminen enintdan 30 mm korkuisten kiin-

teiden esteiden vyli:

= Nosta karkealikalappa.

=> aja hitaasti ja varovasti eteenpain yli.

Ajaminen yli 30 mm korkeiden kiinteiden

esteiden yli:

=>» ajo esteiden yli on sallittu vain sopivan
rampin avulla.

Lakaisukaytto

A\ Vaara

Loukkaantumisvaara! Kun karkealikaldppéa
on avattu, lakaisutela voi singota kivié tai
sepelid eteenpdin. Kiinnitd huomiota sii-
hen, ettei henkilbita, eldimia tai esineita
vaaranneta.

VARO

Alé lakaise pakkausnauhoja, lankoja tai
muuta sellaista sisdén, tdma voi johtaa la-
kaisumekaniikan vaurioitumiseen.
Huomautus: Jotta saavutettaisiin optimaa-
linen puhdistustulos, ajonopeus sovitettava
olosuhteiden mukaiseksi.

Lakaisu karkealikaldppa nostettuna
Huomautus: Kun aiotaan lakaista suurem-
pia, maks. 50 mm korkuisia esineita esim.
juomatolkkeja, karkealikaldppa on talléin
nostettava hetkeksi yl6s.

Nosta karkealikalappa.

= Veda karkealikalapan nostovivusta.
Karkealikalapan laskeminen alas:

=> lIrrota ote karkealikaldpan nostovivusta.
Huomautus: Optimaalinen puhdistustulok-
sen voi saavattaa vain, kun karkealikalap-
pa on laskettuna taysin alas.
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Lakaisutelan laskeminen alas
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=>» Paasta vipu lukituksesta. Lakaisutela
laskeutuu alas.

Kuivan pohjan lakaiseminen
Huomautus: Roskasailié on tyhjennettava
kayton aikana saanndllisin valiajoin.
Huomautus: Pdlysuodatin on puhdistetta-
va kayton aikana saanndllisin valiajoin.

Kostean tai maran pohjan lakaiseminen

= Avaaroskasailién kansijaannasenolla
saranoissaan.

Roskasailié nousee n. 8 cm.

Huomautus: Nain suodatin suojataan kos-

teudelta.

Polysuodattimen puhdistus

=>» Liikuta suodattimenpuhdistimen kah-
vaa useaan kertaan sinne ja tanne.
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Roskasailion tyhjennys

= Puhdista pdlysuodatin.
=>» Avaa roskasailion kansi.

=> Irrota kansi saranoistaan.

= Veda roskasailio ulos.

= Tyhjenna roskasailio.

= Tyonna roskasailio sisaan.

= Aseta roskasailion kansi saranoihinsa,
= Sulje kansi.

Huomautus: Roskasailié on varustettu kul-
jetuspyorilla.

Laitteen kytkeminen pois paalta

=> Kierra virta-avain asentoon "0".

= Kierra paakytkimen virta-avain asen-
toon "0" ja veda sitten avain pois.

= Nosta sivuharjat ylos.

= (vain Adv-malli)
Nosta lakaisutela.

= Lukitse seisontajarru.

Kuljetus

A\ VAARA
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara!l Huomioi kuljetettaessa laitteen pai-
no.
Lukitse seisontajarru.
Irrota akut liittimistaan.
Varmista laite renkaiden kohdalta kiiloil-
la.
Varmista laite kiinnityshihnoilla tai kdy-
silla.
Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien
ohjesdantéjen mukaisesti.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Kaanna tyontdaisan lukitusta myotapai-
vaan, aisa on lukituksessa.
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1 Kiinnityskohta tyéntékaaren ylapuolella
2 Kiinnityskohta laitekannen alla
Huomautus: Huomioi perusrungossa si-
jaitsevien kiinnitysalueiden merkinnat (ket-
jusymbolit).

Sailytys

A VAARA

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi séilytettédessé laitteen pai-
no.

Jos lakaisukonetta ei kayteta pitempaan ai-
kaa, on huomioitava seuraavat kohdat:

=> Pysayta lakaisukone tasaiselle pinnal-
le.

Kierra paakytkimen virta-avain asen-
toon "0" ja veda sitten avain pois.
Lukitse seisontajarru.

Varmista, etta lakaisukone pysyy pai-
koillaan.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

K&anna tyontdaisan lukitusta myotapai-
vaan, aisa on lukituksessa.

(vain Adv-malli)

Nosta lakaisutela.

Nosta sivuharjat yl6s.

Puhdista lakaisukone sisa- ja ulkopuo-
lelta.

Pysakoi laite suojattuun ja kuivaan
paikkaan.

Irrota akut liittimistaan.

Lataa akku seka suorita lataus sen jal-
keen aina n. 2 kuukauden valein.

Hoito ja huolto

Yleisia ohjeita

v vy v
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— Laitteen korjaustoita saa suorittaa vain
valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai ky-
seisen alan ammattihenkil6t, jotka tun-
tevat voimassaolevat
turvallisuussaadokset.

— Siirrettdvien, ammattikayttoon tarkoitet-
tujen laitteiden kaytdssa on noudatetta-
va laitteita koskevia
turvallisuusmaarayksia.

Puhdistaminen

VARO

Vaurioitumisvaara! Laitteen puhdistukseen
el saa kéyttdé vesiletkua tai korkeapaine-

pesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitu-
misvaara).

Laitteen sisdpuhdistus

A Vaara

Loukkaantumisvaara! Kdytd pélynsuoja-
maskia ja suojalaseja.

= Avaa laitekansi.

= Puhdista laite liinalla.

= Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla.
= Sulje laitekupu.

Laitteen ulkoinen puhdistus

= Puhdista laite kostealla, miedolla pesu-
lipealla kostutetulla liinalla.

Huomautus: Al3 kayta aggressiivisia puh-

distusaineita.

Huoltovalit

Kayttotuntilaskuri

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Huomautus: Kayttdtuntilaskuri osoittaa
huoltojen ajankohdan.

Asiakkaan suorittama huolto

Paivittéainen huolto:

= Tarkasta, ovatko lakaisutela ja sivuhar-
ja kuluneita ja onko niihin takertunut
nauhoja.

= Tarkasta kaikkien ohjauselementtien
toiminto.

= Tarkasta kaikkien valvontalamppujen
toiminta.

Viikoittainen huolto:

= Tarkasta kayttéhihnojen ja kayttoketjun
kireys, kuluneisuus ja toiminta.

=> Tarkasta liukuvarsien ja liikkkuvien osien
kitkaton kulku.

= Tarkasta pdlysuodattimen tiivistelista.

= Tarkasta suodatinpuhdistimen toiminta.

= Tarkasta tiivistyslistojen saato ja kulu-
neisuus lakaisualueella.

= Tarkasta lakaisutelan lakaisupeili.

= Tarkasta lakaisutelan ja sivuharjan toi-
minta.

= Puhdista polysuodatin.

Huomautus: Katso kuvaus luvusta Huolto-

tyot.

Huomautus: Kaikki asiakkaan tehtaviin

kuuluvat huolto- ja yllapitotyt on annettava

koulutetun ammattihenkilén tehtévaksi.

Tarvittaessa voi aina kayttda Karcher-

myyntiliikkeen huoltopalveluja.

Asiakaspalvelun suorittama huolto
Huolto 5 kayttétunnin jalkeen:

= Ensimmaisen tarkastuksen suoritus.
Huolto 50 kayttétunnin valein

Huolto 100 kayttétunnin valein

Huolto 500 kayttétunnin valein
Huomautus: Takuun voimassaolo edellyt-
taa, ettad valtuutettu Karcher -asiakaspalve-
lu suorittaa kaikki takuuaikana
ajankohtaiset huolto- ja kunnossapitoty6t
huoltovihkon mukaisesti.
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Huoltotoimenpiteet

Esivalmistelu:

= Pysayta lakaisukone tasaiselle pinnal-
le.

Kierra paakytkimen virta-avain asen-
toon "0" ja veda sitten avain pois.
Lukitse seisontajarru.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

K&anna tyontdaisan lukitusta myoétapai-
vaan, aisa on lukituksessa.
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Yleiset turvaohjeet
A VAARA

Loukkaantumisvaara!

Sammuttamisen jélkeen moottorin jalki-

kéynti kestda n. 3 - 4 sekuntia. Téné aikana

on oltava ehdottomasti kaukana kéyttéalu-

eesta.

= Sahkdlaitteita huollettaessa tai korjatta-
essa on akkupistoke tai akku irrotetta-
va.

= Ennen koneen puhdistamista ja huolta-
mista, osien vaihtamista tai muuntamis-
ta toisenlaista toimintaa varten, kone on
sammutettava, avain on poistettava
paakytkimesta ja akkupistoke on vedet-
tava irti tai akku on kytkettava irti.

Tarkasta akkujen latautumistila.
= Kierra virta-avain asentoon "1".

1 Vihrea: Akut ladattuna

2 Keltainen: Kayttoaikaa jaljella n. 5 - 10
minuuttia

3 Punainen: Laite kytkeytyy pois paalta -
lataa akut

Lakaisutelan tarkastus
= Lukitse seisontajarru.
=> Poista roskasailio.

R,

=>» Poista nauhat tai narut lakaisutelasta.
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Lakaisutelan vaihto
Vaihto on tarpeen, jos lakaisutulos huono-
nee silmin nahden harjasten kulumisen
myota.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
K&anna tyéntdaisan lukitusta vastapai-
vaan, aisan lukitus poistuu.
= Poista roskasailié.

= K&anna laite tydntdaisasta seldlleen.

> P0|sta kunmtysruuwt vasemmalla j Ja 0|—
kealla.

=>» Poista lakaisutela alaspain.

Lakaisutelan asennuspaikka ajosuuntaan

=> Aseta ja kiinnita uusi laikaisutela paikal-
leen.

Huomautus: Kun asennat uutta lakaisute-

laa paikalleen, huomioi harjassarjan oikea

sijainti.

Huom|0| suorakulmaisten Iukltuslevyjen 0i-
kea asento. Niiden on oltava limittain lakai-
sutelan kanssa ylhaalla ja alhaalla.
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Huomautus: Uuden lakaisutelan asennuk-
sen jalkeen lakaisupeili on sdadettava uu-
delleen.

Lakaisutelan lakaisupeilin tarkastus ja

saato

= Aja lakaisukone tasaisella ja sileélle
pohjalle, joka on selvasti polyn tai liidun
peittama

= Lukitse seisontajarru.

=>» Anna lakaisutelan pyoria n. 15-30 se-
kuntia.

=> Nosta lakaisukonetta edesta ja aja si-
vuun.

Lakaisupeilin (lakaisutelan maahankoske-
tuspinnan) muoto muodostaa tasaisen suo-
rakulman, joka on 30-40 mm levea.

B Lakaisupeilin leveyden saato:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Huomautus: Jos kosketuspinta on liian ka-
pea ja laskuvaijeri on kireélla harjatelan ol-
lessa laskettuna alas, vaijeria on
saadettava.

= Saada harjatelan kosketuspinnan leve-
ys vaijeria saatamalla.

=> Tarkasta lakaisupeili.

B Lakaisupeilin leveyden saato:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 Kiertonpi
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=> Kiertonupin kiertdminen:

— Myétapaivaan: Lakaisutelan kosketus-
pinta kapenee

— Vastapaivaan: Lakaisutelan kosketus-
pinta levenee

= Tarkasta lakaisupeili.

Sivuharjan vaihto
Vaihto on tarpeen, jos lakaisutulos huono-
nee silmin ndhden harjasten kulumisen
myo6ta.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
K&anna tyontdaisan lukitusta vastapai-
vaan, aisan lukitus poistuu.
= Poista roskasailio.
= Kaanna laite tydntoaisasta seldlleen.

= Kierré irti sivuharjan alapinnan 3 ruuvia.

= Poista sivuharija.

= Aseta uusi sivuharja vaantidineen pai-
kalleen ja ruuvaa kiinni.

= Nosta laite pystyyn.

Sivuharjan alaslaskun saato

Saatd on tarpeen, jos lakaisutulos huono-
nee silmin ndhden harjasten kulumisen
myo6ta.

= LOysaa vastamutteria.
=>» Kierra saatoéruuvia.
=> Kirista vastamutteri.



Karkealikaldpdn noston saato

— Saato on tarpeen, jos karkealikalappaa
ei voi avata tarpeeksi.

— Jos lakaisutulos huononee, esim. etu-
huulen kulumisesta johtuen, kayttovai-
jeria on |6yséattava.

= LOysaa vastamutteria.
=> Kierra saatoéruuvia.
=> Kirista vastamutteri.

= Saada tiivistyslistan etaisyys lattiasta
siten, etta sen reuna kaantyy 10-15 mm

Huomautus: Jos sdatdvara ei enaa riita,
tiivistelista on kulunut ja se on uusittava.
B Takimmainen tiivistyslista

Tiivistyslistojen s&dato ja vaihto

Kun lakaisuteho pienenee tiivistelistojen
kulumisesta johtuen, tiivistelistat on s&a-
dettava uudelleen tai ne on vaihdettava uu-
siin.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

K&anna tyontdaisan lukitusta vastapai-
vaan, aisan lukitus poistuu.

Poista roskasailio.

Kaanna laite tyontdaisasta selalleen.
Etumainen tiivistyslista

7

=>» Saada tiivistelistaa tyontamalla sita pit-
kissa rei'issa alaspain.

= Kirista tiivistelistan kiinnitysruuvit.

= Kaanna laite lakaisuasentoon ja tydnna
lyhyt matka eteenpain.

Poista roskasailio.

Irrota tiivistelistan kiinnitys.
Vaihda tiivistelista.

Kirista tiivistelistan kiinnitys.
Sivuttaiset tiivistyslistat

ol 2 N 7

Irrota tiivistelistan kiinnitys.

Vaihda tiivistelista.

Kiinnita lista |6ysasti, a3 kirista viela.
Laita 1 - 2 mm vahva alusta alle etéisyy-
den saatamiseksi lattiasta.

Suorista tiivistyslista.

Kirista tiivistelistan kiinnitys.

L2 2

Polynsuodattimen vaihto

A\ VAROITUS

Ennen p6lynsuodattimen vaihtoa on roska-
séilié tyhjennettévéa. Kéyté pblynsuojamas-
kia kun tydskentelet
suodatinjérjestelméssé. Noudata hienopd-
lyjen késittelyé koskevia turvallisuusmé&éa-
réyksié.

= Lukitse seisontajarru.

=> Poista roskasailio.

l‘lf’flr’/l!" b /m

1

= Poista ravistelutangon varistussokka.
= Veda tanko ulos.

e

= Poista peltikehys.

= Vaihda pélynsuodatin.

Huomautus: Kun asetat uuden suodatti-
men paikalleen, ala vaurioita suodattimen
lamelleja.
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Vaihda sulake/paina automaattisulake
sisdan

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Automaattisulakkeen F1 palautus toimin-
taan:
=> Paina nuppia.

F1 Kuormapiirin sulake, automaattisu-
lake (50 A)

F2 Ohjauspiirin sulake, automaattisu-
lake (3 A)

=> Poista peite ruuvimeisselin avulla.

=>» Vaihda viallinen sulake uuteen.

= Asenna suojus paikalleen.
Huomautus: Automaattisulakkeen nupin
tulee olla painettuna sisaan.

KM 85/50 W Bp
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Kuormapiirin sulake, sulake (60 A)

Ohjauspiirin sulake, automaattisu-
lake (3 A)

= Poista peite ruuvimeisselin avulla.
= Vaihda viallinen sulake uuteen.
= Asenna suojus paikalleen.
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Tarvikkeet

Tilausnro

Sivuharjat
Vakioharjaksilla sisa- ja ul-
kopinnoille.

6.906-132.0

Sivuharja, pehmea
Sisapintojen hienopdlylle,
kosteudenkestava.

6.905-626.0

Sivuharja, kova
Piintyneen lian irrottamis-
seen ulkoalueilla, kosteu-
denkestava.

6.905-625.0

Vakiolakaisutela

KM 85/50 W Bp
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Kulumisen- ja kosteuden-
kestava. Yleisharjaksilla si-
sa- ja ulkopuhdistukseen.

6.906-509.0

Lakaisutela, profi

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Ammattimaiseen kayttoon,
erittdin hyvin kulutusta kes-
tava.

6.906-508.0

Polysuodatin
Poimusuodatin on vaihdet-
tava vahintaan kerran huo-
dessa. Kosteudenkestava,
voidaan pesta. Suodatus-
vaikutus > 99,9%, vastaa
BIA:n kohdan ZH1/487
luokkaa C.

5.731-585.0

Suositeltavat akut

12V
* Laite tarvitsee 2 akkua

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Tilausnro
Huoltovapaa akku 6.654-141.0
105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Tilausnro
Huoltovapaa akku 6.654-301.0
76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Tilausnro
80 Ah, vdhahuoltoinen 6.654-048.0

Suositeltavat latauslaitteet

24V

Tilausnro
KM 85/50 W Bp Pack Adv (6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0

Fl
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Hairio

Apu

Laitetta ei voida kaynnistaa

Akkujen lataus

Tarkasta sulakkeet, paina tarvittaessa automaattisulakkeen nuppi sisédan tai vaihda sulake

Ota yhteytta Karcher-asiakaspalveluun

Moottori on kdynnissa, mutta laite
ei aja

Tarkasta hihna ja ketju

Adv-malli: Irrota tydntbaisa lukituksesta

Ota yhteyttd Karcher-asiakaspalveluun

Laite jaa seisomaan ylamakeen
ajettaessa

Aja pienempaa ylamakea

Ota yhteytta Karcher-asiakaspalveluun

Laite ei lakaise kunnolla

Tarkasta lakaisutela ja sivuharjojen kuluneisuus, tarvittaessa vaihda uusiin

Tarkasta hihnan kireys ja toiminta, uusi tarvittaessa.

Saada lakaisupeilit

Vaihda lakaisutela

Ota yhteyttd Karcher-asiakaspalveluun

Laite polisee

Tarkasta polynsuodatin, puhdista tai vaihda

Tyhjenna roskasailio

Vaihda roskasailion tiivisteprofiili

Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa saada tai vaihda

Huono lakaisu reuna-alueella

Saada sivuharjan alaslaskua

Vaihda sivuharja uuteen

Ota yhteytta Karcher-asiakaspalveluun

Sivuharjan nosto ei toimi

Tarkasta sivuharjannoston kayttdvaijeri

Ota yhteytta Karcher-asiakaspalveluun

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Akkulaturin keltainen merkkivalo
vilkkuu

Katso latauslaitteen kayttdohjeesta

Ota yhteyttd Karcher-asiakaspalveluun

EU-standardinmukaisuusto-

distus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet
vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien

% — il @gﬁ(

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-

muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
daan muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tama vakuutus ei ole enaa

voimassa.
Tuote: Imulakaisukone
Tyyppi: 1.351-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY

2000/14/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 603351
EN 60335-2—-29: 2004+A2: 2010
EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai [ahimpaan valtuutettuun huol-
toon.

Sovellettu yhdenmukaisuuden analy-

sointimenetelma
2000/14/EY: Liite V
Aéanen tehotaso dB(A)
Mitattu: 82
Taattu: 83

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton

puolesta ja sen valtuuttamina.

Fl -11
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Tekniset tiedot

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

Laitteen tiedot

Pituus x leveys x korkeus mm 1355 x910x 1155 | 1355 x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155

Paino kg 115 115 175 195

Ajo- ja lakaisunopeus km/h 4,5 4.5 4,5 45

Nousukyky (maks.) % 2 2 (15 lisajarrulla 2 2 (15 lisajarrulla

2.640-301.0) 2.640-301.0)

Lakaisutelan halkaisija mm 250 250 250 250

Sivuharjan halkaisija mm 410 410 410 410

Pintateho maks. mz/h 3825 3825 3825 3825

Tydleveys ilman sivuharjaa mm 610 610 610 610

Tydleveys sivuharjan kanssa mm 850 850 850 850

Lakaisutavara-astioiden tilavuus I 50 50 50 50

Suojatyyppi tippuvedelta suojattu - IPX3 IPX 3 IPX 3 IPX 3

Moottori

Tyyppi - Tasavirtakestomag- | Tasavirtakestomag- | Tasavirtakestomag- | Tasavirtakestomag-

neettomoottori neettomoottori neettomoottori neettomoottori

Jannite \Y 24 24 24 24

Nimellisteho w 750 750 750 750

Kierrosluku 1/min 2600 2600 2600 2600

Akut

Tyyppi - - - 2x 12 V, vahahuol- | 2x 12V, huoltova-
toinen paa

Kapasiteetti Ah - -- 80 100

Kayttdaika useamman latauskerran  |h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7

jalkeen

Suodatin- ja imujarjestelma

Hienopdlynsuodattimen suodatinpinta | m? 2,3 2,3 2,3 2,3

Kayttdkategoria ei terveydelle vaaral- |-- L L L L

listen pdlyjen suodatin

Imujarjestelman nimellisalipaine mbar 4 4 4 4

Imujarjestelman nimellistilavuusvirta |l/s 45 45 45 45

Ympéristoolosuhteet

Lampdtila °C -5 —+40 -5 —+40 -5 —+40 -5 —+40

limankosteus, ei kasteleva % 0-90 0-90 0-90 0-90

Mitatut arvot EN 60335-2-72 mukaisesti

Melupaasto

Aanenpainetaso Loa dB(A) 66 66 66 66

Epavarmuus K, dB(A) 1 1 1 1

Aanitehotaso Ly, + epavarmuus Ky, [dB(A) 83 83 83 83

Laitteen tarinat

Kasi-kasivarsi tarinaarvo m/s? <2,5 <2,5 <25 <2,5

Epavarmuus K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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Mpiv XpNOIMOTTOINCETE TN OU-
A M OKEUA 0ag yia TTpwTn Qopd, dia-
BdoTe auTEG TIG TTIPWTOTUTTEG 0ONYiEg
XPNOoNG, EVEPYAOTE CUPPWVA PE AUTEG Kal
KQPATACTE TIG YIa MEAAOVTIKA Xpron ] yia TOV
ETTOMEVO IBIOKTATN.

Mpiv a1moé Tnv TpwTN XpHon diaBdoTe
OTTWOBNTTOTE TIG UTTOBEIEEIG aaaAgiag ap.
5.956-250!

Mivakag TepIEXOpEVWV

YTodeigeig acpaheiog. . . . . EL .. 1
levikég uTTOOEICEIS . . . . . EL ..1
>UuBoAa aTo gyxEIPiIdIO 00N-

VIOV, oo EL ..2
NAermoupyia. . ... ... .. EL ..2
XpAon cup@wva PE TOUG KOVO-

VIOPOUG. . v oo EL ..2
KatdAAnAa datreda . . . . EL .2

MpoaTacia epIB&AlovTog . EL ..2

ZTOIXEia XEIPITUOU Kal AEIToup-

ViOG . . EL ..3
Medio xeipiopod. . . . . .. EL ..3
[evikdg SloKOTITNG . . . . . EL ..3
AvayvwpIoTiké xpwuato¢ EL .. 3

Avolypa Tou katé TG ou-

OKEUNG. . o oo eeeeen . EL ..4
KAgioipo Tou katrd Tou un-
XOVAPOTOG . . o oo v vt EL ..4
Mpiv T 6€é0n o€ Acitoupyia . EL .. 4
Exk@oéptwon.......... EL ..4
>uvappoAdynon TTAEUPIKAG
OKOUTTOG -« v v e en e EL ..4
MraTopieg. .. ... ... .. EL ..4
‘Evapén Aermoupyiag .. .. .. EL ..5
levikég uTTOdEICEIS . . . . . EL ..5
Epyaaieg eAéyxou kal ou-
VIAPNONG. « o v e e et EL ..6
Nermoupyia. ... ... EL ..6
Ekkivnon NG pnxavng. . EL ..6
0OdrRynon TNG UNXAvAG. . EL ..6
Aeiroupyia odpwong. . . EL ..6
KaBapioudg @iAtpou okod-
VNG ot e EL ..6
Adelaopa Tou KAOOU aTTopP-
PIMMATWV . . ..o EL ..6
ATTEVEPYOTTOINON TNG PNXO-
VAG. oo EL ..7
Metagopd .. ....... .. EL ..7
AtoBAkeuon ... ... .. EL ..7
AiakoTrr) Tng AeImoupyiag. . . EL ..7
®povTida kal cuvTApnon . . EL ..7
levikég uTTOOEICEIS . . . . . EL ..7
KaBapiopdg. . ........ EL ..7
AlooTApara cuvtripnong EL ..7
Epyaoieg ouvtripnong. . EL ..8
E€aptipata. . ... ... .. .. EL . 1
Mpoteivéueveg pmmatapies  EL . 11
Mpoteivéuevol poptiotég EL . 11
AvTipeTwTmion BAaBwWv. . . . . EL 12
AAAwON Zupuopewaong Twy
e EL .12
Eyyonon............... EL .12
TexVIKA XOPOKTNPIOTIKA. . . . EL .13

Y1rodeigeig ao@aAegiag

levikég utrodeigelg

Av KaT@ TNV agaipean TnG ouokeuaaoiag OI-
ATTIOTWOETE {NUieg TTOU TTPOKARBNKavV KaTd
TN METAPOPA, €IO0TTOINOTE APECWGS TOV
TTpounBeuTh 0ag.

O1 TTPOEIBOTTOINTIKES TTIVAKIOES KAl Ol TTI-
vakideg UTTodEIEEWV TTOU €ival TOTTOBE-
TNUEVEG GTO PNXAVNHA, TTAPEXOUV
ONUOVTIKEG UTTOBEIEEIG yIa TNV akivduvn
AgiToupyia.

Ek16¢6 a1 TIg UTTOdEIEEIG OTO EYXEIPIDIO
Aerroupyiag TrpéTTel va AGReTE TTAPEAAN-
Aa utTdWn Kal TOUG YEVIKOUG KAVOVI-
opoUg acpAaAeiag Kal TTpdANWNG
ATUXNMATWYV TTOU TTPORAETTEI O VOUOBE-
™mne.

Kivnon

A Kivduvog

Kivduvoc¢ rpaupariouod!

Kivduvog avarportriig, érav n kAion rou £da-
@ouc gival TToAU avodikh.

Kivduvog avarporrng, étav n kKAion ora
dkpa eivai pyeydn.

= KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

Kard tn 6iebBuvon tn¢ kivnong, n avodi-
KN kAion utropei va givai pévo éwg 2%.
H avodikn kAion, eykapoia mpog 1 oi-
eUBuvon NS Kivnong, utopei va eivai
HOVO Ewg 2%.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Kara tn &1eubuvaon g kivnong, n avooi-
KN kAion umropei va eivar pévo 15%.

H avodikn kAion, eykapaoia mpog 1n oi-
gUBuvon NS Kivnong, umopEi va givai
Hovo Ewgs 2%.

Kivéuvog avarporg, 6rav 1o £édagog &ivai
aoTabéc.
= O0bnyeire 10 unxavnua udévo oe oTabepo

£6aqog.

Mpétrel katd Bdon va TnpouvTal Ta Jé-
TPO TTPOPUAAENG, Ol KAVOVICUOI Kal Ol
diardéelg TTou IGXUOUV YIa TO OXNUA

O XeIPIOTAG TNG OUOKEUNG TTPETTEI VA
TNV XPNOIMOTIOIEl CUNPWVA PE TOUG Ka-
voviopoug O XeIpIoTAG KaTtd Tnv 0dnyn-
on TTPETTEI va €XEl UTTOWN TIG TOTTIKEG
OUVONKEG Kal KATA TNV £pyaadia TTPETTEI
va divel TTpocoxr) o€ GAAa dTopa Kai 101
aitepa og TTaIdIG

H ouokeun emTPETTETOI VO XPNOIPOTIOI-
giTal yévo amd dropa, Ta OTTOIA £XOUV
YyVwon Tou XEIPIoHOU A £€Xouv atTodeitel
TNV IKAVOTNTA TOUG YIa XEIPIOPS Kal
€xouv AdBel pnTA €VTOAN yia Tn XprAon
TNG OUOKEUNG

H ouokeur] dev emITPETTETAI VA XPNOIO-
Trolgital atrd TaIdid rj veapd Atopa

Mo va atroTpéWeTe TN PN €€0uciodoTn-
pévn Xpnon TnG CUOKEUNG, BYAATE TO
KA€10i a1Td TO YEVIKO BIAKOTITN.

EL -1

= Agv eMTPETTETAI TTOTE VA EYKOTOAEITTETE

TN OUOKEUN aveTTIBAETTTN, e@bdooV Bpi-
oKkeTal o€ Asitoupyia o kivnTApag. O xel-
PIOTAG ETTITPETTETAI VO EYKATAAEIWEI TN
OUOKEUN POVO €QOCOV ATTEVEPYOTTOIN-
g€l TOV KIVNTAPA, a0@AAITEl TN unXavr)
£VaVTI aKouaiag PETaKIVNONG, EVEPYO-
TTOINOEI TO PPEVO OKIVNTOTTOINONG Kal
agaipéoel To KAEISi atrd TO YEVIKO OIOKO-
.

ZUOKEUEG UE PTTATAPIEG

Ymodei§n: H eyyinon 1oxuel yévo epooov
XPNOIUOTIOIEITE TIG UTTATAPIEG KAI TOUG POpP-
TIOTEG TTOU OUVIOTA N eTaipia Karcher.

Mpétrel va TnpouvTal OTTWCORTIOTE Ol
00nyieg AeITOUpYiag TOU KATAOKEUAOTH
TOU OUGOWPEUTH. AapBavere uTTOWN TIG
OUOTAOEIG TOU VOUOBETN OXETIKA PE TO
XEIPIOKO TWV CUCCWPEUTWV.

[MoT€ pnv aQ@rVveTe TOUG CUCOWPEUTEG
EKQOPTIOPEVOUG AAAG QOPTICETE TOUG TO
OUVTONGTEPO duvaTo.

O1 cUoOWPEUTEG TIPETTEN Va dlaTnPOU-
VTaIl TTAVTOTE KABAPOi Kal GTEYVOI TTPOG
QATTOPUYI TUXOV PEUNATWY BIapPPOr|G.
MpooTaTéWTe TOUG CUCCWPEUTEG ATTO
pUTTOUG, TT.X. OTTO JETAAAIKEG OKOVEG.
Mnv ToTTOBETEITE EpYyaAEia i) TTapduoIa
QVTIKEIYEVA ETTAVW OTOV CUCOWPEUTH.
Kivduvog BpaxUKUKAWUATOG Kal €Kpn-
&ng.

ATTayopeuUeTal n Xprion aKAAUTITNG GAS-
Yag, 0 OXNMOTIONOG GTTIVErpWYV A TO KA-
TIVIOUO TTANCIOV TOU CUGOWPEUTH A GTO
XWPO eTTavaPOpTIoNG Tou. Kivduvog
EKPNENG.

Mnv ayyiCeTe kauTd £€apTAUOTA, TT.X.
Tov KIvnTApa (KivOuvog TTpOKANGNg
EYKAUUATWY).

Mpoooxn Katd TO XEIPIOUO TWV UYpWV
TWV CUGOWPEUTWV. TNPEITE TIG OXETIKEG
TTpodiaypa@ég acpaAcsiog!

O1 YETAYEIPIOUEVOI CUCOWPEUTEG TTPE-
el va dlaTiBevTal Je oIKoAoyIKO TPOTTO
oUpgwva Pe Tnv odnyia 91/ 157 EOK.

ESapTtApara kol avTaAAaKTIKG

EmiTpémreTal va xpnoigoTtrolouvTal yévo
eCapTriuarta Kal avtoAAaKTIKE, T oTToia
€XOUV TNV £YKPION TOU KATAOKEUAOTH.
Ta yvAoia eapTAUATA KAl AVTAAAOKTIKG
TTapéyouv TNV €yyunaon Tng acpaiolg
KaI Gyoyng AEIToupyiag Tng PNXavng
Mia Aoy Twv avTaAAOKTIKWYV TTOU
xpeldgovrtal ouxvoTepa Ba Bpeite aTo
TENOG TWV 0dnyIWV XpAONG.
MepioadTepeg TTANPOPOPIEG OXETIKA PE
Ta AVTOAAQKTIKG UTTOPEITE v AGBETE OTN
d1etBuvon www.kaercher.com, Topéag
E€utrnpétnong.
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2UuBoAa oTO £YXEIPiISIO 0BNYIWV

A KINAYNOE

lNpocidorroisi yia évav Gueoa emrarmeiAoUe-
VO Kivduvo, 0 0TT0i0¢ UTTOPEI va 00NYHOEl O
ooBapd Tpauuarioud n avaro.

/\ MPOEIAOIMNOIHEH

lMpocidorrolsi yia pia evoeXouéVwWS ETIKIV-
ouvn KaraoTaaon, n orroia uropei va odnyn-
oel o oofapd Tpauuarioud n avaro.
MNMPOXOXH

Ymodeién yia uia evoexouévwg mkivouvn
Kardoraon, n orroia UTropeEi va odnynaoel o€
eAappo Tpauuatioud N uAikéc BAGRBEG.

5 4 3

To unxaviké cdpwbpo AsiToupyei cUUPWVa

ME TNV Apxr] TOU CAPWUOTOG.

— H mAeupikn okouTtra (3) kaBapilel ywvi-
€G KOI AKPEG TNG ETTIPAVEIAG OKOUTTI-
OMATOG KOI HETAPEPEI TOUG PUTTOUG TNV
TTOPEia TOU KUAIVOPOU GKOUTTIOPATOG.

— HmepioTpo@iki KUAIVEPIKT BoupTaa (4)
wBei Ta atroppippata ameubeiag aTov
KGdo atroppippdTwy (5).

— H otpoBihiéuevn oTo doxeio akovn bi-
ayxwpicetal aTo QiATpo okdvng (1) Kal o
QIATPOPIOPEVOG KaBapOG agpag avap-
po@dTal HEow Tou avappoenThpa (2).
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XpAon cUppwva JE TOUG

KOVOVIOUOUG

XpPNOIUOTIOIEITE QUTH TN PNXAVIKA OKOUTTa

QATTOKAEIOTIKA KOl JOVO CUPGWVA PE TA

oTolxeia o' auTég TIG 0dnyieg XeIpIoyou.

= [1poToU TNV XPNOIUOTTOINOETE, EAEYXETE
TNV KATAOTOON KAl TNV aOQAAEIa AEl-
Toupyiag TNG INXAVAG Kal Twv €€apTn-
MATWV TNG. MNv XpNOIYOTTOIEITE TN
MNXavA €Av n KaTdaTaon TnG dev givai
awyovyn.

— AuTo To 0GpwWOPO TTPOOPICETAI YIO TN
odpwaon akaBapTwV ETTIPAVEIWY OE
E0WTEPIKOUG KOl EEWTEPIKOUG XWPOUG.

—  To pnxdavnua dev TTpoopifeTal yia Tov
KaBapIouod dnuociwv 0dwv.

— H pnxavn dev evdeikvutal yia Tn odpw-
an okKovng TTou gival etmikivduvn yia Tnv
uyeia.

— H pnxavn dev TTpéTTel va UTTOOTEI OTTOI-
adATToTE TPOTTOINDN.

— Mnv okouTrieTe/avappo@dre TTOTE
EKPNKTIKA UYPQ, EUQPAEKTA aEPIa Kal TTU-
Kva o&€a kal O1aAUTEG! X auTd avikouv
n Bevdivn, TO VEQTI i} TO TTETPEAQIO BEP-
Javang, Ta OTToia ITTopoUV va avVaEl-
XBoUv e Tov aépa avappod@nang Kai va
ONMIOUPHO0UV EKPNKTIKOUG aTUOUG A
peiypaTa. EmimTAéov, n akeTdvn, Ta adi-
dAuTa o&éa kail SIOAUTIKG péaa, Ta
oTT0ia UTTOPOUV va TTPOoKaAégouV OId-
Bpwoaon a1o UAIKG TNG PNXAavAg.

—  Mnv okouTrieTe/avappPo@ATe QVTIKEiUE-
va TTOU KaiyovTal ) £XouV OXNUaTioEl
KauTpa.

— H pnxavn gival kKatdAAnAn pévo yia ta
dAaTTeEdA TTOU avaEpPovTal OTIG 0dnYieg
Xenong.

— H pnxavn emTpéTTeTal va KIveital Jovo
OTIG EYKEKPIUEVEG OTTO TOV ETTIXEIPNMO-
Tia ) e§ouciodotnuéva ammd auTtdv ATo-
MO ETTIQPAVEIEG.

— ATtayopeUeTal n TTAPAPOVH OTNnV TTEPIO-
XA Kivduvou. ATtayopeUeTtal n Xprnon o€
XWPOoUG OTToU uioTaTal Kivduvog £Kpn-
&ng.

— Tevikd ioxUel: Kpatare pakpid atmmo 1o
pUNxavnua eU@AeKTa UAIKG (KivOuvog
€KPNENG kai TTupkayidg).

KatdAAnAa ddamreda

— Aog@aitog

— Biounxavikd dameda
— Adtreda Xwpig appoug
-  ZKUpOSeua

- NIBéaTpwTO

MpooTtacia mepiBaAAovrog

Ta uNikd cuokeuaoiag gival ava-
Ay, KUKAWOIPA. Mnv TTETATE TIG OU-
%@ OKEUAOIEG OTA OIKIOKA
atroppippaTta, aAAd o€ €101KO OU-
OThUO ETTAVAYPNOINOTTOINONG.

O1 TTaNIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV

'a’. XPACIHA avaKUKAGWGIUA UAIKA, Ta
N otroia Ba TrpéTTel va TTapadido-
©

cq ) |VvTan TTpOg eTravaypnaoiygotoinon.
Ol ytraTapieg Kol 0l GUGOWPEUTEG
TTEPIEXOUV UAIKG, TO OTTOIa OEV
EMTPETTETAI VA KATOAAEOUV OTO
mePIBAAAov. MNa Tov Adyo auTov,
01a06£0Te TIG AXPNOTEG OUOKEUEG,
TIG UTTATOPIEG KAl TOUG CUCCW-
PEUTEG HEOW TOU KATAAANAOU OU-
oTrPaTog dlaxeipiong
QATTOPPIMHATWV.

Ymodeigeig yia Ta ouotarikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOPOPIES yIa Ta CUCTA-
TIKG YTTOpPEITE VO Bpeite oTn dielBuvon:
www.kaercher.com/REACH



ZTOIXEIO XEIPICHOU Kal AsiIToupyiag
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AapnA peTagpopdg

MoxAOG yia xaunAwua kar aviywaon
KOATTAKIOU PEYAAWY ATTOPPINPATWY
Z@PAyIoTPO KABOU ATTOPPINUATWY
®iATpo OKOVNG

Aoxeio ammoppIupaTWY

Kivntripiol Tpoxoi

OrtrioBio dkpo oTeyavoTTroinong
KuAivdpik Bouptoa

MAgupikh povwTiKA Awpida
EpmrpdéoBia Awpida oTteyavoTtroinong
KAatTéTo ammoppiypdTwy

TpoxaAia dieubuvaong Ye PPEVO aKIvn-
ToTroinong

MAeupikA okouTTa

14 Ac@dAeia Katrakiou

15
16
17

KdAuppa pnxavng
KaBapiopdg @iATpou okdvng
Mavtalo Aafrig wenong

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

EvOeIKTIKR) Auyvia @OpTIONG PTTOTAPIWV
YTmrodoxr ¢OpTIoNG PUTTATAPIWV

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KUplog &1ako1TTNG

Avodog / kKd80d0g TTAEUPIKAG BolpToag
MeTpnTig wpwv AerIroupyiag

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Aviywon / xaunAwua Tou KUAivdpou
OKOUTTIONATOG

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

EL -3

IevikOg BIAKOTITNG

0 Kivntipag eKTOG AsIToupyiag
1 Kivntipag o€ Asitoupyia

A@aipean Tou KA€IOI0U:

MepioTpéWTe TO KAEIDI TOU YEVIKOU BIOKOTITN

mépa ammd n Béon "0" ka1 aQaIpECTE TO.
AvVayvwpIioTIKO XPWHATOG

—  Ta xepiompia yia T diadikacia kaba-
pIGHOU gival KiTpIva.

— Ta xeIpIoTAPIa yia TN CUVTHPNON Kal TO
o£pPIG gival avolKTa yKpida.
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Avolyua Tou Ka1rd TG OUCKEURG

Ymwodei§n: To katrd TNG CUOKEUNG KAEIDW-

VEI hE TO KAEIOI TOU yevIKOU BIakéTTn. To

KA€IBi puTTOpEi va agaipeBei ydvov edv givai

KAEIOWMEVO TO KATTO TNG GUOKEUNAG.

= Eiodyete 10 KA€1Si TOU YyeVIKOU SIOKOTITN
OTO OQPAYICTPO TOU KATTO KAl TTEPI-
oTpéYTE TO KATA 180°.

= AvoiTe TO KaTTd TNG CUCKEUNG.

= Ao@aAioTe TO- KQTTo TO MNXOVAUOTOG
atd pia evoeXOUEVN TUXAIa TITWON PE
TO €18IKO OTHPIYMA.

KAgioIpgo Tou KO1Té TOU pNNXaviua-
TOG

= AQaIp£0TE TO OTHPIYHA TOU KATTO.

= KAeioTe T0 KAAUPPA TNG NXOVAG.

=2 KAeidwoTe 10 KaTTd e TO KA1 TOU Ye-
VIKOU OIOKOTITN.

Mpiv Tn Béon o€ Asitoupyia

Exk@opTwon

A KINAYNOE

Kivduvog tpauuariouou kai BAGBng! Mnv

XPNOIUOTTOIEITE QVUWWTIKO TTELOVOPOPO

unxavnua yia tnv eKeopTwaon 1NS OUCKEU-

ne.

H ek@popTwaon die€dyeTal he Tov eEAG TPOTTO:

=> 2KioTe TO TTAQOTIKO TOEPKI KAl apaipé-
oTE TN HEUBPAvVN.

= A@aipéoTe TOUG EUAIVOUG TAKOUG ao@pa-
ANIONG TWV TPOXWV KAl AVUYWWOTE TO Wn-
Xavnua a1ré TNV TTAAETA UE TA XEPIAL.

ZuvapuoAdynon TTAEUPIKAG
oKOUTTag

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéwTe TO pavTaAlo TNG AaBng
wenaong TPog Ta apIoTEP, TO JAVTAAO
ATTAcQOAICETal.

= A@aipéaT To BOXEI0 PUTTWV.

= [¢ipete TO pnxdvnua TPOG Ta oW
mévw oTtn Aaph wenong.
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ia g
= [NpoocapudoTe TNV TTAEUpPIKY BoupToa
oToV UTTodoX£a Kal BIdWaTE OPIXTA.
= [cipeTe TN CUOKEUN TTPOG TA EUTTPOG.

Mmarapieg

Y1robeigeig aocpaleiag yia Toug cuoow-
PEUTEG

Katd Tn Xprion cucowpeuTwyV AAPRETE
OTTWOONTTOTE UTTOWN TIG OKOAOUBEG TTPOEI-
QOTTOINTIKEG UTTODEIEEIG:

lpooéére Tic utTodeiéeic TAvw
OTOV OUOCWPEUTH), OTIS 00NYiES
XPNong Kai otic odnyies Aei-
Toupyiag Tou oxnuarog!

Na popdre mpoorareuTikd yua-
Aig!

Kparare ra maidid pakpid amo
oééa kai ouoowpPEUTES!

Kivduvog ékpnéng!

Armrayopevovrai n ewrid, ol
OTmIVONPES, TO aKAAUTTTO QWS
Kal 1o Kamvioua!

Kivduvog tpauuariouou amo
oééal

lMpwre¢ BonBeieg!

lMpoegidorrointikn maparnpnon!

Amooupon!

Mnv pixvere Tov ocUOOWPEUTH
aTov Kado ammoppIuuaTwv!

AP APOP@ 0 @

A Kivduvog

Kivouvog ékpnéng! Mnv rorrobereire epya-
Agia r) Tapopoia avrikeiueva Tavw oTn Ura-
Tapia, dnA. aTOUS TEPUATIKOUS TTOAOUS Kail
oTn OUVOEDN TWV OTOIXEIWV.

A Kivduvog

Kivouvocg rpaupuariouou! Mnv @épvere moré
Tpauuara o€ emapn e péAuBdo. Merd v
EKTEAEDT EPYACIWV OE UTTATAPIES TTAEVETE
TAVTOTE T XEPIA 0AG.

EL -4

A Kivduvog

Kivduvog mmupkayids kai kivouvog ékpnéng!

— Armayopeuveral To KATTVIOUQ Kai n Ta-
pouaia yuuvis eAdyac.

— O1 xwpor péoa aroug orroioug @oprio-
VTQl 0Ol CUCOWPEUTES TTPETTEI va agpido-
viai KaAd, 61011 Kata Tn opTIoN
OnuIoUPYEITal EKPNKTIKG aépio.

A Kivduvog

Kivduvo¢ tpauuariouou amré oééal

—  ZemAévere Tig aTayoveg o&éwv TTou
Exouv diciIoduoel oTa UATIa i 0TO Oépua
e dpbovo kabapod vepod.

—  Mertd, emokepBeite auéowg T0 yIATEO.

—  TIAOvere ue vepo v ak@BapTtn GToAN.

TotmoBéTnon prarapiwyv

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Adv

Y1odeI§n: ZuviICTWUEVEG UTTATAPIES KAl

QopTIOTNG, BAETTE agecoudp.

= AvoifTe TO KOTTO TNG CUCKEUNG.

= ACQAAIOTE TO KATTO TOU PUNXOVAUATOG
atrd pia evoeXOuEVN TUXAIQ TITWGON PE
10 €I0IKO OTAPIYHA.

MMPOXOXH

Kivduvog BAGBng. Mpiv tnv torobérnon
TWV UTTATAPIWY, AQAIPETTE TO CUPUATO-
gx0Ivo arro 1o éAaoua ouyKpAaTnaong.

1 TepikdyxAio puBuiong

2 TlepikdyAio

3 Aiokog

4 'EAacpa ocuykpdtnong

5 Aiokog

6 AvTitrepikdxAlo

7 Tlepdvn

8 poxA6g

XaAdpwaon cupuaTOOKOIVWV:

= TpaBngre To oTéEAEXOG OTTO TNV TTEPOVN
Kal TO HOXAO.

= AUOTE TO QVTITTEPIKOXAIO.

= Ag@aipéoTe To TTEPIKOXAIO pUBUIONG aTTO
10 éAaCa CUYKPATNONG.




= TomoBeTACTE TN UTTATAPIA OTO POPEQ
TOU KIVNTAPQ.

= Ac@aAioTe Tn PTTaTOPIa WE TNV TaIVia
ouyKpATNONG.

=avaToTTOBETAOTE TO CUPHOATOTXOIVO:

Ymodei§n: EAEyETe edv o1 TTOAOI TNG pTTaATA-
piag Kai ol aKPOBEKTEG TWV TTOAWV £XOUV
ETTOPKES TTPOCTATEUTIKO YPACO.
MMPOXOXH

lpiv Béoete O€ Agitoupyia 1o unxavnua

O1 pmratapieg @opTi-
CovTal

H evdeIkTIKA Auxvia
avapel Pe KiTpivo

O1 ymratapieg @opTi-
CovTal

H Auxvia eAéyxou
avapel e Tpdaoivo

=> AvapTroTe 10 TEPIKOXAIO PUBNIONG OTO  goprioTe TIC UTTATAPIEC. BAGEN :vac;/gsg([;l’l(\:]afm)évé?
8)‘90““ OUYKmeGUg' PopTION PITATAPIWV TPIVO ed
= 2@icTe TO avTITTEPIKOXAIO. A Kivsuvoe
= TOTOBETAOTE TNV TTEPOVN OTO HOXAG Kal . . B KM 85/50 W Bp
wOnoTE KAl AoPAAIOTE TO OTEAEXOG Ki V5U\,/O§ rpauuo’rnauou:' Tnpeire rou,g kavo- g KM 85/50 W Bp Pack
Méoa atré oTnv TIEPOVN KAl TO HOXAD. vIopous qo<p7q/\slo,rg KGTG6TO XEIPIOHO TWV = Avoi€Te TO KATTd TNG CUOKEUNG.
\ HrraTapiwv. THEEE TiS 00MVies xpnang 1ou = ACQAAIGTE TO KATTO TOU PNXAVHHATOG

KaTaoKEUAaTr] TOU QOPTIOTH.
= ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUCKEUN.
H KM 85/50 W Bp Adv

atréd pia evdexOUEVN TUXAIa TITWON PE
TO €10IKO OTAPIYMA.

= TomoBeTACTE TN deUTEPN PTTOTOPIA
META OTO KIBWTIO PTTATAPIWV.

’7,
3 N
=
=
=

vdEang TOU op—

= 2uvdéaTe To BUoua ou
TIOTH.

= TpaBnére To KATTAKI A1 TNV UTTOdOXN

(opTIONG TNG HTTaTAPIAC. . ] ,
. , , = BdAte 10 @Ig 0TV TIPiCa KA, av givai
= XuvdéaTe To BUoa oUvdECNG TOU QOp- anapqim(Tpog ev?pvofrcflr']me T0 OpTH-
TIOTH. ’

= BdAte 10 @I OTNV TIPila Kal, av givai .
aTTOPAiTNTO, EVEPYOTTOINOTE TO POPTI-
oTA.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

= AvoigTe To KaTTd TNG CUOKEUNG.

= AoQaAIOTE TO KATTG TOU UNXAVIANATOG
atrd pia evoeXOUEVN TUXAIQ TITWON PE
TO €10IKO OTAPIYHA.

A@aipgon prarapiwv

= AvoigTe TO KATTO TNG CUOKEUNG.

= ACQaAIGTE TO KATTO TOU PNXAVIHATOG
atrd pia evoeXOUEVN TUXAia TITWON PE
TO €10IKO OTAPIYMA.

ATTOOUVOEDTE TOV OKPOOEKTN ATTO TOV
apvnTIKG TTéAO (-) TNG ptrartapiag (1).
=ef10WaTe ToV aywyod oUvOEoNG TwV
MTTATOPIWV.

ATTOOUVOEDTE TOV AKPOJEKTN OTTO TO O¢-
TIKO TTOAO (+) TNG uTTaTapiag (2).
A@aipéaTe Tn deUTEPN UTTATAPIO OTTO TO
KIBWTIO YTTOTAPIWV.

NAUoTE TO oUpPaTOoKoIvo (BA. ToTToBE-
TNON PTTATOPIaG).

XaAapwaTe TNV TaIVia oTEPEWONG TNG
TTPWTNG PTTOTAPIAG.

A@aip€aTe TNV TTPWTN PTTOTAPICQ aTT6 TO
PopEa Tou KIvNTAPA.

AIaBEOTE TIG XPNOIUOTTOINUEVEG UTTOTO-
pieg oUPPWVA PE TIG I0XUOUCEG VOUIKEG
diatdéelg.

‘Evapén AsiTtoupyiag

levikég uToSEielg

= JuvdEaTe TOV aKPOJEKTN TTOAOU (KOKKI-
VO KOAWJIO) aTo BETIKO TTOAO (+) TNG
pTTaTapiag (2).

v vV v v v v Y

4 > suvdéore o PIG TOU EVOWMATWHEVOU
= BidwoTe ToV aywyo ouvdeong OTIG YTTO- QOpPTIOTA OTNV TIPIla.

Tapieg. - —
-]
JH | |

21aBueloTE TO NXAVIKO 0GpwOpo o€
ETTITTEDN €MIQAVEIQ.

ZBACTE TOV KIVNTAPO.

Ac@aNIOTE TO XEIPOPPEVO.

(M6vo rapaAdayr Adv)

MepioTpéwTe TO Pavtalo TnG AaBng
wenong Tpog Ta deId, To pdvtaAo
ao@aAigeTal.

L0 20 2 7

/,v""
a 2 ‘Evdeién kardoTaong eopTiong umrarapiag
= >uvOEOTE TOV OKPOBEKTN TTOAOU (KOKKI-
VO KaAWSI0) oTOV apvNnTIKO TTONO (-) TNG

ptratapiag (1).
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Epyaocieg eAéyxou kai ouvTiipnong

= EAéyTe TNV KATAGTACN GOPTIONG TNG
JTTaTapIiag.

= EA&yEre TIG TTAEUPIKEG BOUPTOEG.
= EA&yETe TOV KUAIVOPO GKOUTTIOHATOG.
= KabBapioTte 10 @iATpo oKkdVNG.
= AdeIdaTE TO DOXEIO ATTOPPIMPATWVY.
Ymodeign: MNa mepiypaer], BA. ke@daAaio
dpovTida Kal ouvTpnon.

Ekkivnon Tng unxaving

Ymodei§n: Evepyotroinon yovo pe KAEIoTo
KOTTO OUOKEUNG.
= AUOTE TO PPEVO AKKIVNTOTTOINONG.

= lMepioTpéywTe TO PAvTaAo TNG AaBng
wenong pog Ta deId, To pavralo
ao@aAigeral.
To pynxdavnua utropei va PeTaxivnoei
XWPIG TO unxaviopoé Kivnong.

= PuBpioTe 10 YEVIKO SI0KOTITN 0TN B€0n
ll1 ll.

Ymodeign: O kUAvOpog odpwaong Kal n

TIAEUPIKY) OKOUTTQ TTEPIOTPEPOVTAI.

0O3nynon Tng punxavng

B KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A\ KINAYNOE

To unxavnua utopei va KivnOei uTTpog Kai

miow e tnv idia taxornra. ' autd va 1pa-

Bdre mpooeKTIKG TTPOC Ta TTiow TN Aafn

wbnong yia ommioBormropeia.

= [MepioTpéWTe TO PavtaAo TNG Aafng
wenong TPog Ta apIoTEPT, TO JAVTAAO
ATTACQOAICETaI.

Kivnon eutrpog

= [i€oTe TN AaBR wONong Tpog Ta
EUTTPOG.

Kivnon riow

= TpaBngte Tn AaBn wBnong Tpog Ta Tri-
ow.
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m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Kivnon epmmpog

= [i€oTe TN AaBr WONong Tpog Ta
EUTTPOG.

Ymepképaon eprodiwv

YTreptidnon oTabepwyv euTTodiwy Uoug

€w¢ 30 mm:

= AvuywaorTe Tn Bupida oykwdwv atrop-
PIMMATWV.

= YTTEPKEPAOTE TO EPTTOBIO OONYWVTOG
TTPOG TA EUTTPOG APYd KAl TIPOTEKTIKA.

YmrepmAdNOoN oTabepwv UTTOdiWY UWoug

avw Twv 30 mm:

=> [pémmel va TTepvaTe eTavw ato Ta
EMTTOBIO POVO pE KATAAANAN papTTa.

AsgiToupyia ocdpwong

A Kivduvog

Kivduvoc¢ tpaupuariouou! Orav ivar avoixtoé
70 KAQTTETO LEYAAWVY QTTOPPIUUAETWY, UTTO-
PEl 0 KUAIVOPOS OKOUTTIOUATOC VA EKTOEEU-
o€l TETPES 1 XaAiKia TTPOS Ta EUTTPOG.
lMpoogéxete WOTE va unv UTTapxEl KivOuvog
yia dAAa aroua, {wa f avrikeipeva.
TMPOXOXH

Mnv avappodre raivies cuokeuaaoiag,
oUppara i rapduola UAIKG, 81011 utropei va
KaraoTpagei o unxaviouos cdpwaong.
Ymoédeign: MNa va emTuxeTe 70 BEATIOTO
atroTéAET A KaBapIGHoU, N TaxuTnTa 0dn-
yNoNG TTPETTEl VA TTPOCAPUOLETAI OTIG EKA-
OTOTE OUVOAKEG.

ZApwon HE aVUPWHEVO KAATTETO OTTOP-

PIMHATWYV

Ymwodei§n: Na 10 okoUTTIoHa JeyaAUTEPWY

QVTIKEINEVWV UWOoug PEXPI 50 mm, .. KOu-

TAKIO AVAYUKTIKWY, TTPETTEI VA AVACNKWOE-

TE yIa Aiyo TO KAQTTETO PEYAAWYV

QATTOPPIMHATWY.

AvuygwaoTe To KAATTETO aTTOPPIUHATWY:

= TpaBnre T0 OoXAG aviywaong Tng Bupi-
800G OYKWOWV OTTOPPINPATWV.

KatéBaoua Tng Bupidag oykwdwv atrop-

PIMMETWV:

= AgnoTte 10 JoxAd aviywaong Tng Bupi-
060G OYKWOWV aTTOPPIMUATWV.

Ymwodei§n: To kaAuTepo duvaTo aTroTéEAE-

OJa KaBapIGPoU ETITUYXAVETAI HOVO OTAV

eival kateBaopévn evieAwg n Bupida peyd-

AwvV aTroppIYPATWY.

Zapwon pe TAgUpIkéG BoupToEg

= XoAapwaoTe TNV acPAAEIa TOU PJOXAOU.
H TTAgUpIKr) OKOUTTO XOUNAWVEL.

EL -6

Bu6ion Tou KUAivdpou oKouTriopaTog
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

= AmeAeuBePWOTE TNV AOPAAEID TOU [O-
xAoU. O KUAIVOPOG OKOUTTIOPATOG Xa-
MNAWVEL.

ZApwon OTEYVWYV Sammédwyv

Ymoédei§n: Karda mn didpkeia Tng Asitoupyi-
0G Ba TTPETTEl VA YIVETAI TAKTIKI) EKKEVWOT
TWV OOXEIWV ATTOPPIYHATWV.

Ymodei§n: Kard tn didpkeia TG Asitoupyi-
ag Ba Tpétmel va kaBapileTe TAKTIKA TO @iA-
TPO OKOVNG.

Zapwon uypwv N BpeyUévwy datTédwy

= AvoifTte T0 GPPAYICTPO TOU KAdOU
QTTOPPIMMATWY KAl APrOTE TO VA KPEUE-
Tal.

O K&d0g ATTOPPIMPATWY AVUYWVETAI KATA

TTEPiTTOU 8 M.

Ymodeign: ‘Etol mpooTareleTal To QIATpO

aTto TNV uypaacia.

KaBapiopog @iATpou okovng

= MeTakivrioTe TTOAEG QOpPEG TTEPA DLBE

™ AaBA KaBapiopou Tou QiATpou.
Adglaopa TOu Kadou
ATTOPPINHATWV

= KabapioTe 10 QiATpO OKOVNG.

= AvoigTte T0 0QPAYICTPO TOU KAdOoU
QATTOPPIMHATWV.

> Amxymmpwn TO OPPAYICTPO.



= Tpafrrte Tpog Ta £§w Tov KAdO aTrop-
PIMHATWV.

= Ade1doTE TO SOXEIO ATTOPPIPHUATWYV.

= XTpwTE TTPOG Ta péoa Tov K&do aTrop-
PIMHATWV.

= ToToBeTACTE TO OPPAYICTPO TOU KASOU
ATTOPPIMHATWY.

= KAeioTe 10 0@pdyIoTpO.

Ymodei§n: O kadog atmmoppIduaTwy O1a6€-

TEI TPOXOUG PETAPOPAG.
ATtrevepyoTmroinon Tng Unxaving

= [epioTpéWTe TO YEVIKO OIOKOTITN OTN

0éon "0".

MepioTpéwTe TO KAEIDI TOU YevIKOU dia-

KOTITN TTéPa atrd TN B€0n "0" KAl agai-

péoTe TO.

AvuypwoTe TIG TTAEUPIKEG BOUPTOEG.

(M6vo TrapaAiayr Adv)

AvuypwoTe Tov KUAIVOPO OKOUTTIOUATOG.

= ACQaAIOTE TO XEIPOPPEVO.

vV

MeTagopd

A KINAYNOE
Kivduvoc¢ tpaupariouou kai BAGBng! Kara
N UETa@opd AdBere uréywn 1o BApog¢ NS
OUOKEUNG.
ACQOAIOTE TO XEIPOPPEVO.
ATTOOUVOEDTE TIG UTTATAPIEG.
AcQaAioTE TN pPNXavh Je TAKOUG OTOUG
TpOoxoUG.
ACQOAIOTE TO uNXAVNUA JE INAVTEG N
OXOIVIQ.
KaTtd Tn yeTaQopd PE OXKOTA, A0QOAI-
OTE TN OUOKEUN évavTl evOeXOUEVNG OAI-
0Bnong Kal avatpoTrAg, CUPPWVA PE TIG
€KAOTOTE 10XUOUCEG KATEUBUVTAPIEG
odnyieg.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéwTe TO pavtalo NG AaBng
wenong pog Ta deId, To pavralo
ao@aAigeTal.

v v VY

1 Tepioxn otepéwaong mavw ato Tn Aapn
peTagpopdg

2 Tlepioxn oTepEéwong KATW aTTo TO KATTO
TOU PNXavAuaTog

Ymwodei§n: Aapere utrown Ta onuUadia yia

Ta onueia oTepéwang oTo TrAaiolo (ouuBo-

Aa aAugidag).

ATmrolnkeuon

A KINAYNOE

Kivduvo¢ tpaupariouou kai BAGLng! Kara
Tnv ammoBrikeuon AaBere umrown 1o Lapog
THG OUOKEUNG.

Ailako1r TNG AgiIToupyiag

‘Otav 10 unxaviké adpwbpo dev Xpnaiyo-

TToIEiTaI YIO JEYAAO XPOVIKO SIAoTNUA, Ad-

Bete utrOWN Ta €€G onueia:

= >100PeloTE TO PNXaVIKG 0dpwbpo o€
ETTITTEDN €MQAVEIQ.

= [epioTpéWTte 1O KAEIDI TOU YyeVIKOU dla-
KOTITN TTéPa a11é TN B€éan "0" Kal agail-
pEOTE TO.

= ACQAAIOTE TO XEIPOPPEVO.

= AoQaAioTe TN OKOUTTA WOTE VA PNV
MTTOPEl VO KUAADEL.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéyTe 10 pavtalo TNG AaBAg
wenong pog Ta deId, To pdvtalo
ao@aAieTal.

= (Mévo rapaAiayn Adv)
AvuywoTe Tov KUAIVOPO OKOUTTIOJOTOG.

= AVUWWwoTe TIG TTAEUPIKEG BOUPTOEG.

= KaBapioTe 10 pnxavikd ocdpwbpo eow-
TEPIKA KOl EGWTEPIKA.

= >100PeUaTE TN PNXAVA 0€ A0PAAEG KOl
OTEYVO PEPOG.

= ATOOUVO£QTE TIG UTTATAPIEG.

= PopTioTE TO CUGCWPEUTH KAl ETTAVO-
QopTIaTE TOV £TTEITA ATTO TrEPITTOU BUO
prveg.

®povTida kKal cuvTApnon

levikég utrodeigelg

Epyaoieg ouvtripnong Kal armokataoTa-
ong EMTPETTETAI VA EKTEAOUVTAI HOVO
atrd eEouaiodoTnuéva auvepyeia eEu-
TTNEETNONG TTEAATWV 1) OTTO EEEIBIKEUNE-
VO TTPOCWTTIKG, TO OTTOIO £XEI
€€0IKEIWOET e OAEG TIG ONUAVTIKEG TTPO-
dlaypagig ao@aeiag

— TaTmpocappoldpeva avd TOTToUG ETTaY-
YEAMATIKA OXNMATA UTTOKEIVTAI OTOV
€Aeyxo ag@aAeiag Tou VDE 0701.

EL -7

Ka@apiopog

MPOXOXH

Kivduvog¢ BAaBng! To kaBdpioua tng ou-
OKEUNG OV emTpémeral va yiveral ue Aaori-
XO N UE WeKAoUo vepOU UWnANRS Tieong
(kivouvog BpaxukukAwudrwy n GAAwv ¢n-
HIWV).

EowTepik6g KABAPIOHOG TNG CUOKEURG

A Kivduvog

Kivduvog tpaupariouot! @opdre udoka

mpooTaciag amé 1N OKOVN Kal TTPOCOTATEUTI-

Ka yuaAig.

=> AvoiTe TO KATIO TNG GUOKEUNG.

= KabBapioTe Tn pnxavr] e £va Travi.

= KaBapioTe TN pnxavr] Je TETIECUEVO
aépa.

= KAeioTe 10 KGAUPPA TNG PNXAVAG.

ESwTepikdg KaBapIiopog TNG unXaving

= KaBapifete TN unxavr he uypo Travi
EUTTOTIONEVO O€ SIGAUMA ATTIOU ATToP-
PUTTAVTIKOU.

Ymodei§n: Mnv xpnoiyoTroieiTe SIaBpwTIKG

QTTOPPUTTAVTIKG.

AlaoTApaTa CUVTAPNONG

MeTpnTiig wpWwV AgiIToupyiag

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Ymodei§n: O pyetpntig wpwv Asiroupyiag

UTTOOEIKVUEL TN XPOVIKA GTIYUA YIa TN OU-

vtipnon.

ZuvTApNon amroé Tov TeAATN

KaBnuepivr) ouvtrpnon:

= EAéyETe TOV KUAIVOPO OKOUTTIOUATOG YIQ
@PO0opEG Kal PTTEPOEUEVOUG INAVTEG.

= EAéyEre Tn Acimoupyia OAwvV Twv OTOIXEI-
WV XeIpIouou.

= EAEyETE OAEG TIG EVOEIKTIKEG AUXVIEG.

EBdouadiaia cuvtrpnon:

= EAéyEre TNV TG0N, TN GOOPEG Kai TN A€l-

Toupyia Twv IHAVTWY Kal TNG aAucidag

peTaddoong Kivnong.

EAéyEte av Ta oUppaTa Bowden kai Ta

Kivoupeva pépn KivouvTal eAeUBepa.

EAEyETe TIG HOVWOEIG TOU PIATPOU OKO-

vne.

EAéyEre Tn Acitoupyia Tou kaBapiopou

@iATpOU.

EAéyETe TIG puBpiceig Kal TIG POOPES TwV

OTEYQVOTTOINTIKWY TTOPEPRUCUATWY

OTO Onueio odpwong.

= EAéyETe TO KATOTITPO TOU KUAiVOpOU
OKOUTTIOHATOG.

= EAéyEte Tn Aeimoupyia Tou KuAivopou
OKOUTTIOMATOG KAl TNG TTAEUPIKAG OKOU-
Tag.

= KabBapioTe 10 PiATPO OKOVNG.

Ymodei§n: MNa mepiypadr], BA. kepdAaio

Epyaoieg ouvtrpnong.

Ymoédei§n: OAeg o1 epyaaieg o€pPIg kal ou-

VT PNONG, O€ TTEPITITWON CUVTAPNONG ATTo

TOV TTEAATN, TTPETTEI VA yivovTal aTTd €EeIdI-

KEUMEVO TEXVIKO. € TTEPITITWON AVAYKNG

uTTOpEiTE Va ¢nTACETE avd TTAoa GTIYUA TN

BorBgia evog avTITTPOCWITTOU TNG ETAIPIAG

Karcher.

v v vV

141



ZuvTApnon ammo TNV utrnpeoia e§utrnpé-
TNONG TMEAATWV
uvtrpnon £mema améd 5 wpeg AeiIroupyiag:
= Aiggaywyn Tng TTPWTNG £1MBEWPNONG.
>JuvTApnon kaBe 50 wpeg Asitoupyiag
JuvtApnon kdBe 100 wpeg Asitoupyiag
>uvtrpnon kaBe 500 wpeg Asimroupyiag
Ymodeign: Mpog diapUAagn Twv eyyunTi-
KWV aglwoewy, Katd Tn SIAPKEIQ TOU XPO-
VOU £yyunong OAeg ol epyaacieg oépPIg Kal
ouVvTAPNONG TTPETTEI VO EKTEAOUVTAI OTTO
TNV £§0UCI000TNUEVN UTTNPEDTA EEUTTNPETN-
ong TreAaTwy TnG Karcher ocupggwva Pe 10
BiIBAio ouvTApnong.
Epyaocieg ouvripnong
MpoeToiyaaia:
= 2100PelaTE TO unxaviké adpwbpo ot
emTiTTedn em@daveia.
=> [MepioTpéwTe TO KAEIBI TOU YEVIKOU BIa-
KOTITN TTéPa atrd TN B¢0on "0" KAl agal-
péoTe TO.
= ACQaAIoTE TO XEIPOPPEVO.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéwTe TO PavTaAlo TNG AaBng
wbnong 1pog Ta d8eid, To pavraio
ag@aAigetal.

levikég utrodEiSelg ao@aAciag

A\ KINAYNOE

Kivduvoc¢ rpaupariouod!

O kivnthpag xpeialeral mepimou 3 - 4 deute-

POAETTTa uéxp! va oTauaTioEl UETA THV aTTE-

vepyortroinan Tou. Kard 1o didotnua auto

unv mAnoiadete Tnv TEPIOXT) UETAOOONS Ki-

vnong.

=> [piv atrd TNV EKTEAEDN EPYACIWV GTO
NAEKTPIKO oUOTNUA TTPETTEI VO BYACETE
1O BUOHA TNG PTTATAPIAG 1} VO ATTOCUV-
O€eTe TN uTTaTapia.

=> [lpiv o116 TO KABAPIGHA Kal TN CUVTHPN-
an TNG CUOKEUNG, TNV avTIKATadoTaon
eCaptnudTwy f Tn HETARacn o GAAn
A€iToupyia, TTPETTEI VO ATTEVEPYOTTOINOE-
TE TN GUOKEUN, VO 0QAIPETETE TO KAEIDI
TOU yevIKOU OIaKOTITN Kal va BYAAETE TO
BUopa TnNG pTTatapiag f va amoguvoé-
OETE TN YTTATAPIQ.

EAéyére TNV KaTdoTAON QPOPTIONG TWV

MTTaTAPIWV

= PuBpioTe T0 yevikd SIOKOTITN OTn B€on
"1 ".

1 Tpdoivo: MTratapieg QopTIGUEVEG

2 Kitpivo: YTTOAEITTOPEVOG XPOVOG A€l
Toupyiag trepitrou 5...10 AeTTTd

3 KOkkIvo: To pnxdvnua atrevepyoTrolEi-
TAl - POPTIOTE TIG YTTOATAPIEG

142

"EAgyxog TnG KUAIVSPIKAG BoupToag
= ACQAAIOTE TO XEIPOPPEVO.
= A@aipéaT To OOXEI0 PUTTWV.

= A@aip€oTe TUXOV TAIVIEG i} TO OXOIVIA
atd TNV KUAIVOpIKH BoupToa

AvTikatdoTaon TnG KUAIVSpIKAG BoUp-

TOOG

H avTikatdoTaon gival amrapaitnTn o€ mepi-

TITWON TTOU TO ATTOTEAECUA TNG 0APWONg

utroBaBpiceTal epavwg Adyw @Bopdag Tng

TPiXOG.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéyTe 10 pdvtalo TNG AaBRg
wenong TPog Ta apIaTEP, TO JAVTAAO
ATTac@OAICETAl.

= A@aipéaT 10 doxeio pUTTWV.

= [eipete TO pnxdvnua TPOG Ta oW
Tavw otn Aapr wenaong.

= TpaBnére Tpog Ta £w Kail TTPog Ta
KATW TOV KUAIVOPO OKOUTTIOUATOG.

EL -8

TommoBéTnon TnNG KUAIVEPIKAG BoupToag

oTnv KaTeuBuvon odrynang

= ToTTOBETACTE KAl OTEPEWOTE TO VEO KU-
AIvdpO OKOUTTIOPOTOG.

Ymwodei§n: Kard tnv tomoBéTtnon Tou véou

KUAIVOpOU OKOUTTIOUATOG, TIPOCEETE TN

0¢on Tng BoupToaC.

TTAOKWYV oUoQIENG. MpETTel va TTIKAAU-
TITOUV TTAVW KAl KATW TOV KUAIVOPO OKOU-
TiopaToG.

Ymoédei§n: Metd tnv 10TT00£TNON TOU VEOU
KUAiVOpOU oGpwang TTPETTEN VO pUBUIOTEI
€K VEOU TO KATOTITPO GAPWONG.

"EAgyxog Kai pUBUIOTN TOU KATOTITPOU

odpwong TG KUAIVEpIKNAG BolupToag

= AvuywaoTe atrd YTTPOCTA TN INXAVIKN

OKOUTTa KAl 0ONYEiaTe TNV € éva XWPO

pe emiTredo Kal Agio dATTEdO KOl TTOAAN

okévn 1 KIJwAia oTnv eTIQAaveId Tou

Aoc@QaAioTe TO XEIPOPPEVO.

A@roTe TOV KUAIVOPO OKOUTTIOPATOG VA

Aeitoupynoel rep. 15 -

30 deuTepOAeTTTA.

= AVUWWaoTE TN PNXavikR okouTra atrd
UTTPOCTA Kal 0dNynoTE TTIPOG TNV GKPN.

L7

To KATOTTITPO OKOUTTIONATOG GXNUATICE

OUOIOOPPO 0PBOYWVIO, e TTAGTOG TTOU KU-

paiverar yetagu 30 -40 mm.

B P0Buion TAATOUG TOU KATOTITPOU
OKOUTTIOUOTOG:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv



Y1odei§n: Ze TTePITTTWoN TTOU TO KATOTITPO
odpwong gival TTOAU PIKPO Kal TO CUPPATO-
OKOIVO €ival TEVIWHEVO VW gival XapnAw-
HéVOGg 0 KUAIVOPOG 0dpwong, TTPETTEN va
yivel véa pUBuion Tou CUPPATOOKOIVOU.

e /

= PuBpioTe TO KATOTITPO OKOUTTIOUATOG
TOU GUPUATOTXOIVOU.

= EAéyETe TOV KOBPEPTN OKOUTTIONATOG.

B PuUOuion TAATOUG TOU KATOTITPOU
OKOUTTiONATOG:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

\

1 I'IploTpecppsvo KOUMTTI

= XpRon TTePIOTPEPOUEVOU KOUMTTIOU:

— Aegi6oTpo@a: To KATOTITPO OKOUTTIOHA-
TOG MIKPOIVEI

— ApiotepdoTpo@a: To KATOTITPO GKOUTTI-
OMOTOG HEYAAWVEI

= EAéyETe TOV KOBPEPTN OKOUTTIONATOG.

AvTiKaTdoTOaON TTAEUPIKAG BOoUpTOOAG

H avTikardoTaaon gival amapaitnTn o mepi-

TITWON TTOU TO ATTOTEAECUA TNG OAPWONG

utroBaBpileTal ep@avwg Adyw @Bopdag NG

TPiXaG.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéwTe TO PavTaAlo TNG AaBng
wBlnong TTpog Ta apIoTEPd, TO JAvTaAo
ATTACQOAICETal.

= AQaIpéaT To OOXEI0 PUTTWV.

= [€ipeTe TO PnXAavnua TTPOG Ta oW
Tavw otn Aar) wenong.

=eI1dWOTE TOUG 3 KOXAIEG OTNV KATW
TTAEUPd TNG TTAEUPIKAG OKOUTTAG.
A@aipéoTe TNV TTAEUPIKY BoUpToa.
Eiodyete TNV TTAEUPIKA OKOUTTIO OTOV
uttodoxéa Kal BIdWaTE OPIXTA.
["eipeTe TN oUCKEUN TTPOG TA EPTTPOG.

v vy v

PUBuion Tng kaB680ou TnG TTAEUPIKAG
okoUTrag

H mrpocappoyn gival atrapaitntn o€ Tepi-
TITWON TTOU TO ATTOTEAECUA TNG 0dpWong
utroBaBpiceTal epavwg Adyw @Bopdg Tng
TPiXag TNG TTAEUPIKAG OKOUTTAG.

= AUOTE TO KOVTPA TTAgIUADI.
= [pooapudaoTe Tov KoxAia puBuiong.
= BidwoTe oTabepd TO KOVTPA TTAgIAsI.

PUBuion aviywong Tng Bupidag oykw-

Swv atroppIPpdTWYV

— H pUBuion gival attapaitnTn £av dev
AVUYWVETAI APKETA N Bupida oyKwdwv
ATTOPPIMHATWY.

— XZg TrEPITITWON PEIWONG TOU ATTOTEAE-
ouaToG Kabapiopou, T.X. Adyw @Bopdg
TOU JETWTTIKOU XE€IAOUG, TTPETTEI VA PEIW-
oeTe Aiyo Tnv €viaon Tou GUpPaTooxol-
vou.

> AUUTE TO KOVTPA TTAEINADI.
= [pocapudacTe TOV KOYAia pubuiong.
= BidwoTe aTabepd 10 KOVTPQ TTALIUAO!.

PUOuIoN Kal avTIKATACOTAON TWV OTEYA-

VOTIOINTIKWV AWpPidwv

2.€ TTEPITITWON TTOU TO ATTOTEAECUQ OKOUTTI-

oparog xeipotepelel Adyw @Bopdg Twv po-

VWOoEWYV, TTPETTEN va yivel puBuion N

QAVTIKATAOTOGN TWV JOVWOEWV.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MepioTpéyTe 10 pavtalo TNG AaBRg
wenong TPog Ta apIoTEPE, TO HAVTAAO
ATTAC@OAIETAl.

=2 A@aipéoT TO doxeio pUTTWV.

= [eipete TO pnxdvnua Pog Ta Tow
Tavw otn Aafr wenong.

EL -9

B MeTWTTIKO OTEYAVOTTOINTIKO TTaPEN-
Buopa

= XaAapwaTe T oTEPEWDN TNG GTEYAVO-
TToINTIKAG Awpidag.

- -

= EmavapubuioTe TN yévwaon mTpog Ta
KATW PETATOTTICOVTAG TNV OTIG ETTIMAKEIG
SlaTpACEIG.

= >@ifte TOUG KOXAiEG OTEPEWONG TNG HO-
vwong.
TotmoBeTACTE TO PNXAavnua og 6pOia
0¢on kal oTTPWETE TO Aiyo TTpOG Ta
EUTTPOG.

= H amdéotaon Tng Awpidag oTeyavoTroin-
onNG aTo TO £5APOG TTPETTEI VO PUBUICTEI
£T01 WWOTE VO AVODITTAWVETAI TTPOG TA
miow pe ixvnAarnon 10 -15 mm.
Ymodei§n: Edv ta 6pia puBuiong dev
ETTAPKOUV TTAEOV, N HOVWTIKK TaIvia €XE
@Oapei Kal TTPETTEI VO AVTIKATOOTOBEI.
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H OmiocBio oTteyavotroinTiké Tapéupu-
oM«

5x

A@aip€oT 10 doxeio pUTTWV.
XaAopwoTe Tn OTEPEWON TNG OTEYAVO-
TToINTIKAG Awpidag.

AVTIKQTAOTAGTE TN GTEYAVOTIOINTIKA
Awpida.

>itte TN diaTagn oTepEwaong TNG Awpi-
80¢ oTEyavoTToinoNng.

MAgupIKA OTEYAVOTTOINTIKA TTAPEU-
Buopara

v v vy

XaAopwaoTe TN OTEPEWON TNG OTEYAVO-

TToINTIKAG Awpidag.

AVTIKOTAOTAOTE TN OTEYAVOTTOINTIKA

Awpida.

BidwaTe Tn véa pévwaon Kal unv Tn oi-

&eTe akopa.

BaATe 116 KATW £va UTTOCTPWHA TTA-

Xoug 1 -2 mm yia va puBuiceTe TRV aTTO-

oTaon atré 10 dATTEdO.

=> EuBuypappioTe To 0TEYAVOTTOINTIKO TTa-
pépBuopa.

= Xi¢te TN didTagn oTepEéwaong TnG Awpi-

©ag oTEyavoTToinoNnG.

v v vV

AvTiKaTdoTOON QIATPOU OKOVNG
A\ MPOEIAOMOIHZH

lpiv a6 v évapén tng diadikagiag aAAa-
YNS QiAToou OKOVNS adeIAaTE TOV KAG0
amoppiupdTwy. Kard tnv eKTéAson epyaci-
wv gT0 OUCTNUA TOU QIATPOU XPNCILOTTOIEI-
T€ UGOKQ TTPOOTACIAS Ao T oKovn. AGPBeTe
utTéwn IS TPodIaypapés acealsiag yia ro
XEIPIOUO AETTTOKKOKNG OKOVNG.

= ACQAAIaTE TO XEIPOPPEVO.

= AQaIpéaT To OOXEI0 PUTTWV.
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)

= AgaipéaTe Tn dIXOAWTA acpc'x)\ela Mg
pdapdou Tou dovnTA.
= AoaipéaTe Tn paRdo.

= AgaipéaTe To Aapapivévio TTAaiclo.
= AVTIKOTOOTAOTE TO GIATPO OKOVNG.
Ymwodei§n: Kard Tnv eykardataon véou
@iATpOU, TTPOCEETE WOTE VA TTApaUEivouv
40ikTa Ta eEAGopara.

F1 Ac@daAeia KUKAWPATOG popTiou,
autoparo cuoTnua acedisiag (50
A)

F2 Ac@daAeia KUKAWPOTOG eAEyXOU,
aog@aAeia TAENG (3 A)

= A@aip€aTe TO KATTAKI YE TN BoriBeia evog
Katoafidiou.

= AVTIKATAOTAOTE TNV EAATTWHATIKA
ao@dAeia.

= TommobeTOTE TO KAAUPA.

Ymédei§n: O autopaTiopudg ao@aAEIwV

TIPETTEI VA €ival TTATNUEVOG

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

F1 Ac@daAeia KUKAWPATOG popTiou,
ag@aAeia TENG (60 A)

F2 Ac@aAeia KUKAWPOTOG eAEyXOU,
ag@aAeia TAENG (3 A)

AvTIKOTAOTAON A0@AAEIAG / UNSEVIONOG
TOU QUTOHOTOU CUCTHHOTOG Ao@AAEIag
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

MndeviouoG TOU QUTOUATOU CUCTHPATOG
ao@dAciog F1:
=> TMEoTE TO KOUTTI.

EL -10

= AQaip£0TE TO KATTAKI PE TN BorBeia evog
Katoafidiou.

= AVTIKATAOTAGCTE TNV EAATTWHATIKA
ao@dAeia.

= TomoBeTAOTE TO KAAUPHA.



ESapTAipaTa

Kwd. tmo-
payyeAiag

MpoTelvopevol QOPTIOTEG

MAgupikn BoUpTCoa

Me Baoikn (oTdvtap) Boup-
TOO YIO E0WTEPIKOUG Kal
€EWTEPIKOUG XWPOUG.

6.906-132.0

MAgupikn oKoUTTa, MOAd-
KR

MNa AeTrTA okdvn o€ ecwTEPI-
KOUG XWPOUG, OVOEKTIKN
oTnVv uypaaoia.

6.905-626.0

24V
Kwd. rapay-
yeAiag
KM 85/50 W Bp Pack Adv |6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0

MAgupikn okoUTTa, OKAN-
PN

lMNa TNV agaipeon emipgovwy
AEKEDWV O€ ECWTEPIKOUG XW-
POUG, aVOEKTIKOG OTNV UYpPO-
oia.

6.905-625.0

Z1dvrap KUAIVOPOG OKOU-
mioparog

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
AvOeKTIKOG 0T @BOoPA Kal
TNV uypacia. BoupTtoa yevi-
KAS XPNONG VIO ECWTEPIKO
Kal eEWTEPIKO KaBaAPIOPO.

6.906-509.0

KUOAivépog okouTriopa-
TOG, EMTAYYEAPATIKOG
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
MNa eTayyeApaTikn XxpAon,
1I01aiTEPA AVOEKTIKOG OTN
@Bopa.

6.906-508.0

®iATpo okovng
AvTiKoBIoTATE TO ETTITTESO
TITUXWTO QIATPO TOUAGXI-
OTOV IO QOpd TOV XPOVo.
Me avToxr oT1o vepo, duva-
Mevo va TTAUBEi. ATrédoan
@iATpou >99,9%, avTioTOIXEI
otnv kartnyopia C tou ZH 1/
487 BIA.

5.731-585.0

MpoTeivopeveg PTraTapieg

12V

* H ouokeun xpeidletal 2 ptratapieg

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Kwd. Trapay-
yehiag

Mmarapia xwpig avaykn |6.654-141.0

ouvtpnong

105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Kwd. TTapay-
yeAiag

Mtrartapia xwpig avaykn |6.654-301.0

ouvTRpnong

76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Kwd. mapay-
yeAiag

80 Ah, pe eAaxiotn ou- |6.654-048.0

vriipnon

EL -1
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AvTipeTwTrion BAaBwv

BAdBn

AvTigeTWTTION

H ouokeur| dev Eekiva

dopTION PTTATOPIWV

EAEYETE TIC AOQAAEIEG, €V AVAYKN TTATACTE TO AUTOUATN CUCTNHA ACQAAEIQG 1} AVTIKOTOOTHOTE TNV
aoc@AaAcia

Eidotroiote TNV uttnpecia oépPig TnG eTaipiag Karcher

O kivntrpag Asitoupyei, aAAd n ou-
OKeun Ogv Kiveital

‘EAeyxog 1pavta kal aAugidag

MapaAAayn Adv: AtreAeuBepwaTe TO AvTaAo TNG AaBAg wbnang

EidotroioTte Tnv utnpeaia aépPig Tng Taipiag Karcher

To unxdvnua oTapaTd Katd TRV Ki-
vnon o€ JeyaAn avodikr kKAion

KivnBeite o€ diadpoun pe eAdxIOTN KAion

Eidotroimote TNV uttnpeoia oépPig TnG eTaipiag Karcher

H pnxavr v capwvel cwoTd

EAEyETe TNV KUAIVOPIKK) KO TIG TTAEUPIKEG BOUPTOEG YIa TUXOV PBOPES. Ev avaykn avTIKaTaoTrOoTE TIG.

EAéyETe TNV €vTaon kai TN AEITOUPYIKOTATA TOU INAVTA KAl €V AVAYKN KAVETE AVTIKATAOTAC

PuBuioTe 1o KATOTTITPO GAPWONG

AvTIKATAoTaON TOU KUAIVOPOU OKOUTTIOHATOG

EidomroioTe Tnv uttnpeaia aépPig Tng Taipiag Karcher

H pnxavr) dnuioupyei okévn

EAéyETe, KaBapioTe ) AvTIKATAOTAGTE TO PIATPO OKOVNG

AdeIdoTE TO BOYEIO ATTOPPINPATWV.

AVTIKATAOTAGTE TO TTIPOQPIA OTEYAVOTNTAG GTOV KABO ATTOPPIUUATWY

EAéyETe TO BaBUO PBOPAG TwV OTEYAVOTTOINTIKWY TTapeUBUaudTwy. Ev avaykn puBuioTe f avTika-
TAOTAOTE

AvaTtroTeAECUATIKH OGPWon aTIG
AKPES

PuBuioTe €k véou TO cUCTNHA XAUNAWHATOG TTAEUPIKAG OKOUTTOG

AVTIKATAOTAOTE TIG TTAEUPIKEG OKOUTTEG

EidomroioTe Tnv utnpeaia aépPig Tng Taipiag Karcher

To oloTnua aviwwaong TTAEUPIKAG
okouTrag &ev AsiToupyei

EAéyETe TO ouppaTdoxoIvo aviwwaong TNG TTAEUPIKAG OKOUTTAG

Eidotroiote TNV uttnpecia oépPig TnG eTaipiag Karcher

KM 85/50 W Bp Pack Adv
H kiTpivn evOEIKTIK) Auxvia Tou
@OopPTIOTH avaBooBrvel

BAETTe Odnyieg AeIToupyiag Tou QOpPTIOTA

Eidotroimote TNV uttnpecia oépPig Tng eTaipiag Karcher

ARAwon Zuppdépewong Twv

E.K.

O1 utToYPAPOVTEG EVEPYOUV KAT' EVTOAN) TOU
Kal pe e€oualoddTnon Tng dielbuvong Tng

Ala TnNg TTapouong dnAwvoupe 6Tl To PNXa-
VNHO TTOU XOPAKTNEICETAI TTAPAKATW, HE
Bdaon Tn oxediaon Kal TNV KATOOKEUN TOU,
uTTo TN hop®n TTou diaTiBeTal aTnv ayopd,
TTANPOI OTIG OXETIKEG BATIKEG ATTAITACEIG
ACQAAEIOG KAl UYIEIVAG TV 0dNYIWV TNG
EK. H TrapoUoa drjAwon Travel va IoXUel O
TTEPITITWON TPOTTOTTOINCEWY TOU UNXavi-
MOTOG XWpIG TTponyoUlEVn guvevvonaon
padi yag.
Mpoiov:
Tomog:

Mnxaviké odpwbpo
1.351-xxx

ZxeTIKEG 0Bnyieg Twv E.K.

2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

2000/14/EK

E@appoofévra evapuoviouéva TTpoTu-
ma

EN 60335-1

EN 60335-2—-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

E@appoofeica diadikacia CUPNOpPW-
ong

2000/14/EK: Mapdptnua V

oTdalun nXNTIKAG Ticong dB(A)

Metpnuévn: 82
Eyyunuévn: 83
146

ETTIXEIPNONG.
12/ ) — },L/(kéga(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

YTreUBuvog Tekunpiwong:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
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Eyyunon

>¢ kKGBe xwpa IoxUouv ol 6pol yyunong
TTOU €KOOONKav aTrd TNV appodia eTaipia
pag Tpowdnang TTwAnoewv. AvahauBa-
voupe Tn dwpedv atrokaTdaTacn OTToI00-
onTroTe BAGBNG OTN CUOKEUA OAG, EQOTOV
ogeileTal o€ aoToXia UAIKOU 1) KOTAOKEUQ-
aTIKG oQAaAua, eviog TNG TTPOBECIOG TTOU
opieTal oTnV €yyunon. Z& TTEPITITWON TTOU
€mMOUEITE va KAVETE XpPrion TnNG eyyunong,
TTapakaAoUpe atreuBuvBeiTe pe TNV atodel-
&n ayopdg 010 KATAOTNUA OTTO TO OTTOI0
TTPOUNBEUTHKATE TN CUCKEUN TNV TTANCI-
£€0TepPn €EOUCIOdOTNEVN UTTNPEDIA TEXVI-
KNG £EUTTNPETNONG TTEAATWYV HAG.

EL -12



TeXVIKA XOPAKTNPIOTIKA

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

XapaKTNPIOTIKA CUCKEUWYV

MnAkog x MAdTog x "Ywog mm 1355 x910x 1155 | 1355x910x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Bdpog kg 115 115 175 195
TaxuTnTa Kivnong kai okouTriopatog |km/h 4,5 4,5 4.5 4.5
Emtperéuevn khion £dagoug (uéy.) |% 2 2 (15 pe MpoobeTO 2 2 (15 pe MpoobeTO
@pévo 2.640-301.0) ppévo 2.640-301.0)
AiadpeTpog KuAvEpIkAG BoupToag mm 250 250 250 250
AIGUETPOG TTAEUPIKWV BOUPTOWV mm 410 410 410 410
Atrédoon emmpaveiog péy. m2/h 3825 3825 3825 3825
MAdTOG epyaociag xwpig TTAEUPIKEG  |mm 610 610 610 610
BoupTtoeg
MAdTOG epyaaiag pe TAeupIkA Boup- |mm 850 850 850 850
100
‘Oykog doxeiou aTTOPPINHATWY | 50 50 50 50
Eidog mmpooTaciag - mpooTagia atréd |- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
oTayOvEG veEpOU
Kivntipag
TdTmog - Kivntipag ouve- Kivntipag ouve- Kivntipag ouve- Kivntipag cuve-
X0UG peUPATOG POVI- | XOUG PEUPOTOG HOVI- | XOUG PEUUATOG POVI- | XOUG pEUUATOG HOVI-
Hou payvATn Hou payvATn Hou payvATn Hou payvATn
Téon \% 24 24 24 24
OvopaoTikn 100G w 750 750 750 750
ApIBu6S oTPOPWV 1/min 2600 2600 2600 2600
MrraTtapieg
ToTtog - -- -- 2x 12V, ye eAaxiotn | 2x 12 V, Xwpig ou-
OuvTAPNON vTApnon
Atédoon Ah -- -- 80 100
Aidpkeia Asitoupyiag UoTepa aTmd h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
TTOAAOTTAEG QOPTIOEIG
ZyoTnua @iATpou Kal avappoenong
Emedveia QiATpou - QIATPO AeTTTOK- | M2 2,3 2,3 2,3 2,3
KOKNG OKOVNG
Katnyopia epappoyng @iATpou yia |- L L L L
okévn PN emmikivduvn yia Tnv uyeia
OvopaoTikA utroTTieon cuoTiuaTog  |mbar 4 4 4 4
avappéenong
OvopaoTikA TTapoxh ykou cuoTrpa-|l/s 45 45 45 45
TOG avappdpnang
MepiBaAAovTikég oUVONKEG
O¢puokpacia °C -5 éwg +40 -5 éwg +40 -5 éwg +40 -5 éwg +40
Yypacia aépa, Xwpig ouutukvwon  |% 0-90 0-90 0-90 0-90
MeTpoupeveg TipéG kKatd EN 60335-2-72
Ektrepmrépevog 86pufog
EmTpeméuevn o1dBUN nXNTIKNAG 10XU-|dB(A) 66 66 66 66
Og I-pA
ABeBaiotnTa K8 dB(A) 1 1 1 1
Emitperéuevn o1d8un nXnTIKAG 10XU-|dB(A) 83 83 83 83
0G Lya + ABeBaidtnTa Kiya
Kpadaopoi cuoKeung
Kpadaopoi ato xépi/ato Bpaxiova  |m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
ABeBaidtnTa K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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Cihazin ilk kullanimindan 6nce

& bu orijinal kullanma kilavuzunu

okuyun, bu kilavuza gdre davranin ve daha
sonra kullanim veya cihazin sonraki sahip-
lerine vermek icin bu kilavuzu saklayin.

ilk kullanimdan énce, 5.956-250 numarali
glvenlik uyarilarini mutlaka okuyun!

icindekiler

Cihaz kapaginin agilmasi
Cihaz kapaginin kapatiimasi
Cihazi calistirmaya baglamadan

Guvenlik uyarilar . ....... TR .. 1
Genel bilgiler. . ... .. .. TR .. 1
Kullanim kilavuzundaki sem-
boller............... o1

Fonksiyon.............. TR .. 2

Kurallara uygun kullanim . . TR ..2
Uygun zeminler. .. .. .. TR .. 2

Cevrekoruma........... TR .. 2

Kullanim ve ¢calisma elemanlanr TR .. 3
Kumanda alani .. ... .. TR .. 3
Anasgalter ........... TR .. 3
Renk kodu........... TR .. 3

.. 4
.. 4

TR

once .................. TR .. 4
indirme ............. TR .. 4
Yan firgalarin takilmasi . TR .. 4
Akller .............. TR .. 4

isletime alma. ........... TR ..5
Genel bilgiler. . . ... ... TR .. 5
Kontrol ve bakim galismalart TR .. 5

Cahstrma.............. TR ..5
Cihazi caligtirma.. . . . .. TR .. 5
Cihazi slirme......... TR .. 6
Siplrme modu:. .. .... TR .. 6
Toz filtresinin temizlenmesi TR .. 6
Siipurge haznesinin bosaltil-
masl ............... TR .. 6
Cihazin kapatiimasi. . . . TR .. 6
Tagsima.............. TR .. 6
Depolama ........... TR .. 7

Durdurma .............. TR .. 7

Koruma ve Bakim........ TR .. 7
Genel bilgiler. . . ... ... TR .. 7
Temizlik . ............ TR .. 7
Bakim araliklari. . .. ... TR .. 7
Bakim galismalari . . . .. TR .. 7

Aksesuar............... TR .10
Tavsiye edilen akdler. . . TR . 10
Tavsiye edilen sarj cihazlarr TR . 10

Arizalardayardm . ....... TR .. 11

AB uygunluk bildirisi . . . . .. TR ..11

Garanti ................ TR .. 11

Teknik Bilgiler .. ......... TR .12
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Guvenlik uyarilar

Genel bilgiler

Ambalaji agarken bir nakliye hasari tespit

edilirse, satis merkezinizi bilgilendirin.

— Cihazin tzerindeki uyari ve bilgi tabela-
lari tehlikesiz kullanim i¢in 6nemli bilgi-
ler verir.

— Kullanim kilavuzundaki uyarilarin ya-
ninda yerel ydnetimin belirledigi gliven-
lik ve kaza 6nleme talimatlari dikkate
alinmahdir.

Siiriis modu

A\ Tehlike

Yaralanma tehlikesi!

Cok bliyiik egimlerde devrilme tehlikesi.

Cok bliytik yan egimde devrilme tehlikesi.

= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Araci slirig yéniinde sadece maksi-
mum %2'ye kadar egimlerde sdirin.
Araci sadece slirtis yénliniin enine
dogru maksimum % 2'ye kadar egimler-
de sdiriin.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Araci siriis yéniinde sadece maksi-
mum % 15'e kadar egimlerde siiriin.
Araci sadece stiriis yénliniin enine
dogru maksimum % 2'ye kadar egimler-
de stirtin.

Stabil olmayan zeminlerde devrilme tehli-

kesi.

= Cihazi sadece sabitlenmis zeminlerde
hareket ettirin.

— Prensip olarak motorlu tasitlar icin ge-
cerli koruyucu énlemler, kurallar ve du-
zenlemelere uyulmalidir.

— Kullanici personel cihazi talimatlara uy-
gun olarak kullanmahdir. Surus seklin-
de yerel kurallari dikkate almali ve
calisma esnasinda 6zerllikle gocuklar
olmak Uzere 3. sahislara dikkat etmeli-
dir.

— Cihaz, sadece kullanim konusunda egi-
tim almis ya da kullanim konusundaki
yeteneklerini ispatlamis ve kullanimigin
acik bir sekilde gorevlendirilmis kisiler
tarafindan kullaniimahdir.

— Cihaz ¢ocuklar ya da gencler tarafindan
kullaniimamalidir.

= Cihazin yetkisiz bir sekilde kullaniima-
sini 6nlemek igin, ana salterin anahtari
cekilmelidir.

= Cihaz, motor galisirken kesinlikle goze-
timsiz durumda birakilmamalidir. Kulla-
nici personel, ancak motor durduktan,
cihaz denetimsiz hareketlere karsi em-
niyete alindiktan, gerekirse el freni ¢ce-
kildikten ve ana salterin anahtari
cekildikten sonra cihazi terk etmelidir.

Akiiyle calisan cihazlar

Not: Sadece Karcher tarafindan tavsiye
edilen akuler ve sarj cihazlarini kullanin,
garanti yukumlulidgu bulunmaktadir.

TR -1

— AKu Ureticisi ve sarj cihazi Ureticisinin
kullanma talimatlarina mutlaka uyulma-
lidir. Akulerin kullaniimasina yénelik ya-
salara dikkat edin.

— Akdleri kesinlikle bosalmis durumda bi-
rakmayin, aksine mimkiin oldugunca
kisa sure iginde tekrar sarj edin.

— Kagak akimlari 6nlemek i¢in akiileri her
zaman temiz ve kuru tutun. Metal tozlar
gibi kirlerden koruyun.

— Herhangibir alet ya da benzeri cisimleri
akundn uzerine koymayin. Kisa devre
ve patlama tehlikesi.

— Kesinlikle akiinin yakininda ya da aku
sarj boliminde acik ategle calismayin,
kivilcim olusturmayin ya da sigara ig-
meyin. Patlama tehlikesi.

— Tahrik motoru giri sicak pargalara do-
kunmayin (yanma tehlikesi).

— Akl asidiyle calisirken dikkatli olun. llgili
glvenlik talimatlarina dikkat edin!

— Kullaniimis akdleri, 91/ 157 EWG sayili
AB y6netmeligine uygun olarak gevreye
zarar vermeyecek sekilde imha edin.

Aksesuarlar ve yedek pargalar

— Sadece uretici tarafindan onaylanmis
aksesuar ve yedek pargalar kullaniima-
lidir. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek
pargalar, cihazin guivenli ve arizasiz bir
bicimde galismasinin glivencesidir.

— Ensik kullanilan yedek parga cgesitlerini
kullanim kilavuzunun sonunda bulabilir-
siniz.

— Yedek parcalar hakkinda diger bilgileri,
www.kaercher.com adresindeki Servis
bolimiinden alabilirsiniz.

Kullanim kilavuzundaki semboller

A\ TEHLIKE

Agir bedensel yaralanmalar ya da éliime
neden olan direkt bir tehlikeye karsi uyarir.
AN\ UYARI

Agdir bedensel yaralanmalar ya da éliime
neden olabilecek olasi tehlikeli bir duruma
karsi uyarir.

TEDBIR

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi
hasarlara neden olabilecek olasi tehlikeli
bir durum uyarisi.



Fonksiyon Kurallara uygun kullanim Cevre koruma

5 4 3

Slpurme makinesi, kontra prensibine gére
calisir.

Yan firga (3), stipirme ylzeyinin kenar-
larini ve kdselerini temizler ve kiri déner
silindirin seridine goénderir.

Déner silindir (4) kiri dogrudan siipiirge
haznesine (5) aktarir.

Haznede girdaba tutulan toz, toz filtresi
(1) tzerinden ayrilir ve filtrelenen temiz
hava emis fanindan (2) emilir.

Bu stiplirme makinesini sadece bu kulla-
nim kilavuzundaki bilgilere uygun olarak
kullanin.

= Cihaz, galisma diizenekleriyle birlikte
kullaniimadan énce diizgin durum ve
calisma guvenligi kontrollerinden gegi-
rilmelidir. Eger hasar veya eksik var ise
kullaniimamalidir.

— Bu sUpurme makinesi, i¢ ve dis alanlar-
da kirlenmis ylzeyleri temizlemek igin
Uretilmistir.

— Cihaz, halka agik trafik yollarinin temiz-
lenmesi igin Uretiimemistir.

— Cihaz, zararh tozlarin emilmesi igin uy-
gun degildir.

— Cihaz uzerinde degisiklikler yapiima-
malidir.

— Asla patlayici sivilar, yanici gazlar ve
de inceltilmis asit ve ¢ézlcu supurmeyi-
niz/madde temizlemeyiniz! Buna, emi-
len havayal girdaba tutuldugu zaman
patlayici buharlar olusturabilen benzin,
tiner veya motorin de dahil edilir, ayrica
aseton, inceltilmis asit ve ¢ozlici mad-
de de sayilabilir, cinkl bunlar cihazda
kullaniimakta olan malzemelere bula-
sabilir.

— Yanan veya kor halindeki maddeleri si-
plrmeyiniz/temizlemeyiniz.

— Cihaz, sadece kullanim kilavuzunda
aciklanan zeminler igin uygundur.

— Sadece isletmeci veya yetkilisi tarafin-
dan, makine kullanimi i¢in onaylanmig
yuzeyler temizlenmelidir.

— Tehlike boélgesinde bulunmak yasaktir.
Patlama tehlikesi olan odalarda cihazin
calistiriimasi yasaktir.

— Genel olarak su gegerlidir: Kolay tutu-
sabilen maddeleri cihazdan uzak tutun
(Patlama/yanma tehlikesi).

Uygun zeminler

— Asfalt

— Sanayi zeminleri

— Cimentolu doseme
— Beton

— Kaldirm taslari

TR

Ambalaj malzemeleri geri donus-
turdlebilir. Ambalaj malzemelerini
evinizin ¢oplne atmak yerine Iit-
fen tekrar kullanilabilecekleri yer-
lere gonderin.

203)

Eski cihazlarda, yeniden deger-
lendirme islemine tabi tutulmasi
gereken degerli geri donlisiim
malzemeleri bulunmaktadir. Piller
ve akuler ¢cevreye yayllmamasi
gereken, zararli maddeler icerir.
Bu nedenle eski cihazlar, piller ve
akdleri lutfen uygun toplama sis-
temleri araciligiyla imha edin.

icindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
icindekiler hakkinda ayrintili bilgileri bulabi-
leceginiz adres:
www.kaercher.com/REACH
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Kullanim ve ¢aligma elemanlari

N =~

itme yay!

Kaba kir kapagini indirme ve kaldirma
kolu

Supurme haznesinin kapagi

Toz filtresi

Siipirme haznesi

Tahrik tekerlekleri

Arka conta c¢itasi

Doner silindir

Yan conta gitasi

On sizdirmaz ¢ita

Kaba kir kapakgigi

El freniyle birlikte direksiyon makarasi
Yan firca

Kapak kilidi

Cihaz kapagi

Toz filtresinin filtre temizligi

itme kolu kilidi

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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Akdlerin sarj kontrol gostergesi
AkU sarj fisi

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

Ana salter

Yan firganin kaldiriimasi/indiriimesi
Calisma saati sayaci

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Slpirme merdanesinin kapaginin kal-
diriimasi/indiriimesi

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

TR -3

Ana salter

0

Motor kapali

1

Motor agik

Anahtarin ¢ekilmesi:
Ana salterin anahtarini "0" konumuna geti-
rin ve gekin.

Renk kodu

Temizlik prosesinin kullanim elemanlari
saridir.

Bakim ve servis kullanim elemanlari
acik gridir.




Cihaz kapaginin agilmasi

Not: Cihaz kapagi ana salterin anahtariyla

kilitlenir. Anahtar, sadece cihaz kapagi kilit-

liyken cekilebilir.

=> Ana salterin anahtarini kapak kilidine
sokun ve 180° déndurin.

= Cihaz kapagini acin.

—

= Cihaz kapaglhl kaﬁak Z|yla dismeye
karsi emniyete alin.

Cihaz kapaginin kapatiimasi

= Kapak agzini gikartin.

= Cihaz kapagini kapatin.

=> Cihaz kapagini ana salterin anahtariyla
kapatin.

Cihazi galistirmaya baglama-
dan 6nce

indirme

A\ TEHLIKE

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Cihazi indir-

mek icin forklift kullanmayin.

Yuku bogaltirken asagidaki gibi hareket

edin:

=> Plastik ambalaj bandini kesin ve folyo-
yu ¢ikartin.

=> Tekerlekleri emniyete almak i¢in kulla-
nilan ahsap takozlari ¢ikartin ve cihazi
elinizle paletten kaldirin.

Yan firgalarin takilmasi

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
itme kolu kilidini saat yéniiniin tersine
dogru dondurdin, kilit gozulmustir.

=> Siplrme haznesini ¢ikartin.

= Cihazi geriye dogru itme koluna yatirin.

\ P

.

=> Yan suplrgeleri tagiyiciya takin ve siki-
ca takin.

= Cihazi 6ne yatirin.

Akiiler

Akiilerin glivenlik uyarilan
Akulerdeki gcalismalar sirasinda asagidaki
uyarilari mutlaka dikkate alin:

Ak, kullanim kilavuzu ve arag
kullanim kilavuzundaki uyarila-
ra dikkat edin!

Koruyucu gézliik kullanin!

B)

Cocuklar asit ve aklilerden
uzak tutun!

Patlama tehlikesi!

Ates, kivilcim, acik 1gik ve siga-
ra icmek yasaktir!

Yaralanma tehlikesi!

ik yardim!

Uyari notu!

Tasfiye edilmesi!

Akliyti ¢6p bidonuna atmayin!

PP HPOP@ e e

A\ Tehlike

Patlama tehlikesi! Akliniin (izerine, yani ug

kutuplari ve hiicre konektérlerine herhangi

bir alet ya da benzeri bir madde koymayin.

A\ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Yaralari kesinlikle kur-

sunla temas ettirmeyin. Akllerdeki ¢alig-

malardan sonra ellerinizi yikayin.

A\ Tehlike

Yangin ve patlama tehlikesi!

— Sigara icmek ve agik ates yasaktir.

— Akiilerin garj edildigi bélimler, garj isle-
mi sirasinda yliksek oranda patlayici
gazlar olustugu icin iyi sekilde havalan-
dirilmis olmalidir.

A\ Tehlike

Yaralanma tehlikesi!

— Go6z ya da deriye asit temas etmesi du-
rumunda, gbzliniizii ya da derinizi bol
temiz suyla yikayin.

— Daha sonra zaman kaybetmeden dok-
tora gidin.

— Kirlenmis giysileri suyla yikayin.

TR -4

Akulerin takilmasi

® KM 85/50 W Bp

E KM 85/50 W Bp Adv

Not: Tavsiye edilen akiler ve sarj cihazi,

Bkz. Aksesuarlar.

= Cihaz kapagini agin.

= Cihaz kapagini kapak agziyla dismeye
kargl emniyete alin.

TEDBIR

Hasar gérme tehlikesi. Akiyti yerlestirme-
den 6nce teli tutucu sacdan gevsetin.

1 Ayar somunu

2 Somun

3 Pul

4 Tutucu sac

5 Pul

6 Kontra somun

7 Catal kafasi

8 Kol

Kumanda telinin gevsetilmesi:

= Pimi ¢atal kafasi ve koldan digari gekin.
= Kontra somunu gevsetin.

= Ayar somununu tutucu sacdan soékun.

=> Akuyu montaj taglyicisina koyun.

= Akuyi tutucu bantla emniyete alin.

Telin tekrar yerlestiriimesi:

= Ayar somununu tutucu saca asin.

=> Kontra somunu sikin.

=> Catal kafasini kola konumlayin ve pimi
catal kafasi ve koldan gegirerek itin ve
kilitleyin.

=> ikinci akilyl aki kutusuna yerlestirin.
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=> Sarj cihazinin baglanti soketini bagla-
yin.

= Elektrik figini takin ve gerekirse sarj ci-
hazini ¢aligtirin.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Cihaz kapagini agin.

= Cihaz kapagini kapak agziyla dismeye
karsi emniyete alin.

= Kutup terminalini akiinin (2) (kirmizi
kablo) arti kutbuna (+) baglayin.

=> Entegre sarj cihazinin elektrik figini pri-
ze baglayin.
n

| !“ll
\

Akl sarj seviyesi gbstergesi

Kontrol lambasi
sari yaniyor

Akdler sarj ediliyor

Akdler sarj edildi Kontrol lambasi ye-

sil olarak yaniyor

=> Kutup terminalini ak[]nijn’81) eksi kut-

buna (-) baglayin.
Not: Akl kutuplarinda ve kutup terminalle-
rinde kutup koruyucu gresle yeterli dizey-

Kontrol lambasi
sari olarak yanip
sonlyor

Ariza

de koruma kontroll yapin. B KM 85/50 W Bp

TEDBIR m KM 85/50 W Bp Pack
Cihazi devreye sokmadan énce akiilerisarj 3 Ginaz kapagini agin.
edin.

= Cihaz kapagini kapak agziyla diismeye
karsi emniyete alin.

Akiilerin sarj edilmesi

A\ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Aklilerle ugrasirken
glivenlik talimatlarini dikkate alin. Sarj ciha-
z1 dreticisinin kullanim talimatini dikkate
alin.

=>» Cihazi kapatin.

H KM 85/50 W Bp Adv

=>» Sarj cihazinin baglanti soketini bagla-
yin.

=> Elekitrik fisini takin ve gerekirse sarj ci-
hazini galistirin.

= Koruyucu kapagi aku sarj burcundan
cekin.

152 TR -5

Akulerin sokiilmesi

Cihaz kapagini agin.

Cihaz kapagini kapak agziyla diismeye
karg!I emniyete alin.

Kutup terminalini akiniin (1) eksi kut-
bundan (-) sokdn.

Akdlerin baglanti hattini sékin.

Kutup terminalini akiiniin (2) arti kut-
bundan (+) sokun.

ikinci akiiyi akii kutusundan cikartin.
Kumanda telini gevsetin (bkz. Akulerin
takilmasi).

Birinci akiiniin tutucu bandini gevsetin.
Birinci akiyu motor tasiyicisindan alin.
Kullaniimig akdileri gegerli dizenleme-
lere gore tasfiye edin.

isletime alma

L 20 20 2 7 R 7 T T

Genel bilgiler
Siupurme makinesini diiz bir yiizeye bi-
rakin.
Motoru stop edin.
Park frenini kilitleyin.
(sadece Adv varyanti)

itme kolu kilidini saat yéniinde dénd(i-
run, kilit bloke edilmistir.

L2020 2

Kontrol ve bakim ¢aligmalari

Akdlerin sarj seviyesini kontrol edin.
Yan supurgeleri kontrol edin.

Déner silindiri kontrol edin.

Toz filtresini temizleyin.

Siiplrge haznesini bosaltin.

Not: Aciklama igin Bkz. Temizlik ve bakim
béluma.

Calistirma

Cihazi ¢alistirma

L0 2

Not: isletime alma sadece cihaz kapag ka-
paliyken gerceklesmelidir.
= Park frenini ¢gézin.

= itme kolu kilidini saat yéniinde déndii-
run, kilit bloke edilmigtir.
Cihaz, tahrik olmadan hareket ettirilebi-
lir.

= Ana salteri "1" konumuna getirin.

Not: Siipiirme merdanesi ve yan firca do-

ner.



Cihazi siirme

m KM 85/50 W Bp Adv

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

A\ TEHLIKE

Cihaz ileri ve geri yénde ayni hizda hareket
edebilir. Bu nedenle, geri slirtis icin itme
kolunu 6lglilii bir sekilde geriye cekin.

= itme kolu kilidini saat yéniiniin tersine
dogru dondurdin, kilit gozulmustur.

ileri siirme

= itme kolunu éne dogru bastirin.

Ger_iye dogdru suris

=> Itme kolunu geriye ¢ekin.
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ileri siirme

= itme kolunu éne dogru bastirin.

Engellerin iistiinden gecilmesi

30 mm’ye kadar sabit engellerin Ustiinden

gecilmesi:

= Kaba kir kapagini kaldirin.

= Yavas ve dikkatlice ileri dogru ustiinden
gecin.

30 mm’nin Ustiindeki sabit engellerin Ustin-

den gecilmesi:

= Engellerin stiinden sadece uygun bir
rampayla gegilebilir.

Siipiirme modu:

A\ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Déner silindir, acik
kaba kir kapakg¢iginda taglari veya tas kirin-
tilarini 6ne dogru firlatip atar. Kisilerin, hay-
vanlarin veya cisimlerin zarar
gbrmemesine dikkat edin.

TEDBIR

Paket bantlari, teller veya benzeri cisimleri
stipirmeyin, bunlar stiplirge mekaniginin
zarar gérmesine neden olur.

Not: En uygun temizleme sonucunu elde
etmek icin, surls hizi ortama uyarlanmali-
dir.

Kaldirnlmig kaba kir kapakgigiyla siiptir-

me

Not: igecek kutusu gibi 50 mm’lik yiiksekli-

ge sahip buyuk parcalari suplrmek igin

kaba kir kapakgik kisa sireligine kaldiril-

malidir.

Kaba kir kapakgiginin kaldiriimasi:

=> Kaba kir kapagini kaldirma kolunu ge-
kin.

Kaba kir kapaginin indiriimesi:

= Kaba kir kapagini kaldirma kolunu bira-
kin.

Not: Sadece kaba kir kapakgig! timuyle in-
dirilmisken optimum bir temizleme sonucu
elde edilebilir.

Yan siipiirgelerle siipiirme

=>» Kol kilidini gevsetin. Yan firga indirilir.

Doner silindirin indirilmesi
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

=>» Kol kilidini gevsetin. Déner silindir algal-
tilir.

Kuru zemini siipiirme

Not: Siiplirme haznesi, ¢alisma sirasinda
duzenli araliklarla bosaltiimahdir.

Not: Calisma sirasinda, toz filtresi diizenli
araliklarla temizlenmelidir.

Nemli veya islak zeminleri temizlemek

=>» Siplrme haznesinin kapagini agin ve
asih birakin.

Supurme haznesi yaklasik 8 cm yukari ¢i-

kar.

Not: Filtre, bu sekilde nemden korunur.

Toz filtresinin temizlenmesi

=> Filtre temizleme kolunu birkag kez ileri
ve geri hareket ettirin.
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Siipiirge haznesinin bosaltilmasi

= Toz filtresini temizleyin.
= Sipirme haznesinin kapagdini agin.

= Kapagi sokin.

=>» Siplrme haznesini disari gekin.

=>» Slplrge haznesini bosaltin.

=>» Siplrme haznesini igeri itin.

= Kapagi siipliirme haznesine asin.

= Kapagi kapatin.

Not: Slipiirme haznesi tasima makaralariy-
la donatiimigtir.

Cihazin kapatilmasi

= Ana salteri "0" konumuna getirin.

=>» Ana salterin anahtarini "0" konumuna
getirin ve gekin.

= Yan firgalari kaldirin.

= (sadece Adv varyanti)
Doner silindiri kaldirin.

=>» Park frenini kilitleyin.

Tasima

A\ TEHLIKE

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Tagima sira-
sinda cihazin agirhigina dikkat edin.

Park frenini kilitleyin.

Akdlerin kutup baslarini ¢ikartin.
Cihazi tekerleklerden takozlar koyarak
emniyet altina alin.

Cihazi gergili kemerlerle veya halatlarla
emniyet altina alin.

Araclarda tagsima sirasinda, cihazi ge-
cerli yonetmeliklere gére kaymaya ve
devrilmeye karsi emniyete alin.
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itme kolu kilidini saat yéniinde déndii-
run, kilit bloke edilmigtir.
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1 Itme kolu iizerinden sabitleme bélgesi

2 Cihaz kapagi altindaki sabitleme bdlge-
si

Not: Ana gcercevedeki sabitleme bdlgesinin

isaretlerini dikkate alin (Zincir sembol().

Depolama

A\ TEHLIKE

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sirasinda cihazin agirhigina dikkat edin.

Durdurma

Slpime makinesi uzun stire boyunca kul-
lanilmadigi zaman asagidaki hususlar dik-
kate alin:

= Siplrme makinesini diz bir yizeye bi-
rakin.

Ana salterin anahtarini "0" konumuna
getirin ve cekin.

Park frenini kilitleyin.

Slpurme makinesini kaymaya kargi
emniyete alin.
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itme kolu kilidini saat yéniinde déndi-
rin, kilit bloke edilmistir.

(sadece Adv varyanti)

Doner silindiri kaldirin.

Yan firgalari kaldirin.

Siipirme makinesini igten ve distan te-
mizleyin.

Cihazi korumali ve kuru bir yere birakin.
Akulerin kutup baslarini gikartin.
Akuyu sarj edin ve yaklasik 2 aylik ara-
liklarla sarj etmeye devam edin.

Koruma ve Bakim

Genel bilgiler

v vy v
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— Onarimlar, sadece yetkili misteri hiz-
metleri merkezleri ya da gegerli tim gu-
venlik kurallari hakkinda bilgi sahibi
olan bu bélgeye ait teknisyenler tarafin-
dan yapilmalidir.

— Yeri degistirilmis, mesleki amaclarla
kullanilan cihazlar, VDE 0701'e gére
glvenlik kontrolline tabidir.
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Temizlik

TEDBIR

Hasar gérme tehlikesi! Cihazi, hortumu
veya tazyikli suyla temizlenmemelidir (kisa
devre veya baska hasar tehlikesi).

Cihazin i¢ temizligi

A\ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Toz koruyucu maske
ve koruyucu gozliik takin.

= Cihaz kapagini acin.

= Cihaz bir bezle temizleyin.

= Cihaza tazyikli havayla tfleme yapin.
= Cihaz kapagini kapatin.

Cihazin dis temizligi

=> Cihaz, hafif yikama ¢ozeltisine batiril-
mig nemli bir bezle temizleyin.

Not: Agresif temizlik maddesi kullanmayin.

Bakim araliklari

Calisma saati sayaci
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Not: Calisma saati sayaci, bakim araliginin
zamanini gosterir.

Miisteri talebi sonucunda bakim

Gunlik bakim:

=>» Siplrme merdanesinde ve yan firgada
asinma ve sarilmig bant kontrolt yapin.

= Tim kumanda elemanlarina ait fonksi-
yonu kontrol edin.

=> Tum kontrol lambalarina ¢alisma kon-
trolG yapin.

Haftalik bakim:

= Tabhrik kayisinin ve tahrik zincirinin geri-

limi, aginmasi ve galismasini kontrol

edin.

Kumanda telleri ve hareketli pargalara

kolay ¢alisma kontrolu yapin.

Toz filtresindeki sizdirmazlik ¢italarini

kontrol edin.

Filtre temizliginin islevini kontrol edin.

Doner bdlgedeki sizdirmaz ¢italarda

ayar ve asinma kontroll yapin.

Déner silindirin stipiirme aynasini kon-

trol edin.

Doner silindirin ve yan firganin galisma-

sini kontrol edin.

= Toz filtresini temizleyin.

Not: Aciklama icin Bkz. Bakim galismalari

bolumu.

Not: Musterinin talebi sonucundaki tim

servis ve bakim galismalari, yetkili bir uz-

man tarafindan uygulanmalidir. ihtiyag

aninda, her zaman bir Karcher yetkili servi-

sine basvurulabilir.

v v vy v

Miisteri hizmeti talebi sonucunda bakim
5 ¢alisma saatinden sonra bakim:

= ik bakimi uygulayin.

Her 50 galigma saatinde bakim

Her 100 galisma saatinde bakim

Her 500 galisma saatinde bakim

Not: Garanti taleplerini saglamak igin, ga-
ranti isleyis suresi esnasinda tiim servis ve
bakim galismalar yetkili Karcher-misteri
hizmeti departmaninca bakim kitapc¢igina
gore yapiimalidir.
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Bakim galigmalarn

On hazirlik:

= Siplrme makinesini diz bir ylizeye bi-
rakin.

Ana salterin anahtarini "0" konumuna
getirin ve gekin.

Park frenini kilitleyin.
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itme kolu kilidini saat yéniinde déndi-
rin, kilit bloke edilmistir.

L 20

Genel glivenlik uyarilari
A\ TEHLIKE

Yaralanma tehlikesi!

Motorun, durdurulduktan sonra yaklagik 3 -

4 saniye ek ¢alismaya ihtiyaci vardir. Bu

zaman araliginda mutlaka ¢alisma bélge-

sinden uzak durun.

= Elektrik sisteminde ¢alismalar sirasin-
da, aku soketi gekilmeli ya da aku kutup
baslari sokilmelidir.

= Cihazin temizlenmesi ve bakimi, parga-
larin degistiriimesi ya da bagka bir fonk-
siyona gegisten once, cihaz
kapatilmali, ana salterin anahtari ¢ikar-
tilmali ve akl soketi gekilmeli veya ak
kutup baslari sékilmelidir.

Akulerin sarj seviyesinin kontrol edilme-
si
= Ana salteri "1" konumuna getirin.

1 Yesil: Akuler dolu

2 Sari: Kalan galisma siresi yaklasik
5...10 dakika

3 Kirmizi: Cihaz kapaniyor - Aklileri sarj
edin

Doner silindirin kontrolii
=>» Park frenini kilitleyin.
=>» Suplrme haznesini gikartin.

= Bantlari veya ipleri doner silindirden ¢i-
kartin.



Doner silindirin degistirilmesi
Degisim, firga killarinin aginmasi sonucun-
da firganin fonksiyonu olumsuz yonde etki-
lendigi takdirde gerekli olur.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
itme kolu kilidini saat yéniiniin tersine
dogru déndurdn, kilit cézulmustur.
= Silpilrme haznesini ¢ikartin.
= Cihazi geriye dogru itme koluna yatirin.

=> Doéner silindiri asag! dogru disari alin.

Déner silindirin stirus yénunde montaj yeri

=>» Yeni stiplirme merdanesini yerlestirin
ve sabitleyin.

Not: Yeni slipirme silindirini takarken firga-

nin konumuna dikkat edin.

Dort kdse sikistirma plakalarinin dogru ko-
numda olmasina dikkat edin. Plakalar, Ust-
ten ve alttan slipirme merdanesinin tstline
binmelidir.

Not: Yeni slipirme merdanesinin montajin-
dan sonra slipiirge seviyesi yeniden ayar-
lanmalidir.

Doner silindire ait slipiirge aynasinin

kontrol edilmesi ve ayarlanmasi

= Toz veya kirecle kapl olan stpirme

makinesini 6nden kaldirin ve diz ve

kaygan bir zeminde sirln.

Park frenini kilitleyin.

Siipirme merdanesini yaklasik 15-30

saniye donddrin.

= SiUplrme makinesini 6nden kaldirin ve
yana sirin.

L7

Siipurge aynasinin bigimi, 30-40 mm ge-

niglikte, esit oranda bir dértgen olusturur.

B Siipirme yiizeyi genisliginin ayar-
lanmasi:

KM 85/50 W Bp Adv
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Not: Siipliirme seviyesi ¢ok kiigiikse ve do-

ner silindir indirilmigken tel gerilmigse, tel

ayarlanmalidir.

7

=> Siiplrme aynasini telden ayarlayin.

=> Siplrme aynasini kontrol edin.

B Siipiirme yiizeyi genisliginin ayar-
lanmasi:

KM 85/50 W Bp
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1 Dobner Ugme

= Dener diigmeye basilmasi:

— Saat yéniinde: Slipirme yuzeyi kigalir

— Saat yoninin tersine dogru: Stpirme
ylizeyi blylr

= Suplrme aynasini kontrol edin.

Yan siipiirgelerin degistirilmesi
Degisim, fir¢a killarinin agsinmasi sonucun-
da firganin fonksiyonu olumsuz yénde etki-
lendigi takdirde gerekli olur.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
itme kolu kilidini saat yéniiniin tersine
dogru déndurun, kilit céztlmugstar.
=» Slplrme haznesini ¢ikartin.
= Cihazi geriye dogru itme koluna yatirin.

VoL R

=> Yan firganin alt tarafindaki 3 civatayi
sokln.

= Yan firgayi ¢ikartin.

= Yeni yan suplrgeyi taslyiciya takin ve
vidalayin.

= Cihazi 6ne yatirin.

Yan firga inmesinin ayarlanmasi
Ayarlama, firga killarinin aginmasi sonu-
cunda yan firganin stiplirme sonucunun
olumsuz yénde etkilendigi takdirde gerekli
olur.

= Kontra somunu gevsetin.
= Ayar civatasinin ayarini degistirin.
= Kontra somunu vidalayin.
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Kaba kir kapagi kalkmasinin ayarlanma-
sl

— Ayarlama, kaba kir kapag yeterli mik-
tarda kaldirilamazsa gerekli olur.

- Orn; 6n duda@in aginmasi sonucu sii-
plrme sonucu kétulesirse, tel biraz bi-
rakilmalidir.

=> Kontra somunu gevsetin.
=> Ayar civatasinin ayarini degistirin.
=> Kontra somunu vidalayin.

Sizdirmaz gitalarin ayarlanmasi ve de-
gistirilmesi
Sizdirmazlik gitalarinin asinmasi nedeniyle
stiplirme sonucu kétilesirse, sizdirmazlik
citalari ayarlanmali ya da gevsetilmelidir.
= KM 85/50 W Bp Adv
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itme kolu kilidini saat yéniiniin tersine
dogru déndurdn, kilit cézulmustur.
=> Siplrme haznesini ¢ikartin.
= Cihazi geriye dogru itme koluna yatirin.
® On sizdirmaz gita

=> Uzun deliklerde kaydirarak sizdirmalik
citasini asagiya dogru ayarlayin.

= Conta ¢itasinin sabitleme civatalarini
sikin.

= Cihazi dikin ve kisa bir mesafe 6ne dog-
ru itin.
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= Conta gitasinin zemin mesafesini, 10 -
15 mm'lik bir esnemeyle arkaya dogru
yatacak sekilde ayarlayin.

Not: Ayar bolgesi yeterli degilse, sizdir-

mazlik ¢itasi aginmistir ve degistirilmelidir.

B Arka sizdirmaz ¢ita

5x

Siiplrme haznesini gikartin.

Conta citasinin sabitlemesini gevsetin.
Conta citasini degistirin.

Conta ¢itasinin sabitlemesini sikin.
Yan sizdirmaz citalar

ol 2% N 7

|

Conta citasinin sabitlemesini gevsetin.
Conta ¢itasini degistirin.

Yeni sizdirmazlik gitasini takin ve he-
niz sikmayin.

Zemin araligini ayarlamak igin, 1 - 2
mm kalinliktaki altliga alta sokun.
Sizdirmaz ¢itayi hizalayin.

Conta gitasinin sabitlemesini sikin.

L 20 2N N N7

Toz filtresinin degistirilmesi

A\ UYARI

Toz filtresinin degistirilmesine baslamadan
once sliptirge haznesini bosgaltin. Filtre sis-
teminde caligirken toz koruyucu maske ta-
kin. Ince tozlarla ugrasirken giivenlik
talimatlarini dikkate alin.

= Park frenini kilitleyin.

= Siplrme haznesini gikartin.

TR -9
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= Karigtirici gubugun emniyt kupilyasini
cikartin.
= Cubugu disari gekin.

= Sac gerceveyi gikartin.

= Toz filtresini degistirin.

Not: Yeni filtrenin takilmasinda, disklerin
zararsiz kalmasina dikkat edin.

Sigortanin degistirilmesi/Sigorta otoma-
tinin sifirlanmasi

KM 85/50 W Bp Adv
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F1 sigorta otomatinin sifilanmasi:
= Diugmeye basin.



Aksesuar

F1 Yuk devresinin sigortasi, sigorta
otomati (50 A)

F2 Kumanda devresinin sigortasi, em-
niyet sigortasi (3 A)

= Kapagi bir tornavida yardimiyla gikar-
tin.
=> Arizal sigortayi yenileyin.
= Kapag yerlestirin.
Not: Sigorta otomati bastiriimis olmalidir.
KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
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Siparis No.
Yan firga 6.906-132.0
ic ve dis yiizeyler igin stan-
dart firgca donanimli.
Yan firga; yumusak 6.905-626.0
ic ylizeylerdeki ince toz
icin; 1Islanmaya dayanikli.
Yan firga, Sert 6.905-625.0
Dis bolgelerde siki yapig-
mis kirin temizlenmesiigin,
iIslanmaya dayanikili.
Standart siipiirme mer- |6.906-509.0

danesi

KM 85/50 W Bp
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Asinmaya ve 1slanmaya
dayanikli. i¢ ve dis temizlik
icin cok amacl firca dona-
nimi.

Doner silindir, profi

KM 85/50 W Bp Adv
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Profesyonel kullanim igin,
asinmaya ¢ok dayanikhdir.

6.906-508.0

Toz filtresi

Yatik filtreyi en az yilda bir
kez degistirin. Islanmaya
dayanikli, yikanabilir. Filtre
etkisi > % 99,9, BIA'daki
ZH 1/487'nin C kategorisi-
ne uygundur.

5.731-585.0

F1 YUk devresinin sigortasi, emniyet
sigortasi (60 A)

F2 Kumanda devresinin sigortasli, em-
niyet sigortasi (3 A)

= Kapagi bir tornavida yardimiyla ¢ikar-
tin.

= Arizal sigortayi yenileyin.
= Kapagi yerlestirin.

Tavsiye edilen akiiler

12V
* Cihaz 2 akuye ihtiyag duyar
KM 85/50 W Bp Pack Adv |Siparis No.
Bakim gerektirmeyen akii|6.654-141.0
105 Ah
KM 85/50 W Bp Adv Siparis No.
Bakim gerektirmeyen akii|6.654-301.0
76 Ah
KM 85/50 W Bp Pack Siparig No.
80 Ah, bakimi kolay 6.654-048.0
Tavsiye edilen sarj cihazlari

24V

Siparis No.
KM 85/50 W Bp Pack Adv |6.654-140.0
KM 85/50 W Bp Adv 6.654-102.0
KM 85/50 W Bp Pack 6.654-067.0

TR
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Arizalarda yardim

Ariza

Arizanin giderilmesi

Cihaz calistirilamiyor

Akdlerin sarj edilmesi

Sigortalari kontrol edin, gerekirse sigorta otomatini bastirin ve sigortayi degistirin

Kéarcher-musteri hizmetini bilgilendirin

Motor ¢aligiyor, ancak cihaz hare-
ket etmiyor

Kayis ve zincirin kontrol edilmesi

Adv varyanti: itme kolu kilidini gevsetin

Kéarcher-musteri hizmetini bilgilendirin

Bir rampayi ¢ikarken cihaz oldugu
yerde kaliyor

Daha dustuk egimli bir yolu ¢ikin

Kércher-mugteri hizmetini bilgilendirin

Cihaz dogru stpurmuyor

Doner silindirde ve yan suplrgelerde asinma kontroli yapin, gerekirse silindiri degistirin

Kayisa gerilim ve galisma kontrolii yapin, ihtiyag aninda degistirin

Supirme aynasini ayarlayin

Supirme silindirini degistirin

Karcher-musteri hizmetini bilgilendirin

Cihaz toz kaldiriyor

Toz filtresini kontrol edin, temizleyin veya degistirin

Siipurge haznesini bosaltin

Slipirme haznesindeki conta profilini degistirin

Sizdirmaz gitalarda asinma kontroll yapin, ihtiyag aninda firgalari ayarlayin veya degistirin.

Kenar boélgede kétu supurme

Yan firga inmesini ayarlayin

Yan suplurgeleri degistirin

Kércher-musteri hizmetini bilgilendirin

Yan firga kaldirma galismiyor

Yan firga kaldirmanin telini kontrol edin

Karcher-musteri hizmetini bilgilendirin

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Ak sarj cihazinin sari kontrol lam-
basi yanip sénliyor

Bkz. Aku sarj cihazinin kullanim kilavuzu

Kéarcher-musteri hizmetini bilgilendirin

AB uygunluk bildirisi

isbu belge ile asagida tanimlanan makine-
nin konsepti ve tasarimi ve tarafimizdan pi-
yasaya surllen modeliyle AB
yonetmeliklerinin temel teskil eden ilgili gi-
venlik ve saglik yukumldliklerine uygun ol-
dugunu bildiririz. Onayimiz olmadan
cihazda herhangi bir degisiklik yapilmasi
durumunda bu beyan gecerliligini yitirir.
Uriin:
Tip:

Suplrme makinesi
1.351-xxx

ilgili AB yonetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2000/14/EG

Kullanilmig olan uyumlu standartlar
EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Kullanilan uyumluluk degerlendirme
yontemleri

2000/14/EG: EK V

Ses siddeti dB(A)

Olgiilen: 82

Garanti edilen: 83

imzasi bulunanlar, isletme ybnetimi adina

ve isletme yonetimi tarafindan verilen veka-
lete dayanarak islem yapar.
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Her lilkede yetkili distriblitoriimuz tarafin-
dan verilmis garanti sartlari gecerlidir. Ga-
ranti suresi igcinde cihazinizda olusan
muhtemel hasarlari, arizanin kaynagi ure-
tim veya malzeme hatasi oldugu sirece Uc-
retsiz olarak karsiliyoruz. Garanti
hakkinizdan yararlanmanizi gerektiren bir
durum oldugu zaman, ilgili faturaniz ile bir-
likte saticiniza veya size en yakin yetkili
servisimize basvurunuz.
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Teknik Bilgiler

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp

1.351-107.0 1.351-108.0 Pack Pack Adv
1.351-114.0 1.351-115.0
Cihaz bilgiler
Uzunluk x Genislik x Yikseklik mm 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Agirlik kg 115 115 175 195
Sirus ve suplrme hizi km/h 4,5 4,5 4,5 4.5
Tirmanma kapasitesi (max.) % 2 2 (15; ek frenle 2 2 (15; ek frenle
2.640.301.0) 2.640.301.0)
Doner silindir gapi mm 250 250 250 250
Yan siipirge capi mm 410 410 410 410
Maksimum yuzey gucu m2/h 3825 3825 3825 3825
Yan sipurgeleri olmayan ¢alisma ge-{mm 610 610 610 610
nigligi
Yan firgalarla birlikte galisma genisli- [mm 850 850 850 850
gi
Supurge haznesinin hacmi | 50 50 50 50
Su damla korumali koruma turt -- IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
Motor
Tip: -~ Dogru akim sabit Dogru akim sabit Dogru akim sabit Dogru akim sabit
miktanish motor miktanish motor miktanish motor miktanish motor
Gerilim \Y 24 24 24 24
Nominal gl¢ w 750 750 750 750
Devir 1/min 2600 2600 2600 2600
Akiiler
Tip: - - - 2x 12V, bakimi ko- | 2x 12 V, bakim ge-
lay rektirmeyen
Kapasite Ah -- -- 80 100
Birden ¢ok kez sarj edildikten sonra |h ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7 ca. 2,7
galisma suresi
Filtre ve emme sistemi
ince toz filtresi filtre yiizeyi m2 2,3 2,3 2,3 2,3
Saghgi tehdit eden tozlar igin filtre |- L L L L
kullanim kategorisi
Emme sisteminin nominal vakumu |mbar 4 4 4 4
Emme sisteminin nominal hacim aki-|l/s 45 45 45 45
mi
Cevre kosullari
Sicaklk °C -5ila +40 -5ila +40 -5ila +40 -5ila +40
Hava nemi, ¢iy ile 1slanmamigtir % 0-90 0-90 0-90 0-90
60335-2-72'a gore belirlenen degerler
Ses emisyonu
Ses basinci seviyesi L5 dB(A) 66 66 66 66
Glvensizlik K, dB(A) 1 1 1 1
Ses basinci seviyesi Ly, + Glvensiz-|dB(A) 83 83 83 83
lik Kwa
Cihaz titresimleri
El-kol titresim degeri m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Gulvensizlik K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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& Mepen nepBbiM npmmeHeHgleM
=l Bawuero npubopa npounTanTe
3Ty OpUrMHanNbHY MHCTPYKLMIO MO 3KCIy-
aTaumu, nocne aToro AENCTBYNATE COOTBET-

CTBEHHO 1 COXpaHuUTEe ee ang
JanbHenLLEero nonb3oBaHus Unu ans cre-
ayiollero Bnagensua.

Mepen nepBbIM BBOAOM B 3KCMyaTaLMio
06513aTenNbHO NPOYTUTE YKa3aHUsI MO TeX-
Huke B6e3onacHocTn Ne 5.956-250!

OrnaBsneHue

YkasaHusi no TexHunke Gesona-

CHOCTM. ...t RU .. 1
OOwue ykasanus . . . .. RU .. 1
CvMBoOrbI B pyKOBOACTBE MO
aKcnnyatauum . . . .. ... RU ..2

HasHaueHne ............ RU ..2

Mcnonb3oBaHue No HasHave-

1o RU ..2
MNoaxogsiwime noBepxHocTM RU .. 2

3awmTa okpyxatower cpegsl  RU .. 2

OnwncaHune anemMeHTOB ynpas-

neHns n paboymx ysnos . . . RU ..3
MaHenb ynpaBnexus . . . RU ..3
[MaBHbIN BbIKIIOYaTEND. RU ..3
LiBeTHas mapkunpoBka . . RU ..3
OTKpbITb KanoT ycTporctea RU .. 4
3akpbITb Kanot ycTtponctea RU .. 4

Mepep Havyanom paboThl. . . RU ..4
Boirpyska annapata . . . RU ..4
YCTaHOBUTL NoAMETaOLWMIA
=71 1 [ RU ..4
AKKYyMynsTOpbI . . ... .. RU .. 4

Hauano pa6Gotbl ......... RU ..6
O6Lwme ykasaHus . . . .. RU ..6
PaboTbl npoBepke u TexHu-
yeckomy obcnyxusaHmioo  RU .. 6

Okcnnyataums . ......... RU ..6
Banyck npubopa . . . . .. RU ..6
MepenBwxeHne Ha annapa-

T o RU ..6
Mogmetanue ... ... ... RU ..6
OuncTutb Nbineson punsTpRU .. 6
OnopoxHUTb pe3epByap

ans cbopa mycopa . . . . .7
BoikntodeHne npubopa . RU ..7
TpaHcnopTupoBKa. . . . . RU ..7
XpaHeHue . .......... RU ..7

BbiBoa 13 akcnnyatauuu. . . RU ..7

Yxopn v TexHU4ecKoe o0Cnyxu-

BaHUE . . ... RU ..7
O6wue ykasaHus . . . .. RU ..7
Ynmetka. .. ... ... ... RU ..7
MepunognyHOCTL TEXHUYE-

CKOro obcnyxumBaHus. . . RU ..7
PaboTbl No TexHu4eckomy
0BCNyXMBAHWMIO . . . . . . . RU ..8

MpuHagnexHocTn. .. ... .. RU . 11
PekomeHayemble akkymynsi-

TOPBl o ve e RU . 1
PekomeHayemble 3apsifiHble
YCTPOMCTBA . ... ... ... RU . 11

Momouwpk B criyyae Henonagok RU . 12
3aseneHue o cootBeTcTBMM ECRU . 12
MapaHtva .............. RU . 12
TexHnyeckne aaHHble . . . . . RU . 13

160

YKa3aHusA no TexHuke

6e3onacHoOCTM

O6wwme ykazaHusi

Mpu o6HapyxeHUn BO BpEMSsI pacnakoBbI-
BaHWs annaparta NoBpeXAeHUi, NonyyeH-
HbIX B pe3ynbTaTte TPaHCMOPTUPOBKY,
cnepnyeTt HeMefneHHo obpaTnTbCs B TOp-
roBYyl0 OpraHusauuto, NpoaaBLLYo Bam
[aHHoe usgenve.

— [MpepynpeanTensHble 1 ykazaTenbHble
Tabnnykmn, NpyKpenneHHsle K Npubopy,
coaepXxaT BaXKHyH MHGOpMaUunIo, He-
obxoaoumyto anst 6esonacHom akcnnya-
Tauuu npmbopa.

— Hapsigy c ykasaHusiMu no TexHuke 6e3-
OMacHOCTU, coaepXaluMncst B pyKo-
BOACTBE MO 3KcnnyaTaumm,
HeobxoamMmo Takxke cobnogaTh oowme
NONOXEeHUS 3aKOHOAAaTENbCTBA MO TEX-
Huke Ge3onacHoCTV U NpeaoTepaLLe-
HUIO HECYACTHBbIX Cry4aeB.

Pexum gBunxeHus
A\ OnacHocms
OnacHocmb rionydeHust mpasm!
OnacHocmb onpokudbieaHusi npubopa Ha
C/TUWKOM KPYMbIX CK/TOHax.
OnacHocmb onpokudbigaHusi npubopa npu
6051bWOM 60KO8OM YKIIOHE.
= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
B Hanpasneruu dsuxeHus dornyckaem-
cs nepemewieHue npubopa rno ckroHam
0o 2%.
B HanpaeneHusix, nonepeyHbix K Ha-
npasneHuto d8uxeHusi, oryckaemcsi
nepedsuxeHue arnapama moJsibKo Mo
ckrnoHam 0o makc. 2%.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
B HanpaeneHuu dsuxeHusi e30ums o
nodvemam 00 15%.
B HanpasneHusix, nonepeyHbIx K Ha-
npasneHuto dsuXxeHusi, dornyckaemcsi
nepedsuxeHue arnnapama moJsibKo o
ckrnoHam 0o makc. 2%.
OnacHocmb onpokudbieaHust Ha Hecma-
bunbHOM epyHme.
= Paspewaemcs nepemewams rnpubop
MOJSILKO MO MPOYHOMY OCHOBAHUI.

— Takxe cnegyet cobnogaTtb Bce npea-
nMcaHns, Npaeumna u HopMbl B OTHOLLE-
HMW TPaAHCMOPTHbIX CPEACTB.

— O6cnyxuBatowmii nepcoHan 06s3aH
ncnonb3oBaTh NPMGOP B COOTBETCTBUM
C HasHayeHneMm. Bo Bpems e3abl OH
[OMKEH Y4nTbIBaTb MECTHbIE OCOGEH-
HOCTM 1 nNpwu paboTe ¢ Npubopom cne-
OUTb 33 ApyrMmMun nuuamm,
HaxogsAwmummncst nobnmsoctun, ocobeH-
HO AeTbMW.

— PaboTtatb ¢ npubopom paspeluaeTcs
WCKMIOYMTENBHO NLaM, KoTopble
MPOLLNN MHCTPYKTaX MO 3KCnyaTauum
Unu NOATBEPAUNY CBOKO KBanudmka-
Um0 No 06CNy>XMBaHUIO U Ha KOTOPbIX
BO3I0XXEHO Ucnornb3oBaHue npubopa.
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— 3kcnnyaTtaums npubopa AeTbMU NN He-
COBEPLLEHHONETHUMM 3anpeLLaeTcs.

= Bo n3bexaHne HecaHKLMOHUPOBAHHOIO
ucnonb3oBaHus Nnpubopa cneayeT BblHW-
MaTb KIOY [MaBHOTO BbIKIloYaTensi.

=>» 3anpelyaeTcs ocTaBnATb 6€3 npncmo-
Tpa npubop ¢ paboTarolmm asurate-
nem. O6cnyxuBaroLemy nepcoHany
paspeluaeTcs nokuaats Npubop Tonb-
KO nocne Toro, kak Asuratens byaet
OCTaHOBIEH, NpMBOp 3alUKLLEH OT Cny-
YalrHOro NepeMeLLeHNst U NoCTaBreH
Ha CTOSIHOYHBIN TOPMO3, a KIoY naB-
HOrO BbIKINOYaTENS BbIHYT.

YcTporicTBa, paboTalolme oT akkymyns-

Topa

YkasaHue: paBo Ha rapaHTunHoe obcrny-

XMBaHNE COXPaHAETCs TONbKO B Criyyae

NCMNONb30BaHWSA PeKOMeHOyeMbIX PUPMOoNn

Kércher akkymynsaTopoB 1 3apsiaHbIX

YCTPOWCTB.

— Cnepyet 0653aTenbHO cobntogaTtb MH-
CTPYKLMIO MO 3KCNyaTaumm NnponsBo-
OuTenst akkymynsatopa v 3apsiaHoro
ycTponicta. CobnioganTte ykasaHus
3akoHogaTenbCcTBa No obpalleHunio ¢
aKKyMynsaTopamu.

— Hwkorga He ocTaBnanTe paspsiKeHHbIN
aKKyMyrisiTop, U Kak MOXHO CKOpee CHO-
Ba 3apsauTe ero.

— [MoppepxuBanTe akKyMynsTopbl BCer-
[a B YACTOM M CyXOM BUAE BO n3bexa-
HWe yTeykM Toka. 3awmwaTe oT
nonagaHus rpsiav, Hanpumep, MeTan-
NNYECKON NbInK.

— He knacTb MHCTPYMEHTBI UNn Nogo6-
Hble NpeaMeThl Ha akkymynsaTop. Ona-
CHOCTb KOPOTKOIO 3aMbIKaHUS 1
B3pbiBa.

— Hwu B koeM cnyyae He obpallaTtbes ¢ or-
HEM, UCKPUTb UMK KypuTb BONN3M akKy-
MynsiTopa UK B akKyMyrnsiTOPHOMA.
OnacHocTb B3pbiBa.

— He npukacaTtbcs K ropsiuMMm y3nam, Ha-
npumep, K NPUBOAHOMY ABUraTento
(onacHocTb oxora).

— OcTtopoxHoe obpalleHne ¢ akkyMyns-
TOpHbIM anekTponutom. Cobntogarte
COOTBETCTBYHOLLME NpaBuia TEXHUKN
6e3onacHocTwn!

— Wcnonb3oBaHHbIE akKKyMynaTopbl crne-
ayeT yTunmanposaTb, cornacHo Oupek-
TmBe EC 91/ 157 EWG, 6e3 yuiepba
ONS OKpy>KatoLLeln cpeabl.

MpuHagneXxHoCTU M 3anacHble geTanu

— PaspeluaeTtcs cnonb3oBaTb UCKMNOYM-
TenbHO Te NPMHAANEXHOCTM U 3ana-
CHble AeTanu, Ucrnonb3oBaHne
KOTOpbIX ObINI0 0406PEHO N3roTOBUTE-
neM. Mcnonb3oBaHne opurmHanbHbIX
NPUHAANEXHOCTEN N OPUTMHATBHBIX
3anacHblx geTanew rapaHTupyeTt Bam
HazexHyto paboTy npubopa.

— Bblbop Hanbonee YacTto He06X0ANMbIX
3anyacTten Bbl HageTe B KOHLE UH-
CTPYKUMK MO SKCnyaTauum.

— [HanbHewnwyo nHgopmauuio o 3anya-
CTSIX Bbl HANOETe Ha canTe
www.kaercher.com B pa3gene Service.



CumBoOnbI B PyKOBOACTBE MO
3KcnnyaTaumm

A\ OMACHOCTb

lpedynpexdaem o epo3suwieli onacHo-
cmu, Komopasi MoXxem rnpueecmu K msixe-
TbIM y8eYbsSM UMU K CMepmu.

N\ NPEAQYNPEXOEHWNE
lpedynpexxdaem 0 803MOXHOU MomMeHyu-
anbHO onacHoU cumyauyuu, Komopasi Mo-
JKem npueecmu K msiKesbIM y8eybsM umu
K cmMepmu.

OCTOPOXHO

YkazaHue omHocumesibHO 803MOXHOU o-
meHyuasnbHO onacHol cumyayuu, Komo-
pasi Moxem rpueecmu K ie2KuM mpasmam
unu rnoeneys MamepuarbsHbil yu,epb.
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MopmeTatowas malunHa paboTtaeT no

npvHUMNY HabpackiBaHWs.

— bBokoBas wertka (3) nogmeTaet yrnbl
Kpasi nogMeTaeMoW NOBEPXHOCTH U [0-
CTaBrisieT Mycop B 30HY paboTbl nogme-
TaoLlero Bana.

— Bpawatowwmiica nogmeTatoLmmn Ban (4)
HanpaensieT Mycop HanpsiMyto B pe3ep-
Byap Ansi cbopa mycopa (5).

— [Mbinb, nogHaTas B pesepByape, oTae-
nseTcs nbinesbiM punbTpom (1), a oT-
(PUNbTPOBAHHBIV YNCTLIN BO3OYX
OTKauMBaeTCsl BCacblBaOLWMUM BEHTU-
NATOPOM (2).

Ncnonb3oBaHue no

Ha3Ha4YeHutio

Mcnonb3ynTe 3Ty NOAMETAIOLLYI0 MaLLNHY

UCKITIOUMTENBHO B COOTBETCTBUU C YKa3a-

HUSIMW JaHHOTO PYKOBOACTBA MO 3KCNiya-

Tauuu.

=> [epepn Havanom paboTbl annapar 1 pa-
6oumne nprcnocobneHns cneagyet npo-
BEPUTb Ha UX Haanexallee COCTOsIHWE
n nx cooTBeTcTBME TpeboBaHuAM 6es-
onacHoctu. Ecnu coctosiHne npubopa
He siBnsieTca 6e3ynpeyHbiM, UCMONb30-
BaTb €ro He paspeLuaeTcs.

— [aHHas nogmeTatoLLiasa MallumHa npeg-
HasHayeHa Ans nogMeTaHus 3arpsis-
HEHHbIX MOBEPXHOCTEW B MOMELLEHUN U
Ha ynuue.

— [Mpunbop He NpeaHa3HaveH Ans YMCTKM
06LLLeCTBEHHbIX TPAHCMOPTHLIX JOPOT.

— Tpnbop He npegHasHa4veH ans cbopa
onacHow Ans 300poBbs NbInu.

— 3anpelyaeTtcsa BHOCUTb U3MEHEHUS B
npuoop.

— Hwukorga He BbInonHaAnTe nogmeTaHns/
BCacbiBaHWsA Npnbopom B3pbiBOONa-
CHbIX XXWOKOCTEN, rOPHYMX ra3os, a
TakkKe KOHLEHTPUPOBAHHbLIX KUCIOT U
pacTteoputenen!

— He ponyckatb noameTaHusi/BcackiBa-
HMSA NPUOOPOM FOPSALLUX UK TNELLNX
npeameToB.

— [Mpubop npegHasHayeH ToNbKO ANs pa-
60Tbl Ha NOBEPXHOCTSAX, YKa3aHHbIX B
[aHHOM pYKOBOACTBE MO 3KcnnyaTta-
unn.

— [Mpubop moxeT nepeaBUraTbCA TOMbKO
Mo NOBEPXHOCTAM, AOMNYLLEHHbLIM PYKO-
BOACTBOM NpeanpusiTust unu ux npea-
CcTaBuTENEeM A5 UCMONb30BaHNS
nogMeTaTenbHbIX MaLUVH.

— 3anpeLyeHo HaxoanTbCS B ONACHOW 30-
He. QkcnnyaTtaums npubopa Bo B3pbl-
BOOMaCHbIX 30Hax 3anpeLyaeTcs.

— B kayecTBe 00LLEro NonoXeHns AencT-
BYET crneyoLlee npaBuIo: He Jony-
ckaTb COMPUKOCHOBEHMS Npubopa ¢
NErkoBOCNNaMEHSAOLLMMUCS BELLECT-
BaMu (OMacHOCTb B3pbiBa/noxapa).

Moaxoasawme NOBEPXHOCTU

— AcoanbTt

— [NpomblwneHHbIe nonbl

— CnnowHou (HanMBHOWM) non
- betoH

- bpycuatka
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3awmTa oKpyxarLieun cpeabl

YnakoBoYHble Matepuarnsl Npu-

Y, roAHbl Ans BTOPUYHON Nepepa-
%@ 6oTkun. MNoxanywcra, He
BblbpackiBaviTe ynakoBKy BMECTe
¢ 6bLITOBLIMY OTXO4aMuU, a caanTe
ee B OVH 13 NyHKTOB Npuema
BTOPUYHOTO CbIPbS.

CTtapble npubopbl cogepxkaTt
e

v, LleHHble nepepa6aTb|BaeMb|e
}‘ MaTepuanbl, nognexatwue nepe-
©

Cq | |Aade B NYHKTLI MPUEMKM BTOPUY-
Horo cbipbs. batapeun un
aKKyMynaTopbl cogepxar BeLle-
CTBAa, KOTOPbIE HE AOIKHbI MO-
nacTb B OKpY>XaloLLlyto cpeay.
MoxanywncTa, yTunuampymTe cta-
pble Npnbopbl 1 akKyMynATOpbI
Yepes COOTBETCTBYIOLUME CUCTE-
Mbl NPUEMKM OTXOA0B.

MHCTpyKUUM NO NPUMEHEHUIO KOMIMO-
HeHTOB (REACH)

AKTyanbHble CBEAEHUSA O KOMMOHEHTax
npvBeaeHsbl Ha BeG-y3ne no cnegyrolemy
agpecy:

www.kaercher.com/REACH
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OnucaHue anemeHToB ynpaBrieHunsa n pa6oqux y3J510B

N =~

12

13
14
15
16

17

Beayllas gyra
Pbiyar anst onyckaHusi U nogHUMaHusi
KnanaHa KpynHbIX 3arpsas3HeHuni
3anop emkocTu Ansa mycopa
Mbineson punsTp

PesepByap ansa cbopa mycopa
Beaywiue wectepHn

3agHasa ynnoTHUTeNnbHasi nnaHka
MNMoameTatowmin Ban

BokoBas ynnoTHUTENbHasA nnaHka
MepenHsist ynnoTHUTENbHAs NnaHka
3acnoHka Anga KpynHbIX YacTuL rpsasm
YnpaBnsawoLwmi poNnK O CTOSAHOYHbIM
TOPMO30M

BokoBas weTka

Konnayok

Kpbliwka npubopa

dunbTpouMcTKa oNs Nbinesoro unb-
Tpa

BnokupoBka BegyLen ayrm

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
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MHpukatop 3apsifa akkymynsiTopos
He3no 3apsiga akkyMynsTopoB

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Adv

[naBHbIN BbIKNOYaTENb
Mopbem/onyckaHne OOKOBbIX LLIETOK
CueTumk paboumx yacos

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
Mopbem/onyckaHne nogmeTaroLlero
Bana

KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
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FnaBHbIN BbIKNOYaTenb

0

BblkntounTb gBuratens

1

Bkntountb gBuratens

BbIHYTb KrtoY:
[MoBepHYTL KNtOY rMaBHOrO BbIKMOYaTenNs
Hapyxy 4epes HOMb 1 BbIHYTb.

LiBeTHas mapkupoBKa

OpraHbl ynpaBneHus Ans npowecca
OYUCTKKU XKenToro uBeTa.

OpraHbl ynpaeneHus Ans TeXHUYeCcKo-
ro 06Cﬂy>KI/IBaHVIﬂ n cepuca ceeTrio-
ceporo uBeTa.




OTKpbITb KanoT yCTPOUCTBaA

YkasaHwue: Kpbiwka npubopa 3anvpaetcs

KMOYOM rMaBHOro BbIKMovaTens. Koy

MOXXHO U3BIeYb TOMbKO Npu 3anepTon

Kpbllwke npubopa.

=> BcraBuTb KoY rM1aBHOTO BbIKIlOUYaTENs
B 3aMOK KaroTa 1 NoBepHyTb Ha 180°.

= OTKPbITb KPbILIKY YCTPOMCTBA.

=> 3akpenuTb KpbILWKy Npubopa onopon
KPbILLKM AN NPpefoTBPpaLLeHns 3axno-
nblBaHUs.

3aKpbITb KanoT yCTpoMcTBa

=> CHATb ONOpY KPbILLKK.

=> 3akpowTe KpbiLLKy npubopa.

=> 3akpbITb KanoT yCTpPoncTBa C NOMO-
LLibIO FFTABHOTO BbIKMOYaTENs.

Mepen Hayanom paboTbl

Bbirpy3ka annapara

/A OMACHOCTbh

OnacHocmb roryvyeHus mpasm U rnospe-

x0enud! [insa ewiepysku npubopa ucrors-

308aHuUe Nozpy34uKos He domnyckaemcs.

[ns BbIrpy3ku npubopa crnegyeT ocyLuecT-

BUTb CriefytoLumne AencTBus:

=> PaspesaTb ynakoBOYHYIO NEHTY U3
NUCKYCCTBEHHOIro Matepumana u CHATb
YNaKoBKY.

= YpganuTb AepeBsiHHbIe KOMOAKM, Cry-
Kalume Ona coxpaHeHusa Konec, u py-
KOV NOAHSTb YCTPOWCTBO C NOAA0HA.

YcTaHOBUTHL NogmMeTarowmmn Ban

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MoBepHyTb 6GNOKMPOBKY BeayLLen oyru
NpOTUB YaCOBOW CTPernkn, GroknpoBka
OTKIIOYEHa.

= BbIHyTb H6ak cbopa mycopa.
= OnpokMHYTb NPMBOP BHU3 Ha BEAYLLYHO
ayry.

I :

=> HapeTb GOKOBYHO LLETKY Ha 3axBaTHOe
YCTPOMCTBO U KPEMNKO 3aTAHYTh.

= OnpokuHyTbL annapaT Bnepea.

AKKyMynsaTopbl

YKa3aHus No TexHuKe 6e30nacHOCTU No
oGpaLleHu1Io C aKKyMynsTopamu

Mpw oBpalleHnn ¢ akkyMmynsTopamu cre-
ayeT cobnogaTb criegytollme npegynpe-
OuTenbHble yKasaHus:

Cobnrdamsp yKkazaHus Ha ak-
Kymynsimope, 8 UHCMpPyKyuu
10 M0/1b308aHUI0 U PYKO8OO-
cmee o aKcryamauyuu npu-
6opa!

[Ti]

Hocumeb 3awumy ons anas!

&y

He donyckamb 0emeli K anek-
mposiumy u akkymynsmopam!

OnacHocmeb 83pbisal

Banpewaemcs pazsedeHue
02HSl, UCKpeHUe, OmMKpbIimble
UCMOYHUKU ceema u KypeHue!

OnacHocmb r1onyYyeHus Xumu-
Yyeckux oxozo8!

lNepsas nomouwb!

lpedynpedumernbHas MapKu-
poekal

Ymunusauusi!

He ebibpacsisamb akKymyns-
mop 8 MyCopHbIU KoHmetHep!

R EHP @P@

A OnacHocmsb

BspbsigoonacHocms! He knacme uHcmpy-
MeHmMbI unu nodobHbie npedmemsbi Ha ak-
KyMyrsimop, m.e. KOHeYHble rosrca U Ha
coeduHUmMenu 31eMeHmos.

/A OnacHocms

OnacHocmb nonydeHusi mpasm! Kokoeda
He rnpukacambsCsi paHamu K C8UHUO08bIM
anemeHmam. [Nocrie pabom ¢ akKymyris-
mopom HeobxoduMO o4uCmMUMb PyKU.

A\ OnacHocmb

OnacHocmb 8o320paHusi u e3pbisal

— Banpewaemcs KypeHue u passedeHue
OMKPbLIMO20 O2HS.

— [omeuweHue, 8 KOMOPOM 3apsiKkaromcs
aKKyMynssmopabl, O0JIKHO XOPOWO po-
eempusambCsi, mak Kak npu 3apsioke
ebidesisemcsi fieeko 83pbigatowyulicsi
eas.

RU -4

A\ Onacrocms

OnacHocmb MoyYeHUsT XUMUYECKUX OXO-

eos!

— [pu nonadaHuu 6pki32 anekmponuma
8 2/1a3a U Ha KoXy npoMbimb 6071b-
WumM Kosnu4yecmeom Yucmoti 800k,

— [ocne amoeo He3ameOnumenbHO
obpamumbcsi K epayy.

— [psA3Hyro o0exdy 3acmupame.

YCTaHOBUTb aKKyMynATOpPbI

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Adv

Yka3zaHue: PekomeHaQyeMble akkymMynsaTo-

pbl 1 3apsigHble YCTPOWNCTBA, CM. pa3gen

"MpuHagnexHocTn".

= OTKPbITb KPbILKY YCTPOWCTBA.

=>» 3akpenuTb KpbILWKy Npubopa onopon
KPbILKK ANsi NpeaoTBpalLeHnst 3axmo-
nblBaHUS.

OCTOPO)XHO

OnacHocmb nospexdeHust. lNeped ycma-
HOBKOU HOBbIX aKKyMysisimopoa omcoeou-
HuUmb mpoc boydeHa om nnockol
cmornopHoU walbbl.

1 PerynupoBo4yHas ravika

2 Tlanka

3 BwuHt

4 Tnockas cTonopHas wanba

5 BwuHT

6 KoHTpranka

7 [onoBka BUMKK

8 PykosaTka

OcnabuTb Tpoc boyaeHa:

=> BbIHYTb LWTUMT 13 rONOBKN BUITKA U Pbl-
yara.

= OTKPYTUTb KOHTPramky.

= OTKPYTUTb PEryrnMpOBOYHYHO raky OT
NIOCKOW CTOMOPHOW LIanbsbl.

= YCTaHOBUTb akKyMynsTOpP Ha HECYLLYIO
6anky asurartens.

=> 3aKkpenuTb akKyMynsaTop C MOMOLLbO
KPEneXxXHOMN NeHTHI.

CHoBa BcTaBuTb Tpoc boyaeHa:
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>

BBUHTUTb perynnupoBOYHYIO ranky B
NIOCKYH CTOMOPHYO LIanby.

[MpOYHO 3aBUHTUTL KOHTPramky.
PacnonoxuTb ronoBKy BUIKW Ha pblva-
re, HageTb WTUMT Ha rONOBKY BUIKU U
pblyar v 3aKpenuTb WTUQT.

YCTaHOBUTb [1Ba akKyMynsTopa B 0TCEeK
AnNs1 aKKyMYFsiTOPOB.

MopKno4MTE NOMKOCHBIN 3aXnM (Kpa-
CHbIV Kabenb) kK nontocy (+) akkymyns-
Topa (2).

>

[MPpUBUHTUTL COeaUHUTESbHBIV NPOo-
BOOHUK K aKKyMynsaTopy.

>

MoAKMHYMTL NOSHOCHbIN 32XKUM K OTPU-
LaTenbHOMY nostocy (-) akkyMynsTopa

(1,

YkasaHue: [1poBepuTb, HaOeXkHO N 3aLin-
LaeT cmMaska rnoroca akkyMynsTopa u 3a-
XKUMBbI.

ocC

TOPOXXHO

leped Hayanom pabomel npubopa 3apsi-
Oumb akKyMynsimopsil.
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3apsaKa aKKyMynsiTOpOB
A\ OnacHocmb

OnacHocms nonydyeHusi mpasm! [pu obpa-

WeHuUU ¢ akkymynsmopamu cobodamsb
npasuna mexHuku 6esonacHocmu. Co-
6r1r00amb UHCMPYKUUIO 10 3KCrislyama-
yuu, uzdaHHyr useomosumenem
3apsidHozo npubopa.

= Boikntounte npubop.

®H KM 85/50 W Bp Adv

=> CHATb KONMA4oK rHe3aa 3apsiakv akky-

MynsiTopa.

= [loaknto4nTb CoeqMHUTENbHbIN LWTen-

cenb 3apsgHOro YCTponcTaa.

= [logknounTb K CETU LUTENCeNbHYo
BWIKY W, B Cry4ae HeobXxoammMocTw,
BKIIOUYNTB 3apsifHOe YCTPONCTBO.

m KM 85/50 W Bp Pack Adv

= OTKpbITb KPbILLKY YCTPOWCTBA.

= 3akpenuTb KpbILKY Npubopa ornopon

KPbILWKKX ONA npeaoTepalleHna 3axno-

NbIBaHUA.

= BcrtaButb B PO3EeTKYy WTencesribHyto

BUJIKY BCTPOEHHOIO 3apAa4HOoro yCTpOIZ-

CTBa.

UHOUKamop coOCmMOosIHUS aKKyMysimopHO20 3a-
psida

RU

AKKYMYNSITOpbI 3apsi-
xaroTcs

KoHTponbHasa nawm-
NnoYKa roput Xxen-
TbIM CBETOM

AKKYMYnsiITOpbI 3apsi-

KoHTponbHaga nawm-

Xatotcst noyka ropwvT 3ene-
HbIM LiIBETOM

Henonapgka KoHTpornbHas nam-
noyka muraet xen-
TbIM CBETOM

m KM 85/50 W Bp

B KM 85/50 W Bp Pack

= OTKPbITb KPbILLKY YCTPOWCTBA.

= 3akpenuTb KpbILLKY Npubopa onopon

KPbILWKWX ONA npeaoTBpalleHna 3axmno-
NbiBaHUA.

= [loakntounTb COeaMHUTENbHbIN LWTEeN-

Ccenb 3apagHoro yCTpOVICTBa.

= [logknounTb K CETU LUTENCeNbHY

BUIIKY U1, B CIrly4ae HeoBXo4MMOCTH,
BKIIOYUTb 3apsiIHOE YCTPOWCTBO.

BbIHYTb aKKyMynATOpPbI

>
>

>

OTKPbITb KPbILLKY YCTPOMCTBA.
B3akpenuTb KpbILLKY Npubopa onopon
KPbILLKM ANsi NpeoTBpaLLeHnst 3axno-
NblBaHWS.

OTCOEAMHUTB NOMIOCHBIN 32XUM OTPU-
LaTenbHoro nomtca (-) T akKyMyrnsiTo-
pa (1).

= OTBUHTUTbL COEOUHUTENbHbIE MPOBOAA

v v v vV

aKKyMynsTOpPOB.
OTCOEeanHUTL MOMIOCHbIA 3a)KUM MOJI0-
XUTenbHOro nontoca (+) ot akkymyns-
Topa (2).

M3Bneyb BTOPON akkyMynsaTop 13 Awm-
Ka Ans akkymynsTopoB.

OcnabuTb Tpoc boyaeHa (cm. "YcTa-
HOBKa akkymynaTopa").

Ocnabutb pemeHb KpenneHns nepeoro
akkymynsTopa.

M3Bneyb nepBbIn akkyMynsTop us aep-
xaTens.

Mcnonb3oBaHHbIE akKyMynsaTopbl cre-
ayeT yTUnM3npoBaTk COrnacHo AencT-
BYIOLLMM NpeanucaHnsam.



Havano pa6oTbl

O6wue ykasaHuA

MocTaBuTb NOAMETaKOLLY0 MaLLUHY Ha
POBHOI MOBEPXHOCTH.

BbiknounTb aBurartens.
3aduKkenpyinTe CTOSHOYHBI TOPMO3.
(Tonbko BapuaHT Adv)

MoBepHyTb 6GNOKMPOBKY BeayLLen Oyru
Nno 4YacoBOW CTpenke, 6GriokKMpoBka
BKIIOYEHa.

L2 2

Pa6oTbl npoBepKe U TEXHUYECKOMY
o6cnyXuBaHuIo

MpoBepuTb ypOBEHb 3apPSAKMA akKyMy-
NSATOPOB.

MpoBepuTb GOKOBLIE LLETKM.
MpoBepuTb NogmMeTaOLWMIA Ban.
Oumnctutb HUNLTP ANSA NbINK.
OnopoxHuTb pe3epByap anga cbopa
mycopa.

YkasaHue: OnucaHue cMm. B rnaee "Yxog u
TexHu4eckoe obcnyxmneaHue".

3anyck npubopa

L 20 2 2

Yka3zaHue: OkcnnyatupoBaTb npubop
TOMBKO C 3aKPbITON KPbILLKOW.
= OTnycTUTE CTOSTHOYHBI TOPMO3.

=> [MoBepHyTb GNOKNPOBKY BeayLLen Oyrn
o 4acoBOW cTperike, briokupoBka
BKITHOYEHA.
MpnGop moxHo nepemellatb 6e3 npu-
BoAa.

=> [loBepHyTb rMaBHbIN NepeknyaTerns B
nonoxexuve "1".

Yka3aHue: MNogmeTarowwmin Ban u 6okosble

LLEeTKN BpaLLaloTCs.

MepenBuxeHne Ha annapare

®H KM 85/50 W Bp Adv

® KM 85/50 W Bp Pack Adv

/A OMACHOCTbh

lMpubop mMoxHO nepemewams aerneped u
Ha3ald ¢ oduHakoeol ckopocmero. [Toamo-
My crnedyem ¢ 0CMOPOXHOCMbIO MAHYMb
8HU3 8edyuwyto Oyay rnpu 3adHem xooe.

=> [loBepHyTb GNOKUPOBKY BeAyLLEN Oyrn
NPOTUB YaCoBOW CTpenku, brokMpoBka
OTKNIoYEHa.

Exatb Bnepea

= HaxaTtb BeayLuyto ayry Bnepea.

ExaTtb Ha3ag

=> [MoTaHYTb BeOyLUyto Ayry BHUS.

m KM 85/50 W Bp

m KM 85/50 W Bp Pack

Exatb Bnepen

= HaxaTtb BegyLlyto oyry Bnepeg.

MpeoaoneHue npenATCTBUMN

MepeexaTb UKCUPOBaAHHbIE NPENATCTBUS

no 30 mm:

=> [NogHATb KranaH CUrbHbIX 3arpsidHe-
HUIA.

=> [penatcTeus cnegyeT npeogonesaTb
OCTOPOXHO, BO BpEMSsl ABMXKEHUS Brie-
pea v Ha MeasieHHOM CKOPOCTMU.

MepeexaTb UKCUPOBAHHbIE NPENATCTBUS

cebiwe 30 mm:

= [NopobHble NpenaTcTBus crneayeT npe-
ofoneeaTtb TOMbKO C UCMONb30BaHNEM
noaxoasaLlen pamnsol.

NMopgmeTaHue

A\ OnacHocms

OnacHocms nonydeHusi mpasm! Npu om-
KpbIMOM KranaHe Orisi KpyrHbIX Yacmuy,
eps3u nodmemaroujuli 8an Moxem ombpa-
cbisameb 8rieped KamMHU U webeHb. He nod-
8epaamb ornacHocmu ntoded, XUOMHbIX
unu npedmemeai.

OCTOPOXXHO

He donyckamb nonadaHus 6 MaluuHy yna-
KOBOYHbIX IEHM, MPO8OJSIOKU U mM.0., maK
KaK 3mo Moxem rpusecmu K riogpexoe-
HuK nodmemarouw,e2o MexaHu3ama.
YkasaHue: [Ina JOCTWXKEHUS ONTUMarbHO-
ro pesynbtaTta paboTbl HEO6X0AMMO CO-
pa3mepsiTb CKOPOCTb ABMXEHUS C
MECTHbIMM YCIOBUSIMU.

MoameTaHMe c NPUNOAHATOM 3aCITIOHKOMN

ANA KPYNHbIX YacTuL, rpsiau

YkasaHue: [1na 3ameTaHus KpynHbIX npea-

MeToB BbicoTON Ao 50 MM, Hanpumep, 6a-

HOK ANsi HanNMTKOB, Heo6Xxo4MMOo

KpaTKOBPEMEHHO MPUMNOLHATL 3aCIOHKY

ONst KPYNHBIX YacTuL, rpsasu.

Moaobem 3acnoHKM Anst KPYMNHbIX YacTul,

rpsasu:

=> [MoTaHYTb pblyar AN onyckaHus 1 nog-
HMMaHWs! KrnanaHa KpynHbIX 3arpsisHe-
HUIA.

OnycTnTb KNnanaH CUINbHbIX 3arpsA3HEHUN.

RU -6

= OTnycTUTb pblyar Ans onyckaHus n
NOOHMMAaHNA KnanaHa KpynHbIX 3arpsia-
HEHWUN.

YkasaHue: OnTMmanbHoe Ka4yecTBo y6op-

kn obecneunBaeTcs TOMbKO NPU NOSHO-

CTbiO OMYLLEHHOW 3aCroHKe Ans KPYMHbIX

YyacTuu, rpsasu.

MoameTaHme ¢ cnonb3oBaHueM 60Ko-

BbIX WEeTOK

= OcBo60oaunTb hUKCUpOBaHUE pblvara.
BokoBble LLETKM OMyCTATCS.

OnycTtuTb NoamMeTaroLWMn Ban
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

= Ocnabutb cTonop pbiyara. NMogmeTtato-
LM Ban onyckaeTcs.

MogMeTaHue cyxoro nona

YkasaHue: Bo Bpemsi paboTbl criegyeT pe-
rynsipHO YAAnsATb COAepKMMoe U3 pesep-
Byapa ans cbopa mycopa.

YkazaHue: Bo Bpemsi paGoThl crieayeT pe-
rynspHO ouYnLaTb UILTP AN MNbIN.

MoameTaHue BNaXXHOro UM MOKpPOro
nona

= OTKpbITb 3aN0p EMKOCTY ANs Mycopa u
OCTaBWUTb B MOABELLUEHHOM COCTOSHUMN.

EmkocTb ana mycopa sovigeT npnbnmam-

TenbHO Ha 8 cMm.

YkasaHue: Takum o6pa3om unbTp 3aLm-

LLIEH OT BO3ENCTBMSA Bnaru.

O4ncTuThb NbiNeBon pUnbTP

= Pyuky o4ncTkM ounbTpa HECKONBKO
pa3 nepemMeLyatb TyAa u obpaTHo.
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OnopoXxHUTb pe3epByap Ans céopa
Mycopa

= OuncTutb PUNbTP ANS NbINK.
= OTKpbITb 3aN0p €MKOCTU AN Mycopa.

=> BbiBecuTb 3anop.

BbiITawutb €eMKOCTb Ans Mycopa.
OnopoxHUTb pe3epByap ansa cbopa
Mycopa.

BOBUHYTb eMKOCTb A4S Mycopa.
HaBecuTb 3anop Ha eMKOCTU Arst MyCo-
pa.

3akpbITb 3anop.

Yka3aHue: Pe3epByap anst cbopa mycopa
OCHalLEeH X0O0BbIMY KaTKaMu.

2>
2>
>
>

BbikntoyeHune npubopa

lMoBepHyTb rMaBHbIV NepeknYaTens B
nonoxeHwue "0".

[MoBepHyYTb KNOY FMaBHOrO BbIKITHOYa-
Tens HapyXxy Yepes HoIb U BbIHYTb.
MpunoaHsTL GOKOBbLIE LLETKM.

(Tonbko BapuaHT Adv)

MNooHATb NnoameTaloLwWwnin Ban.
3aduKkenpynTe CTOSSHOUHBIA TOPMO3.

L 2 L T

TpaHcnopTUpoOBKa

A\ OMACHOCTb

OnacHocmb rosy4YeHus mpasm U rospe-
x0eHull! MNpu mpaHcrnopmuposke criedy-
em obpamumb 8HUMaHUe Ha 8ec
ycmpolcmea.

=> 3aduKenpynTe CTOSHOYHBIA TOPMO3.
OTCOeaAMHNTbL aKKyMynsiTOpbl.
3adukcmnpoBatb annapat, NOAMNOXMB
NnoA ero Koneca KruHbS.

3akpenuTb annapaTt HaTsKHbIMU peEM-
HAMMW UNW KaHaTaMu.

Mpu nepeBo3ke annaparta B TpaHcMnop-
THbIX CPEACTBaXxX crneayeT yYnTbiBaTb
OeNCTBYIOLME MECTHbIE rocyaapcT-
BEHHbI€ HOPMbI, HanpaBfieHHbIE Ha 3a-
LLMTY OT CKOMbXXEHUS 1
ONPOKUAbIBAHMS.

L 20
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= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
lMoBepHYTL GNOKNPOBKY BeayLLEen oyru
Mo YacoBoW cTpenke, 6roknpoBka
BKIOYeHa.

'_[

= ___.---'- g

1 O6nacTb KpenneHus No TosKatoLemn
ckobe

2 O6nacTb KpenneHus nog KanoTom
yCTpOWCTBa

Yka3aHue: CobniogaTe MapknupoBKy Ans

30H KpenneHus Ha pame nogmeTaroemn

MaLUVHbI (CUMBObI Lienen).

XpaHeHue

/A OMACHOCTb

OnacHocmb nony4YeHuUs mpasm U rnospe-
x0eHull! MNpu xpaHeHuu criedyem obpa-
mums 8HUMaHuUe Ha eec ycmpolicmea.

BbiBOoa 13 JKcnnyartauuun

Ecnv nogmeTatowas malumHa He Ucrnonb-

3yeTcs B TeYeHWne ANMTENbHOro BpEMEHM!,

criegyeT cobnogath cneayrowme nyHKTbl:

=> [locTaBMTb NOAMETAOLLYIO MALLMHY Ha
POBHOWM MOBEPXHOCTW.

=> [MoBepHYTb KNOY FMaBHOTO BbIKMOYa-

Tens HapyXy Yepes HOMb U BbIHYThb.

3admKkenpynTe CTOSHOYHBIN TOPMO3.

MpuHATE MepbI NPOTUB HENPOU3BOIb-

HOro KayeHusi nogMeTaloLwen MaLlnHbI.

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

MoBepHyTb GNOKMPOBKY BeadyLleln Ayrv

Mo YacoBOW cTpenke, 6rnoknpoBska

BKIOYEHa.

(Tonbko BapuaHT Adv)

MNogHATb nogmeTaroLwmn Ban.

MpunogHsaTL 6oKOBbIE LWETKM.

O4uncTTb NOAMETAIOLLYI0 MALLNHY

CHapYXu 1 BHYTpWU.

MocTaBuTb annapar B 3aWULLEHHOM U

CYyXOM MecTe.

OTCcoeanHNTL akkyMymnaTopsl.

AkKymynsaTop crnegyet 3apsaguTb, a 3a-

Tem 3apsxaTb Npubn. Kaxable ABa me-

csaua.

v vy

L 720 T T 7
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Yxoa v TexHn4yeckoe

ob6cnyXxuBaHuwe

O6wwwue ykazaHusi

— [poBegeHuem peMoHTHbIX paboT pas-
peluaeTcs 3aHUMaTbCS TONbKO aBTOPU-
30BaHHbIM CEPBUCHBIM LIEHTPaMm, unm
crneuwanucTamm B 3Ton cdpepe, KoTo-
pble 03HAKOMIIEHbI C COOTBETCTBYIOLLN-
MU NpeanucaHuaMm NpaBuI TEXHUKN
©e3onacHoCTW.

— [MepeaBwxHble NPOMbILLNEHHbIE NPK-
Gopbl NPOXoasAT NpoBepKy HesonacHo-
ctn cornacHo VDE 0701.

UYuctka

OCTOPO>XHO

OnacHocmb nospexdeHusi! He paspewa-
emcsi yucmuma npubop u3 800siHO20
winaHea unu cmpyel 800bI o0 8bICOKUM
OasrnieHueM (ornacHOCmb KOPOMKO20 3a-
MbIKaHUs1 U Opyaux rnospexoeHul).

YucTka annaparta U3HYTpU

A\ OnacHocms

OnacHocmb nonydYeHusi mpasm! Hocume
3aWuUmHyto Macky npomus neinu u 3a-
WUMHbIe OYKU.

= OTKPbITb KPbILLKY YCTPOWCTBA.

= [lpoTepeTb annapaT TPSAMNKON.

= O6ayTb annapar cKaTbiM BO3LYXOM.
= 3akpoWTe KpbilwKy npubopa.

YucTtka annapata cHapyxu

= Ouyuctutb annapart, UCnonb3ys Ans
3TOr0 BNaXHyo TPSANKY, MPONUTaHHYO
MSTKMM LLEMOYHBIM PacTBOPOM.

YkasaHwue: icnonb3oBaHue arpeccuBHbIX

MOIOLLMIA CPEACTB He JonyckaeTcs.

lNMepnoaNYHOCTb TEXHUYECKOro
obcnyxuBaHua

CyeTumK paboumnx yacos

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

YkasaHue: CyeTumk pabounx 4acos coob-
LLlaeT 0 MOMEHTe npoBeAeHNs o6CnyxuBa-
HUS1.

TexHu4yeckoe obcnyxusaHue, ocy-

LeCcTBNAEMOE KITMEHTOM

ExxegHeBHOe TexHu4eckoe obcnyxuvBa-

Hue:

=> [lpoBepuTb MeTyLLMI BanuK 1 GokoBble
LLIETKM Ha U3HOC W1 Hanuyne HaMmoTaB-
LLUMXCS NEHT.

=> [poBepuTb UCNpaBHOE COCTOSHWE
BCEX 31IEMEHTOB YNpaBrieHust.

= [lpoBepuTb paboTy BCEX KOHTPOMbHbIX
namn.

ExxeHepenbHoe TexHWU4eckoe obcnyxusa-

Hue:

=> [lpoBepuTb HaTAXEHNe, U3HOC U UC-
NpaBHOCTb NPUBOAHBLIX PEMHEN U NpU-
BOAHOW LEnu.

=> [poBepuTb NerkocTb xofa Tpocos boy-
AeHa 1 NOABWKHBIX YacTen.

=> [lpoBepuTb YNNOTHUTENbHbIE NNAHKN
Ha Hanuyve NoBpexaeHun.



MpoBepuTbL UCNPaBHOCTL YCTPOWUCTBA
YMCTKN punbTpa.

MpoBepUTL YCTaHOBKY 1 M3HOC YNIOTHW-
TernbHbIX MIaHOK B 30HE NOAMETaHMS.
lMpoBepuTb NOBOPOTHOE 3epKaro.
MpoBepuTbL UCMpPaBHOCTb NOAMETato-
Lero Bana n 60KOBbIX LLETOK.
OuncTnTb NbINEBON PUNBLTP.
YkasaHue: OnvcaHue cM. B rmase "Pabo-
Tbl MO TEXHUYECKOMY OBCIy>XUBaHMIO".
Yka3aHue: Bce paboTbl N0 TEXHUYECKOMY
obcnyXnBaHMO CO CTOPOHbI KNMEHTa
OOMKHbI NPOBOAUTLCH KBaNMULMpoBaH-
HbIM cnevumanucTom. B cnyyae Heobxoaun-
MOCTW B 06O MOMEHT MOXHO
06paTuTbCH 3a NOMOLLBIO B Crieuuanman-
POBaHHYH TOProBYH OpraHu3aumo prpMbl
Karcher.

v v vV

TexHn4yeckoe ob6cnyxuBaHue, ocy-
LecTBNAeMoe CEPBMCHOMN cryKbomn
TexHunyeckoe obecnyxmBaHue Yepes 5 ya-
coB paboTbl:

= [Mpon3BECTU NEPBUYHYIO MHCMEKLMIO.
TexHu4veckoe obcnyxumBaHune kaxaple 50
YacoB paboThbl

Kaxpgple 100 yacoB paboThbi:
TexobcnyxmBaHue kaxable 500 yacos pa-
60TbI

YkasaHwue: [Ina coxpaHeHus npasa Ha ra-
paHTuUIiHoe obcnyXumBaHue Bce paboThbl Mo
TEXHUYECKOMY 1 NPpOodnNaKTU4ECKomy 06-
CNY>XMBaHUIO N B TEYEHUE FrapaHTUINHOIO
CpOKa JOMKHbI NPOBOAMTLCS YNONTHOMO-
YEeHHOW CepBUCHON crnyx6on hupmel
Karcher B cooTBeTCTBUM C BpoLUtopoi no
TEXHUYECKOMY OBCMYyXUBaHWIO.

Pa6oTbl No TexHU4eckomy
obcnyxuBaHUO

NoagroToBka:

=> [NocTaBuTb NOAMETAIOLLYIO MALUMHY Ha
POBHOW MOBEPXHOCTH.

MoBepHyTb KMOY rMaBHOrO BbIKMOYa-
TeNnsa HapyXy Yepes HOMb U BbIHYThb.
3aduKkenpyinTe CTOSHOYHBI TOPMO3.
KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

MoBepHyTb 6NOKNPOBKY BeayLLen oyru
Nno 4YacoBOW CTpenke, GrioKMpoBKa
BKITIOYEHa.

L2 T

O6Lure cBegeHUst No TexHuKe 6e3ona-
CHOCTH

/\ OMACHOCTb

OnacHocmb ronyyeHuss mpasm!

lNocne 8biknoYeHUs1 0guzamerb epauja-

emcs euwje 3 - 4 cekyHObI o uHepyuu. B

amo epemsi criedyem ocmagambCs 8He

30HbI ripusoda.

=> [lpu npoBeaeHnn paboT C aneKkTpuye-
CKOW CUCTEMOM criegyeT OTCOeANHATb
LUTEKEP UNN KNEMMbI aKKyMynsiTopa.

=> [lepen 04MCTKOWN M NPOBEOEHNEM TEX-
HU4eckoro obcnyxmneanns npnbopa,
3aMeHbl geTanen nnm HacTpPoWkKn Ha
apyrue dyHkuum npubop cnenyert Bbl-
KIMOYNUTb, U3BMEYL KIMHOY IMaBHOIO Bbl-
KrnoyaTensi u n3Bneyvb
aKKyMYMATOPHBIN LUTEKEP UMK OTCoe-
OVHUTb akKyMynsaTop.

MNpoBepuTb YpOBEHb 3apsaaAKN aKKymy-

NATOPOB.

=> [MoBepHyTb rMaBHbIV NepeknoYaTens B
nonoxexune "1".

1 3eneHbin: AKKYyMyNSITOPbI 3apsKeHbI

2 Xentbini: OcTaBLleecs BpeMs 3apsigku
npnonmaunTensHo 5...10 MUHYT

3 KpacHbii: Mpubop BbIKKYEH - 3aps-
ONTb aKKyMynsiTopbl

MpoBepka nogmeTaloLero Bana
= 3aduKcnpynTe CTOSTHOYHBI TOPMO3.
= BbIHyTb H6ak cbopa mycopa.

= YpanuTb ¢ nogMeTaroLLero Bana Hamo-
TaBLUMECS NEHTbI 1 BEPEBKMU.

3ameHa nogmeTaloulero Bana

3ameHa cTaHoBUTCSA HeobxoaMmown, ecrniv
BCreAcTBME M3HOCA LLeTOK pe3ynbTarT Ka-
4eCTBO NogMeTaHnA 3aMeTHO yxyalwlaeT-
cs.

= KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

MoBepHyTb GNOKMPOBKY BeAyLLEN Oyrn
NPOTMB YacoBOW CTPEIKM, ONMOKMpoBKa
OTKIOYEeHa.

BbiHYTb 6ak cbopa mycopa.
OnpoknHyTb NPMBOP BHW3 Ha BeOYLLYIO
ayry.

L7

=> BbIBUHTUTb KpENeXHble BUHTbI CrieBa U1
crnpasa.

RU -8

= BbIHYTb NoaMeTaloLWwuii Ban ABMXKEHN-
€M BHU3.

PacnonoxeHue nogmeTatoLLero sana npm

YCTaHOBKE MO HanpaBIieHNO ABUXKEHNS

= YCTaHOBUTb U 3aKPENUTb HOBbIN NOBO-
POTHbIV Banuk.

Yka3saHue: [Mpu ycTaHOBKe HOBOro nogme-

TalLllero Bana crneanTb 3a NofoXeHnem

LLETUHBbI.

NONOXEHUN HaxoAsTCA NPSAMOYrofbHble
NPYXUMHbIE NnaHkM. OHWU JOMKHbI nepe-
KpblBaTb NOAMETAIOLLIMIA Ban CBEPXY U CHU-
3y.

Yka3saHue: [Nocne ycTaHOBKM HOBOrO nopj-
MeTaloLLero Bana Heo6XxoanMo cHoBa OT-

perynmpoBaTtb NIOCKOCTb NOAMETaHUA.

lNMpoBepka n KOPPEKTUPOBKA NITOCKOCTU
noameTaHusA AnNs NoameTaroLwero Bana
= [NpunogHATbL YOOPOUHYIO MaLLMHY Bne-
peau 1 nepemelLaTb ee Mo POBHOW K
rnagkor NoBeXHOCTH, KOTopas 3aBefo-
MO MOKPbITa MbIMbIO NN MEFOM.
3admKkenpynTe CTOSHOYHBIN TOPMO3.
[laTb NOBOPOTHLIM Banukam BpaLlaTb-
cs1 B TeyeHun npnbnusutensHo 15-30
Cex.
= [punogHsaTb YOOPOUHYO MaLUnHY U
exaTb B CTOPOHY.

>
>
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dopma noeepxHocTh y6opku obpasyeT

paBHOMEPHbI NPSIMOYTOMbHUK, LUMPUHA

KkoToporo cotasnseT mexagy 30-40 mm.

B OtperynupoBaTb WWMPWHY npocduns
noaMeTaHus:

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv

Ykasanue: Ecnu npodunb nogmeTaHus

cnuwkom man u Tpoc boyaeHa HaTtsarvea-

€TCH Npuv onyLeHHOM NoAMEeTaloLEeM Ba-

ne, Heo6xoaAMMO OTperynupoBaTb TPOC

BoyneHa.

/

=> [MpukpenuTb Npoduns NOAMETaHNS K
Tpocy boyaeHa.

=> [MpoBepuTb NNOCKOCTb NOAMETAHMS.

B OtperynupoBaTb LWWMPUHY npocduns
noamMeTaHus:

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

1 I'IBopOTHaﬂ py4yka

= HaxaTb Ha MOBOPOTHYIO PYYKY:

— Mo vacosow ctpenke: Mpodunb noa-
MeTaHWs yMeHbLUaeTCs.

— [Mpotus yacoson ctpenku: MNpodunb
noAMeTaHus yBenmymeaeTcs.

=> [poBepuTb NNOCKOCTb NOAMETAHUS.

168

3amMeHa 60KOBbIX LLEeTOK
3ameHa cTaHOBUTCA HEOOXOAMMOW, ecnn
BCreAcTBME M3HOCA LLIeTOK pe3ynbTarT Ka-
YeCTBO NOAMETaHUS 3aMeTHO yxyaLwaeT-
cs.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MoBepHYTb GNOKMPOBKY BeAyLLEN Ay
NPOTUB YacoBOW CTPenkuM, 6rokMpoBka
OTKIOYEHa.

BbiHyTb 6ak cbopa mycopa.
OnpoknHyTb NpMBOP BHW3 Ha BeOyLLYIO
ayry.

L7

bl N
BbIBUHTUTL 3 BMHTA C HWXHEW YacTun
DOOKOBbIX LLIETOK.

CHATb OOKOBbIE LETKU.

YcTaHoBUTb HOBYIO BOKOBYHO LLIETKY Ha
3axBaTe M 3aKpenuTb ee BUHTOM.
OnpoknHyTb annapaT Bnepea.

OTperynupoBaTb onyckaHue 60KOBOM
LeTKN.

TpebyeTca perynuposka, ecrnv BerneacT-
BWE M3HOCA LLETWHbI 3HAYUTENIbHO YMEHb-
LIaeTcs YMCTALLas cnocobHOCTbL OOKOBOM
LLETKN.

= OTnNyCcTUTb KOHTPramky.
= OTperynupoBaTb YCTAHOBOYHbIV BUHT.
=> 3aTsHyTb KOHTprawky.

OTperynupoBaTtb NogbeM KnanaHa

CUNbHbIX 3arpssHeHUi

- TpebyeTcs perynupoBka, ecrnuv knanaH
NS CUNbHBIX 3arpsi3HEHWIM NOAHUMA-
eTcs HeJOCTaTOYHO.

— Ecnun pesynbtat yOopKM nNnox, Hanpu-
Mep, U3-3a U3Hoca nepepaHen 3akpau-
Hbl, TMOKYIO TSy crielyeT HEMHOro
ocnabutb.

RU -9

= OTNyCcTUTb KOHTPrawky.
= OTperynupoBaTb YCTAHOBOYHbINA BUHT.
= 3aTsHyTb KOHTpravky.

YcTaHOBKa U 3aMeHa yNoTHUTENbHbIX
nnaHokK
Ecnu pesynbTaT nogMeTaHusi HeyaoBreT-
BOPUTENNbHbIN U3-3a U3HOCA YNNOTHUTENb-
HOW NI1aHKK, HEOOXOAMMO OTperynMpoBaThb
YNNOTHUTENbHYO NNaHKy U 3aMeHnTb
ee.
= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
MoBepHYTb GNOKMPOBKY BeAyLLEN Oyrn
NMPOTUB YaCoBOW CTPESKK, BrIokMpoBKa
OTKIOYEeHa.

= BbIHyTb 6ak cbopa mycopa.

= OnpoKVHYTb NPMBOP BHX3 Ha BEYLLYIO
ayry.

B [lepeaHsa ynnoTHUTeNbHasA NnaHka

= OcnabuTb KpenneHne ynnoTHATENb-
HOW MNaHKW.

= OTperynupoBaTh YNIOTHUTENBHYIO
MnaHKy CABWHYB ANWHHbIE NPOPE3y
BHU3.

= 3aTsHyTb COeaMHUTENbHbIE GONThI
YMANOTHUTENbLHON MNaHKN.

=> [lpunoaHaTe NpMbop 1 NepeaBnHyTbL
ero Brnepef Ha HeborbLUloe paccTosi-
Hue.



= OrtperynupoBaTb BbICOTY YNIOTUHW-
TENbHOW NNaHKVN Haj MOBEPXHOCTLIO
3emnu Taknum obpasom, 4yTobbl OHa ony-
ckanacb ¢ ABWXeHneM no nHepumm 10-
15 Mm Ha3zaga.

YkasaHue: Ecnv npegena perynmpoBaHus

He[oCTaToOMHO, 3HAYUT YNNOTHUTENbHAsA

nnaHka n3HoLleHa n ee HeobxoaMMo 3ame-

HUTB.

B 3agHAA ynnoTHUTeNbHasA nnaHka

5x

BbiHYTb 6ak cGopa mycopa.

OcnabwuTb kpenneHne ynnoTHUTENb-
HOW MAaHKu.

3aMeHNTb YNMOTHUTENBHYIO NNaHKYy.
3aTaHyTb KpenneHue ynnoTHUTENbHON
nnaHku.

L2 N

BokoBble YNNOTHUTeNbHbIe NNAaHKN

OcnabuTb KpenneHne ynnoTHUTENb-
HOW NSIaHKWN.

3aMeHUTb YyNNOTHUTENBHYIO NINaHKY.
MpuKpenuTb HOBYHO YNIOTHUTENBHYIO
NNaHKy U He 3aTArMBaTh raku.

[nsa HacTpowkn paccTosiHuA Ao nona
Mcnonb30BaTh NoAKNaAKM TonWwmnHoON 1
-2 MMm.

OTKOPpPEKTMPOBATb YNIOTHUTENbHYHO
NNaHKky.

3aTsaHyTb KpenneHue ynnoTHUTENbLHON
nnaHkKu.

L 20 R

7

7

3ameHa nbineBoro punbTpa

A\ NMPEQYNPEXOEHNE

[o Hayana 3ameHs! rnblneeo2o gunbmpa
yOanumsb codepxXumoe u3 pesepsyapa onsi
cbopa mycopa. Npu pabome ¢ ¢punbmpo-
8allbHOU ycmaHO8KOoU Hocumb Macky Onsi
3awumsl om nibinu. Cobrnirodalime npednu-
caHusi No mexHuke be3onacHocmu e om-
HOWEeHUU obpawieHusi ¢ Mesikol MbiribHo.
= 3aduKcnpyinTe CTOSTHOYHBI TOPMO3.
= BbIHyTb H6ak cbopa mycopa.

il

A

| llmﬁ' j

Oanku Bubpartopa.
= BbiTawutb 6anky.

= YpanuTb pamy 13 NMMCTOBOro MeTanna.
= 3ameHuTb NbieBon unbTP.
YkasaHue: pu ycTaHOBKE HOBOrO (oUsb-
Tpa cneanTb 3a TeM, 4TOObI NNACTUHBLI HE
ObINM NOBPEXEHBI.

RU -10

3ameHUTb NpeaoxpaHUTenb/copoCcUTb
nokasaHus 3awWMTHOro aBToMara
KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv

COpocuTb NoKasaHus 3aLMTHOIO aBToma-
Ta F1:
= HaxaTtb pyuKy.

F1 MpepoxpaHuTenb Lenu Harpysku,
3awWwmTHBLIV aBTomar (50 A)

F2 MpepoxpaHuTens Lenu ynpasne-
HUs1, MaBKUA NpegoxpaHnTens (3

A)

= CHATb KOXYX NPY NOMOLLM OTBEPTKM.

= HewucnpaBHbI NpegoxpaHnTens 3ame-
HUTb.

= YCTaHOBUTb KOXYX.

YkaszaHue: 3aWwuTHbIN aBTOMaT Npu 3ToM

OOIMKeH ObITb BKIOYEH.

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack

F1 MpepoxpaHuTenb Lenu Harpysku,
nnaekumn npegoxpaxHuTens (60 A)

F2 MpepoxpaHuTens uenu ynpasne-

HWS, NnaBkuiA NpegoxpaHunTens (3

A)

= CHATb KOXYX MPY NOMOLLM OTBEPTKM.

= HewucnpaBHbI NpegoxpaHnTenb 3ame-
HUTb.

= YCTaHOBUTb KOXYX.
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n pyuHaanexHoCTu

Ne 3akasa:

BokoBas LeTKa

Co cTaHOapTHOWM LEeTHHOM
ANst BHYTPEHHMX W BHELL-
HUX NMOBEPXHOCTEN.

6.906-132.0

BokoBble weTku, Msirkue
[ns TOHKOWM NbIfn Ha BHY-
TPEHHUX MOBEPXHOCTSX,
BNaroCcTonkume.

6.905-626.0

BokoBas WweTKa, XxecTKas
[nsa yaaneHus npovHo
npucTaBLLen rpsiau BHE Mo-
MeLLEHNI, BNaroCTONKUNA.

6.905-625.0

CTtaHaapTHbIM NOBOPOT-
HbI Banuk

KM 85/50 W Bp

KM 85/50 W Bp Pack
M3HococTokmin n Bnaro-
CTOWKUIA YHMBepcanobHas
LeTNHa ANnst O4YUCTKU BHY-
TPEHHUX N BHELLHWUX MO-
BEPXHOCTEMN.

6.906-509.0

MoameTarowmn Ban, npo-
t¢heccrMOHanbHbIN

KM 85/50 W Bp Adv

KM 85/50 W Bp Pack Adv
[ns npodpeccnmoHansHoro
MCnonb3oBaHus, 0cobo ns-
HOCOCTOWKUNA.

6.906-508.0

Mbineson hunbTp
[nockocknag4vaTbin
OUNbTP MEHATH KaK MUHK-
MyM pa3 B rog. Bnarocton-
KUK, OTMbIBaeTCs.
[encteeHHoCTb hunb-
Tpa>99,9%, , COOTBETCTBY-
eT kateropumn C ZH 1/487
BIA..

5.731-585.0

PekomeHAyeMble aKKyMynATOpPbI

12V
* onsa paboTbl ycTporicTBa Heobxoanmo 2
akkymynaTopa

KM 85/50 W Bp Pack Adv |Ne 3akasa:
HeoGcnyxuBaemble ak- |6.654-141.0
KYMYHNATOPbI

105 Ah

KM 85/50 W Bp Adv Ne 3akasa:
HeobcnyxuBaemble ak- |6.654-301.0
KYMYJATOPbI

76 Ah

KM 85/50 W Bp Pack Ne 3akasa:
80 A 4, He HyxpaeTca B |6.654-048.0
obcnyxuBaHum

PekomMeHAayeMble 3apsigHble
yCTpoucTBa

24V

Ne 3aka3a:

KM 85/50 W Bp Pack Adv

6.654-140.0

KM 85/50 W Bp Adv

6.654-102.0

KM 85/50 W Bp Pack

6.654-067.0
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NMomouwb B crnyvyae Henonaaok

Henonaaka

Cnoco6 ycTtpaHeHus

Mpunbop He 3anyckaeTcs

3apsgka aKKyMYynATOpOB

MpoBepuTb NpegoxpaHuTenb, B criydae HeobXxoAMMOCTM BKIIOYNTL 3aLLUTHBIA aBTOMaT Ui 3ame-
HWUTb NPELOXPaHNTENb.

O6paTutbCa B cepBuCHYto cnyxby Karcher

[euratens paboTtaet, HO annapar
He eget

MpoBepuTb pemMHU 1 Lienb

BapuaHT Adv: Ocnabutb 6110KMPOBKY BeAyLLEN oYU

O6paTtutbca B cepBUCHYt0 crnyx0y Karcher

YCTpOMNCTBO Npu BbE3AE Ha NOAbL-
€M OCTaHaBNMBaeTCs.

MepeaBuratbca no nyT" ¢ MEHbLUMM NOgbEMOM.

O6paTtutbcs B cepBUCHYt0 crnyxby Karcher

Annapat He nogMeTaeT AOJKHbIM

MpoBepuTb M3HOLLEHHOCTL NOAMETaloLLEro Bana 1 60KoBbIX LLETOK, Npy Heo6X0AMMOCTU 3ame-

o6pa3zom HUTb

MpoBepuTb HaTsXeHNs 1 paboTy peMHs, Npu HeO6XOANMMOCTU 3aMEHUTb

OtperynupoBaTb Npournb NogMeTaHUSA

3ameHa nogmeTatoLlero sana

O6paTtutbca B cepBUCHYtO crnyx0y Karcher

AnnapaTt CufbHO NbINNT

MpoBepuTb NblNeBoi OUNLTP, NPOU3BECTU YUCTKY UM 3aMEHUTb

YpanuTb cogepxunmMoe U3 pesepeyapa ans cbopa mycopa

3amMeHWTb YyNNOTHUTENBHYIO NINaHKy Ha EMKOCTY A5t Mycopa

I'Ipoaepvm: M3HOLWEHHOCTb YNNMOTHUTENbBHbLIX NITaHOK, Npu HeOGXO,D,VIMOCTI/I, oTperynupoBsaTtb Unun

3aMeHUTb
lMnoxoe ka4yecTBO MeTEHMSA NO Kpa- |[JonoNHUTENBHO OTPerynupoBaTh onyckaHne 60KOBOW LLETKN
am 3aMeHUTb 6oKOoBbIE LLETKN

O6paTtutbca B cepBUCHYt0 crnyx0y Karcher

MoaHATne BOKOBOW LWLETKM He pa-

MpoBepuTb MMBKYIO TArY NOAHATUA GOKOBOW LLETKM

ooTaeTt

O6paTtutbes B cepBUCHYt0 crnyxby Karcher

KM 85/50 W Bp Pack Adv

CM. PYKOBOACTBO MO 3KCNyaTauum 3apsigHoro ycTpoicTaea

MwuraeT xentas KOHTposnbHas
JlaMno4ka B 3apAgHOM yCTpOVICTBe

O6paTtutbca B cepBuCHYt0 crnyx0y Karcher

3asiBrieHue o COOTBeTCTBUM

EC

HacTosimm Mbl 3asiBMisieM, YTO HUXKeyKa-
3aHHbIN NPUGOP MO CBOEN KOHLENUMU U
KOHCTPYKLMK, @ TaKKe B OCYLLIECTBIIEHHOM
1 OONYyLEeHHOM HaMM K NpoJake MUCMorHe-
HMKN OTBEYAET COOTBETCTBYIOLMM OCHOB-
HbIM TpeGoBaHMsAM Mo Ge3onacHOCTU U1
3[10pOBbIO cornacHo aupektneam EC. Mpu
BHECEHWMW U3MEHEHWI, HEe COrnMacoBaHHbIX
C Hamu, JaHHOEe 3asIBMIEHNE TEPSET CBOO
cuny.

Mpoaykr NogmeTanbHO-BCachI-
BaloLWas MmallnHa
Twvn: 1.351-xxx

OcHoBHbIe gupekTusbl EC

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

2000/14/EC

NMpuMeHeHHble rapMOHU3MpPOBaHHbIE
HOPMbI

EN 603351

EN 60335-2-29: 2004+A2: 2010

EN 60335-2-72

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

MprMeHeHHbIN NOPAAOK OLIEHKN COOT-
BeTCTBUSA

2000/14/EC: Mpunoxexue V

YpoBeHb MoLwHocTH 3ByKka dB(A)
M3mepeHo:
[apaHTupoBaHo: 83

HwxenognucasLumecs nuua AenUcTBYIOT Mo
NOPYYEHUIO 1 NO JOBEPEHHOCTN PYKOBOA-
cTBa nNpeanpuaTus.

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

yI'IOJ'IHOMO'vIeHHbIVI no AOKyMeHTauUun:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2012/04/01

MapaHTus

B kaxxgon cTpaHe AeNCcTBYOT COOTBETCT-
BEHHO rapaHTUIHbIE YCINOBUS, U34aHHbIE
YNONHOMOYEHHOW opraHunsaunen cobita
Hallen npogyKuun B 4aHHOM cTpaHe. Bos-
MOXHble HeMcnpaBHOCTW Npubopa B Teve-
HVe rapaHTUAHOrO CPOKa Mbl yCTpaHsiem
6ecnnaTHO, ecriv NpuYMHa 3akniyaeTcs B
necdbektax matepuanos unu ownbkax npm
n3rotoBneHuun. B cnyvyae BO3HUMKHOBEHUSA
NpeTeH3ui B Te4eHMEe rapaHTUMHOIo cpoka
npocbba o6paluaTbes, umesi npu cebe Yek

RU -12

O MOKYMKe, B TOProBYIO OpraHn3aumio, npo-
AasLuyto Bam npubop nnu B 6nvkaniuyto
YNOMHOMOYEHHYIO Cry0y cepBUCHOro 06-
CIY>XVBaHus.

[ara Bbinycka oTobpaxaeTcs Ha 3aBOACKOMN
Tabnuyke B 3aKOAMPOBaHHOM BUE.

Mpwn aTOM oTAEernbHble LMdPbI UMetoT
cnepyloLlee 3HayeHue::

Mpumep: 30190

3 rop BbInycka

0  cromeTue Bbinycka

1 pecatunetve Bbinycka

9  BTOpas umdpa mecsua Bbinycka
0  nepsas umdpa mecsua Bbinycka

Takum o6pa3zom, B faHHOM npumepe kog 30190
o3HavaeT AaTty Bbinycka 09 /(2)013.
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TexHUYecKue faHHbIe

KM 85/50 W Bp
1.351-107.0

KM 85/50 W Bp Adv
1.351-108.0

KM 85/50 W Bp
Pack
1.351-114.0

KM 85/50 W Bp
Pack Adv
1.351-115.0

XapakTtepucTuku npuéopa

[nvHa X WwupuHa X BbIcoTa mm 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155 | 1355 x 910 x 1155
Bec kg 115 115 175 195
CkopocTb ABWXeHMs 1 ybopku km/h 45 4,5 4.5 45
CnocobHocTb nogbema B ropy % 2 2 (15 ¢ pononHu- 2 2 (15 ¢ pononHu-
(makc.) TenbHbIM TOPMO30M TenbHbIM TOPMO30M
2.640-301.0) 2.640-301.0)
OunameTp nogmeTatoLlero Bana mm 250 250 250 250
[nameTp 6OKOBbLIX LLETOK mm 410 410 410 410
Makc. obpabaTtbiBaemas nosep- m2/h 3825 3825 3825 3825
XHOCTb
Pabouas wupurHa, 6e3 60KOBbLIX Le- |mm 610 610 610 610
TOK
Pabouas wuprHa, ¢ 60KkOBbIMM LLET- |Mm 850 850 850 850
Kamu
O6bem pesepByapa anis cbopa my- || 50 50 50 50
copa
Twvn 3aWnThI, KannesawmTHbIN - IPX 3 IPX 3 IPX 3 IPX 3
OBurartenb
Twn - [euratenb noctosH- |[Buratens NoCcTosH- | [Buratens NocTosH- | [ABMratenb NOCTOSAH-
HOrO TOKa Ha MOCTO- | HOTO TOKa Ha MOCTO- | HOTO TOKa Ha MOCTO- | HOrO TOKa Ha NoCcTo-
AHHbBIX MarHuTax AHHbBIX MarHMTax AHHbBIX MarHnTax AHHBIX MarHMTax
HanpspkeHue \% 24 24 24 24
HomuHanbHas MoLWHOCTb W 750 750 750 750
Yucno obopoTtos 1/min 2600 2600 2600 2600
AKKymynaTopbl
Twn - - - 2x 12 B, He Hyxga- | 2x 12 B, He Hyxgaa-
eTcsa B 06cnyxuBa- | eTca B 06cnyxuBa-
HUN HUN
MponsBoanTENLHOCTD Ah -- -- 80 100
MpopomkmTensHocTb paboTbl nocne |h ca.2,7 ca.2,7 ca.2,7 ca. 2,7
MHOrOKpaTHON 3apsakv
Cuctema punbTpOBaHUSA U BCaCbiBaHUS
MoBepxHOCTb hMnbTpa TOHKON m2 2,3 2,3 2,3 2,3
04NCTKU
MpumeHsaemasn kateropusa punstpa |- L L L L
ONsi HeONacHOW ANs 340POBbS Mblfn
HomuHanbHoe paspexeHue, cucte- |mbar 4 4 4 4
Ma BCacbIBaHMWS
HomMuHanbHbIN 00beM noToka, cu-  |l/s 45 45 45 45
cTeMa BcacbIBaHMs
YcnoBus okpyxatrowen cpeabl
TemnepaTypa °C oT -5 go +40 oT -5 go +40 oT -5 go +40 oT -5 go +40
BnaxHocTb Bo3ayxa, 6e3 obpasosa- | % 0-90 0-90 0-90 0-90
HUS1 POCbI
3Ha4veHue yctaHoBneHo cornacHo EN 60335-2-72
YpoBeHb Lwyma
YpoBeHb wyma a6, dB(A) 66 66 66 66
OnacHocTb K4 dB(A) 1 1 1 1
YpoBeHb MOLLHOCTU Wyma Ly, + ona-|{dB(A) 83 83 83 83
cHocTb Kya
Bubpaumsa npmbopa
3HaueHune Bubpauum pyka-nneyo m/s? <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
OnacHocTb K m/s? 0,2 0,2 0,2 0,2
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& M Akésziilék els6 haszndlata el6tt

olvassa el ezt az eredeti hasz-
nalati utasitast, ez alapjan jarjon el és tart-
sa meg a késébbi hasznalatra vagy a
kovetkez6 tulajdonos szamara.
Az els6 izembe helyezés el6tt mindenkép-
pen olvassa el az 5.956-250 sz. biztonsagi
utasitasokat!

Tartalomjegyzék

Biztonsagi tanacsok . . . . .. HU ..1
Altalanos megjegyzések  HU
Szimbdlumok az Gizemelte-

N

tési Utmutatoban . . . . . . HU ..1
Funkcié................ HU ..2
Rendeltetésszer(i hasznalat HU ..2
Alkalmas burkolatok . . . HU ..2
Kérnyezetvédelem . ... ... HU ..2
Kezelési- és funkcios elemek HU .. 3
Kezelbpult........... HU ..3
Fékapcsold . ......... HU ..3
Szin megjeldlés. . . . . .. HU ..3
Készllék boritas kinyitasa HU .. 4
Készilék boritasanak leza-
FASA. .. ..o, HU ..4
Uzembevétel elétt. .. .. ... HU ..4
Lerakas............. HU .. 4
Oldalkeféket felszerelni. HU .. 4
Akkumulatorok ....... HU .. 4
Uzembevétel. . .......... HU ..5
Altalanos megjegyzések HU ..5
Ellendrzési- és karbantarta-
si munkalatok ........ HU ..5
Uzem ................. HU ..6
A készllék beinditasa. . HU ..6
Készilék vezetése . . .. HU ..6
Sepr6 Gzem. ......... HU ..6
Porszirét letisztitani . . . HU ..6
A felsepert anyagok tarta-
lyanak kitiritése . . . . . . . HU ..6
A készulék kikapcsolasa HU ..6
Szdllitds. . ........... HU ..7
Tarolas . ............ HU ..7
Ledllitas ............... HU ..7
Apolas és karbantartas.... HU ..7
Altalanos megjegyzések HU .. 7
Tisztitéds. . ........... HU ..7
Karbantartasi id6kozok . HU ..7
Karbantartasi munkak . . HU ..7
Tartozékok ............. HU . 10
Javasolt akkumulatorok. HU 10
Javasolt tolté készilékek HU . 10
Segitség Uzemzavar esetén HU . 11
EK konformitasi nyiltakozat. HU . 11
Garancia............... HU . 11
Mdiszaki adatok. . ... ... .. HU . 12

Biztonsagi tanacsok

Altalanos megjegyzések

Amennyiben kicsomagolaskor szallitasi sé-
rulést észlel, akkor értesitse az elarusito-
helyet.

— Akeésziléken elhelyezett figyelmeztetd
és tajékoztatd tablak fontos tajékozta-
tast adnak a veszélytelen Uzemeltetés-
rol.

— Az lizemeltetési utmutatdban szerepld
megjegyzések mellett a torvényhozé al-
talanos biztonsagi- és balesetvédelmi
el6irasait is figyelembe kell venni.

Haladasi lizemmaéd

A Veszély

Sériilésveszély!

Borulasveszély tul nagy emelkedénél.

Borulasveszély tul nagy oldalsé d6lésszég-

nél.

= KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp Pack
Menetiranyban csak max. 2%-0s emel-
kedbkre hajtson fel.
Menetirdnnyal étlésan csak max. 2%-
os emelkedbkre hajtson fel.

= KM 85/50 W Bp Adv
KM 85/50 W Bp Pack Adv
Menetiranyban csak max. 15%-0s
emelked&kre hajtson fel.
Menetirannyal atlésan csak max. 2%-
os emelkedbkre hajtson fel.

Borulasveszély instabil talajnal.

=> A késziiléket kizarélag szilard talajon
mozgassa.

— Alapvetéen be kell tartani a gépjarmi-
vekre vonatkozé el6irdsi rendszabalyo-
kat, szabalyzatokat és
rendelkezéseket.

— A kezel6személynek a késziiléket ren-
deltetésszerlien kell hasznalni. A keze-
I6személynek vezetési médjaban
figyelembe kell venni a helyi adottsago-
kat, és a készulékkel valé6 munka koz-
ben figyelnie kell a harmadik
személyekre, kilonésen a gyermekek-
re.

— A késziléket csak olyan személyek
hasznalhatjék, akiket a kezelésre kiok-
tattak vagy igazolni tudjak, hogy képe-
sek a készulék kezelésére és akiket a
hasznalattal kifejezetten megbiztak.

— Akésziléket gyermekek és fiatalkortiak
nem uzemeltethetik.

= A késziilék jogosulatlan hasznalatanak
megakadalyozasa érdekében ki kell
huzni a kulcsot a fékapcsolobdl.

= Soha nem szabad felligyelet nélkul
hagyni a készuléket, amig a motor
Uzemben van. A kezel6személyzet
csak akkor hagyhatja el a készliléket,
ha a motort ledllitottak, a késziléket vé-
letlen mozgasok ellen biztositottak, a
rogzitéfeket mikodtették, illetve a f6-
kapcsolé kulcsat kihuztak.

Akkumulatorral miik6dé késziilékek
Megjegyzés: Csak akkor all fenn garancia
igény, ha a Karcher altal ajanlott akkumula-
torokat és tolt6készulékeket hasznalja.

Az akkumulator gyartéjanak és a tolté
készulék gyartdjanak hasznalati el8ira-
sait feltétlendl figyelembe kell venni.
Vegye figyelembe a térvényhozo javas-
latait az akkumulatorral valo érintekéz-
nél.

Az akkumulatort soha ne hagyja leme-
rult allapotban allni, hanem miel6bb
toltse fel.

A kdboraram elkertlése végett az akku-
mulatort tartsa tisztan és szarazon.
Ovja szennyezddésektdl, pédaul fém
portol.

Ne helyezzen semmilyen szerszamot
vagy hasonl6 targyat az akkumulatorra.
Rovidzarlat és robbanasveszély.
Akkumulator vagy akkumulator tolts-
hely k6zelében semmi esetre se dol-
gozzon nyilt langgal, ne okozzon
szikrat és nem dohanyozzon. Robba-
nasveszély.

Ne érintse meg a készilék forrd részeit,
példaul a hajtdmotorjat (égésveszély).
Banjon évatosan az akkumulatorsav-
val. Kévesse a megfeleld biztonsagi
el6irasokat!

Az elhasznalt akkumulatorokat, az 91/
157 EWG EG iranyelvnek megfeleléen,
kornyezetkimélé mddon tavolitsa el.

Tartozékok és potalkatrészek

Csak olyan tartozékokat és alkatrésze-
ket szabad hasznalni, amelyeket a
gyarté jévahagyott. Az eredeti tartozé-
kok és az eredeti alkatrészek biztositjak
azt, hogy a késziléket biztonsagosan
és zavartalanul lehessen tGzemeltetni.
Az Uzemeltetési utmutato végeén talal
egy valogatast a legtdbbszor sziiksé-
ges alkatrészekrél.

Tovabbi informaciokat az alkatrészek-
rél a www.kaercher.com cimen talél a
'Service' oldalakon.

Szimboélumok az lizemeltetési
utmutatéban

A\ VESZELY

Azonnal fenyegetd veszélyre figyelmeztet,
amely sulyos testi sériiléshez vagy halél-
hoz vezet.

/N FIGYELMEZTETES

Esetlegesen veszélyes helyzetre figyel-
meztet, amely sulyos testi sériiléshez vagy
halalhoz vezethet.

VIGYAZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes
helyzetre, amely kbnnyli sériiléshez vagy
anyagi karhoz vezethet.
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Funkcié Rendeltetésszeri hasznalat Kornyezetvédelem

5 4 3

A seprdégép a szemét bedobélasanak elvén
mikodik.

174

Az oldalkefe (3) a seprendd feliilet sar-
kait és széleit tisztitja meg és a piszkot
a sepréhenger palyajara tovabbitja.

A forgo sepréhenger (4) a piszkot egye-
nesen a szeméttartalyba tovabbitja (5).
A tartélyban felkavart porta (1) porszi-
ré levalasztja és a megszlrt tiszta leve-
g6t a (2) szivoventilator elszivja.

Ezt a seprégépet kizarélag a jelen kezelési
utmutatdoban megadottaknak megfelel6en
hasznalja.

= A készilék és a munkaberendezés
szabalyszer( allapotat és Gizembizton-
sagat hasznalat elétt ellenérizni kell. Ha
a készulék allapota nem kifogastalan,
akkor nem szabad hasznalni.

— A seprégép bel- és kiltéri szennyezett
fellletek seprésére készlilt.

— A készulék kdzutak tisztitasara nem al-
kalmas.

— A készilék nem alkalmas egészségre
artalmas por felszivasara.

— A késziléken nem szabad valtoztata-
sokat végrehajtani.

— Soha ne seperjen fel/szivjon fel robba-
nékony folyadékot, égheté gazokat va-
lamint savakat és oldészereket! Ebbe
beletartozik a benzin, a higité vagy a fi-
téolaj, amelyek a beszivott levegdvel
robbanékony g6zdket vagy keveréke-
ket alkothatnak, tovabba az aceton, hi-
gitatlan savak és oldészerek, mivel
ezek a kés